
La seguridad que da la excelencia: valor, calidad y servicio Vulcan

VulcaN®

SEllOS MEcáNicOS
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Centros de ProduCCión VulCan

1

SelloS MecánicoS Vulcan

Fabricacion Vulcan

17,000 Metros Cuadrados de Planta Principal

Avanzadas, CNC, Producción Automatizada

Producción/Inspección Electrónicamente 
Controladas 
Calidad y Confiabilidad Aseguradas

Situado en Tres Continentes

Seis Plantas de Producción

Líder en la Industria de Diseños, Materiales, Calidad y Actualizaciones Tecnológicas, 
Respaldados por un Servicio y Precios Excelente. 

La confiabilidad y el rendimiento de nuestros productos y servicios permiten 
a nuestros Distribuidores Asociados continuar su éxito en sus mercados. 
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VulCan siGniFiCa 
“Calidad Y ConFiaBilidad aseGurada”

Claridad en un Mundo Complejo

Claridad En Un Mundo de poca Confianza

Si está en el Catalogo, está en existencia  

Y está garantizado. A menos que se 

señale con un asterisco. 

el grupo de ingenieria Vulcan
Centros de fabricación y servicio ubicados en Asia, Reino 
Unido y Estados Unidos 
20%+  De crecimiento compuesto al año por más de un cuarto 
de of a Century.
Crecimiento excepcional que resulta de una destacada industria 
en gama de productos líder, calidad, servicio electrónicamente 
asegurado y precio. 

En Vulcan nos enfocamos no como proveedores  sino como 
socios para nuestros distribuidores, superando constantemente 
sus expectativas con nuestro servicio total “Lo haremos”. 
Somos el proveedor líder a nivel mundial en distribución de 
sellos mecánicos y sellos encapsulados.calidad Vulcan

Excelencia asegurada en las normas de calidad y confiabilidad 
fundada en; Etica de Calidad Total a lo largo de cada parte de 
nuestro negocio, una filosofía que es de suma importancia.

Confiabilidad a través del diseño, la fabricación automatizada, la 
inspección y la logística e innovación constante. Le aseguramos 
que la calidad perdurara mucho tiempo después que el costo 
inicial del producto sea olvidado .
Portales Web especificos, solo para distribuidores. 

Producto, Servicio, Disponibilidad y Precios Insuperables

VulCan: ComPrometidos Con la exCelenCia
un SerVicio global

Fabricación y almacenamiento de stock en tres continentes del 
mundo.
Distribuidores asociados en más de 90 países proveen de un 
servicio local y soporte técnico.

Logística electrónica, integrada, excepcional y sistemas que 
respaldan y aseguran nuestra única y completa garantía de 
disponibilidad.

la logíStica electrónica
El almacén electrónico de sellos: Para la industria de sellos.

Líder en la industria logística y servicios automatizados.

Única, específica al distribuidor, las 24 horas, portales web.

Producto, Servicio, Disponibilidad y Precios Insuperables

Vulcan, SheFField, reino unido
Centro principal  técnico, comercial y de servicio de nuestros 
negocios.

Más de un millón de combinaciones de inventario disponibles 
para ser enviadas el mismo día.

Proporcionamos un soporte excepcional a los distribuidores 
a través de la excelencia en todos los aspectos de nuestras 
asociaciones a largo plazo.

Vulcan SelloS inc.
Primero de tres centros de servicios totales planeados dentro de 
Norteamerica.
Centro de servicios con un amplio inventario.

Extiende la garantía de disponibilidad de Vulcan para el mercado 
norteamericano. 
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Garantia de disPoniBilidad de VulCan
Vulcan ofrece la más amplia gama de sellos mecánicos estándar disponibles de cualquier empresa en cualquier 
lugar. Vastas reservas se mantienen en tres continentes, con una amplia gama de tipos, tamaños, materiales de 
superficie del sello y elastómeros.

Vulcan garantíza que cada tipo, Tamaño, Material de Cara estándar de sello y Opciones de elastómero que se 
muestran en este folleto están disponibles (a menos que tenga un asterisco). Los detalles específicos de qué 
tamaños y opciones de materiales forman parte de la Garantia de disponibilidad, se muestran en las páginas 
del tipo de sellado individuales dentro del folleto, así como dentro de las páginas de encabezado en nuestras 
listas de precios.

Además, la mayoría de los tamaños / materiales no garantizados estan a menudo en disponibilidad. Si se 
requiere una nueva producción, de un sello sin garantía de disponibilidad o un diseño completamente nuevo, 
entonces se han de aplicar los tiempos y cantidades mínimas de pedido.

identiFiCaCión de requisitos
Los rangos de sellos estandar Vulcan estan segmentados en este catalogo conforme a la famila diseño. Ver 
CONTENIDOS en la página siguiente, un sub índice para cada diseño, os dirigirá a la sección correspondiente 
para facilitar la identificación del sello.
 
Si, después de revisar la sección de diseño correspondiente, aún no puede identificar un sustituto adecuado 
para sus necesidades, por favor, revise las secciones 11a, 11b y 11c,  donde se listan apropiadamente según 
O.E.M. las variantes específicas de dimensión de las principales familias de sello.
 
Si usted todavía no puede identificar un reemplazo de dimensiones adecuadas, por favor, utilice nuestro portal 
web para búsqueda de base de datos O.E.M.  Vulcan ha construido, en el último cuarto de siglo, una enorme 
base de datos de más de 50.000+ piezas y de modelos O.E.M que han sido reemplazados exitosamente con 
sellos mecánicos Vulcan. Si aun así todavía no puede identificar la pieza que necesita, por favor, póngase en 
contacto con el departamento técnico Vulcan, que lo asistirá a encontrar un sustituto adecuado.
 
Tenga en cuenta, que todos los “D1”, “L1”, “L2” y las correspondientes dimensiones que aparecen en este 
catálogo, son las montadas, las dimensiones de funcionamiento del sello están diseñas para adoptarse una 
vez instalados en el equipo¸ y no a las dimensiones abiertas o libres. Esto debe ser considerado al medir una 
muestra de sello, donde las asignaciones deben hacerse para el resorte y la compresión de la goma. Para 
mayor precisión, a menudo es más apropiado fijar las pinzas de medición en las dimensiones apropiadas y 
luego emparejarlas con la muestra de dimensión.
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Sellos para bombas sanitarias p106 - p115

i.t.t Flygt®, i.t.t grindex® , a.b.S.®, ebara®, gorMann-rupp®, godwin®, grundFoS®, honda®, 
k.S.b®, terex-pegSon®, tSuruMi®, weMco/hidroStal®, wilo eMu®.

indiCe

introducción a los sellos Vulcan

normas técnicas y de materiales

Sellos toricos montados de resorte conico Vulcan

Sellos de fuelle elastomérico Vulcan

Sellos diafragma de resorte paralelo Vulcan

Sellos diafragma balanceados Vulcan

Sellos toricos montados de resorte paralelo Vulcan

Sellos de múltiples resortes Vulcan

Sellos de resorte ondulado Vulcan

Sellos para bombas de agua Vulcan

Sellos o.e.M disponibles para bombas Vulcan

Sellos disponibles para lacteos, alimentos y bebidas Vulcan

tipos de asientos fijos, anillos de sujeción y de reparación de sellos Vulcan 

p1 - p7

p8 - p23

p24 - p35

p36 - p47

p48 - p57

p58 - p63

p64 - p69

p70 - p81

p82 - p87

p88 - p93

p94 - p105

p116 - p135

Los sellos Vulcan están ordenados en este folleto por sus características de diseño, principalmente por el perfil del resorte, por el componente  
elastómero y luego en secciones lógicas. Utilice los siguientes índices, para identificar en qué sección de este folleto es probable que este su 
requerimiento.

tipo de Sello 8 / 8din / 8dinS / 82 / 8b / 7d / 9 / 12 / 12din / 126 / 13 & 13din

tipo de Sello 14din / 142din / 142dinS / 14dinS / 1511 / 1511J / 1520 
193 / 192 / 19 / 19S / 192S / 193S / 19l / 193b / 19b / 192b / 1724 / 1724S & 1724l

tipo de Sello 20 / 10 / 20 / 10 / 20h / 11 / 22 / 11J / n11 (u11) / 24 / 24S & 24l (and n VariantS) 

tipo de Sello a1 / a2 / a2h / a4 / a4J / a5J & a5

tipo de Sello 95 / 96 / 97 & 98

tipo de Sello 1609 / 1609b / 1609S / 1609bS / 1645 / 1645b / 1645S / 1645bS 1659 / 
1659b / 1659S / 1659bS / 40l / 40S / 40 / 52b / 55b & 56b

tipo de Sello 1677 / 1677M / 1678 & 1688

tipo de Sello 18 / 70 / 60 / 65 & 75

allweiler®/ andritz® / ebara® / eureka® /  godwin® / grundFoS® / haigh® / hidroStal® / i.M.o.® 
/ kolMekS ® / k.S.b.® / lowara® /  MiSSion MagnuM® / S.p.p® / Sterling Sihi® / Viking® / wilo®  & 
SelloS de coMpreSión

alFa laVal® / c.S.F. inox® / apV.® / FriStaM® / grundFoS® / hilge® 
inoxpa® / JabSco® / JohnSon S.p.x.® & g.e.a. tuchenhagen®

tipoS de Sello, VarianteS, SelloS de coMpreSión, abrazaderaS, SeparadoreS ciclónicoS, parteS 
FiJaS con cubierta 

p136 - p148
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la mejor emPresa de sellos meCániCos 
estándar Para haCer neGoCios

1 introduccion
El grupo Vulcan, de alguna manera con más cuatrocientos empleados 
en nuestros seis centros de producción y nuestros centros de 
distribución mundial, es uno de los líderes en la fabricación de sellos 
mecánicos. 
Fundado en 1987, el grupo Vulcan sigue creciendo rápidamente 
gracias a nuestra inversión excepcional en el diseño y desarrollo de 
material, modernas y avanzadas fabricas, integrada verticalmente, 
con maquinaria de fabricación automatizada y un control electrónico 
del amplio inventario almacenado, la logística y la distribución.
En Vulcan hemos establecido nuevos estándares líderes en 
la industria con nuestra gama de productos, funcionamiento/
calidad, disponibilidad de producto y precio. Seguimos estando 
inmensamente motivados y dedicados para ser la mejor empresa en 
el mundo de sellos mecánicos estándar. Los objetivos principales de 
nuestra compañía y política son.

Fabricacion integrada VerticalMente
Las modernas instalaciones de producción de Vulcan superan 
los 22,000 metros cuadrados de superficie total. Estas fábricas 
fueron arquitectónicamente diseñadas y construidas para crear 
instalaciones de primer nivel. Seguimos invirtiendo fuertemente 
en nuestros procesos de producción, maquinaria, sistemas y 
personas. Este enfoque ha conducido naturalmente a tasas anuales 
extraordinarias de crecimiento en nuestra capacidad de fabricacion 
y el empleo. Crecimiento necesario para atender el incremento de 
demanda de nuestros clientes.

diSeÑo, gaMa y diSponibilidad 
Todas las sellos de Vulcan son de fabricaion propia desde nuestros 
propios dibujos de producción y diseños. Hemos eliminado 
las fallas comunes en algunos diseños originales y en muchas 
copias, mediante una estrecha atención a los detalles de diseño 
y mejoras de materiales. Vulcan tiene la mayor variedad de sellos 
mecánicos “estándar”, disponible de cualquier fabricante en el 
mundo. Respaldamos esta muy extensa gama con una garantía de 
disponibilidad de inventario, que también es accesible a nuestros 
clientes a través de Internet. Todos los tipos de sellos, en todos 
los tamaños y materiales, que se muestran en este folleto, están 
disponibles en inventario, si se ha vendido previamente antes. De 
alguna manera mas de un millón de combinaciones de inventario 
(con un 99,95% de disponibilidad superada). También podemos 
fabricar prácticamente cualquier especial e incluso abastecerse para 
usted, a un acuerdo, para los requisitos de la repetición. Tambien 
podemos fabricar cualquier tipo especial e incluso almacenarlos para 
usted, por convenio, para repetidos requerimientos.  

diSeÑo, gaMa y diSponibilidad 
La mayoria de las companias de Monoresorte compran el producto 
o simplemente ensamblan los componentes. Anteriormente ningún 
fabricante hizo sus propias piezas y componentes y la mayoría de 
sus propios materiales. Vulcan lo hace. Producimos todos nuestros 
sellos y prácticamente todo para ellos. Por ejemplo, todos nuestros 
materiales de cara dura de ocho grados de carburo de tungsteno 
y silicio los hacemos de polvo crudo. Moldeamos todo de nuestros 
elastómeros e incluso hacemos los moldes para los mismos.

Esta integración vertical nos permite controlar totalmente la calidad y 
costo de todas las partes de los sellos Vulcan. Con nuestra filosofía 
“Lo Haremos”, esto también nos permite producir muchos diseños 
especiales de sellos para nuestros clientes, con cantidades, costos 
y plazos de entrega inferiores a nuestros competidores, ya que 
principalmente lo hacemos todo en nuestras instalaciones. La calidad 
del material es vital para la capacidad, el rendimiento y la vida útil de 
un sello. Por lo que Vulcan sólo utilica Cerámica de aluminio de 99.5% 
de pureza. M106K+ es nuestro grado de Carbono estándar. Hemos 
invertido fuertemente en desarrollar aún más la reacción de ligado y 
sinterizado de silicio y procesos de sinterización de níquel y carburo 
de tungsteno cobalto, de modo que podamos superar normas 
previas del sello monoresorte. Este enfoque en la mejor calidad de 
los materiales de cara es estándar en tola la gama de sellos Vulcan.

calidad aSegurada
Todos los sellos mecánicos y encapsulados Vulcan se producen 
únicamente en nuestras propias fábricas de avanzada. Nuestras 
instalaciones de producción han sido auditadas y certificadas por 
ISO 9001.2008 y nuestras operaciones de distribución examinadas 
por ISO 9001.2008. Vulcan tiene muy extensos e intensos 
sistemas de Calidad, Inspección y de Documentación de trabajo. 
Mas profundamente, integrados electrónicamente, documentos 
de procesos y sistemas de evaluación que rigen en todos los 
aspectos de la fabricación, montaje, inspección y de suministro. No 
compramos sellos ni conjuntos de componentes de cualquier otra 
persona o compania. Cada componente y sello Vulcan es producido 
y procesado a través de nuestro Sistema Global de Inspección. Este 
sistema incorpora todos los controles acumulados de inspección 
CNC de la máquina de medición tridimensionalcon verificación de 
muestreo de lotes. Antes del envío desde nuestras fábricas y de 
nuevo, a la recepción en nuestro Centro de Distribución Mundial.
En consecuencia, un sello de Vulcan significa calidad y confiabilidad 
asegurada.

inVerSion electronica
Vulcan se centra firmemente en el futuro. Nuestra filosofía es la de 
invertir fuertemente en informatica, automatización, tecnología y 
nuestra gente, a fin de ser el líder mundial en sellos mecánicos 
“estándar”.

Nuestra filosofía primordial es la calidad y la eficiencia mediante la 
automatización electrónica de todos los procesos y las operaciones 
de la compañía. La fabricación es ante todo automatizada y 
respaldada por máquinas y sistemas de inspección controlados por 
ordenador. Vulcan crear portales web individuales, para cada uno de 
nuestros clientes, para asi acceder a una amplia base de datos de 
información sobre nuestra empresa, productos y todos los detalles 
comerciales y técnicos. También se puede utilizar para iniciar una 
completa cadena electrónica de suministro, Código de barras del 
producto, moviéndose a través de todos nuestros procesos.

FiloSoFia de SuMiniStro
Nuestra filosofía es hacerlo extraordinariamente bien, lo que el cliente 
razonablemente requiera. Tenemos más que una mentalidad “se 
puede hacer”, nuestra determinación “lo haremos” resulta de nuestro 
verdaderamente excepcional servicio de antencion al cliente. 

La politica commercial de Vulcan se enfoca en nuestros productos, 
fabricacion, disponivilidad de inventario y el abastecimiento al 
comercio de sellos. No es nuestra intención desviarnos a ser una 
organización de ventas al usuario final. 

Nuestra fuerza reside en la inigualable gama de productos, calidad, 
servicio y precios que poseemos. Vulcan mantendrá su foco en la 
fuerte distribución  y venta comercial.

concluSión
Las personas (clientes y empleados) son nuestra preocupación 
principal. Con el fin de ver nuestro compromiso, instalaciones y procesos 
en su totalidad, por favor, visítenos y disfrute de la Diferencia Vulcan.

Instalaciones de producción avanzadas, automatizadas siempre que 
sea posible.

Componentes y materiales de fabricación propia, desarollo.
Los mejores sistemas de inspección de calidad, CMM comprobado 
y electrónicamente controlado de forma sistemática.La más amplia 
gama e inventario de sellos, disponible de cualquier empresa, que 
es accesible a nuestros clientes, a través de Internet.Personal bien 
motivado y premiado que trabaja en instalaciones exelentes.

Sistema de pedidos, disponibilidad, logística y suministro totalmente 
computarizado, integrado y automatizado. Ser El almacén Electrónico 
de Sellos Mecánicos para la industria.
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diSenoS inVatibleS
Todos los sellos mecánicos Vulcan se fabrican de nuestros propios 
diseños y dibujos. Tres departamentos de diseño, Vulcan Sheffield, 
NB Vulcan Manufacturing y en Nueva Zelanda, se utilizan para 
producir los diseños más avanzados y de ingeniería de detalle posible 
cuidadosamente controlados.

Sellos competidores son estudiados y probados, y mejoras se han 
incorporado a nuestros diseños. Asesoramiento técnico disponible 
para combatir los problemas de aplicación y extender la fiabilidad y 
la vida del sello.

MaterialeS exepcionaleS 
Somos uno de los fabricantes de mayor volumen en el mundo de 
sellos mecánicos estándar y productos asociados. La politica 
de Vulcan es producir disenos superiores y almacenar el rango 
mas amplio de todos los sellos mecánicos estandars, fabricados 
extremadamente bien y especificamente para contener materiales de 
alta calidad, especialmente sobre las caras criticas. 
Principalmente fabricamos los materiales nosotros mismos y los 
detalles de las principales calidades utilizadas / hechas están 
documentadas en las páginas siguientes. Para obtener una lista 
completa del grado de cada material en cada sello, por favor consulte 
la Tabla de Especificación de materiales en la página 12 de este 
folleto o póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

El departamento de Ingeniería de Vulcan produce y documenta, en 
nuestro Sistema y librería de Estándares de Ingeniería, un amplio y 
completo detalle de todas las características técnicas fundamentales 
de nuestro diseño de sello mecánico, Fabricación, montaje, 
ensamblado, inspección e instalación del sello finalizado. 

norMaS de ingeniería integral 

Los clientes pueden monitorear sus cuentas y realizar un seguimiento 
de todos los pedidos en vivo en la pantalla. La segunda mitad del 
portal ha sido diseñada  como una completa base de datos técnica 
y comercial de toda la información sobre Vulcan, y sus productos. 
Nuestro objetivo, en la construcción de la misma durante muchos 
años, ha sido el de proporcionar a nuestros clientes respuestas o 
detalles inmediatos, sobre todo, posibles cuestiones comerciales o 
técnicas.

La primera mitad del portal contiene descripción del producto, el orden 
y sitio de procesamiento y suministro. Este diseño elegante y fácil de 
usar, le permitira controlar las existencias y fechas de vencimiento de 
producción en todos los productos Vulcan, vera inmediatamente sus 
precios netos vinculados a la cantidad, contactenos con consultas 
y realizar órdenes. Los pedidos se reciben electrónicamente, de 
forma automática en el sistema de Vulcan y esto inicia una cadena 
de suministro electrónico, integrado y automatizado, de un poduco 
con Código de baras, que se moverá por todos nuestros procesos 
para ser despachado. 

La sección Sellos Mecanicos ha sido desarrollada para proporcionar 
información completa y asistencia en todos los aspectos de nuestros 
sellos y contiene las siguientes secciones:

Seccion commercial e informacion de Vulcan
Las principals secciones son:

Seccion de productos Sellos Mecanicos

Seccion de productos Sellos toricos 
Seccion de producto empaquetadura

Seccion de ayuda e instruccion

Seccion de producto Tefcan teflón expandido

Nueva y actualizada seccion de asesoramiento 

La conjunto es simple y lógicamente distribuido, en secciones de 
tipo de diseño de sello, con fotografías para su fácil reconocimiento. 
Detrás de cada fotografía hay un amplio y claro asesoramiento. 

Este centro de identificacion del sello ha sido diseñado para permitir 
una rápida identificación y especificación de cualquier sello mecánico 
común estándar. El proceso le permite reconocer visualmente 
cualquier sello / asiento común y luego le indica como consejo, 
comprobar / establecer cuáles son las principales dimensiones 
críticas o los detalles de la aplicación.

Tablas de compatibilidad de materiales del sello

Introduccion a sellos Vulcan

Suite tecnica de sello mecanico

Presentaciones electronicas del Sello Vulcan

Bases de datos de identificacion de sello y asiento 

Una fácil identificación del sello es vital para nuestros clientes y 
reconociendo esto, Vulcan, a fin de ayudar, se han concentrado en 
la creación del mejor conjunto de herramientas disponibles. Esta 
sección de la base de datos, por lo tanto, contiene;

Un gran motor de busqueda de modelos de bombas y sellos 

Tablas de Cruce de referencia con otros fabricantes de 
sellos/asientos, en profundidad

Conjunto único de Identificacion de sello

Nuestros codigos y los de 
nuestros competidores

Cuáles son los tipos principales

Que dimenciones son cruciales

Tabla de dimenciones

Enlace de consulta de 
disponibilidad Vulcan

Recomendacion de materiales

Caracteristicas / Ventajas

Aplicaciones mas comunes

Portal WeB VulCan
Vulcan han creado y recopilado una amplia gama de información 
de identificación del sello, todo lo cual está contenido en nuestros 
portales web, que establecemos para cada uno de nuestros clientes 
asociados.
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Nota: Tenga en cuenta que el desarrollo constante de la legislación y las prácticas de Vulcan, pueden afectar a los consejos dados en este folleto. Toda la información que 
se suministra dentro se ofrece de buena fe y en el mejor juicio de Vulcan y es a modo de guía solamente. No le ofrecemos ninguna garantía de que cualquier parte Vulcan 
funcionará satisfactoriamente en una aplicación determinada y recomendamos encarecidamente una evaluación independiente antes de la aceptación. Vulcan se reserva el 
derecho de modificar todas las declaraciones, dimensiones y datos técnicos sin previo aviso.

Calidad Y ConFiaBilidad aseGuradas
SelloS MecanicoS de calidad
Calidad, Diseño, Fabricación, Materiales, inspección, montaje a cargo 
de una Sistematización Electrónica de Datos Técnicos y Suministros, 
son fundamentales para la capacidad del sello mecánico, el 
rendimiento y la vida. 
Vulcan entiende perfectamente el verdadero significado y la 
importancia de la calidad y lleva mucho tiempo practicando el 
principio  de calidad total en producto y suministro, a través de una 
dedicación a instalar una fiabilidad y calidad en cada aspecto de 
nuestra empresa.

producto conFiable
Hay muchos proveedores de sellos mecánicos alternativos en 
todo el mundo. A Pimera vista, su producto luce similar pero a 
menudo carecen de muchos de los aspectos vitales que lo hacen 
un sello mecánico de calidad. Fallos en suministro, adecuación 
o funcionamiento pueden ser el resultado. La clave es la garantía, 
la seguridad, la fiabilidad y la capacidad de sellado resultante, el 
rendimiento y la vida. Estamos orgullosos de ser los Proveedores 
más competitivos y de más Bajo Costo Total en Sellos mecánicos 
de Calidad.
Vulcan da la bienvenida a los visitantes a ver todas nuestras 
instalaciones de producción y distribución, para ver por sí mismos 
la calidad total y la Política de satisfacción del cliente, que es 
fundamental para nuestro éxito.

Marca laSer
Una identificación confiable del producto es útil y puede agregar 
al sello calidad y fiabilidad. Vulcan ha invertido in, alta prestacion y 
costo, máquinas de grabado láser para marcar tanto los componentes 
de acero inoxidable y elastómero. Nosotros proporcionamos esto 
como un servicio en las espicificaciones del contrato de clientes 
individuales y estamos aumentando su uso en toda nuestra gama 
de productos. 

producción propia de MaterialeS de calidad
Vulcan es el fabricante de sellos mecánicos más verticalmente 
integrado del mundo. Esto naturalmente ha surgido de nuestra 
política y dedicación a la especificación de las normas  de materiales 
óptimos. Para luego desarollar nuestra propia fabricación de los 
materiales y componentes posteriores. 
Como resultado de ello, no sólo cada sello mecánico estándar 
Vulcan es producido exclusivamente en nuestras propias fábricas, 
sino también que Vulcan produce prácticamente todos nuestros 
componentes y materiales.

la politica de Vulcan eS el continuo coMproMiSo en deSarrollar nueStra produccion, inSpeccion, product, y capacidadeS de 
MaterialeS, luego integrar laS MiSMaS dentro de nueStro SiSteMa electrónico y la logíStica.

Fabricación de carburo de Silicio Sinterizado
Vulcan lleva más de una década fabricando union por reacción de 
carburo de silicio para su uso dentro de nuestros sellos. En 2004, 
tras un acuerdo con un fabricante y proveedor mundial de carburos, 
Vulcan adquirio una planta de producción de carburo de silicio, 
como parte de un acuerdo de compra, instalación, intercambio de 
tecnología y suministro. 
Luego, Como es nuestra costumbre, hemos desarrollado rápidamente 
esta planta e instalaciones, agregando equipos tales como nuevos 
hornos más eficientes, prensas isostáticas, mas de cuarenta 
moladoras CNC externas e internas, y una instalación de prueba e 
inspección electrónica. También posteriormente se abrió y desarrolló 
la experiencia e infraestructura para fabricar nuestra propia materia 
prima;  Carburo de silicio sinterizado en polvo.
Nuestros objetivos en esta evolución no son sólo para convertirse 
en un fabricante y proveedor de componentes de carburo de silicio, 
sino para incorporar los materiales de óptima calidad, confiabilidad y 
control de costos en nuestros sellos mecánicos.

SerVicio de calidad Vulcan
Nuestro programa de sello mecánico está diseñado para responder 
totalmente a todos las necesidades de los clientes. Una gran variedad 
de tipos, tamaños y materiales se encuentran en el ordenador 
automatizado de existencias para permitir el envio el mismo dia. Los 
sellos han sido diseñados para ofrecer la máxima eficiencia técnica y 
uso confiable. Todos los productos y toda la información concebible 
requerida figura en nuestro Portal Web. Todos los componentes son 
inspeccionados antes de su entrega. Vulcan trabaja para establecer 
los procedimientos de control de calidad y el sistema de la empresa, 
esta aprobado por ISO 9001.2008. Vulcan operar un programa 
de empresa de gestión de calidad total para monitorear y mejorar 
constantemente el rendimiento. Nuestra política total de atención 
al cliente se ve reforzada aún más por por la gama más amplia y el 
mayor inventario de sellos del mercado, esencialmente todos los 
disponibilidad garantizada, mas una extensa red de distribuidores.

calidad propia garantizada
Todos los sellos mecánicos Vulcan se producen en nuestras avanzadas 
fábricas, al igual que prácticamente todos nuestros componentes 
y materiales. Estamos altamente integrados verticalmente, con el 
consiguiente estrecho control de la producción, los costos, la calidad 
y la logística.

NB Vulcan Mechanical Seals Manufacturing compania limitada 
esta certificada con la norma ISO 9001.2008 y nuestros centros 
de distribucion en todo el mundo con ISO 9001.2008. Maquinaria 
moderna, cada vez más automatizada, se utiliza para producir 
nuestros diseños, a través de procesos cuidadosamente controlados 
de gestión avanzados y de producción. Cada etapa de la producción,  
montaje e inspección, se rige por gestión y documentación electrónica, 
extensiva e intensiva, sistemas de inspeccion y formularios.
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PrinCiPios de sellado del eje 
inForMacion del producto

La gama de sellos mecanicos Vulcan esta dividida en cuatro 
principales metodos de sellado de eje, denominados; diafragma de 
goma, fuelle de goma, junta tórica montada y Politetrafluoroetileno 
(teflón). 

Nuestro extensa gama de Sellos Mecanicos ha sido disenada para 
el Mercado mundial de bombas y nuestros sellos son totalmente 
intecambiables por cualquiers sello de otro fabricante, sin modificación 
alguna de la carcasa y entrada de cables. Tal es la variedad de 
disponibilidad de Vulcan que  podemos ofrecer remplazar cualquier 
sello y asiento de un resorte, prácticamente siempre desde inventario.

Los diseños típicos de cada uno de los principales grupos de sellado 
de eje son;

operacion de Sellado de diaFragMa
EL dibujo de arriba muestra la seccione estandar de un sello de 
diafragma de goma de Vulcan. El sellador de eje o reten esta provisto 
de un diafragma de goma que esta ajustado en el eje por la abrazadera. 
Una vez instalado, el diafragma de goma se agarrara al eje dando asi 
un fuerte sellado estatico y un funcionamiento muy positivo, a través 
del reten, a la cara del sello. 

Al no haber movimiento relativo entre el eje y el diefragma de goma, 
el desgaste del eje, erosion e histéresis se eliminan y el sello puede 
acomodar inmediatamente alguna desviación y desalineación del eje.

El  movimiento axial del eje y el movimiento requerido durante la vida 
util del sello está a cargo del elastómero flexible de goma en el punto 
de unión (J on dia).  La cabeza del sello se ajusta automáticamente 
para compensar cualquier desajuste de cara, usualmente causado por 
la desalineacion del eje flotante / cuerpo de la bomba.

La fuerza del resorte de cierre y de la presión de bombeo del sello 
mantienen las caras en contacto total,  mientras que el diafragma de 
goma actúa como un fuelle elastomérico  que proporciona flexibilidad 
sostenida.  

EL accionamiento positivo de la cara del sello se transmite a través 
del reten y caja de retención y no a través del resorte, que sólo brinda 
una fuerza de cierre para las caras del sello mecánico.  Por tanto, 
estos sellos se pueden utilizar para sellar ejes de rotación en cualquier 
dirección y en aplicaciones al vacío.

operación de Sellado del Fuelle de goMa
Los sellos de fuelle elastomérico Vulcan son de diseño compacto 
con una acción de sellado que proporciona muchos beneficios.  El 
fuelle de alta resistencia y flexibilidad es la clave para el rendimiento 
y fiabilidad de este tipo de sello;  ya que se ajusta fácilmente a la 
desalineación de sello, extremo flotante y el desgaste de la cara.

El perfil de fuelle enrollado hace que estos sellos sean  ideales 
para medios propensos a atascarse o para aplicaciones higiénicas.  
Diseñado para espacios reducidos y profundidades de glándula 
limitadas, los sellos de fuelle de goma Vulcan son bidireccionales en 
operación y proporcionan fuelle seguros, para prolongar la vida en 
una amplia gama de aplicaciones.

operacion de Sellado torico Montado
Nuestros sellos mecánicos de resorte conico, torico montado, 
han sido diseñados por Vulcan para tener una sección transversal 
pequeña y una caja tórica empotrada completa. 

Un estrecho ancho de la cabeza permite a los sellos caber fácilmente 
en las carcasas confinadas DIN 24960 (EN12756), mientras que 
también proporciona los beneficios de reducción de la velocidad de 
marcha de la superficie de la cara, con el aumento de la circulación 
alrededor de las caras del sello.

La carga del sello es provista con resortes conicos u ondulados, 
siendo los conicos los mas communes.

La guía de sello es proporcionada por el resorte cónico agarrando 
firmemente al eje en su base, o por tornillos de presion en el caso de 
los sellos de resorte ondulado.

Los sellos de resorte conico se suministran de serie con resortes 
dirección a la derecha para ejes en sentido horario. Los de dirección 
izquierda para ejes con sentido contrario al horario deben estar 
especificados en la orden. 

La utiilización de tecnología de resorte ondulado en los sellos Vulcan 
permite el diseño de sellos extremadamente compactos, tanto en 
dirección axial como en radial. Los resortes ondulados proveen una 
igual carga y desviación en una fracción de altura libre en comparacion 
con resortes helicoidales, lo que los hace adecuados para espacios 
limitados. 

Otras ventajas principalles para el uso de sellos mecanicos son su 
insensibilidad a los contaminantes, proporcionando al mismo tiempo 
un ajuste sencillo. Estas principales características hacen al sello 
ondulado ideal para usar con alimentos, quimicos y en lugares de 
montaje restringido que son propensos a la obstruccion.

Los diseno de nuestros resistentes sellos toricos son técnicamente 
eficientes (acomodan fácilmente la desalineación y vibración) 
y son altamente versátiles. Vulcan ofrece una amplia gama de 
combinaciones de materiales de cara y de tamaños de resorte/
asiento para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. Our design 
standard of a narrow cross-Sección head with full recessed ‘O’-Ring 
groove, combinado con materiales de cara alternativos, maximiza el 
rendimiento del sello y prolonga su vida.

operacion de Sellado con cuÑa de teFlon
La resistencia química del componente de teflón es accionado 
por resorte,  para forzar el borde angular flexible de la cuña, a un 
estrecho contacto con el eje.  La misma fuerza del resorte emplea una 
carga suficiente en la cara rotativa para crear una interfaz de sellado 
adecuada,  con una variada selección de asientos fijos estándar.  
Las características asociadas con el diseño de sello de cuña hacen 
a estos sellos idealmente adecuados para bombas de procesos 
químicos y muchas otras aplicaciones de medios agresivos.

DIAFRAGMA DE 
GOMA

FUELLE DE GOMA

TORICO MONTADO

CALCE DE TEFLON

J 

2
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sellos meCániCos VulCan
capacidadeS de SerVico
Los límites de presión, temperatura y velocidad dependen de los 
materiales especificados para los sellos rotativos y asientos, así 
como la naturaleza de los medios para ser sellados. Las capacidades 
máximas de cada tipo de sello se muestran en las hojas de datos 
individuales.
Cambios en las capacidades de operación de sellado son 
parcialmente un factor de la naturaleza de los diseño de cada 
sello, pero están altamente influenciados por la selección de tipo 
elastómero y los materiales de la cara del sello. La selección de 
elastómero establece principalmente la temperatura y resistencia 
química;

MATERIAL RECOMENDACION ESTANDAR RANGO DE 
TEMPERATURA 

 NITRILO PARA TAREAS GENERALES  –30°C A +120°C 
-86°F A +248°F

ETILENO 
PROPILENO

PARA TAREAS GENERALS 
ESPECIALMENTE CON AGUA 

CALIENTE 
–40°C A +140°C 
-104°F A +284°F

VITON® PARA APLICACIONES QUíMICAS 
GENERALES

-30°C A +230°C 
-22°F A +446°F

NEOPRENO PARA APLICACIONES DE 
REFRIGERACIóN

–50°C A +100°C 
-122°F A +212°F

FEP/PFA  
(TEFLON)

PARA CERCA DE LA RESISTENCIA 
QUíMICA UNIVERSAL

–60°C A +205/260°C 
-140°F A +401/500°F

KALREZ® PARA CAPACIDAD QUIMICA y DE 
TEMPARATURA ABSOLUTA

–50°C A +310 DEG°C 
-122°F A +590°F

Las diferentes combinaciones de materiales de cara afectan 
a la capacidad, el rendimiento y la vida del sello. Su valor PV 
(presión - velocidad) determina en gran medida la conveniencia de 
combinaciones de materiales de las caras del sello y, específicamente, 
la cantidad de calor generado en las caras. La capacidad del material 
de cara para resistir el desgaste, aumenta la vida de la junta en 
particular en aplicaciones abrasivas. Vulcan ofrece combinaciones 
de cara desde Carbono, cerámica sólida y acero inoxidable, como 
materiales estándares. Recomendamos enlazado por reacción de 
carburo de silicio de grano fino, como el material superior de “cara 
dura”, para ser utilizado por ambas caras para la máxima resistencia 
al desgaste, o para correr contra carbón para una mejor capacidad 
de PV.

nota iMportante
Toda la información en este folleto se ofrece de buena fe, pero sin 
garantía alguna, y se basa en nuestras evaluaciones funcionales, la 
experiencia y los datos técnicos publicados.
Por tal motivo, todos los datos y recomendaciones que aparecen en 
este folleto son sólo indicativos.
En particular, los datos de aplicación no se deben utilizar en conjunto 
como máximos aplicables en cualquier aplicación. Las condiciones 
de servicio y equipo afectan en gran medida la capacidad y el 
rendimiento del producto.

Todas las especificaciones, dimensiones y datos pueden cambiar sin 
previo aviso. Usted deberia confirmar cualquier detalle necesario con 
nuestros especialistas técnicos o distribuidores.
Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin 
previo aviso. El comprador debe probar completamente cualquier 
aplicación e independientemente concluir un rendimiento satisfactorio 
del producto, para su uso previsto.
Vulcan Engineering Limited y todas las empresas asociadas, no 
aceptan ninguna reclamación(es) de tipo legal como resultado de la 
información contenida en este documento. y no se hace responsable 
del mal uso de la totalidad o cualquier parte del documento, más allá 
de su uso para la información sólo en productos Vulcan.

Seleccion de aSientoS
La correcta selección de asientos sienta las bases para maximizar 
el rendimiento del sellado. Los asientos preferidos se muestran con 
cada sello. De todas maneras, la gran mayoría de asientos rastreara 
con prácticamente cualquier junta, dando así un rango máximo de 
combinaciones posibles. Para las carcasas de asientos, de todos los 
asientos Vulcan,  se recomienda tener un borde rectificado de 1.5 a 
2.0 mm (0.060” x 0.080”) de 20 a 30 grados de angulo.

MarcaS®
Todas las marcas y nombres de productos utilizados en este catálogo 
son nombres comerciales, marcas de servicio, marcas comerciales 
o marcas comerciales registradas por sus respectivos propietarios. 
Todos los productos son fabricados con dibujos Vulcan. El uso de 
otras marcas es sólo para fines informativos.

VentaJaS FundaMentaleS de loS SelloS MultireSorte

VentaJaS FundaMentaleS de loS SelloS de reSorte ondulado

VentaJaS FundaMentalS de loS SelloS Mecanico 
MonoreSorte

El monoresorte- da flexibilidad axial y angular superior, el diseño 
del sello compensa desalineación y tolerancias de maquinaria.

No se obstruye – gran monoresorte, más el libre movimiento del 
elastómero de goma del eje del sello, combate el fallo del sello por 
acumulación de materiales solidos.

Auto ajuste -  el movimiento flexible del reten de goma del eje 
acomoda el final flotante del eje y se ocupa del desgaste.

Minimo desgaste – El fuerte sellado estatico del eje minimiza el 
desgaste del mismo.

Versatilidad -  De diseño compacto y fácil de montar. Diseños y 
tamaños estándar para todas las carcasas imperiales, métricas y 
DIN (EN12756) son estandar.

Extremadamente rentable - Bajo costo de capital, fiabilidad 
probada de diseño, fácil de instalar y adecuar al uso, exelente 
funcionamiento del sello y un servicio de disponibilidad con un 
completo rango de tipo, material y tamaño de sello, hacen que el 
sello monoresorte Vulcan sea la elección para la mayoria de las 
aplicaciones.

Resorte de gran diametro - puede soportar una gran cantidad de 
corrosión.

Incluso carga de frente Circunferencialmente - Desde la superficie 
del sello ejerce fuerzas de cierre por los resortes individuales.

Menor espacio axial – Multiples resortes requieren menos longitud 
axial para proporcionar las fuerzas de cierre de cara requeridas, 
permitido por el diseño de longitud de trabajo del sello, en 
comparación con los sellos de bobina única.  

Incluso mas presion de cierre de cara – Multiples resortes pequeños 
no son tan susceptibles a la distorsion a velocidades elevadas 
como lo son los resortes individuales mas grandes.

Diseno Vulcan – De forma rutinaria sella los múltiples resortes fuera 
del liquido minimizando así el potencial de corrosión y/u obsrtuccion.

Longitud de trabajo muy corta – en ciertas aplicaciones, los resortes 
ondulados son superiores a los resortes helicoidales, especialmente 
monoresortes, ya que proporcionan una menor altura de trabajo 
con la misma fuerza.

Una consistente fuerza menor en las caras del sello – Un muy 
bajo grado de rigidez, con una curva de deflexión de carga 
extremadamente plana, se puede diseñar mediante la incorporación 
de resortes ondulados multiples, para una mayor vida útil del sello.

Higienico – Los resortes ondulados eliminan la necesidad de 
taladrar orificios ciegos de múltiples resortes, que atrapara 
producto, junto con su funcionamiento de no obstrucción, facilita 
las especificaciones de los resortes ondulados en la higiene.

Más adecuado para productos altamente viscosos – Especialmente 
medios coagulantes o de cristalización, tales como lodo pesada o 
aplicaciones de azúcar de alta viscosidad, ya que el resorte no se 
obstruira.

Diseno Vulcan – Minimiza el potencial de fallo o tractura para 
resortes ondulados. Un resorte ondulado de una vuelta tiene 
extremos superpuestos. Nuestros resortes ondulados sinusoidales 
son de una sola pieza sin puntos de soldadura, los cuales son los 
puntos débiles en el lugar de máxima

2
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esPeCiFiCaCiones de materiales del 
sello meCániCo estandar 

La siguiente tabla muestra los materiales metalúrgicos y de cara que se ofrecen como estándar para la gama de existencias de sellos 
mecánicos Vulcan. Cualquier otro material que pueda necesitar está normalmente disponible, a menudo en inventario y siempre en 
producción. 

Más información del inventario de materialel se muestra en la página de cada Tipo; de lo contrario, por favor póngase en contacto con 
nosotros. Todos categorias de material de cara que se muestran a continuación se detallan en las páginas 14 y 15. Los grados metalúrgicos 
muestran las calidades internacionales estándar de acero inoxidable y Hastelloy C; es decir Hastelloy grado 276. 

SECCIóN DEL 
FOLLETO TIPO

MATERIALES

 RESORTE PIEZAS 
METáLICAS CARBONO CERáMICA

CARBURO DE SILICIO CARBURO DE TUNGSTENO **

ROTATIVO ESTACIONARIO ROTATIVO ESTACIONARIO

R
ES

O
R

TE
 C

ó
N

IC
O

7D 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
8B 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
8 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

8DIN 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
82 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
9 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
12 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

12DIN 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
126 316SS 316SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
13 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

13DIN 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

FU
EL

LE
 

EL
AS

TO
M

ER
IC

O
  

14 SERIES 304SS 304SS M106K+ V99 CER WNV2 VES2 NI10 NI6
19 SERIES 304SS 304SS M106K+ V99 CER WNV2 VES2 NI10 NI6

1511/J 304SS 304SS M106K+ V99 CER WNV2 VES2 NI10 NI6 
1520/H 304SS 304SS M106K+ V99 CER WNV2 VES2 NI10 NI6 

1724/L/S 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

D
IA

FR
A

G
M

A
 

D
E 

R
ES

O
R

TE
 

PA
R

A
LE

LO

10/20 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
11/22 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
U11 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

11J/20H 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
24/L/S 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

 D
IA

FR
AG

M
A

 
B

AL
AN

C
EA

D
O

S A1 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

A2/H 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

A4/J 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

A5/J 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

TO
R

IC
O

S
 

M
O

N
TA

D
O

S
 

D
E 

R
ES

O
R

TE
 

PA
R

A
LE

LO 95 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
96 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
97 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
98 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

M
Ú

LT
IP

LE
S

 R
ES

O
R

TE
S 1609/1609S HC276 316SS FH82Z5 V99 CER WNV2 WNV2 NI10 NI6 

1609B/1609BS HC276 316SS FH82Z5 V99 CER WNV2 WNV2 NI10 NI6 
1645/1645S HC276 316SS FH82Z5 V99 CER WNV2 WNV2 NI10 NI6 

1645B/1645BS HC276 316SS FH82Z5 V99 CER WNV2 WNV2 NI10 NI6 
1659/1659S HC276 316SS FH82Z5 V99 CER WNV2 WNV2 NI10 NI6 

1659B/1659BS HC276 316SS FH82Z5 V99 CER WNV2 WNV2 NI10 NI6 
40L/S HC276 316SS M825 V99 CER WNV2 WNV2 NI10 NI6

52B/55B/56B HC276 316SS M825 V99 CER WNV2 WNV2 NI10 NI6

R
ES

O
R

TE
 

O
N

D
U

LA
D

O 1677 PH17-7 316SS M825 V99 CER WNV2 WNV2 NI10 NI6 
1677M PH17-7 316SS M825 V99 CER WNV2 WNV2 NI10 NI6 
1678 PH17-7 316SS M825 V99 CER WNV2 WNV2 NI10 NI6 
1688 PH15-7 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

B
O

M
B

A
S

 
D

E 
A

G
U

A 18 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
60/65 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 
70/75 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6 

TIPO 06x 
SELLOS 06 316SS 316SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6

DISPONIBLES 
PARA 

LACTEOS, 
ALIMENTOS y 

BEBIDAS

NO PREFIx 304SS 304SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6

W - PREFIx 316SS 316SS M106K+ V99 CER VES2 VES2 NI10 NI6

y - PREFIx 316SS 316SS M825 V99 CER WNV2 WNV2 NI10 NI6

ASIENTOS 
FIJOS

23 N/A N/A N/A V99 CER N/A WNV2 N/A NI6

25 N/A N/A N/A V99 CER N/A WNV2 N/A NI6

32 N/A N/A N/A V99 CER N/A WNV2 N/A NI6

ALL REST N/A N/A M106K+ V99 CER N/A VES2 N/A NI6

2
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elastometros VulCan
Con el fin de garantizar coste absoluto y control de calidad, todos los materiales secundarios del sello estandar se fabrican internamente 
por Vulcan (exepto los toricos). Hemos compuesto y fabricado el elastómero final, luego hemos moldeado nuestros componentes a partir de 
moldes producidos en nuestros propios talleres mecánicos. La sección de moldeado de las fabricas de Vulcan utilizan modernas técnicas y 
maquinarias de moldeado para producir cualquier y todos los componentes elastoméricos requeridos para nuestros sellos, o como especiales 
a las necesidades del cliente. Vulcan por lo tanto, es única en la industria del sello mecánico en producir todos nuestros componentes 
elastómeros estándar, a través de la capitalización definitiva del material de elastómero, vulcanización, curado en horno, la producción de 
moldes, moldura, el curado final y eliminación automática de flash.

eSpeciFicacioneS del caucho de nitrilo 
Vulcan de grado Vn19

analisis de material
Caucho de Acrilonitrilo butadieno    50.2%
Relleno 36.6%
Plastificante 7.5%
Activadores 4%
Agentes de vulcanizacion                    0.3%
Acelerador 1.4%

propiedades
original
Dureza (Shore A ASTM D2240 70 ±5
Furza de tensión (ASTM D412 ≥11 Mpa

/1.595 ksi
Elongación a la ruptura (ASTM D412):                                              ≥220

envejecimiento por calor con aire caliente a 
100˚c / 212˚F durante 24hs (aStM d573) 
Cambio en Fuerza de tensión (%): ≥ -15
Cambio en elongación a la ruptura (%):   ≥ -35
Cambio en dureza (shore A) (%):            ≥+10

inmersión en aceite líquido aStM 3 a 
100˚c / 212˚F durante 24 horas
Cambio en dureza (shore A) (%):   -3 ~ +7
Cambio en volumen (%): -8~+6

eSpeciFicacion del caucho epdM Vulcan 
de grado Vep.Mar.4045

analisis de material
Caucho de etileno propileno       51.92 %
Relleno 42.06 %
Plastificante 2.34 %

Activadores 2.6 %
Acelerador 1.08 %

propiedades
original
Gravedad específica (ASTM 
D1817):        

1.12 /1.18

Dureza (Shore A ASTM D2240):                     70.0 ±5
Fuerza de tensión (ASTM D412):                    ≥14 Mpa/ 

1.740 ksi
Elongacion a la ruptura (%) (ASTM 
D412):   

≥200

Temperatura de fragilidad °C / °F -55 /-67

envejecimiento por calor con aire 
caliente a 150˚c / 302˚F durante 24hs
Cambio en elongación a la ruptura (%):     ≤ -20

eSpeciFicacion del Viton® de 
caoucho Vulcan de grado V3F.Fe2602

analisis de material
Viton® 69%

S.F Negro de carbón                        15%

Oxido de Magnesio                           5%

Hidroxido de calcio                            7%

NN-Dicinnamal-1,6- 
hexametilendiamina

2.5%

Cera de carnauba                             1.5%

propiedades
original
Dureza: Shore A (ASTM D2240):       70 ±5

Fuerza de tensión                              ≥10 Mpa 
/ 1.450 ksi

Elongacion a la ruptura                    ≥220

envejecimiento por calor con aire caliente a 
200˚c / 392 F̊ durante 24hs (aStM d573)
Cambio en elongación                ≥ -30

Cambio en fuerza de tensión        ≥ -20 Mpa 
/ 2.900 ksi 

Cambio en dureza                          ≥ (0 ~ +10)

inmersión en aceite líquido aStM3 
a 150˚c / 302˚F durante 70 horas 
(aStM d471)
Cambio en volumen (%)               -3 ~ -5

Notas: 
El compuesto Vulcan contiene un 66% 
más de mezcla Viton®. El contenido de 
caucho fluoro-elastómero, es vital para 
las propiedades de resistencia al calor y 
química del elastómero.

Tenga cuidado con los cauchos “Viton®” 
con contenido fluoro-elastómero 
incorrectos, a veces sólo el 30% o 
incluso menos. Es importante obtener la 
especificación de contenidos de calidad 
correcta. 

El verdadero Viton® requiere un contenido 
mínimo del 66% Viton®.

eSpeciFicacion del caucho de neopreno 
Vulcan de grado Vne11

analisis de material
Neopreno 12%
Oxido de Magnesio 4%
Oxido de Zinc 5%
H.A. Negro de Carbono 20%
S.R. Negro de Carbono 40%
Dioctil Ftalato 15%
D.D Acelerador 1%
C.B.S Acelerador 1%
E.T Acelerador 0.5%
Sulfuro 0.5%
Acido esteárico 1%

propiedades
original
Peso específico (ASTM 
D1817): 

1.5

Dureza: Shore A (ASTM 
D2240): 

70

Fuerza de tensión (ASTM 
D412): 

11.3 Mpa
/ 1.638 ksi

Elongacion a la ruptura (%)
(ASTM D412): 

480

envejecimiento por calor con aire caliente a 100˚C 
/ 212 F̊ durante 70hs (aStM d573) 
Puntos de cambio de dureza 
Shore A:  

+2

Cambio de elongación: -20
Cambio en furza de tensión: -0.48 Mpa / 

0.069 ksi
Perdida de peso en gramos: Insignificante

inmersión en aceite líquido aStM 3 a 100˚c / 
212˚F durante 70 horas (aStM d471)
Puntos de cambio de dureza 
Shore A: 

-26.1

Cambio en elongacion: -2.0 Mpa / 
0.290 ksi

Cambio en fuerza de tension: -3.0 Mpa / 
0.435 ksi

Fep Silicona / Viton®
Los sellos toricos de silicona o Vitón® 
encapsulados en FEP están disponibles 
usualmente en inventario. Por favor, consulte 
nuestra Guía de sellos quimicos Vulcan para 
más información técnica y de material. Por 
favor, póngase en contacto con nuestro 
Departamento Técnico Comercial para el 
asesoramiento de conexión FEP / PFA de 
sellos mecánicos toricos  encapsulados. 
Vulcan adecua solo en producción o 
suministrado por separado.

perFluoro elaStóMeroS 
Vulcan utilizar Kalrez® como estándar, pero 
puede ofrecer cualquier marca de elastómero 
Perfluoro suministrado para satisfacer 
sus necesidades y especificaciones. Por 
favor, consulte la información técnica del 
fabricante en cuestión.
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materiales de Cara VulCan

GRADO DE CARBONO 

FH82Z5 M825 M106K+ M106D

Carbono / grafito triple 
impregnado de resina 

fenólica.

Carbono / grafito doble 
impregnado de resina 

fenólica. 
Conforme FDA.

Carbono / grafito doble 
impregnado de resina 

fenólica.

Carbono / grafito 
impregnado de metal de 

antimonio

RESISTENCIA A LA FLExIóN ≥75 Mpa / 10.877 ksi ≥65 Mpa / 9.427 ksi ≥65 Mpa / 9.427 ksi ≥65Mpa / 9.427 ksi

COMPRESIóN 
(RESISTENCIA A LA 

FRACTURA DE FLExIóN)
≥250 Mpa / 36.259 ksi ≥200 Mpa / 29.007 ksi ≥200 Mpa / 29.007 ksi ≥220 Mpa / 31.908 ksi

DENSIDAD 1.70 - 1.90 g/cm3 / 
 0.061 - 0.068 lb/in³

1.76 g/cm3 /
 0.063 lb/in³

1.76 g/cm3 /
0.063 lb/in³

2.3g/cm3 / 
0.083 lb/in³

DUREZA ≈100 Hs ≥85 Hs ≥85 Hs ≥80Hs

POROSIDAD ≤2.0% ≤2.0% ≤2.0% ≤2.0%

LíMITE DE TEMPERATURA 200°C / 392°F 200°C / 392°F 200°C / 392°F 350°C / 662°F

COEFICIENTE DE 
DILATACIóN TéRMICA

4.7 x 10-6/°C
 (20- 200°C)

5.0 x 10-6/°C
 (20- 200°C)

5.0 x 10-6/°C 
(20- 200°C)

5.0 x 10-6/°C
 (20- 200°C)

Notes:
  1. El grado de material de cara de sello instalado en todos los sellos estándar Vulcan se muestra en la tabla de 
especificaciones de material en la página 12 de este catálogo.
  2. M825 es aprobado por el N.W.C. para su uso en contacto con agua potable y es conforme a FDA / E.C. 
número de regulación 1935/2004.
  3. Por lo general, cualquier material puede ser especificado para ser incorporado con cualquier sello Vulcan, a 
veces a un costo adicional.

El carbón impregnado de antimonio metálico es un grado de 
carbón más fuerte y de más alta densidad, con una resistencia 
al desgaste y temperatura mayor, comparado con muchos 
Carbonoes impregnados de resina.

Es importante considerar, antes de usar carbón impregnado 
de antimonio, los riesgos potenciales para la salud que plantea 
la lixiviación metal de Antimonio desde el carbón al medio.  
En ningún caso debe considerarse un sello mecánico con 
un componente de Carbono de antimonio para ser utilizado 
en equipos de proceso involucrados en la producción de 
alimentos, bebidas o ingredientes, para seres humanos o 
animales, en nuestra opinión.

Carbón impregnado de Antimonio ofrece un mayor rendimiento 
en aplicaciones donde hay deficiente, o incluso temporalmente 
ausente,  lubricación y enfriamiento de las caras del sello, o el 
medio es de alta temperatura. Tales aplicaciones podrían ser 
bombas autocebantes dónde la puesta en marcha en seco es 
posible, las bombas de agua de alimentación de calderas, o 
medios tales como disolventes o petroquímicos volátiles que 
proporcionan muy poca lubricación a las caras de sellado.

En caso de duda si se debe especificar Carbón Antimonio, 
póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico 
Comercial para ser aconsejado.

DESCRIPCION
Pureza                               > 99.30%

Densidad                            3.85 - 3.90 g/cm³ / 
0.139 - 0.140 lb/in³

Porosidad Aparente          0.04
Dureza                                 > 90 Hs

Adherencia                         > 3000 Kgf/cm² / 
42660 lb/in²z

MUESTRA SECADA A 110°C / 230°F 
Silícea 0.15% (Si02)
Titania < 0.01% (Ti02)
Oxido férrico 0.04% (Fe203)
Cal 0.04% (Ca0)
Magnesia 0.55% (Mg0)
Potasa < 0.01% (K20)
Soda < 0.03% (Na20)
Pentóxido de fósforo < 0.02% (P205)
Cromo sesquióxido < 0.01% (Cr203)
Oxido mangánico < 0.01% (Mn304)
Zirconio < 0.02% (Zr02)
Hafnio < 0.01% (Hf02)
Plomo monóxido < 0.02% (Pb0)
Oxido de bario < 0.01% (Ba0)
Estronciana < 0.01% (Sr0)
Oxido de estaño < 0.01% (Sn02)
Pérdida por ignición a 1025 Grados C 0.04%
Trióxido de azufre aprox. Después de L.O.I. y fusión < 0.05% (S03)
Alúmina 99.35% (Al203)

ceráMica de alÚMina de gran pureza y grado V99 cer

eSpeciFicacioneS de loS gradoS de carbono

carbono y antiMonio M106d

La capacidad, el rendimiento y la vida de un sello está influenciada significativamente por el grado, la calidad y la combinación de materiales 
de cara usados. La política de Vulcan es, por lo tanto, utilizar sólo las mejores grados de materiales de cara y controlar su especificación y 
fabricación a partir de materias primas en polvo.

Como tal, en Vulcan fabricamos internamente todos nuestros materiales de cara dura. El carburo de silicio (ambos unido por reacción y 
sinterizado) y carburo de tungsteno (níquel y cobalto ligado) son producidos por Vulcan en todas las etapas, desde el polvo al componente 
final y pulido.

Una amplia investigación y desarrollo tecnológico, aliada a las técnicas e instalaciones de fabricación avanzadas, con control de calidad y 
pruebas intensivas, han permitido a Vulcan producir materiales que superan los estándares suministrados por sus competidores, incluso 
fabricantes internacionales especialistas en carburo de tungsteno / carburo de silicio. Vulcan también específica y ajusta 99,5% de pureza 
de cerámica de alúmina, de serie, para todo tipo de sello/asiento. Prácticamente todos nuestros competidores de “ sello de resorte simple 
“ utilizan la cerámica de costo y calidad mas bajo que tiene un 95/96% de pureza y sólo ofrece un posible 99,5%, para una capacidad y 
un rendimiento mejor, a un costo superior.

Vulcan Grado M106K+ es un grado de resina mecanizada instalado en muchos de nuestros sellos estándar dando mejoras significativas 
comparados con los Carbonoes estándar comunes vistos de los competidores. Nuestra política consiste en especificar y utilizar de forma 
estándar solo la mejor calidad en todos nuestros materiales de cara.
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Notas:
Vulcan fabrica y almacena en inventario carburo de silicio sinterizado y unido por reacción. Por lo tanto proveemos carburo de silicio 

sinterizado y unido por reacción de serie, así que por favor revise el Código de inventario o especifique si requiere un grado específico.

ESPECIFICACION DE LA RESISTENCIA NI 
Carbón [C]: 2.8% 

Silicio [Si]: 2.5%

Manganeso [Mn] 1.0%

Fosforo[P] 0.2%

Níquel [Ni]: 20.0% 

Cromo [Cr]: 2.0% 

Magnesio [Mg]: 0.1% 

Hierro [Fe]: Balance

PROPIEDADES DE MATERIALES 
Resistencia a la Tensión 1000lb./sq. in. 60

Dureza: HB 175

Expansión Térmica (32°-212°F) x 10-6in./(in.)(ºF): 10.4

Densidad lb/cu. In. 0.286

Punto de Fusión de  °F/°C 2250/1232

ESPECIFICACION DE NI6 NIQUEL BASADO EN MATERIAL T.C.:

Composición Química (en Peso)

Carburo de Tungsteno: 94% (+/- 0.25%)

Níquel: 6% (+/- 0.25%)

DESCRIPCION 
Dureza Hv30 1425-1575

Densidad 14.8 -15 gm/cc / 0.535 - 0.541 lb/in³

Resistencia a la Compresión 
Definitiva

680,000 psi

Resistencia a la Tensión 
Definitiva

210,000 psi

Módulos de Elasticidad 94 x 106psi

Notas:
Vulcan han establecido normas excepcionales de calidad 
en nuestra producción de carburo de tungsteno y de 
manera rutinaria producimos nuestra especificación de 
A02, B02, C02 como estándar. 

Carburo de Tungsteno de grano fino es tanto más caro 
de adquirir y difícil de procesar. Sin embargo, produce la 
estructura de grano más fino y más uniforme, y la mejor 
calidad de carburo de tungsteno. Tenga cuidado con 
los carburos de tungsteno fabricados a partir de polvo 
reciclado que son de más bajos costos de producir, pero 
con una reducción en la integridad de la matriz material del 
producto y en la capacidad de rendimiento.

Nuestra calidad de carburo de tungsteno está regido y 
microscópicamente inspeccionado por IS0 4505:1978, 
mediante el cual los poros minucioso de hasta 10 micras 
/ 0,0004 ins (A), de 10 a 25 micras / 0,0004-0,0009 ins (B) 
y las inclusiones de Carbono libre (C) son clasificados en 
una escala de 1 a 8.

ESPECIFICACION DE NIQUEL NI10 BASADO EN MATERIAL T.C.:

Composición química (en peso)

Carburo de tungsteno: 90% (+/- 0.25%)

Níquel: 10% (+/- 0.25%)

DESCRIPCION 
Dureza Hv30 1300-1400

Densidad 14.4-14.6 gm/cc / 0.520 - 0.527 lb/in³

Resistencia a la Compresión 
Definitiva

> 600,000 psi

Resistencia a la Tensión 
Definitiva

> 200,000 psi

Módulo de Elasticidad 99.8 x 106psi

ESPECIFICACIONES DE 
GRADO DEL MATERIAL DE 

CARBURO DE SILICIO  

VES2 CHV1 WNV2 CPV1

CARBURO DE 
SILICIO UNIDO POR 

REACCIóN 

CARBURO 
DE SILICIO 

SINTERIZADO y 
CARGADO DE 

GRAFITO

CARBURO DE SILICIO 
SINTERIZADO

SINTERIZADO DE  
CARBURO DE SILICIO 

POROSO 

PUREZA,% CARBURO DE 
SILICIO PURO ≥88 SIC – 80-85 

GRAFITO – 15-20 ≥99 ≥98 %

DUREZA (VICKERS 0.5) ≥2200 / 3129 ≥2400 / 3413 ≥2600 / 3698 ≥2600 / 3698 KG/MM² / LB/IN²

RESISTENCIA A LA 
COMPRESIóN ≥2000 / 290 ≥2000 / 290 ≥3600 / 319 ≥2000 / 290 MPA / KSI

RESISTENCIA A LA 
FRACTURA ≥4 / 0.580 ≥3.2 / 0.464 ≥3.2 / 0.464 ≥3.2 / 0.464 MPA / KSI

RESISTENCIA A LA FLExIóN ≥350 / 50.763 ≥280 / 40.610 ≥400 / 58.015 ≥240/34.809 MPA / KSI

DENSIDAD ≥3.00 / 0.108 ≥3.0 / 0.108 ≥3.10 / 0.111 ≥3.0 / 0.108 GM/CC / LB/IN³

TAMAñO DE GRANO ≤15 / 0.0006 5-500 / 0.002 - 0.02 ≤5 / 0.0002 <5 µM / INS

CONDUCTIVIDAD TéRMICA 150 ≥110 110 ≥90 W/M.K

ExPANSIóN TéRMICA 4.4 ≤4.1 ≥4.7 ≥4.7 10-6/°C

POROSIDAD 0 ≤3.0 ≤0.2 4-12 %

MODULOS yOUNGS ≥350 / 50763 ≥400 / 58015 ≥410 / 59465 ≥400 / 58015 GPA / KSI

RADIO DE POSICION 0.15 0.15 0.16 0.16

TEMPERATURA MAxIMA DE 
TRABAJO 1300°C / 2372°F 1600°C/2912°F 1700°C / 2552°F 1600°C / 2912°F °C / °F

TAMAñO DE PORO TIPICO N/A N/A N/A 40-75 / 0.0016 - 0.003 µM / INS

eSpeciFicacioneS de loS gradoS de carburo de Silicio:

materiales de Cara VulCan

eSpeciFicacioneS de gradoS de carburo de tungSteno

eSpeciFicacion del grado de ni-reSiSt
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La selección de la óptima combinación de material de cara depende principalmente de las 
condiciones de la aplicación y es vital para el óptimo funcionamiento del sello y su vida útil. Más 
particularmente, esta principalmente establece o limita la capacidad / adecuación de los sellos 
para cualquier aplicación dada, junto con el diseño de sello.

Los valores de PV de cara del sello establecen efectivamente los límites de combinación de cara 
del sello, debido a la relación entre la presión máxima de operación y la velocidad circunferencial, 
que dictan el rendimiento y la vida útil de un sello. 

Los gráficos de PV de Sello se han creado en cada sección de sello estándar de este catálogo 
para establecer una guía, un máximo teórico y un valor de la presión para todas las combinaciones 
de material de cara estándar.

tabla de condicioneS de aplicación
FACTOR CRITERIOS DE SELECCIóN MULTIPLICADOR 

PRODUCTO 
LíQUIDO

Líquidos lubricantes x 1.00

Aqueous solutions / Water x 0.85

TEMPERATURA

Menos de 70 °C (158 °F) x 1.00

Entre 71 °C y 120 °C
(160 °F y 248 °F)

x 0.85

Entre 121 °C y 175 °C 
(250 °F y 347 °F)

x 0.75

Más de 176 °C (349 °F) x 0.60

VELOCIDAD
Hasta 1750 rpm x 1.00

De 1750 rpm a 3600 rpm x 0.80

coMbinacioneS de Material de cara y aSiento
COMBINACIONES DE MATERIAL DE CARA MULTIPLICADOR 

Carbonoo más carburo de silicio unido por reacción x 0.90

Carbonoo más carburo de tungsteno x 0.90

Carbonoo más cerámica x 0.50

Carburo de tungsteno más carburo de tungsteno x 0.50

Carburo de silicio sinterizado más carburo de silicio 
sinterizado

x 0.41

Carbonoo más acero inoxidable x 0.30

Carburo de silicio unido por reacción más carburo de 
silicio unido por reacción

x 0.50

Carburo de silicio sinterizado más carburo de silicio 
unido por reacción

x 0.41

Carbonoo más carburo de silicio sinterizado x 0.85

coMo deterMinar la preSion de trabaJo MaxiMa
Las presiones de trabajo máximas que se muestran en la tabla se aplican a una cara de carbón funcionando sobre un asiento de carburo de silicio 
unido por reacción. Las clasificaciones dadas, en este y en todos los gráficos de valores PV que se muestran en este catálogo y en la literatura 
técnica de Vulcan, asumen una operación estable a la velocidad mostrada en un fluido no volátil, limpio, frio y lubricante, y con adecuado ritmo 
de refrigeración.

Para determinar la presión de trabajo máxima de un servicio específico, basta con multiplicar el valor obtenido, del gráfico de tamaño y tipo de 
un sello en particular por los factores  apropiados indicados en las tablas.

por ejemplo:
Tipo de Sello: Tipo 20  2.000” 

Combinación de Cara: Carbono / Cerámica. 

Velocidad: 1450 R.P.M. 

Temperatura:  50°C (122°F) 

Medio: Agua 

Obtenga la clasificación nominal de presión del grafico PV de los tipo 
de sello (para el tipo de sello diafragma) donde la línea de tamaño del 
eje de 2,000” se intersecta la línea del tipo de sello. Ir al otro lado para 
encontrar la presión (o sea 9 bar).

Luego aplique los factores de multiplicación de la tabla para obtener 
una última y aproximada orientación del valor de la presión máxima.

para este ejemplo, el “Valor de presión Máxima de orientación aproximado “ sería;
9 bar (de el grafico pV) x 0.50 (materiales de cara) x 1,00 (velocidad) x 1,00 (temperatura) x 0,85 (tipo de fluido) = 4,2 bar 
Nota: Nuestra política es una de continua mejora en técnica y eficiencia. Por lo tanto, todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambios 
sin previo aviso. Tenga en cuenta que debido a las muchas variantes de aplicación que afectan al rendimiento del sello, estas tablas son 
de carácter orientativo. Los valores teóricos de PV se basan en la vida útil de 9000 horas del sello y se calcularon a partir datos técnicos, 
conocimiento y el juicio de Vulcan, y de información disponible publicada.

Las tablas debajo son para ser utilizadas en conjunción con el grafico PV, donde se aplican los factores multiplicadores pertinentes para llegar al 
valor máximo de presión del sello. Consulte el apartado “Cómo determinar la presión de trabajo máxima” a continuación a modo de un ejemplo 
ilustrativo.

Valores Y GraFiCo de PV (Presión x 
VeloCidad) de Cara 

VULCAN SIGUE LAS PAUTAS DEL IMECHE (INSTITUTO DE INGENIEROS MECáNICOS) y POR LO TANTO NO RECOMENDAMOS 
UTILIZACIóN DE JUNTAS DESBALANCEADAS MáS ALLá DE LOS LíMITES DE PRESIóN PUBLICADOS. EN CONSECUENCIA 

RECOMENDAMOS FUERTEMENTE UNA PRUEBA/ UN MONITOREO INDIVIDUAL PARA CUALQUIER APLICACIóN PROPUESTA.
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inStruccioneS de  enSaMblaJe para SelloS MecánicoS rotatiVoS, 
por FaVor tenga en cuenta laS SiguienteS reglaS

Consejo de 
ensamBlaje

condición del eQuipo
Verificar el estado del eje del equipo y los cojinetes con lo 
siguiente:
El diámetro del eje está dentro de la tolerancia +/- 0,05mm (+/- 
0,002”).

Ovalidad máx. del eje (concentricidad) +/- 0.025mm (+/- 0.001”)

La desviación del eje es inferior a 0,1 mm (0.004 “) para 
velocidades de eje hasta e incluyendo 1800 RPM y menos de 
0.05mm (0.002”) para velocidades del eje mayor a 1800 R.P.M.

Los juegos de rodamiento del eje no deben permitir movimientos 
axiales laterales superiores a 0.12 mm (0.005 “), Ejemplo;  el 
juego axial del eje debería ser menos de 0.12mm (0.005”).

El acabado de la superficie del eje debe tener un máximo de 
0.3/0.6μRm.

No haya bordes afilados, quemaduras, arañazos o corrosión por  
encima de donde el sello tiene que pasar. Se recomienda que el 
eje esté biselado en el extremo para facilitar el  ensamblaje. Un 
guía típica de 2.5 mm (0.098 “) x 10 grados de ángulo para los 
tamaños de sello hasta 63.5 mm (2.500”) y 4 mm x 10 grados 
de ángulo para tamaños de sello sobre 63.5 mm (2.500 “) es 
satisfactoria.

La tolerancia del diámetro de carcasa del asiento debe estar 
dentro de +/-0.05mm (+/-0.002 “) Asegúrese de que las 
superficies de la carcasa del asiento están libres de daños o 
corrosión.

preparación

aSegure Que laS condicioneS operatiVaS del eQuipo no 
Superan loS paráMetroS diSeÑadoS para el Sello

No coloque la cara en cualquier superficie salvo que esté 
protegida por un paño limpio o papel.

La limpieza y el cuidado extremo son esenciales durante la 
instalación. Cuando esté listo para usar, coloque las piezas sobre 
una superficie plana y limpia, y retire la envoltura protectora. 
Tenga cuidado de no cortar o dañar las piezas del sello ya que 
éstos pueden dañarse fácilmente si se maltratan.
ASIENTO:  Lubrique ligeramente el elastómero y la carcasa 
del asiento con agua limpia, alcohol u otro líquido elastómero 
compatible. Ajuste con presión el asiento estacionario en la placa 
guía y compruebe que la cara encuadra con la cara de la placa 
guía, utilizando una prensa de mano pequeña o un pilar de una 
máquina de perforar si es necesario. Proteja la cara del asiento 
primero con un material plástico adecuado. Coloque sobre el eje 
la placa guía y el asiento estacionario montados.

Deslice sobre el eje el sello rotativo y ajuste la correcta longitud 
de trabajo. Si es necesario, gire gentilmente el sello a medida 
que se desliza (en la dirección opuesta a la dirección del 
alambre de resorte si el sello es de resorte cónico). Si el sello 
está equipado con tornillos sin cabeza, apriete uniformemente 
y asegure con sellador de roscas, si lo considera conveniente. 
Cuidadosamente limpie ambas caras del sello para sacar todo 
rastro de grasa.

SELLO: Lubrique ligeramente el cilindro y el cuello del elastómero 
del sello con agua limpia o jabón suave. Aceite ligero puede ser 
utilizado con elastómeros, excepto etileno-propileno (EP). Un 
ensamblaje con grasa puede impedir que el fuelle o diafragma 
del sello se agarren al eje. Utilice grasa, únicamente en sellos de 
junta tórica, si lo prefiere.

inStalacion de Sello y aSiento

Monte el equipo de manera normal. Finalmente atornille la placa 
guía al prensaestopas de manera uniforme, con el necesario par 
de torsión correcto. Gire el eje con la mano para comprobar que 
va a girar libremente sin obstrucciones.

aSegurece Que el eQuipo eSta 
preparado anteS de la pueSta en Marcha

PrueBas al 
sello meCaniCo

Inspeccionamos electrónicamente,  de 
manera rutinaria y sistemática a cada etapa 

de fabricación, ensamblaje y suministro, 
desde los  materiales recibidos 

al Código de barras final 
despachado.

PrueBas de material
Nuestra política ha sido siempre especificar la mejor calidad de 
elastómero y materiales de cara del sello, ya que son la esencia misma 
de “lo que realmente sella”. Para apoyar y asegurar esto, y como parte 
integral de nuestros nuevos desarrollos de materiales / producción, 
contamos con amplias instalaciones de prueba de materiales.

Este programa de desarrollo y fabricación 
de materiales de cara propios ha dado 
exitosamente una gama de materiales 
de carburo de silicio, por ejemplo, 
convirtiéndose por separado en un 
importante negocio de materiales, dentro 
del grupo Vulcan.

Los tipos de diseño del sello mecánico 
Vulcan que aparecen en este catálogo han 
sido probados en nuestras instalaciones 
de pruebas rotativas. Los datos de 
rendimiento del sello producidos respaldan 
los parámetros máximos de funcionamiento 
recomendados, publicados por Vulcan, 
que pueden calcularse para cada tipo de 
sello con los gráficos PV suministrados, 
en combinación con las condiciones de 
aplicación y los factores multiplicadores de 
la combinación de materiales.  Consulte la 
página 16 para una explicación completa 
de cómo estos se calculan.

Vulcan ha diseñado, especificado e
instalado un banco de pruebas de
presión estática del aire, único y 
triparte, en nuestro departamento 
de  ensamblaje del sello. Esto 
se utiliza, en parte, con fines de 
prueba del sello, pero sobre todo 
para tomar muestras, inspeccionar 
y probar los sellos desde la producción. 
Además, podemos ofrecer 100% inspección de lotes 
y pruebas a los parámetros acordados como parte de nuestra 
suministro a los contratos de clientes  y la especificación individuales.

Vulcan es, y siempre ha sido, una empresa 
apasionada de los beneficios, por Mejora 
del Rendimiento y Garantía de Calidad del 
sello, de sistemas automatizados, imagen 
electrónica, el tamaño y las máquinas 
analíticas.

insPeCCion
eleCtroniCa

2
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ICONO 
DE 

CLAVE 
DESCRIPCION

Los iconos circulares indican que los elastómeros están 
garantizados en inventario, ej. “V” para Viton, “N” para Nitrilo 
y “E” para E.P. 
Iconos hexagonales indican los códigos de combinación de cara 
rotativas y estacionarias que están garantizadas en inventario, 
ej. “C” para Carbón vs Cerámica. 
Iconos grises rectangulares indican la metalurgia utilizada en los 
sellos de Inventario Garantizado.

claVeS de codigoS preFiJoS de producto
SIGNIFICADO DEL PREFIJO PREFIJO

TODAS LAS PIEZAS METáLICAS 304SS SIN PREFIJO 

TODAS LAS PIEZAS METáLICAS 316SS W-

TODAS LAS PIEZAS METáLICAS HASTELLOy 
C276 H-

TODAS LAS PIEZAS METáLICAS DUPLEx D-

TODAS LAS PIEZAS METALICAS DE LATóN  B-

FDA /E.C. CONFORME A LA NORMATIVA 
(1935/2009) y-

PRODUCTO MARCADO E-

sistema de CodiGos de sello/asiento VulCan

EJEMPLO DE CODIGOS    V3 W-0250.12.R.E.P.SEAL EJEMPLO DE CODIGOS 

CODIGOS DESGLOSADOS V3 W- 0250 .12. R. E. P. SEAL CODIGOS DESGLOSADOS

D
ES

C
R

IP
C

Ió
N

 

D
ES

C
R

IP
C

Ió
N

 

EMBALAJE CóDIGO SUFIJO

CóDIGO PREFIJO MATERIALES DE CARA

CóDIGO DE TAMAñO ELASTóMEROS

TIPO DE SELLO DIRECCIóN DEL ALAMBRE 
DEL RESORTE

coMprendiendo loS codigoS de Sello Vulcan

Esto siempre es un Código de dos dígitos, el cual se relaciona con el 
embalaje del producto. Vea la explicación de Código Prefijo De Embalaje 
Del Producto en la siguiente tabla.

Esta sección específica principalmente la metalurgia. También se puede 
especificar si las conformidades de regulaciones de material FDA y E.C. 

son requeridas o si una marca específica en un producto es requerida por 
un cliente.  Por favor consulte en Claves de Código Prefijo debajo. Tenga 
en cuenta que un requerimiento de un tipo de producto no estándar suele 

resultar tener requisitos mínimos de pedido y plazos de producción.

El tamaño del eje, expresado en milímetros, es convertido a un Código 
estándar de cuatro dígitos. Por ejemplo; 1.000” = 25.4mm = 0254 o 20mm 
= 0200.  
Para los ensamblajes de los ejes escalonados, el Código del tamaño de  
ensamblaje siempre deriva del tamaño mayor del eje, normalmente se 
encuentra bajo el rotativo. Por ejemplo; tamaño del eje principal 30mm 
y tamaño del eje debajo del asiento 25mm; Código de Tamaño = 0300. 
Para mayor facilidad, utilice el Código de Tamaño como se especifica en la 
columna Código de Tamaño en cada cuadro dimensional que se muestra.

Esto indica la combinación del tipo de Rotativo y Asiento, solo Rotativo o 
Asiento, Tipo.  Los Tipos de sello que se muestran dentro de este catálogo 
y en las hojas y encabezados de la lista de precios.

Esta sección sufijo se utiliza únicamente para partes de ensamblaje o 
componentes. Por lo tanto, si se deja en blanco, el Código es para un 
rotativo y asiento completo. Este sufijo es principalmente usado como 
.SEAL y .STAT para indicar que el Código es sólo para la parte rotativa o 
estacionaria del asiento.

Una o dos letras las cuales especifican el elastómero o juntas instaladas, 
como se muestra en “Clave del Código de Material de Sello Secundario 
(Elastómero o Junta)” (véase la página siguiente).

Para sellos dependientes de la dirección, la primera letra será L o R 
(L=izquierda, en sentido contrario al reloj o R=derecha, en sentido con el 
reloj) en referencia al resorte del eje y la dirección de rotación del eje. Por 
sellos bi-direccionales esta letra se omite.

eJeMplo de codigoS deSgloSadoS

claVeS de MaterialeS con diSponibilidad garantizada
Los materiales con disponibilidad garantizada para los sellos que se 
encuentran en las secciones 11a y 11b del catálogo se muestran utilizando 
de un sistema de claves. Todas las letras utilizadas son códigos de 
combinación de material estándar, de elastómero y de materiales de cara 
Vulcan, tal como se ilustra en esta y en la página siguiente. Por favor, tenga 
en cuenta que los códigos de materiales que se muestran en la sección 11, 
son para mostrar los materiales con disponibilidad garantizada solamente. 
Los materiales con disponibilidad así seleccionados por Vulcan son un 
reemplazo directo para los materiales O.E.M., o son nuestro reemplazo 
elegido superior. Otros materiales están disponibles, a menudo en 
inventario. Por favor, consultar.

Para una completa combinación de rotativo y asiento se utiliza un Código 
de material compuesto. Para Código de rotativo o asiento solamente se 
utiliza un Código específico de material. Por favor, refiérase a Tabla de 
Materiales de Cara en la página siguiente.

EJEMPLO DE 
CODIGOS   V3      W-0317.20.N.C. EJEMPLO DE CODIGOS 
CODIGOS 

DESGLOSADOS V3 W- 0317 .20. N/A N. C. N/A CODIGOS 
DESGLOSADOS

Descripción 

De
sc

rip
ci

ón
 Vulcan Encajonado N/A = Completos de 

Sello y Asiento 

316 Acero Inoxidable Rotativo de Carbono vs
Asiento Cerámico 

1.250” = 31.75mm Elastómeros de Nitrilo

Vulcan Tipo 20 N/A = sellos bi-
direccionales 

EJEMPLO DE CODIGOS   V3      W-0400.10. V.S.SEAL EJEMPLO DE CODIGOS 
CODIGOS 

DESGLOSADOS V3 W- 0400 .10. N/A V. S. SEAL CODIGOS 
DESGLOSADOS

Descripción 

De
sc

rip
ci

ón
 Vulcan Encajonado Sello Solo

316 Acero Inoxidable Ligado Reacción Silicio 
Sello Rostro

40.00 mm Viton® Elastómeros 

Vulcan Tipo 10 N/A = sellos bi-
direccionales 

claVeS de código preFiJo de eMpaQuetado de producto 
DESCRIPCION PREFIJO

Embalaje Individual de Sello Mecánico con Impresión 
de Pantalla Vulcan 1 V3

Embalaje a Granel de Sello Mecánico con Impresión 
de Pantalla Vulcan   V4

Embalaje Individual en Blanco de Sello Mecánico 
Vulcan 2 VW

Embalaje a Granel en Blanco de Sello Mecánico 
Vulcan V2

1 Tenga en cuenta que este tipo de embalaje se encuentra en 
forma de tubos con tapas de plástico. Sin embargo, Vulcan está 
eliminando tubos para remplazarlos con cajas individuales superiores 
2 Tenga en cuenta también que Vulcan puede ofrecer etiquetar cualquier 
producto con su propio Código de producto y descripción, según se 
acuerde. Por favor, informe sus requisitos de etiquetado sobre pedido. 

X

316

X

embalaje

código de tamaño

código prefijo

Materiales de cara

código Sufijo

tipo de Sello

dirección del alambre del resorte

elastómeros

2
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codigoS de coMbinacion de cara 
rotatiVa y eStacionaria

* Códigos de Material de 
Doble Sello Secundario: 
Como se muestra en la 
tabla a la izquierda, los 
códigos de materiales 
de doble sello son una 
combinación de dos 
códigos individuales 
de elastómero. La 
primera letra representa 
el material interior y la 
segunda letra el material 
exterior.

** N1, E1, V1 junta tórica 
elastómera con junta 
de teflón de reserva - El 
1 después del Código 
de material secundario 
estándar significa 
necesidad de anillo de 
teflón de reserva. 

sistema de CodiGos de sello / asiento VulCan

EL
A

S
Tó

M
ER

O
S

CODIGO MATERIAL  

A ELASTOMEROS DE CAUCHO AFLAS® 

B JUNTA DE TEFLON EN ASIENTO DE CUñA DE TEFLON y JUNTA TóRICA VITON® 
COMBINADO

C  JUNTA DE TEFLON EN ASIENTO DE CUñA DE TEFLON y JUNTA TóRICA DE 
NEOPRENO COMBINADO 

D  JUNTA TóRICA DE NEOPRENO EN ASIENTO DE CUñA DE TEFLON y JUNTA TóRICA 
DE NEOPRENO COMBINADO.

E  ELASTOMERO DE CAUCHO E.P. 

E1** JUNTA TóRICA DE CAUCHO E.P. CON JUNTA DE TEFLON DE RESERVA

EN* SELLO DOBLE, CON ELASTOMEROS INTERNOS E.P. y ExTERNO DE NITRILO 

F JUNTA TóRICA ENCAPSULADA FEP/SILICONA 

G JUNTA TóRICA ENCAPSULADA FEP/VITON® 

GV SELLO DOBLE: INTERNO CON JUNTA TóRICA, FEP/VITON® ENCAPSULADA /
ExTERNO DE STD VITON® 

H FUELLE DE CAUCHO O JUNTA TóRICA HNBR TERBAN® 

J JUNTA TóRICA ENCAPSULADA PFA/SILICONA

K PERFLUROELASTOMERO SEGUN SUS ESPACIFICACIONES

M GRAFITO ExPANDIDO 

N ELASTOMEROS DE CAUCHO NITRILO

N1** JUNTA TóRICA DE CAUCHO NITRILO CON JUNTA DE TEFLON DE RESERVA

O ELASTOMERO DE CAUCHO NEOPRENO 

P CUñAS O JUNTAS DE TEFLON 

Q ELASTOMEROS DE CAUCHO NEOPRENO EN JUNTA DE TEFLON ROTATIVA EN 
ASIENTO 

S ELASTOMEROS DE CAUCHO SILICONA 

T ELASTOMERO ROTATIVO  E.P. CON JUNTA DE TEFLON EN ASIENTO

U CUñAS y JUNTAS DE TEFLON RELLENAS DE VIDRIO

V ELASTOMEROS VITON® 

V1** JUNTAS TóRICAS VITON® CON JUNTA DE TEFLON DE RESERVA 

W ELASTOMEROS VITON® EN ROTATIVO CON JUNTA DE ASIENTO DE TEFLON

x ELASTOMERO NO INCORPORADO 

y CUñA DE TEFLON ROTATIVA CON JUNTA TóRICA VITON®  EN ASIENTO 

Z CUñA DE TEFLON ROTATIVA CON JUNTA TóRICA NITRILO EN ASIENTO

claVe de codigo del Material del Sello Secundario (elaStoMero o JuntaS)
Notas:

Hay un gran número 
de combinaciones de 
materiales secundarios de 
sello disponibles; la tabla 
a la izquierda muestra los 
más comunes solamente. 
Por favor, póngase en 
contacto con nosotros 
para más información 
sobre otros requisitos.

Notas;* Grado de Acero Inoxidable - El grado del Acero Inoxidable está especificado por el prefijo de Código

material de Cara estaCionaria
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ESTACIONARIO SOLAMENTE CóDIGO L P BI RD CJ A CB Q F O S R TT PP H

m
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l 
d

e 
C
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r

a 
r

o
ta

ti
Va

ANTIMONy CARBONO M106D A     AJ A AE AQ AN AM  AD AS AT AU AV AH
CARBONO M106K+ C     CJ C CB Q F O  D CS CT CU CQ E
CARBONO FH82Z5 IB     IJ IB IE IQ IF IM  IS IR IT IP IV IH
CARBONO M825 FDA DB     DJ DB DE DQ DF DM  DS DR DT DP DV DH
CERAMICA 95% JC JA JC JI JD       JW JS JR JT JP JV JH
CERAMICA V99 B BA B BI BD BJ BB     BW BG BR BT BP BV BH
LEAD BRONZE CH EA EC EI ED EJ EB EE EQ CF EM EW ES ER ET EP EV CH
ACERO INOxIDABLE* P AP P QI QD   QE  N QM QW PS QR QT QP QV QH
NI-RESIST NIA436-84 K L K FI FD   FE   FM FW      FH
CHROME OxIDE COATED* M MA M MI MD MJ MB ME   MM MW MS MR MT MP MV MH
PTFE CARBóN IMPREGNADO.      CP UE UQ UF UM  US UR UT UP UV UH
VES2 REACTION BONDED SILICON CARBURO S TA T SI SD SJ G     SW S SR ST SP SV I
WNV2 SINTERED SILICON CARBURO R SA SC RI RD RJ SG     RW SS R RT RP RV RH
WHV2 SINTERED SILICON CARBURO GRAPHITE 
LOADED TT TN TC TI TD TJ TB     TW TS TR TT TP TV TH

CPV1 POROUS SINTERED SILICON CARBURO PP PA PC PI PD PJ PB     PW PE PR PT PP PV PH
RHV1 REACTION BONDED SILICON CARBIDE 
GRAPHITE LOADED VA VC VI VD VJ VB     VW VS VR VT VP VV VH

CARBURO DE TUNGSTENO NI10 H HA U HI HD HJ HC     HW J HR HT HP HV H

2
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taBlas de ConVersión de unidad 

longitud
IMPERIAL METRICA METRICA METRICA

1 IN 25.4 MM 2.54 CM 0.0254 M
1 FT 304.8 MM 30.48 CM 0.3048 M

METRICA IMPERIAL IMPERIAL IMPERIAL
1 MM 0.0394” 0.0032 FT 0.00109 yD
1 CM 0.394” 0.0328 FT 0.01090 yD

1 METRO 1.094 yD 3.2800 FT 1.09400 yD

Flujo y Volumen
METRICA / IMPERIAL O LA INVERSA

1M³/S 1000 L/S
1M³/H 4.40 GPM (US)
1 L/S 3.6 M³/H

1 CC/S 0.061 IN³
3.785 LITROS 1 GALóN US

1 LITRO 0,264 GALóN US

Masa / Fuerza / torque
IMPERIAL METRICA METRICA

2.2 LB 1 KG 1000 G
1 LB 4.44 N 0.454 KG
1 N 0.102 KG 101.97 G

presión
METRICA / IMPERIAL O LA INVERSA

1 PSI 0.06895 BAR
1 PSI 6.89 KPA

14.5 PSI 1 BAR
0.145 PSI 1 KPA

TAMAñO DEL EJE
CóDIGO 

DE 
TAMAñOIMPERIAL METRICA

3/8 0.375 9.53 0095
7/16 0.438 11.11 0111
1/2 0.500 12.70 0127

9/16 0.563 14.29 0143
5/8 0.625 15.88 0158

11/16 0.688 17.46 0175
3/4 0.750 19.05 0191

13/16 0.813 20.64 0206
7/8 0.875 22.23 0222

15/16 0.938 23.81 0238
1      1.000 25.40 0254

1.1/16 1.063 26.99 0270
1.1/8 1.125 28.58 0286

1.3/16 1.188 30.16 0301
1.1/4 1.250 31.75 0317

1.5/16 1.313 33.34 0333
1.3/8 1.375 34.93 0349

1.7/16 1.438 36.51 0365
1.1/2 1.500 38.10 0381

1.9/16 1.563 39.69 0397
1.5/8 1.625 41.28 0412

1.11/16 1.688 42.86 0428
1.3/4 1.750 44.45 0444

1.13/16 1.813 46.04 0460
1.7/8 1.875 47.63 0476

1.15/16 1.938 49.21 0492
2      2.000 50.80 0508

2.1/16 2.063 52.39 0524
2.1/8 2.125 53.98 0539

2.3/16 2.188 55.56 0555
2/1/4 2.250 57.15 0571

TAMAñO DEL EJE
CóDIGO 

DE 
TAMAñOIMPERIAL METRICA

 2.5/16 2.313 58.74 0587
 2.3/8 2.375 60.33 0603

 2.7/16 2.438 61.91 0619
 2.1/2 2.500 63.50 0635

 2.9/16 2.563 65.09 0651
 2.5/8 2.625 66.68 0666

2.11/16 2.688 68.26 0683
2.3/4 2.750 69.85 0698

2.13/16 2.813 71.44 0714
2.7/8 2.875 73.03 0730

2.15/16 2.938 74.61 0746
3      3.000 76.20 0762

3.1/16 3.063 77.79 0778
3.1/8 3.125 79.38 0794

3.3/16 3.188 80.96 0809
3.1/4 3.250 82.55 0825

3.5/16 3.313 84.14 0841
3.3/8 3.375 85.73 0857

3.7/16 3.438 87.31 0873
3.1/2 3.500 88.90 0889

3.9/16 3.563 90.49 0905
3.5/8 3.625 92.08 0921

3.11/16 3.688 93.66 0937
3.3/4 3.750 95.25 0952

3.13/16 3.813 96.84 0968
3.7/8 3.875 98.43 0984

3.15/16 3.938 100.01 1000
4      4.000 101.60 1016

4.1/16 4.063 103.19 1032
4.1/8 4.125 104.78 1048

4.3/16 4.188 106.36 1064

TAMAñO DEL EJE
CóDIGO 

DE 
TAMAñOIMPERIAL METRICA

4.1/4 4.250 107.95 1079
4.5/16 4.313 109.54 1095
4.3/8 4.375 111.13 1111
4.7/16 4.438 112.71 1127
4.1/2 4.500 114.30 1143
4.9/16 4.563 115.89 1159
4.5/8 4.625 117.48 1175

4.11/16 4.688 119.06 1191
4.3/4 4.750 120.65 1206

4.13/16 4.813 122.24 1222
4.7/8 4.875 123.83 1238
4.5/16 4.938 125.41 1254

5      5.000 127.00 1270
5.1/16 5.063 128.59 1286
5.1/8 5.125 130.18 1302
5.3/16 5.188 131.76 1318
5.1/4 5.250 133.35 1333
5.5/16 5.313 134.94 1349
5.3/8 5.375 136.53 1365
5.7/16 5.438 138.11 1381
5.1/2 5.500 139.70 1397
5.9/16 5.563 141.29 1413
5.5/8 5.625 142.88 1429

5.11/16 5.688 144.46 1445
5.3/4 5.750 146.05 1460

5.13/16 5.813 147.64 1476
5.7/8 5.875 149.23 1492

5.15/16 5.938 150.81 1508
6      6.000 152.40 1524

6.1/2 6.500 165.10 1651
7 7.000 177.80 1778

CódiGos de tamaÑo metriCos / imPeriales

Velocidad
IMPERIAL METRICA

1 FT/S = 0.3048 M/S
1M/S = 2.237MPH
CONVERTIR RPM TO 
M/S

M/S = (RPM/60) x (DIáMETRO DEL EJE(M) x 
3.142)

CONVERTIR M/S TO 
RPM

RPM = (M/S x 60) / (DIáMETRO DEL EJE(M) x 
3.142)

temperatura
°C °F

-50 °C -58 °F
-45 °C -49 °F
-40 °C -40 °F
-35 °C -31 °F
-30 °C -22 °F
-25 °C -13 °F
-20 °C -4 °F
-15 °C 5 °F
-10 °C 14 °F
-5 °C 23 °F
0 °C 32 °F
5 °C 41 °F
10 °C 50 °F
15 °C 59 °F
20 °C 68 °F
25 °C 77 °F
30 °C 86 °F
35 °C 95 °F
40 °C 104 °F
45 °C 113 °F
50 °C 122 °F
55 °C 131 °F
60 °C 140 °F
65 °C 149 °F
70 °C 158 °F
75 °C 167 °F
80 °C 176 °F
85 °C 185 °F
90 °C 194 °F
95 °C 203 °F
100 °C 212 °F
105 °C 221 °F
110 °C 230 °F
115 °C 239 °F
120 °C 248 °F
125 °C 257 °F
130 °C 266 °F
135 °C 275 °F
140 °C 284 °F
145 °C 293 °F
150 °C 302 °F
155 °C 311 °F
160 °C 320 °F
165 °C 329 °F
170 °C 338 °F
175 °C 347 °F
180 °C 356 °F
185 °C 365 °F
190 °C 374 °F
195 °C 383 °F
200 °C 392 °F
205 °C 401 °F
210 °C 410 °F
215 °C 419 °F
220 °C 428 °F
225 °C 437 °F
230 °C 446 °F
235 °C 455 °F
240 °C 464 °F
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listado VulCan equiValente a otras marCas 
de Calidad PrinCiPales
BURGMANN® VULCAN AES® VULCAN AES® VULCAN JOHN CRANE® VULCAN M.T.U.® VULCAN
BT-AR, BT-AR3 TIPO 18 N-B01 TIPO 18 N-P05 TIPO 22 1 (USA) TIPO A5 EUROPA 1 TIPO 12DIN

BT-FN TIPO 13 N-B012 TIPO 192B N-P05U TIPO A5 1A (UK) TIPO A1 EUROPA 2 TIPO 12

BT-RN TIPO 12 N-B012G TIPO 192G N-P06 TIPO 26 2 (UK) TIPO A2 EUROPA 4 TIPO 8B

H7N TIPO 1678 N-B012S TIPO 192 N-P07 CONSULTE A 
VULCAN 

2 (USA) TIPO A4 FA TIPO 18

H12N OR H17GN TIPO 82 N-B012SL TIPO 192L N-P08 TIPO 95 4 (UK) TIPO 1644 FG 1 TIPO 19

H12N6 TIPO 82S N-B012SS TIPO 192S N-P080 TIPO 98 6A TIPO 75 FG 2 TIPO 192

HJ92N TIPO 40L N-B013 TIPO 193B N-P09 TIPO 94 6D / 6J TIPO 66 FG 3 TIPO 193

HJ977GN TIPO 40L N-B013S TIPO 193 N-P09S TIPO B94 8-1 TIPO 1609S FP/D TIPO 24

M2 TIPO 9 N-B013SL TIPO 193L N-P010 TIPO 293 8-1T TIPO 1645S FP/T35 TIPO 11

M2N TIPO 9L N-B013SS TIPO 193S N-P011 TIPO 89 8B1 TIPO 1609BS SIMPLEx TIPO 13

M2N4 TIPO 9S N-B02 TIPO 19B N-S01 TIPO 8.STD 8B1T TIPO 1645BS SIMPLEx DIN TIPO 13DIN

M3 TIPO 8B N-B02D TIPO 19C N-S02 TIPO 8.DINL 9 TIPO 1609 TIPO 1 STAT TIPO 19B

M3N TIPO 8DIN N-B02K TIPO 192K N-S03 TIPO 8.DINS 9T TIPO 1645 TIPO 2 STAT TIPO 8.DINS

M3N4 TIPO 8DINS N-B02S TIPO 19 N-S04 TIPO 24 SEAT 9BT TIPO 1645B

M3N24 TIPO 12DIN N-B02SL TIPO 19L N-S040 TIPO 19B SEAT 21 TIPO 11
PAC-SEAL® VULCAN

M3N69 TIPO 127B N-B02SS TIPO 19S N-S05 TIPO 24.DINL 43 / 043 CONSULTE A 
VULCAN

M3N86 TIPO 126 N-B02W TIPO 191 N-S06 TIPO 24.DINS 58B TIPO 1659BS TIPO 8 TIPO 1609S

M3S CONSULTE A 
VULCAN

N-B02x / B02xS CONSULTE A 
VULCAN

N-S07 TIPO 21 SEAT 58U TIPO 1659S TIPO 9 TIPO 1609

M32 TIPO 8 N-B03 TIPO 70 N-S070 TIPO 31 SEAT 59B TIPO 1659B TIPO 16 TIPO 65

M32N TIPO 8DIN N-B03U TIPO 75 N-S08 TIPO 25 SEAT 59U TIPO 1659 TIPO 21 TIPO 11

M32N2 TIPO 12DIN N-B04 TIPO 60 N-S09 TIPO 23 SEAT 80 TIPO 1688 TIPO 51 TIPO A5

M32N4 TIPO 8DINS N-B04U TIPO 65 N-S010 TIPO 24.BEZL 87 TIPO 1682 TIPO 52 TIPO 22

M32N9 TIPO 126L N-B05 TIPO 14DIN N-S011 TIPO 32 SEAT 106 TIPO 65 TIPO 68 TIPO 75

M32N24 TIPO 12DIN N-B05S TIPO 14DINS N-S013 TIPO 24.BEZS 109 TIPO 1609

M32N69 TIPO 127B N-B052 TIPO 142DIN N-S0E TIPO 1640 109B TIPO 1609B
PAC-SEAL®

ASIENTOS 
SOLAMENTE

VULCANM32N86 TIPO 126 N-B052S TIPO 142DINS N-S0S / S0SS TIPO 86 502 TIPO 1724

M32S CONSULTE A 
VULCAN

N-B053 TIPO 143DIN N-S0Z CONSULTE A 
VULCAN

521 TIPO 24

M37 TIPO 8 N-B053S TIPO 143DINS N-SAIH TIPO 41 2100 K TIPO 142 TIPO 1 CUP TIPO 11 STAT

M37N TIPO 8DIN N-B06 TIPO 28 N-T01 TIPO 8 2100 N TIPO 143 TIPO 1 O-RING TIPO 31 STAT

M37N4 TIPO 8DINS N-B060 TIPO 282 N-T01.DIN TIPO 8DIN 2100 S TIPO 14 TIPO 3 TIPO 11 STAT

M37G TIPO 8 N-B07 TIPO 1724 N-T01A TIPO 8W B43 CONSULTE A 
VULCAN

M37GN TIPO 8DIN N-B07S TIPO 1724S N-T01DB TIPO 82 R00x TIPO 95
ROTEN® VULCAN

M37GN4 TIPO 8DINS N-B07SL TIPO 1724L N-T01F CONSULTE A 
VULCAN

R10x TIPO 96

M377 TIPO 8 N-B0H TIPO 66 N-T01SA TIPO 81 R20x TIPO 97 ROTEN® 2 TIPO 12

M377N TIPO 8DIN N-BP02 TIPO 1520 N-T02 TIPO 8B R30x TIPO 95N ROTEN® 3 TIPO 13

M377S6 TIPO 8W N-BP04 TIPO 1511 N-T03 TIPO 12 R33 TIPO 1633 ROTEN® 3Q TIPO 13Q

M7N TIPO 1677 N-BP05 TIPO 1522 N-T03.DIN TIPO 12DIN R34 TIPO 1634 ROTEN® 5 TIPO 7

M74 OR H74 CONSULTE A 
VULCAN

N-C01 TIPO CLAM N-T04 TIPO 13 ROTEN® 5H2 TIPO 7B

MG1 TIPO 19 N-C02 TIPO 96 N-T04.DIN TIPO 13DIN CRANE®
ASIENTOS 
SOLAMENTE

VULCAN
ROTEN® 7K TIPO 1688U

MG12 TIPO 192
N-C03 TIPO 97 N-T05 RANGE TIPO 06 

RANGE 
ROTEN® 7KS TIPO 1688

MG13 TIPO 193 N-M01 TIPO 1609 N-T06D TIPO 135 248x TIPO 24.DINL ROTEN® EHS TIPO 40U

MG1S20 TIPO 1520 N-M01S TIPO 1609S N-T07 TIPO 9 A TIPO 23 ROTEN® S TIPO 50

MG1S CONSULTE A 
VULCAN

N-M02 TIPO 1609B N-T07D TIPO 9+8.DINL BC TIPO 24.BEZS UNITEN® 2 TIPO 12DIN

MG901 TIPO 22 N-M02S TIPO 1609BS N-T0R TIPO 29 BD TIPO 24.BEZL UNITEN® 2K TIPO 126

MG910 TIPO 10 N-M03 TIPO 1659 N-T0W TIPO 16 BO TIPO 24.DINS UNITEN® 3 TIPO 13DIN

MG912 TIPO 24 N-M03S TIPO 1659S N-T0WD TIPO 16DOUB BP TIPO 24.DINL UNITEN® 3K TIPO 130

MG913 TIPO 143 N-M04 TIPO 1659B N-T0WDW TIPO 297 BS TIPO 8.TDP UNITEN® 5 TIPO 7D

MG920 TIPO 20 N-M04S TIPO 1659BS N-T0WP TIPO 16.PLUS DF TIPO 1688 UNITEN® 5K TIPO 135

MG921 TIPO 11 N-M05 TIPO 1645 N-W01 TIPO 1688 EI/EJ TIPO 1682 UNITEN® 7K TIPO 1688L

MG9S CONSULTE A 
VULCAN

N-M05S TIPO 1645S N-W01TL TIPO 1688Z FH TIPO STAL

N-M06 TIPO 1645B N-W02 TIPO 1688L H TIPO 34
U.S. SEAL® 
HEADS VULCANBURGMANN®

ASIENTOS 
SOLAMENTE

VULCAN
N-M06S TIPO 1645BS N-W03 TIPO 1688W J TIPO 33

N-M07 TIPO 50 N-W03S TIPO 1682 M TIPO 19B

G1 OR G2 CONSULTE A 
VULCAN

N-M010 TIPO 40 N-W04 TIPO 1688y N/NG TIPO 20 STAT TIPO A TIPO 65

G4 TIPO 8.STD N-M010S1 TIPO 1663 N-W06 TIPO 1650 P/PP/PG TIPO 32 TIPO B TIPO 75
G6 TIPO 8.DINS N-M010S2 TIPO 1663A N-W07D TIPO 1677 V TIPO 25 TIPO C TIPO 11 / 22
G7 AND G8 TIPO 8.BEZ N-M010S3 TIPO 1662 N-W07DM TIPO 1677M W/WM TIPO 21 TIPO D TIPO A4
G9 TIPO 8.DINL N-M010S4 TIPO 1691 N-W07DMB TIPO 1678 x TIPO 1644 

STAT
TIPO E TIPO A5

G12 TIPO 24.DINS N-M010SA TIPO 42 N-W07SD TIPO 1633 y TIPO 36 TIPO G TIPO 1511
G13 TIPO 8B STAT N-MP07 TIPO 912 N-W08 TIPO 295 Z TIPO 20 STAT TIPO U TIPO A1
G15 OR G115 CONSULTE A 

VULCAN
N-P01 TIPO 10 N-W09 TIPO 1655 TIPO W TIPO 1609

G16 CONSULTE A 
VULCAN

N-P01U TIPO A1 N-W010 TIPO 294

PILLAR® VULCAN

TIPO x TIPO 1609S

G30 CONSULTE A 
VULCAN

N-P02 TIPO 20 N-W011 TIPO 1683

G46 TIPO 24.DINL N-P02C TIPO CAR N-W014 TIPO 1632 U.S. SEAL® 
ASIENTOS 
SOLAMENTE

VULCANG50 TIPO 20 STAT N-P02G TIPO 207 N-W015 TIPO 1651 CCU TIPO 98
G55 TIPO 11 STAT N-P02U TIPO A2 N-W016 TIPO 1680 CGU TIPO 97
G60 TIPO 19B N-P03 TIPO 24 N-W017 TIPO 1649 US-1 TIPO 98 TIPO 1 TIPO 11 STAT
G61 TIPO 24 STAT N-P04 TIPO 11 N-W0FA / W0FC TIPO 1676 US-2 TIPO 97 TIPO 2 TIPO 11 STAT
G606 TIPO 8.DINS N-P04U TIPO A4 N-W0FB CONSULTE A 

VULCAN
US-3 TIPO 97 TIPO 3 TIPO 31 STAT

Para una lista más completa y actualizada, por favor, consulte la sección correspondiente de su portal de cliente Vulcan. Toda 
la información contenida en esta tabla se suministra de buena fe y se considera correcta en el momento de la impresión.

Esta tabla se da para su uso informativo. Sin embargo, Vulcan no puede garantizar por completo que el uso de esta 
información siempre resulte en reemplazo del todo adecuado, especialmente porque las especificaciones pueden cambiar.
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USA VULCAN CóDIGO USA VULCAN CóDIGO USA VULCAN CóDIGO USA VULCAN CóDIGO USA VULCAN CóDIGO
100 0158.65A.N.C. 239-EPR 0412.11J.E.F. 342 0508.A5J.O.F. 446V-CMS 0444.11.V.C. 553 0381.11J.N.F.
100V-CMS 0158.65A.V.C. 239V 0412.11J.V.F. 347 0381.11.N.C. 447 0158.73.N.C. 553-SC-SC 0381.11J.N.S.
101 0191.65D.N.C. 245 0254.11.N.C. 347V-CMS 0381.11.V.C. 448 0444.11.N.F. 557 0254.A5J.N.C.
102 0158.A4.N.F. 245-EPR 0254.11.E.C. 348 0286.11.N.C.SEAL 448V-CMS 0444.11.V.F. 578 0222.A4.N.C.SEAL
102V 0158.11J.V.F. 245V 0254.11J.V.C. 348V 0286.11.V.C.SEAL 449 0444.222.N.WB. 588 0286.11J.N.F.
106 0127.11.N.F. 245V-CMS 0254.11.V.C. 349 0635.A5J.N.F. 453 0158.73.N.Q. 593 0476.A4J.N.F.

108 0317.A5.O.F. 246 0317.11.N.C. 349V 0635.A5J.V.F. 460 0254.A4.N.F. 594 0603.A4J.N.F.
109 0158.A4.N.C.SEAL 246V 0317.11J.V.C. 350 0603.A5J.N.F. 460V 0254.A4J.V.F. 594-CMS 0603.A4.N.F.
112 0191.11.N.F. 247 0381.11.N.F. 350-CMS 0603.A5.N.F. 460V-CMS 0254.A4.V.F. 595 0412.A5J.N.C.
112V-CMS 0191.11.V.F. 248 0254.11.N.F. 350V-TC 0603.A5J.V.E. 461 0412.A4.N.F. 598 0317.11J.N.F.
113 0158.75D.N.C. 248-EPR 0254.11.E.F. 351 0571.A5.N.F. 461V 0412.A4J.V.F. 598-EPR 0317.11J.E.F.
127 0269.A4.N.F. 248V 0254.11J.V.F. 351V 0571.A5J.V.F. 462 0508.A4.N.F. 598-SC-SEAT 0317.11J.N.D.
128 0191.11.N.C. 248V-CMS 0254.11.V.F. 353 0539.A5.N.F. 462V 0508.A4.V.F. 598-TC-SEAT 0317.11J.N.E.
129 0150.A4.N.C. 249 0317.11.N.C. 354 0349.A5.N.C. 463 0635.A4J.N.F. 598-SC-SC 0317.11J.N.S.
135 0200.A4.N.C. 249V 0317.11J.V.F. 355 0286.11.N.F. 463-TC-SC 0635.A4J.N.J. 601 0191.75.N.C.
136 0300.A4.N.C. 250 0222.A4J.N.F. 355-SC-SEAT 0286.11.N.D. 463V 0635.A4J.V.F. 601V-CMS 0191.75.V.C.
137 0317.A5.N.F. 252 0254.A4J.N.F. 355-SC-SC 0286.11.N.S. 463-CMS 0635.A4.N.F. 601V 0191.75J.V.C.
137V 0317.A5J.V.F. 252-EPR 0254.A4J.E.F. 355V 0286.11J.V.F. 464 0698.A4J.N.F. 604 0286.A4.N.C.
137V-CMS 0317.A5.V.F. 254 0254.A4J.N.F. 356 0286.11.N.C. 464-CMS 0698.A4.N.F. 604-EPR 0286.A4.E.C.
142 0127.70T.N.C. 258 0381.A5J.N.F. 356-EPR 0286.11.E.C. 465 0762.A4J.N.F. 605 0286.A4.N.F.
147 0444.A4.N.C.SEAL 262 0444.A5J.N.F. 356-SC-TC 0286.11.N.I. 465-CMS 0762.A4.N.F. 605V 0286.A4J.V.F.
150 0127.75.N.C.SEAL 262-EPR 0444.A5J.E.C. 356V 0286.11J.V.C. 466 0317.11T2.N.C. 606 0191.75.N.C.
153V 0158.M65J.V.E. 264 0317.A5J.N.F. 357 0254.11.N.F. 466V 0317.11H.V.C. 614 0200.A4.N.F.
154 0349.11.N.C.SEAL 265 0191.A4J.N.F. 357V 0254.11J.V.F. 468 0635.A4H.N.C. 614V 0200.A4J.V.F.
157 0191.11.N.C.SEAL 267 0508.11.N.C. 357V-CMS 0254.11.V.F. 469 0635.A4H.N.F. 617 0222.11J.N.F.
159 0254.THK1.O.F. 267V 0508.11J.V.C. 358 0191.11.N.C. 475 0762.A5J.N.F. 618 0317.11J.N.C.
162 0127.65.N.C. 267V-SC-SC 0508.11J.V.S 358V-CMS 0191.11.V.C. 475-CMS 0762.A5.N.F. 618-TC-TC 0317.11J.V.H.
163 0127.75.N.C. 267V-TC-SEAT 0508.11J.V.E. 359 0158.11.N.C. 477 0508.A5J.N.F. 628 0158.65J.N.F.
172 0349.11.N.C.SEAL 267-SC-SC-CMS 0508.11.N.S. 359-EPR-CMS 0158.11.E.C. 477-EPR 0508.A5J.E.F 631 0127.11.N.C.
177 0349.11.N.C. 267V-CMS 0508.11.V.C. 359V 0158.11J.V.C. 477V 0508.A5J.V.F. 632 0127.11.N.F.
177V 0349.11J.V.C. 268 0603.11J.N.C. 360 0254.65.N.C. 479 0508.A5.N.C. 633 0158.11.N.F.
177V-CMS 0349.11.V.C. 268-CMS 0603.11.N.C. 360V 0254.65J.V.C. 479V 0508.A5J.V.C. 633-EPR-CMS 0158.11.E.F.
177V-SC-SC-
CMS

0349.11.V.S. 268V 0603.11J.V.C. 360V-CMS 0254.65.V.C. 483 0698.11J.N.F. 633V 0158.11J.V.F.

185 0317.11.N.C. 269 0635.11J.N.C. 361 0317.A5.N.C. 483-EPR 0698.11J.E.F. 637 0158.65J.N.C.
185V 0317.11J.V.C. 269V 0635.11J.V.C. 361-EPR 0317.A5.E.C. 483-CMS 0698.11.N.F. 642 0158.75.N.C.SEAL
186 0349.A4.N.F. 270 0730.11J.N.C. 361V 0317.A5J.V.C. 483V-TC-SEAT 0698.11J.V.E. 647 0191.75.N.C.SEAL
186V 0349.A4J.V.F. 270-CMS 0730.11.N.C. 361V-CMS 0317.A5.V.C. 487 0158.A5.N.F. 659 0381.11.N.F.
186V-CMS 0349.A4.V.F. 274 0158.A5.N.C. 366 0444.A5.N.F. 491 0349.A4.N.C. 659-TC 0381.11.N.E.
188 0222.A5.N.C. 278 0603.A5J.N.C. 366V 0444.A5J.V.F. 491V 0349.A4J.V.C. 659V 0381.11J.V.F.
188V 0222.A5J.V.C. 278V 0603.A5J.V.C. 366-TC-TC 0444.A5.N.H. 492 0603.11J.N.F. 659V-CMS 0381.11.V.F.
193 0508.A4J.O.F. 279 0635.A5J.N.C. 366V-CMS 0444.A5.V.F. 492-CMS 0603.11.N.F. 677 0349.A5.N.F.
196 0508.A4.N.C.SEAL 288 0444.A4.N.F. 370 0254.65.N.F. 498 0269.A5.N.F. 677V 0349.A5J.V.F.
200 0158.65.N.C. 288V 0444.A4J.V.F. 371 0381.A4.N.F. 499 0254.11J.N.F. 687 0222.11.N.F.
200-EPR 0158.65.E.C. 290 0158.11.N.C. 371V 0381.A4J.V.F. 499-EPR 0254.11J.E.F. 687V 0222.11J.V.F.
200V-CMS 0158.65.V.F. 290V 0158.11.VC. 371V-CMS 0381.11.V.F. 501 0158.M65.N.C. 687V-CMS 0222.11.V.F.
200V-SC-SC 0158.65.V.S. 298 0127.65.N.C.SEAL 374 0381.A5.N.F. 507 0158.65.N.F. 687V-TC-SEAT 0222.11J.V.H.
200A 0158.75E.N.C. 299 0158.65.N.C.SEAL 374V 0381.A5J.V.F. 507V-CMS 0158.65.V.F. 703 0222.A4.N.C.
201 0191.65.N.C. 300 0158.65.N.C. 376 0349.A4.N.C.SEAL 508 0158.A4.N.C. 703V 0222.A4J.V.C.
201V-CMS 0191.65.V.C. 303 0222.A4.N.F. 378 0381.11.N.F. 508V 0158.A4J.V.C. 703V-CMS 0222.A4.V.C.
201V 0191.65J.V.C. 303V 0222.A4J.V.F. 378V-CMS 0381.11.V.F. 510 0317.11T2.N.C. 710 0269.A5.N.C.
204 0286.A5.N.C. 305 0381.A5.N.C. 380 0254.A4.N.C. 513V 0476.A5J.V.F. 711 0158.65A.N.C.
204V 0286.A5J.V.C. 305-EPR 0381.A5.E.C. 380V 0254.A4J.V.C. 514 0412.A4.N.C. 712 0158.75J.N.F.
205 0444.A5.N.C. 305V 0381.A5J.V.C. 380V-CMS 0254.A4.V.C. 514V 0412.A4J.V.C. 715 0158.75J.N.C.
205V 0444.A5J.V.C. 309 0222.11.N.C. 381 0317.A4.N.C. 515 0381.A5H.N.C. 732 0158.11J.N.F.
205V-CMS 0444.A5.V.C. 309V 0222.11J.V.C. 381-SC-SC 0317.A4.N.S. 516 0158.65.N.C. 734 0158.A4J.N.F.
208 0222.11.N.C.SEAL 309V-CMS 0222.11.V.C. 381-NEO 0317.A4.O.C. 517 0317.A4J.N.F. 735 0158.A4J.N.C.
210 0349.11.N.F. 3 0 9 V- S C - S C -

CMS
0222.11.V.S. 381V 0317.A4J.V.C. 518 0158.65D.N.C. 738 0158.A5J.N.F.

210-TC-SEAT 0349.11.N.E. 312 0476.11J.N.F. 382 0381.A4.N.C. 521 0286.A4T2.N.C. 739 0158.A5J.N.C.
210V-CMS 0349.11.V.F. 312V 0476.11J.V.F. 383 0317.A4.N.F. 523 0476.A5.N.C 744 0412.A5.N.F.
210V 0349.11J.V.F. 321 0698.A5J.N.F. 383V 0317.A4J.V.F. 524 0158.65.N.F. 744V 0412.A5J.V.F.
210-EPR 0349.11J.E.F. 321-CMS 0698.A5.N.F. 384 0286.A5.N.F. 524-EPR 0158.65.E.F. 745 0412.A5.N.C.
218 0158.65.N.C.SEAL 323 0571.A5.N.C. 395 0381.A5J.N.C. 525 0317.11J.N.F. 745V-CMS 0412.A5.V.C.
223 0476.A4.N.C.SEAL 324 0762.A5J.N.C. 395-EPR 0381.A5J.E.C. 529 0286.11J.N.F. 745V 0412.A5J.V.C.
224 0381.A5J.O.F. 324-CMS 0762.A5.N.C. 397 0254.11.N.C.SEAL 530 0508.A5J.N.C. 750 0191.A4.N.C.
229 0222.A5J.N.F. 327 0539.A5J.N.C. 399 0191.A4.N.C.SEAL 532 0508.11J.N.C. 750V-CMS 0191.A4.V.C.
235 0254.11.N.C. 328 0666.A5J.N.C. 401 0127.11.N.C.SEAL 534 0381.A4J.N.F. 750V 0191.A4J.V.C.
235-SC-SC 0254.11.N.S. 328-CMS 0666.A5.N.C. 416 0317.A4.N.C.SEAL 535 0444.A5J.N.C. 752 0191.A4.N.F.
235V 0254.11J.V.C. 329 0730.A5J.N.C. 436 0444.11J.N.F. 537 0539.A5.N.C. 752V 0191.A4J.V.F.
235V-CMS 0254.11.V.C. 329-CMS 0730.A5.N.C. 436-SC-SC 0444.11J.N.S. 542 0666.A5J.N.F. 754 0254.A5.N.C.
236 0254.A5.N.F. 332 0508.11J.N.F. 436-EPR 0444.11J.E.F. 542-CMS 0666.A5.N.F. 754V  0254.A5J.V.C.
236V 0254.A5J.V.F. 336 0539.11J.N.F. 436V 0444.11J.V.E. 543 0539.11.N.F. 754V-CMS 0254.A5.V.C.
236V-CMS 0254.A5.V.F. 338 0539.11J.N.C. 445 0508.A4.N.C. 543V 0539.11J.V.F. 756 0317.11.N.F.
237 0444.A4.N.C. 338-EPR 0539.11J.E.C. 445V 0508.A4J.V.C. 544 0412.11J.N.F. 756-EPR 0317.11.E.F.
237V 0444.A4J.V.C 338V 0539.11J.V.C. 445V-CMS 0508.A4.V.C. 544V-SC-SC 0412.11J.V.S. 756V 0317.11J.V.F.
238 0412.11.N.C. 338V-SC-SC 0539.11J.V.S. 446 0444.11.N.C. 546 0317.A5J.N.C. 758 0381.11.N.C.
238V-CMS 0381.11.V.C. 340 0476.11.N.C. 446-EPR 0444.11.E.C. 547 0349.11J.N.F. 758-EPR 0381.11J.E.C.
238V 0412.11J.V.F. 340-TC-TC 0476.11.N.H. 446-SC-SC 0444.11.N.S. 548 0254.11J.N.C. 758V-CMS 0381.11.V.C.
238V-SC-SEAT 0412.11J.V.D. 340-TC-SC 0476.11.N.J. 446-TC-TC 0444.11.N.H. 550 0444.11J.N.C. 760 0191.65J.N.C.
239 0412.11.N.F. 340V 0476.11J.V.C. 446V 0444.11J.V.C 552 0158.11J.N.C. 760V 0191.65J.V.C.

CodiGos de sello de ee.uu. lista de x-reFerenCia

Para una lista más completa y actualizada, por favor, consulte la sección correspondiente en su portal de clientes Vulcan. 
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USA VULCAN CóDIGO USA VULCAN CóDIGO USA VULCAN CóDIGO USA VULCAN CóDIGO USA VULCAN CóDIGO
761 0762.A4J.N.C. 887 0539.112.N.WB. 1680-SC-SC 0571.11.N.S. 2090 0571.A4J.N.F. 3917 0222.11J.N.C.
762 0191.65J.N.F. 916 0635.A5J.N.C. 1682 0286.11.N.C. 2091 0571.A5.N.C. 3938 0317.A4.V.D.
765 0191.75J.N.C. 916-CMS 0635.A5.N.C. 1683 0412.A5J.N.C. 2092 0571.A5.N.F. 3985 0191.75.N.C.
766 0191.75J.N.F. 921 0191.75.N.F. 1683V 0412.AJ.V.C. 2093 0539.A4J.N.C. 3986 0191.75.V.C.
767 0191.11J.N.C. 933 0158.11.N.C.ZSEAL 1685 0508.A5J.N.C. 2094 0571.A5J.N.F. 4006 0603.A5.N.E.
768 0191.11J.N.F. 935 0222.A5.N.F. 1686 0539.A4.N.C. 2094V 0571.A5J.V.F. 4056 0191.75.E.C.
771 0191.22J.N.C. 936 0222.A5.N.C.SEAL 1687 0539.A4.N.F. 2095 0603.A4J.N.F. 4058 0508.11.V.H.
773 0191.22J.N.F. 937 0254.A5.N.C.SEAL 1688 0571.A5J.N.C. 2097 0603.A5J.N.C. 4100 0381.11.V.C.
774 0222.11J.N.F. 937V 0254.A5.V.C.SEAL 1697 0412.A4J.N.F. 2097-CMS 0603.A5.N.C. 4172 0762.A5J.V.F.
775 0222.A4J.N.C. 939 0381.A4.N.C.SEAL 1698 0412.A4J.N.C. 2098 0603.A5J.N.F. 4194 0349.A4.V.S.
776 0222.A5J.N.C. 941 0571.A4.N.F. 1699 0412.A5J.N.F. 2098V 0603.A5J.V.F. 4246 0317.A4J.N.D.
777 0254.65J.N.C. 941V 0571.A4J.V.F. 1699E-TC 0412.A5J.E.E. 2098-CMS 0603.A5.N.F. 4263 0286.A5J.V.F.
778 0254.65J.N.F. 942 0571.A4.N.C.SEAL 1699V 0412.AJ.V.F. 2101 0635.A5J.N.F. 4272 W-0158.11.N.C.
779 0254.22M.N.F. 951 0158.11J.V.F. 2000 0158.A4.N.C. 2101-CUP-SEAT 0635.A5.N.F. 6002 0666.A4J.V.F.
791 0254.A5J.N.F. 951-EPR 0158.11J.E.F. 2008 0191.A4.N.C. 2102 0539.A4J.N.F. 6094 0476.A4J.V.D.
7 9 1 - E P R -TC -
SEAT 0254.A5J.E.E. 957 0158.65A.N.C 2009 0191.A4.N.F. 2104 0349.A5.N.C.SEAL 6155 0698.11J.V.F.

791-V-TC-SEAT 0254.A5J.V.E. 961 0158.75.N.C. 2010 0191.A4J.N.C. 2105 0381.11.N.C.SEAL 6202 0762.A4J.N.H.
797 0269.A4J.N.C. 964 0158.75.N.F. 2011 0191.A4J.N.F. 2106 0381.A5.N.C.SEAL 6208 0317.11.N.H.
798 0269.A5J.N.C. 968 0191.65D.N.C. 2012 0191.A5.N.C. 2107 0412.11.N.C.SEAL 6210 0444.11.N.H.
799 0269.A5J.N.F. 973 0191.75.N.F. 2013 0191.A5.N.F. 2108 0444.11.N.C.SEAL 6211 0444.11.V.H.
800 0158.11.N.C.SPEC 974 0191.75.N.C.SEAL 2014 0191.A5J.N.C. 2109-EPR 0444.A5.E.C.SEAL 6212 0508.11.N.H.
801 0286.11J.N.C. 975 0254.65.N.C.SEAL 2015 0158.A5J.N.F. 2111 0508.11.N.C.SEAL 6213 W-0508.11.V.H.

802 0286.A4J.N.C. 976 0317.A4.N.C.SEAL + 
0317.B20.N.C.STAT 2016 0158.A5.N.C. 2111V 0508.11.V.C.SEAL 6216 0158.11.V.H.

804 0317.A4J.N.C. 977 0317.A4.N.C.SEAL + 
0317.B20.N.F.STAT 2017 0158.A5.N.F. 2112 0508.A5.N.C.SEAL 6217 W-0444.A4.V.J.

805 0349.11J.N.C. 978 0317.B20.N.C. 2018 0158.A5J.N.C. 2112V 0508.A5.V.C.SEAL 6218 0508.11.V.H.
806 0349.A4J.N.C. 979 0317.B20.N.F. 2019 0158.A5J.N.F. 2114 0476.11J.N.C. 6219 0762.A4J.N.J.
807 0349.A4J.N.F. 981 0317.A4J.V.F. 2024 0222.A4.N.C. 2115 0762.11J.N.F. 6222 0381.11.N.S.
816 0381.11J.N.C. 1000 0158.75.N.C. 2025 0222.A4.N.F. 2115-TC-SEAT 0762.11J.N.E. 6223 0381.11.V.S.
817 0381.A4J.N.C. 1002 0127.11.N.C. 2026 0222.A4J.N.C. 2115-CUP-SEAT 0762.11.N.F. 6224 0508.11.V.S.
818 0412.11J.N.C. 1012 0127.11.N.C.SPEC 2027 0222.A4J.N.F. 2116 0762.11J.N.C. 6232 0762.A4J.V.J.

819 0412.A4J.N.F. 1015 0317.A5.N.C.SEAL 2 0 2 7 - E P R -TC -
SEAT 0222.A4J.E.E. 2116-CUP-SEAT 0762.11.N.C. 6259 W-0317.1511.V.C.

821 0412.A4J.N.C. 1017 0508.11.N.F. 2027V 0222.A4J.V.F. 2117 0381.A5.N.C. 6260 W-0317.1511.E.E.
822 0412.A5J.N.F. 1017-TC-SEAT 0508.11.N.E. 2029 0158.A4.N.F. 2120 0635.11.N.C. 6261 W-0317.1511.E.C.
825 0444.A4J.N.F. 1050 0127.11.N.C.SEAL 2002 0158.A4J.N.C. 2133 0508.22.N.C. 6264 W-0317.1511.V.C.
826 0444.A4J.N.C. 1050-EPR 0127.11.E.C.SEAL 2003 0158.A4J.N.F. 2134 0349.22.N.C. 6266 W-0317.1511J.N.D.
828 0476.A4.N.C. 1053 0317.11J.V.F. 2029 0222.A5.N.F. 2135 0444.22.N.C. 6315 0254.65.N.C.
832 0508.A4J.N.F. 1055 0444.11.N.C.SEAL 2031 0222.A5J.N.F. 2142 0444.22.N.C. 6331 0254.A5J.N.F.
833 0508.A4J.N.C. 1057 0539.11J.V.F. 2032 0254.A4.N.F. 2150 0444.22J.N.C. 7035 0444.11J.E.E.
834 0603.A4J.N.C. 1065 0095.11J.N.C. 2033 0254.A4J.N.C. 2151 0444.22J.N.F. 7305 0191.11.V.S.
834-CUP SEAT 0603.A4.N.C. 1079 0158.11.O.C. 2034 0254.A4J.N.F. 2151-TC-SEAT 0444.22J.N.E. 7409 W-0381.11.V.C.
835 0635.A4J.N.C. 1080 0158.11.O.F. 2035 0254.A5.N.C. 2151V 0444.22J.V.F. 7436 0317.11J.E.F.
835-CUP SEAT 0635.A4.N.C. 1081 0317.11.O.C. 2036 0254.A5.N.F. 2155 0269.11J.N.F. 7520 0150.11.V.F.
836 0698.11J.N.C. 1082 0317.11.O.F. 2045 0349.A4.N.C. 2203 0317.11J.E.F. 7547 0158.11.V.S.
836-CMS 0698.11.N.C. 1097 0476.A4.N.F. 2046 0349.A4.N.F. 2204 0158.65.V.E. 7562 0381.A5J.V.E.
837 0698.A4J.N.C. 1110 0381.22J.N.F. 2047 0349.A4J.N.C. 2205 0635.A5J.N.F. 7632 0381.11.E.E.
837-CMS 0698.A4.N.C. 1110V 0381.22J.V.F. 2047V 0349.A4J.V.C. 2207 0444.11J.V.E. 7736 0444.A5.E.E.
838 0698.A5J.N.C. 1128 0317.A4J.O.F. 2048 0349.A4J.N.F. 2208 0317.11.N.H. 7782 0571.11.N.F.
838-CUP SEAT 0698.A5.N.C. 1145 0508.11J.V.F. 2049 0349.A5.N.C. 2209 0381.11.N.H. 7787 0412.A5J.E.E.
839 0730.11J.N.F. 1150 0158.65A.N.E. 2049V-CMS 0349.A5.V.C. 2210 0444.11.N.E. 7792 0381.11.N.I.
839-CUP SEAT 0730.11.N.F. 1152 0158.75.N.F. 2050 0349.A5.N.F. 2214 0158.11D.E.C. 7806 0412.11.V.S.
841 0730.A5J.N.F. 1155 0158.11D.N.C. 2055 0412.A4.N.C. 2216 0254.11.N.H. 7869 0476.A5.E.E.
841-CUP SEAT 0730.A5.N.F. 1156 0158.11.N.F. 2056 0412.A4.N.F. 2217 0381.11J.N.H. 7875 0762.11.N.H.
842 0508.11.N.F. 1160 0191.11.N.F. 2057 0412.A5.N.C. 2219 0508.11.N.H. 7896 0222.A5J.V.E.
842-TC-SEAT 0508.11.N.E. 1167 0286.11.N.F. 2058 0412.A5.N.F. 2221 0381.22J.E.F. 7902 0412.11.V.C
843 0508.A5.N.F. 1179 0300.A4.N.F. 2058V-TC-SEAT 0412.A5.V.E. 2223 0381.11J.V.E. 7909 0666.A4J.N.C.
844 0539.11.N.C 1179V 0300.A4.V.F. 2059 0444.A4.N.C. 2226 0286.11J.E.E. 7924 W-0444.A5J.V.D.
846 0571.A4J.N.C. 1185 0317.A5.O.C. 2060 0444.A4.N.F. 2229 0191.11.N.F. 7929 0158.75.V.S.
847 0571.A4J.N.F. 1522 0191.75.N.C.SEAL 2060-TC-TC 0444.A4.N.H. 2229V 0191.11.V.F. 7933 0381.A5.E.E.
848 0571.A5J.N.C. 1608 0476.11.N.F. 2061 0444.A4J.N.C. 2232 0381.11.N.F. 7953 0381.11.E.C.
849 0571.A5J.N.F. 1617 0539.A5J.N.C. 2062 0444.A4J.N.F. 3507 W-0222.A5J.V.J. 7959 0444.A4J.V.I.
851 0191.65.N.C. 1620 0476.A4J.N.C. 2069 0476.A5.N.C. 3522 W-0508.A5J.N.F. 7962 0476.A5J.N.F.
853 0635.11J.N.F. 1646 0381.A5J.V.H. 2070 0476.A5.N.F. 3530 0571.A5J.V.H. 7970 0635.A5J.V.J.
853-CUP SEAT 0635.11.N.F. 1659 0476.A5J.V.C. 2071 0476.A5J.N.C. 3537 0571.22.N.C. 7972 0317.1511.N.S.
854 0539.11H.N.C. 1660 0476.A5J.V.F. 2072 0476.A5J.N.F. 3543 W-0412.11.V.E. 7985 0635.A5J.E.E.

855 0539.11H.N.F. 1667 0349.22.N.F. 2073 0508.A4.N.C. 3580 0508.11.E.E. 7993 0 7 6 2 . A 5 H .
DOUB.N.WB.

856 0539.A5H.N.C. 1667-EPR 0349.22.E.F. 2074 0508.A4.N.F. 3616 0412.11.E.F. 8091 0254.1609SJ.V.D.

857 0539.A5H.N.F. 1667V 0349.22.V.F. 2075 0508.A4J.N.C. 3625 0254.A5.V.E. 9313 0254.1609.P.C.SEAL + 
0254.11.N.S.STAT

859-TC-SEAT 0444.A5J.N.E. 1674 0444.22.N.F. 2076 0508.A4J.N.F. 3664 0412.11.N.H. 9334 0254.1609.P.C.SEAL + 
0254.11.N.S.STAT

864 0349.A5J.N.C. 1674-EPR 0444.22.E.F. 2077 0508.A5.N.C. 3674 0508.22.E.F. FA350 0603.A5.N.C.SEAL
864V 0349.A5J.V.C. 1675 0150.A4.N.F. 2078 0508.A5.N.F. 3708 0508.A5.N.E. FA350E 0603.A5.E.C.SEAL
865 0349.A5J.N.F. 1676 0571.11J.N.F. 2079 0508.A5J.N.F. 3772 0412.A4J.V.J. FA350V 0603.A5.V.C.SEAL
866 0286.A5J.N.C. 1676-EPR 0571.11J.E.F. 2084 0539.A5.N.C. 3773 0571.11.V.H. FA1875 0476.11.N.C.SEAL
867 0286.A5J.N.F. 1678 0571.11J.N.C. 2085 0539.A5.N.F. 3826 0762.A5J.N.C. FA1875V 0476.11.V.C.SEAL
867-EPR 0286.A5J.E.F. 1678V 0571.11J.V.C. 2086 0539.A5J.N.F. 3865 0158.75.V.C. FA2098 0603.A5.N.C.SEAL
867V 0286.A5J.V.F. 1679 0571.11.N.C. 2087 0571.A4.N.C. 3888 0635.A4J.V.J. FA2120 0539.11.N.C.SEAL
874 0571.A4.N.C. 1679V-CMS 0571.11.V.C. 2088 0571.A4.N.F. 3900 0254.A4.N.F. FA3502 W-0539.A5.N.C.SEAL
882 0158.75.N.C.SEAL 1680 0571.11.N.F. 2089 0571.A4J.N.C. 3912 0317.11.N.S. T9-1000 0254.1645.P.C.SEAL
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Para una lista más completa y actualizada, por favor, consulte la sección correspondiente en su portal de clientes Vulcan. 
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información siempre resulte en reemplazo del todo adecuado, especialmente porque las especificaciones pueden cambiar.
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introduccion
El sello de tipo Junta Tórica Montada de Resorte Cónico ofrecido 
por Vulcan es un sello extremadamente popular. Este sello, robusto 
y técnicamente competente, está diseñado para adaptarse a las 
dimensiones DIN y las dimensiones comúnes de carcasa estándar.

aplicacioneS
El probado eficiente diseño y la amplia selección de Juntas tóricas 
y materiales de cara permiten a este sello ser utilizado en una gran 
variedad de aplicaciones.
Apropiado para bombas, mezcladores, agitadores, compresores y 
otros equipos de eje rotativo.

tipoS de reSorte conico eStandar Vulcan
tipo 8, 8din, 8dinS, 82 y 126 
Sellos de eje de resorte cónico, junta tórica montada y con cara 
rotativa insertada, apropiadas para dimensiones de ajuste Europeas o 
DIN. El Tipo 82 es una versión de eje escalonado y equilibrado del Tipo 
8DIN. El Tipo 126 es un Tipo 8DINS con ensamblaje de sello y asiento 
modificados para longitud de trabajo DIN24960 (EN12756) L1K que 
también está disponible con cabeza de acero inoxidable monolítica; 
ver a continuación.

tipo 8b y 126
Sello de resorte cónico, junta tórica montada de diseño similar al 
Tipo 8 estándar, pero con cabeza de acero inoxidable monolítica y 
estacionario de Carbono. El Tipo 126 es de plena compatibilidad a 
dimensiones DIN24960 (EN12756), longitud de trabajo L1K. 

Sello de Junta Tórica, resorte cónico, con cabeza de sello monolítica y 
estacionario Tipo 8.STD.

tipo  9

tipo 12 y tipo 12din 
Sellos de resorte cónico, junta tórica montada, disponible con cabeza 
inoxidable monolítica como estándar, o un anillo de cara SiC/T.C. 
insertado. Apto para carcasas DIN o estándar.

tipo 13 y tipo 13din
Sellos de resorte cónico prensado, junta tórica montada, cara rotativa 
de junta tórica montada, permitiendo la capacidad de intercambiar 
materiales de cara, para adaptarse a dimensiones DIN o Europeas. 

tipo  7d
Sellos de resorte cónico prensado, junta tórica montada, cara 
rotativa de junta tórica montada, con reten de cabeza mecanizada. 
Se suministra de serie con estacionario Tipo 7D como estándar para 
adaptarse a carcasas DIN.

coMponenteS eStandar

VentaJaS de loS diSenoS Vulcan

El sello es impulsado por el eje, a través del alambre de resorte, dando 
un impulso positivo a su base y eliminando los fallos comunes de 
chaveta de accionamiento.
Resortes estándar están enrollados a la derecha para ejes con sentido 
horario. Por favor, especifique bobinas izquierdas para eje con sentido 
anti-horario o lado izquierdo de combinaciones “back to back”.  El final 
del alambre del resorte esta doblado hacia arriba para proteger al eje 
de marcas.

accionamiento positivo

Adecuado para una gran variedad de aplicaciones, a través de una 
amplia selección de materiales de junta tórica y cara. Los materiales 
garantizados en disponibilidad se muestran en cada página de Tipo.

Materiales

Retén de cabeza de acero inoxidable, monoresorte cónico, que 
proporciona un fuerte y efectivo sellado, apto para muchas funciones, 
incluyendo obstrucción de medios y aplicaciones higiénicas.

diseño

La combinación de una junta tórica resistente y un resorte simple 
de diseño resulta en un diseño técnicamente eficiente y versátil que 
acomoda tanto errores de alineación como las vibraciones.

Self-autoalineables

carcasa de Junta tórica
La junta tórica se mantiene dentro de una ranura completamente 
empotrada proporcionando ventajas de rendimiento en comparación 
con los diseños competidores que utilizan un anillo de accionamiento 
independiente.

personalizable
Puede ser especialmente producido para cualquier longitud de trabajo 
y dimensiones de carcasa de asiento.

confiable
Robusto, anti-obstrucciones, autoajustable y duradero, que 
proporciona un rendimiento muy eficaz.

graFico pV de SelloS de Junta tórica con reSorte 
conico Vulcan conico Vulcan

tipos 13/13din tipo 7d

tipos 8/8din y 
126(cara insertada)     

tipos 8b, 9, 12din y 126 
(monocara)

NO DESCRIPCIóN 3 RETEN

1 ANILLO DE CARA 4 ALAMBRE DE RESORTE

2 JUNTA TóRICA 5 CARA MONOLíTICA 

GRAFICO BASADO EN LA COMBINACIóN 
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Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 
3

26

Sello de resorte cónico, junta tórica montada 
y eje direccional dependiente con la cara del 
sello insertada. Muy similar al tipo 8DINS que 
se muestra al lado, pero con un estacionario 
para adaptarse carcasas comunes europeos 
que no son DIN.  Apto para una amplia 
variedad de aplicaciones de tareas generales 
o incluso medianas y pesadas, mediante una 
selección de materiales de cara de sello y 
asiento. El tipo 8 se suministra con un tipo 8 
STD estacionario de serie o se puede pedir el 
sello solo para adaptarse a una variedad de 
asientos.

tiPo  8

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                                                                                                

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

10 0100 19.20 19.00 15.50 6.60
12 0120 21.60 21.00 15.50 5.60
14 0140 24.60 24.00 15.50 5.60
15 0150 24.60 24.00 15.50 6.60
16 0160 28.00 26.00 17.50 7.50
18 0180 30.00 29.00 18.50 8.00
19 0190 31.00 31.00 20.00 7.50

20 0200 35.00 31.00 20.00 7.50

22 0220 35.00 33.00 21.50 7.50
24 0240 38.00 35.00 23.00 7.50
25 0250 38.00 36.00 24.50 7.50
26 0260 40.00 37.00 24.50 8.00
28 0280 42.00 40.00 24.50 9.00
30 0300 45.00 43.00 24.50 10.50
32 0320 48.00 46.00 28.00 10.50
33 0330 50.00` 46.00 28.00 11.00
35 0350 52.00 49.00 28.00 11.00

38 0380 55.00 53.00 31.00 10.30

40 0400 58.00 56.00 34.00 10.80
42 0420 62.00 59.00 35.00 12.00
43 0430 62.00 59.00 35.00 12.00
45 0450 64.00 61.00 36.50 11.60
48 0480 68.40 64.00 42.00 11.60
50 0500 69.30 66.00 43.00 11.60
55 0550 75.40 72.00 47.00 13.30
58 0580 78.40 76.00 50.00 13.30
60 0600 80.40 78.00 51.00 13.30
65 0650 85.40 84.00 52.00 13.00
70 0700 92.00 90.00 54.00 13.00
75 0750 99.00 98.00 55.00 14.00
80 0800 104.00 100.00 58.00 15.00

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*.Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños. 

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

 ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbón C 99% Cerámica   a

Blanda  Vs dura d m106K Carbón C Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda t Ves2 rB siC s m106K Carbón*   P

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura  1ra  alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 

L1L2

D1
D3

DØ
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Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 
3

27

Sello de resorte cónico, de junta tórica 
y eje direccional dependiente, con la 
cara del sello insertada y una cara fija, 
adaptado a las carcasas DIN. El tipo 8DIN 
presenta una cara fija 8DIN LONG dotada 
de dispositivo anti-rotación, mientras que 
el 8DINS cuenta con una 8DIN SHORT. 
Un tipo de sello ampliamente especificado, 
altamente apto a tareas para aplicaciones 
generales e incluso duras, a través  de la 
combinación de un diseño capaz y una 
selección de materiales de cara. 

D1

D3

DØ

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                                                                              
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 L1
8 DIN
SEAT

L2

8 DINS
SEAT

L3

8DIN 
ANCHURA 

DE LA 
RANURA  

8DIN 
PROFUNDIDAD 
DE LA RANURA

10 0100 21.00 19.00 15.50 10.00 6.60 4.00 5.00

12 0120 23.00 21.00 16.00 10.00 6.60 4.00 5.00

14 0140 25.00 23.00 16.50 10.00 6.60 4.00 5.00

16 0160 27.00 26.00 18.00 10.00 6.60 4.00 5.00

18 0180 33.00 29.00 19.50 11.50 7.50 4.00 5.50

20 0200 35.00 31.00 22.00 11.50 7.50 4.00 5.50

22 0220 37.00 33.00 21.50 11.50 7.50 4.00 5.50

24 0240 39.00 35.00 23.50 11.50 7.50 4.00 5.50

25 0250 40.00 36.00 26.50 11.50 7.50 4.00 5.50

28 0280 43.00 40.00 26.50 11.50 7.50 4.00 5.50

30 0300 45.00 43.00 26.50 11.50 7.50 4.00 5.50

32 0320 48.00 46.00 28.50 11.50 7.50 4.00 5.50

33 0330 48.00 46.00 28.50 11.50 7.50 4.00 5.50

35 0350 50.00 49.00 28.50 11.50 7.50 4.00 5.50

38 0380 56.00 53.00 33.50 14.00 9.00 5.00 5.50

40 0400 58.00 56.00 36.00 14.00 9.00 5.00 5.50

43 0430 61.00 59.00 38.50 14.00 9.00 5.00 5.50

45 0450 63.00 61.00 39.50 14.00 9.00 5.00 5.50

48 0480 66.00 64.00 46.00 14.00 9.00 5.00 5.50

50 0500 70.00 66.00 45.00 15.00 9.50 5.00 5.50

53 0530 73.00 69.00 47.00 15.00 11.00 5.00 5.50

55 0550 75.00 71.00 49.00 15.00 11.00 5.00 5.50

58 0580 78.00 76.00 55.00 15.00 11.00 5.00 5.50

60 0600 80.00 78.00 55.00 15.00 11.00 5.00 5.50

63 0630 83.00 81.00 55.00 15.00 11.00 5.00 5.50

65 0650 85.00 84.00 55.00 15.00 11.00 5.00 5.50

68 0680 90.00 88.00 55.00 18.00 11.30 5.00 5.50

70 0700 92.00 90.00 57.00 18.00 11.30 5.00 5.50

75 0750 97.00 98.00 62.00 18.00 11.30 5.00 5.50

80 0800 105.00 100.00 61.80 18.20 12.00 5.00 5.50
Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco* Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños. 

tiPos 8din / 8dins

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbón C 99% Ceramica   a

Blanda  Vs dura d m106K Carbón C Ves2 rB siC   s

dura Vs Blanda t Ves2 rB siC s m106K Carbono*   P

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 

L1L2(DIN)

L3(DINS)
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Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 
3

28

tiPo 82

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                    

CODIGO DE 
TAMANO 

DEL SELLO 

SEAT 
CóDIGO DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

ANCHURA 
DE LA 

RANURA  
PROFUNDIDAD DE 

LA RANURA

16 0160 0120 23.00 26.00 26.50 10.00 4.00 5.00

18 0180 0140 25.00 29.00 29.50 10.00 4.00 5.00

20 0200 0160 27.00 31.00 31.00 10.00 4.00 5.00

22 0220 0180 33.00 33.00 32.50 11.50 4.00 5.50

  24* 0240 0200 35.00 35.00 32.50 11.50 4.00 5.50

28 0280 0240 39.00 40.00 32.50 11.50 4.00 5.50

30 0300 0250 40.00 43.00 33.50 11.50 4.00 5.50

33 0330 0280 43.00 46.00 35.50 11.50 4.00 5.50

35 0350 0300 45.00 49.00 35.50 11.50 4.00 5.50

38 0380 0330 48.00 53.00 39.50 11.50 5.00 5.50

40 0400 0350 50.00 56.00 43.50 11.50 5.00 5.50

43 0430 0380 56.00 59.00 46.00 14.00 5.00 5.50

45 0450 0400 58.00 61.00 48.00 14.00 5.00 5.50

50 0500 0450 63.00 66.00 55.00 14.00 5.00 5.50

53 0530 0480 66.00 69.00 55.00 14.00 5.00 5.50

55 0550 0500 70.00 71.00 58.00 15.00 5.00 5.50

60 0600 0550 75.00 78.00 60.00 15.00 5.00 5.50

63 0630 0580 78.00 81.00 60.00 15.00 5.00 5.50

65 0650 0600 80.00 84.00 60.00 15.00 5.00 5.50

  70* 0700 0650 85.00 90.00 61.00 15.00 5.00 5.50

  75* 0750 0700 92.00 98.00 63.00 18.00 5.00 5.50

  80* 0800 0750 97.00 100.00 68.00 18.00 5.00 5.50

  85* 0850 0800 105.00 107.50 68.00 18.00 5.00 5.50
Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*.Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños. 

Sello de resorte cónico, de junta tórica 
montada y eje escalonado, equilibrado y de eje 
direccional dependiente. Disponible en formato 
estándar con cara fija tipo 8DIN LONG dotada 
de dispositivo anti-rotación. En el cuadro que 
figura a continuación se muestra el tamaño 
de asiento normalizado que corresponde a 
cada tamaño de sello. Este conjunto de sello 
equilibrado resulta apropiado para una gran 
variedad de fines generales o que requieran 
gran resistencia al desgaste; la zona de sellado 
del eje está diseñada para ajustarse a un sello 
de eje escalonado. 

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Ceramica   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

L1

D1

D3

L2

DØ
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Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 
3

29

Sello de resorte cónico, de junta tórica, 
eje direccional dependiente y cara fija, de 
construcción similar a la del tipo 8 pero 
dotado de una sólida cabeza de acero 
inoxidable y una parte fija de Carbono con 
junta tórica. El sello de tipo 8B se suministra 
en su formato estándar con un asiento de 
tipo 8B. Se trata de un sello de grandes 
prestaciones y muy económico que resulta 
apropiado para tareas generales. Para otras 
que exijan un mayor rendimiento, puede 
especificar qué sello de tipo 8 desea y elegir 
entre las caras insertadas disponibles. 

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                                                           CóDIGO DE TAMAñO D1 D3 L1 L2

10 0100 19.20 19.00 15.50 7.10

12 0120 21.60 21.00 15.50 7.60

14 0140 24.60 23.00 15.50 7.60

15 0150 24.60 24.00 15.50 8.60

16 0160 28.00 26.00 17.50 9.00

18 0180 30.00 29.00 18.50 10.00

19 0190 31.00 31.00 20.00 9.00

20 0200 35.00 31.00 20.00 9.50

22 0220 35.00 33.00 21.50 9.50

24 0240 38.00 35.00 23.00 9.50

25 0250 38.00 36.00 24.50 9.50

26 0260 40.00 37.00 24.50 10.00

28 0280 42.00 40.00 24.50 11.00

30 0300 45.00 43.00 24.50 11.00

32 0320 48.00 46.00 28.00 11.00

35 0350 52.00 49.00 28.00 11.50

38 0380 55.00 53.00 31.00 11.50

40 0400 58.00 56.00 34.00 11.50

42 0420 62.00 59.00 35.00 14.30

43 0430 62.00 59.00 35.00 14.30

45 0450 64.00 61.00 36.50 14.30

48 0480 68.40 64.00 42.00 14.30

50 0500 69.30 66.00 43.00 14.30

55 0550 75.40 72.00 47.00 15.30

60 0600 80.40 78.00 51.00 15.30

65 0650 85.40 84.00 52.00 15.30

68 0680 91.50 88.00 53.00 16.00

70 0700 92.00 90.00 54.00 15.30

75 0750 99.00 98.00 55.00 15.30

80 0800 104.00 100.00 58.00 16.30

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*.Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños. 

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia de 
Cara Código material Código material Código

Blanda P 304 acero inoxidable P m106K Carbono   P

Blanda Vs dura Ps 304 acero inoxidable P Ves2 rB siC*   s

dura Vs Blanda x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

dura s Ves2 rB siC* s Ves2 rB siC*   s

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

tiPo 8B
L1

D1
D3

L2

DØ



30

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 
3

30

Sello resistente de resorte cónico, junta tórica 
y eje direccional dependiente con cara fija, 
adaptado a las carcasas DIN. Gracias a su 
cara de tipo junta tórica, este sello ofrece una 
mayor versatilidad y un mejor rendimiento. 
El sello de tipo 7D se suministra en su formato 
estándar con un asiento fijo de tipo 7D, según 
se muestra en la imagen. 
Como tipo 7, también hay disponibilidad de 
existencias en los tamaños habituales, con 
una mayor longitud operativa (L1) y cara fija de 
tipo 12; puede consultarse más información y 
la ficha técnica previa solicitud. 

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 
ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia de Cara Código material Código material Código

Blanda B 99% Ceramica B m106K Carbono   P

Blanda Vs dura x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

dura Vs Blanda t Ves2 rB siC s m106K Carbono   P

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

tiPo 7d

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                                                           

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

12 0120 23.00 21.00 18.00 7.00
14 0140 25.00 23.00 22.00 7.00
16 0160 27.00 26.00 23.00 7.00
18 0180 33.00 29.00 24.00 10.00
20 0200 35.00 31.00 25.00 10.00
22 0220 37.00 33.00 25.00 10.00
24 0240 39.00 35.00 27.00 10.00
25 0250 40.00 36.00 27.00 10.00
28 0280 43.00 40.00 29.00 10.00
30 0300 45.00 43.00 30.00 10.00
32 0320 48.00 46.00 30.00 10.00
33 0330 48.00 46.00 39.00 10.00
35 0350 50.00 49.00 39.00 10.00
38 0380 56.00 53.00 42.00 13.00

40 0400 58.00 56.00 42.00 13.00

43 0430 61.00 59.00 47.00 13.00
45 0450 63.00 61.00 47.00 13.00
50 0500 70.00 66.00 46.00 14.00
55 0550 75.00 71.00 56.00 14.00

  58* 0580 78.00 76.00 56.00 14.00
  60* 0600 80.00 78.00 56.00 14.00
  63* 0630 83.00 81.00 56.00 14.00
  65* 0650 85.00 84.00 66.00 14.00
  68* 0680 90.00 88.00 64.00 16.00
  70* 0700 92.00 89.60 64.00 16.00
  75* 0750 97.00 98.00 64.00 16.00
  80* 0800 105.00 100.00 72.00 18.00
  85* 0850 110.00 107.50 72.00 18.00
  90* 0900 115.00 111.00 72.00 18.00
  95* 0950 120.00 119.00 72.00 18.00

  100* 1000 125.00 123.80 72.00 18.00
Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*.Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños.

L1L2

D1

D3

DØ
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Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 
3

31

tiPo 9

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                                                           

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

10 0100 19.20 20.00 15.90 6.60

12 0120 21.60 22.00 16.00 5.60

14 0140 24.60 25.00 16.00 5.60

15 0150 24.60 27.00 17.40 6.60

16 0160 28.00 27.00 19.00 7.50

18 0180 30.00 30.00 20.50 8.00

20 0200 35.00 32.00 22.00 7.50

22 0220 35.00 35.00 23.50 7.50

24 0240 38.00 38.00 25.00 7.50

25 0250 38.00 40.00 26.50 7.50

28 0280 42.00 43.00 26.50 9.00

30 0300 45.00 45.00 25.00 10.50

32 0320 48.00 47.00 28.50 10.50

35 0350 52.00 50.00 28.50 11.00

38 0380 55.00 56.00 32.00 10.30

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*.Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños.

Sello de resorte cónico, de junta tórica y eje 
direccional dependiente, con cabeza rotante 
monolítica. Disponible en formato estándar 
con cara fija de tipo 8 STD y adaptado a las 
carcasas europeas de tamaño no DIN. 

Su diseño económico, sencillo pero eficaz, 
hace que este sello resulte apto para una 
amplia variedad de fines generales y que 
no exijan gran resistencia al desgaste. 
Gracias a la cabeza monolítica se favorece 
la disipación del calor de las caras del sello. 

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 
ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura Vs Blanda x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

dura s Ves2 rB siC* s Ves2 rB siC   s

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss
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Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 
3
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materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda P 304 acero inoxidable P m106K Carbono   P

Blanda Vs dura Ps 304 acero inoxidable P Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda t Ves2 rB siC s m106K Carbono   P

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 304ss 

tiPo  12

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                                                                                                CóDIGO DE TAMAñO D1 D3 L1 L2

10 0100 18.10 19.00 15.00 5.50
12 0120 20.60 21.00 18.00 5.50
13 0130 23.10 23.00 22.00 6.00
14 0140 23.10 23.00 22.00 6.00
15 0150 26.90 24.00 22.00 7.00
16 0160 26.90 26.00 23.00 7.00
17 0170 26.90 26.00 23.00 7.00
18 0180 30.90 29.00 24.00 8.00
19 0190 30.90 31.00 25.00 8.00
20 0200 30.90 31.00 25.00 8.00
22 0220 35.40 33.00 25.00 8.00
24 0240 35.40 35.00 27.00 8.00
25 0250 38.20 36.00 27.00 8.50
26 0260 38.20 36.00 27.00 8.50
28 0280 43.30 40.00 29.00 9.00
30 0300 43.30 43.00 30.00 9.00
32 0320 43.30 46.00 30.00 9.00
33 0330 53.50 46.00 39.00 11.50
34 0340 53.50 49.00 39.00 11.50
35 0350 53.50 49.00 39.00 11.50
38 0380 60.50 53.00 39.00 11.50
39 0390 60.50 56.00 39.00 11.50
40 0400 60.50 56.00 39.00 11.50
42 0420 60.50 59.00 39.00 11.50
43 0430 60.50 59.00 39.00 11.50
44 0440 65.50 61.00 41.00 11.50
45 0450 65.50 61.00 41.00 11.50
48 0480 65.50 64.00 41.00 11.50
50 0500 72.50 66.00 45.00 11.50
55 0550 72.50 71.00 47.00 11.50
60 0600 79.30 78.00 49.00 11.50
65 0650 84.50 84.00 51.00 11.50
70 0700 89.50 89.60 51.00 11.50
75 0750 94.50 98.00 57.00 11.50
80 0800 99.50 100.00 59.00 11.50
85 0850 105.50 107.50 59.00 13.50
90 0900 111.50 111.00 62.00 13.50
95 0950 116.50 119.00 62.00 13.50
100 1000 119.50 123.80 75.00 13.50

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*.Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños.

Una gama altamente competente y ampliamente 
utilizada de sellos de resorte cónico, junta tórica 
montada y eje direccional dependiente, suministrado 
rutinariamente con una solida cabeza de acero 
inoxidable y un estacionario de Carbono Tipo 12 
para adaptarse a las dimensiones de carcasa no Din, 
originalmente Italianas.  

Disenos eficientes y populares para una amplia 
selección de tareas generales, disponibles con caras 
de anillo de carburo insertadas para las aplicaciones 
más exigentes.  Para una imagen y un diagrama, por 
favor vea Tipo 12DIN en la página siguiente.
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Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 
3

33

tiPo 12din 

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda P 304 acero inoxidable P m106K Carbono   P

Blanda  Vs dura Ps 304 acero inoxidable P Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda t Ves2 rB siC s m106K Carbono   P

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1ra  alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad garantizada: Viton® , e.P. 
y nitrilo 

metalurgia con disponibilidad 
garantizada: 304ss 

tiPos  12din / 126

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                                                                                                

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 TIPO 12DIN 

 L1
TIPO 126 

L3 L2

  10* 0100 21.00 19.00 15.00 25.50 7.00

12 0120 23.00 21.00 18.00 25.50 7.00

14 0140 25.00 23.00 22.00 28.00 7.00

16 0160 27.00 26.00 23.00 28.00 7.00

18 0180 33.00 29.00 24.00 27.50 10.00

20 0200 35.00 31.00 25.00 27.50 10.00

22 0220 37.00 33.00 25.00 27.50 10.00

24 0240 39.00 35.00 27.00 30.00 10.00

25 0250 40.00 36.00 27.00 30.00 10.00

28 0280 43.00 40.00 29.00 32.50 10.00

30 0300 45.00 43.00 30.00 32.50 10.00

32 0320 48.00 46.00 30.00 32.50 10.00

33 0330 48.00 46.00 39.00 32.50 10.00

35 0350 50.00 49.00 39.00 32.50 10.00

38 0380 56.00 53.00 42.00 32.00 13.00

40 0400 58.00 56.00 42.00 32.00 13.00

43 0430 61.00 59.00 47.00 32.00 13.00

45 0450 63.00 61.00 47.00 32.00 13.00

48 0480 66.00 64.00 47.00 32.00 13.00

50 0500 70.00 66.00 46.00 33.50 14.00

53 0530 73.00 69.00 56.00 33.50 14.00

55 0550 75.00 71.00 56.00 33.50 14.00

58 0580 78.00 76.00 56.00 38.50 14.00

60 0600 80.00 78.00 56.00 38.50 14.00

63 0630 83.00 81.00 56.00 N/A 14.00

65 0650 85.00 84.00 66.00 38.50 14.00

68 0680 90.00 88.00 64.00 N/A 16.00

70 0700 92.00 89.60 64.00 44.00 16.00

75 0750 97.00 98.00 64.00 44.00 16.00

80 0800 105.00 100.00 72.00 42.00 18.00

85 0850 110.00 107.50 72.00 42.00 18.00

90 0900 115.00 111.00 72.00 47.00 18.00

95 0950 120.00 119.00 72.00 47.00 18.00

100 1000 125.00 123.80 72.00 47.00 18.00

A tener en cuenta: el tipo 12DIN es de disponibilidad inmediata garantizada en todos los tamaños de eje hasta 100mm y todos los 
materiales garantizados. El Tipo 126 es de disponibilidad inmediata garantizada en todos los tamaños y materiales que se muestran, a 
no ser que esté marcado con un asterisco *. De todas maneras, la mayoría de los tamaños del 126 marcados con * están en inventario 
en algunos materiales, pero no en todos. y el material T.C. marcado con un asterisco está disponible en muchos tamaños.

 

Una gama altamente competente de sellos 
de resorte cónico, junta tórica montada y eje 
direccional dependiente. Disponible como Tipo 
12DIN con asientos para adaptarse a carcasas 
DIN, o como Tipo 126 para dimensiones DIN24960 
(EN12756) L1K. Ambos tipos tienen cabezas de 
acero inoxidable monolíticas y asientos de Carbono 
Tipo 12DIN como estándar, con cabeza de carburo 
insertada y asiento monolítico disponible para 
aplicaciones más demandantes Ambos tipos tienen 
cabezas de acero inoxidable monolíticas y asientos 
de Carbono Tipo 12DIN como estándar, con cabeza 
de carburo insertada y asiento monolítico disponible 
para aplicaciones más demandantes.

tiPo 126 

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda P 316 acero inoxidable P m106K Carbono   P

Blanda  Vs dura Ps 316 acero inoxidable P Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda t Ves2 rB siC s m106K Carbono   P

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura  1ra  alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad garantizada: Viton® , e.P. y 
nitrilo 

metalurgia con disponibilidad 
garantizada: 304ss 

L1 (12 DIN)

L3 (126)L2
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Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 
3

34

tiPo 13

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                                                                                                

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

10 0100 18.10 19.50 15.00 5.50

11 0110 20.60 22.00 18.00 5.50

12 0120 20.60 22.00 18.00 5.50

13 0130 23.10 24.00 22.00 6.00

14 0140 23.10 24.00 22.00 6.00

15 0150 26.90 26.00 22.00 7.00

16 0160 26.90 26.00 23.00 7.00

17 0170 26.90 26.00 23.00 7.00

18 0180 30.90 32.00 24.00 8.00

19 0190 30.90 32.70 25.00 8.00

20 0200 30.90 32.70 25.00 8.00

21 0210 35.40 36.00 25.00 8.00

22 0220 35.40 36.00 25.00 8.00

23 0230 35.40 36.00 27.00 8.00

24 0240 35.40 37.40 27.00 8.00

25 0250 38.20 38.00 27.00 8.50

28 0280 43.30 42.00 29.00 9.00

30 0300 43.30 44.00 30.00 9.00

32 0320 43.30 45.50 30.00 9.00

33 0330 53.50 46.50 39.00 11.50

35 0350 53.50 49.00 39.00 11.50

38 0380 60.50 56.00 39.00 11.50

40 0400 60.50 58.00 39.00 11.50
Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños.

Sello de resorte cónico, junta tórica montada y eje 
direccional dependiente, con reten de cabeza de acero 
inoxidable prensada, caras estacionarias y sello con 
junta tórica montada.Las caras estacionarias y de sello 
pueden ser fácilmente cambiadas y reemplazadas. 

Suministrado con estacionario Tipo 13 para adaptarse 
a dimensiones de carcasas communes no DIN, 
originalmente Italianas Simple pero efectivo, su diseño 
económico hace a este sello apto para una extensa 
variedad de aplicaciones de uso más ligeras y generales.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

 ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda B 99% Cerámica B m106K Carbono   P

Blanda  Vs dura x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

dura  Vs Blanda t Ves2 rB siC s m106K Carbono   P

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura  1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad garantizada: 
304ss 

L1L2
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Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 
3

35

tiPo  13din

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                                                                                                

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

10 0100 21.00 19.50 15.00 7.00

12 0120 23.00 22.00 18.00 7.00

14 0140 25.00 24.00 22.00 7.00

16 0160 27.00 26.00 23.00 7.00

18 0180 33.00 32.00 24.00 10.00

20 0200 35.00 32.70 25.00 10.00

22 0220 37.00 36.00 25.00 10.00

24 0240 39.00 37.40 27.00 10.00

25 0250 40.00 38.00 27.00 10.00

28 0280 43.00 42.00 29.00 10.00

30 0300 45.00 44.00 30.00 10.00

32 0320 48.00 45.50 30.00 10.00

33 0330 48.00 46.50 39.00 10.00

35 0350 50.00 49.00 39.00 10.00

38 0380 56.00 56.00 42.00 13.00

40 0400 58.00 58.00 42.00 13.00
Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños.

Sello de resorte cónico, junta tórica montada y eje 
direccional dependiente, con reten de cabeza de 
acero inoxidable prensada y caras estacionarias y de 
sello de junta tórica montada.

Las caras estacionarias y de sello pueden ser 
fácilmente cambiadas y reemplazadas. Suministrado 
con estacionario Tipo 13DIN como estándar para 
adaptarse a dimensiones de carcasas DIN.

Simple pero efectivo, su diseño económico hace a este 
sello apto para una extensa variedad de aplicaciones 
de uso más ligeras y generales.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda B 99% Cerámica B m106K Carbono   P

Blanda  Vs dura x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

dura  Vs Blanda t Ves2 rB siC s m106K Carbono   P

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura  1ra  alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad garantizada: 
304ss 
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4

(Todos los Tipos excepto el 1724) 

introduccion
Vulcan ofrece una amplia gama de sellos de fuelles elastómeros, 
técnicamente eficientes y altamente versátiles, aptos para 
prácticamente cualquier dimensión de aplicación, a través de nuestra 
completa gama estándar o por medio de fabricación especial para 
las necesidades individuales.

aplicacioneS
Los sellos con fuelle Vulcan son altamente recomendados para 
tareas con medios que contienen sólidos y para aplicaciones 
higiénicas, debido a su anti-obstrucción, autoajustable y robusto 
diseño. Estos sellos muy confiables son también adaptables, ya 
que pueden ser producidos especialmente para cualquier longitud 
de trabajo y configuración de carcasa del asiento. Aptos para 
bombas, mezcladores, agitadores, compresores y otros equipos de 
eje rotativo.

tipoS de Fuelle eStandar Vulcan 
Serie tipo 14din
Sellos DIN compactos y universales para adaaptarse a tres longitudes 
de trabajo estándar DIN.

Serie tipo 19
Sello de fuelle robusto con sección transversal no DIN, disponible 
en tres longitudes de trabajo estándar y con estacionarios para 
adaptarse a todos los tamaños de carcasa comunes Europeas.

tipo 1511/1511J
Perfil DIN compacto, conforme con ANSI, fuelles de sellos para 
adaptarse a las longitudes de trabajo Americanas más comunes, con 
una seleccion de estacionarios de capa o junta tórica para adaptarse 
a los tamaños de carcasas americanas.

tipo 1520
Sello de fuelle de perfil DIN para ajustarse a longitudes de trabajo y 
tamaños de carcasa comunes de Europa. Sello con la misma longitud 
de trabajo y asiento que los sellos tipo 20 y tipo A2 de Vulcan.

Series tipo 1724
Sellos de fuelle de goma, revestidos en metal, de compatibilidad 
DIN24960 (EN12756) L1K  completa. La cara del sello Vulcan 
es retenida para evitar daños durante la instalación del sello, un 
problema común con diseños competidores de sellos.

coMponenteS eStandar.

VentaJaS de loS diSeÑoS Vulcan 
Gama
Una extensa gama de sellos de fuelle con más opciones en 
asientos y longitudes de trabajo, y nuestros diseños de perfil DIN 
compactos, que cualquier otro fabricante del sello mecánico.

calidad de los Materiales
Una amplia gama de elastomeros y materiales de cara de sello de alta 
calidad, fácilmente disponibles.

Un ingenioso diseño de fuelles, robusto, anti-desgaste y anti-
obstrucción, capaz de acomodar el desgaste de la cara del sello, 
la desalineación del eje y de las tolerancias, debido a la atención 
al detalle de Vulcan durante el proceso de diseño. La cara rotativa 
esta elásticamente montada sin juntas unidas y por lo tanto no se 
sostendrá desgaste ni daños cuando entre en contacto con un 
material de cara dura. Los fuelles tienen uniones sin moldear y no 
están sometidos a esfuerzos de torsión.
Estas características de diseño y nuestro probado diseño de ancho 
de cara y normas de carga, proporcionan un incremento en el 
rendimiento, capacidad y vida del sello.

diseño

Una unidad única, sin piezas sueltas. El resultado es un sello fácil de 
acomodar y bi-direccional que es menos propenso a sufrir daños.

componentes retenidos

graFico pV de SelloS de Fuelle Vulcan 

diseñado para o.e.M. 
Las series de Tipo 14/15/17 han sido diseñados como gama de 
sellos O.E.M. Vulcan y ofrecen;

confiabilidad
Estos son diseños probados y muy efectivos, altamente utilizados en 
muchas aplicaciones. Dan un rendimiento extremadamente confiable 
basado en el diseño del fuelle, la alta resistencia y flexibilidad. Los 
sistemas de control de calidad exhaustivos de Vulcan garantizan un 
suministro adecuado y confiable.

NO Descripción NO Descripción 

1 Cara 3 Alambre de Resorte

2 Placas de Retención 4 Fuelles 

El uso de dos materiales de cara de carburo de silicio idénticos 
en ciertas aplicaciones puede resultar en las caras zumbando 
juntas. Tal acción es poco frecuente pero dicha fricción estática de 
cara, donde las caras rotativas no son impulsadas positivamente, 
puede ser potencialmente un problema y esto es aplicable a todos 
los estilos de ésta sección, excepto para el Tipo 1724. Como 
mejor forma de prevenir dos caras SIC zumbando juntas, Vulcan 
recomienda un rotativo de Carburo de Silicio sinterizado (pulido 
mate) suministrado con un estacionario de Carburo de Silicio 
unido por reacción (pulido brillante), proporcionando en ambos un 
material diferencial junto con pulido diferencial.

Fricción eStática 

graFico baSado en: caraS de Sello de carbono VS carburo 
de Silicio unido por reaccion

1724 14DIN /15 / 19 SERIES

Un mejor rendimiento, capacidad y vida comparado con sellos 
de resorte paralelo estándar.

Aptos para una amplia variedad de aplicaciones y medios.

Adaptable a cualquier longitud de trabajo, dimensiones de 
carcasas, colores de elastómero y nombres etc., permitiendo 
a un sello único ser comercializado por O.E.M. como su propio 
diseño que no se venderá en otros lugares. 

Muy competitivo en costos para ser producido, especialmente 
en tamaños más grandes y caras durasfaces.
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

tiPos 14din / 142din 

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                    
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3
TIPO
14DIN

L1

TIPO
142DIN

L1
L2

14DIN 
SELLO + 
ASIENTO 

142DIN
SELLO + 
ASIENTO 

L1K
10 0100 21.00 20.00 13.40 25.90 6.60 20.00 32.50
12 0120 23.00 22.00 14.40 25.90 6.60 21.00 32.50
14 0140 25.00 24.00 14.40 28.40 6.60 21.00 35.00
15 0150 27.00 25.00 14.40 28.40 6.60 21.00 35.00
16 0160 27.00 26.00 14.40 28.40 6.60 21.00 35.00
18 0180 33.00 32.00 18.50 30.00 7.50 26.00 37.50
20 0200 35.00 34.00 18.50 30.00 7.50 26.00 37.50
22 0220 37.00 36.00 18.50 30.00 7.50 26.00 37.50
24 0240 39.00 38.00 18.50 32.50 7.50 26.00 40.00
25 0250 40.00 39.00 18.50 32.50 7.50 26.00 40.00
28 0280 43.00 42.00 24.50 35.00 7.50 32.00 42.50
30 0300 45.00 44.00 25.50 35.00 7.50 32.00 42.50
32 0320 48.00 46.00 25.50 35.00 7.50 32.00 42.50
33 0330 48.00 47.00 25.50 35.00 7.50 32.00 42.50
35 0350 50.00 49.00 26.50 35.00 7.50 34.00 42.50
38 0380 56.00 54.00 29.00 36.00 9.00 38.00 45.00
40 0400 58.00 56.00 29.00 36.00 9.00 38.00 45.00
43 0430 61.00 59.00 29.00 36.00 9.00 38.00 45.00
45 0450 63.00 61.00 29.00 36.00 9.00 38.00 45.00
48 0480 66.00 64.00 31.00 36.00 9.00 40.00 45.00
50 0500 70.00 66.00 30.50 38.00 9.50 40.00 47.50
53 0530 73.00 69.00 29.00 36.50 11.00 40.00 47.50
55 0550 75.00 71.00 29.00 36.50 11.00 40.00 47.50

  58* 0580 78.00 78.00 32.00 41.50 11.00 43.00 52.50
60 0600 80.00 80.00 34.00 41.50 11.00 45.00 52.50
65 0650 85.00 85.00 34.00 41.50 11.00 45.00 52.50

  70* 0700 92.00 90.00 33.70 48.70 11.30 45.00 60.00
  75* 0750 97.00 99.00 40.70 48.70 11.30 52.00 60.00
  80* 0800 105.00 104.00 40.50 48.00 12.00 52.50 60.00
  85* 0850 110.00 109.00 38.50 46.00 14.00 52.50 60.00
  90* 0900 115.00 114.00 38.50 51.00 14.00 52.50 65.00
  95* 0950 120.00 119.00 38.50 51.00 14.00 52.50 65.00
  100* 1000 125.00 124.00 38.50 51.00 14.00 52.50 65.00

A tener en cuenta: El Tipo 142DIN es de disponibilidad inmediata garantizada en todos los tamaños de eje hasta 100mm y los materiales 
mostrados, excepto en Carburo de Tungsteno. El Tipo 14DIN es de disponibilidad inmediata garantizada en todo tamaño y material 
mostrado, a no ser que el tamaño y/o material este marcado con un asterisco*.

Sello y estacionario universal compacto DIN 
con una seleccion de longitudes de trabajo. El 
diseño de fuelle robusto y de alta resistencia, 
proporciona una excelente flexibilidad y 
durabilidad. La serie del tipo 14DIN se 
suministra como estándar con estacionarios 
de Tipo 19B de capa montada , para dar una 
compatibilidad completa con las dimensiones de 
DIN24960 (EN12756). Para la alternativa de 
estacionario mas comúnmente especificada 
con junta tórica montada, por favor, vea la 
serie del Tipo 14DINS siguiente.

Photo illustrates Tipo 14DIN

L1

D1
D3

L2

DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Cerámica  a

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC  s

dura  Vs Blanda x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

dura ss WnV2 sinsiC Carburo WnV2 sinsiC 
Carburo 

Ves2 rB siC   s

dura 1ra alt h Carburo de 
tungsteno**

h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 304ss 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPos 14dins / 142dins 

TAMAñO 
MéTRICO 
DEL EJE 

DØ                                                                              

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3

TIPO
14DINS

L1

TIPO
142DINS

L1
L2

14DINS 
SELLO + 
ASIENTO 

142DINS
SELLO + 
ASIENTO

L1K
10 0100 21.00 20.00 13.40 25.90 6.60 20.00 32.50
12 0120 23.00 22.00 14.40 25.90 6.60 21.00 32.50
14 0140 25.00 24.00 14.40 28.40 6.60 21.00 35.00
15 0150 27.00 25.00 14.40 28.40 6.60 21.00 35.00
16 0160 27.00 26.00 14.40 28.40 6.60 21.00 35.00
18 0180 33.00 32.00 18.50 30.00 7.50 26.00 37.50
20 0200 35.00 34.00 18.50 30.00 7.50 26.00 37.50
22 0220 37.00 36.00 18.50 30.00 7.50 26.00 37.50
24 0240 39.00 38.00 18.50 32.50 7.50 26.00 40.00
25 0250 40.00 39.00 18.50 32.50 7.50 26.00 40.00
28 0280 43.00 42.00 24.50 35.00 7.50 32.00 42.50
30 0300 45.00 44.00 25.50 35.00 7.50 32.00 42.50
32 0320 48.00 46.00 25.50 35.00 7.50 32.00 42.50
33 0330 48.00 47.00 25.50 35.00 7.50 32.00 42.50
35 0350 50.00 49.00 26.50 35.00 7.50 34.00 42.50
38 0380 56.00 54.00 29.00 36.00 9.00 38.00 45.00
40 0400 58.00 56.00 29.00 36.00 9.00 38.00 45.00
43 0430 61.00 59.00 29.00 36.00 9.00 38.00 45.00
45 0450 63.00 61.00 29.00 36.00 9.00 38.00 45.00
48 0480 66.00 64.00 31.00 36.00 9.00 40.00 45.00
50 0500 70.00 66.00 30.50 38.00 9.50 40.00 47.50
53 0530 73.00 69.00 29.00 36.50 11.00 40.00 47.50
55 0550 75.00 71.00 29.00 36.50 11.00 40.00 47.50

  58* 0580 78.00 78.00 32.00 41.50 11.00 43.00 52.50
60 0600 80.00 80.00 34.00 41.50 11.00 45.00 52.50
65 0650 85.00 85.00 34.00 41.50 11.00 45.00 52.50

  70* 0700 92.00 90.00 33.70 48.70 11.30 45.00 60.00
  75* 0750 97.00 99.00 40.70 48.70 11.30 52.00 60.00
  80* 0800 105.00 104.00 40.50 48.00 12.00 52.50 60.00
  85* 0850 110.00 109.00 38.50 46.00 14.00 52.50 60.00
  90* 0900 115.00 114.00 38.50 51.00 14.00 52.50 65.00
  95* 0950 120.00 119.00 38.50 51.00 14.00 52.50 65.00
  100* 1000 125.00 124.00 38.50 51.00 14.00 52.50 65.00

A tener en cuenta: El Tipo 142DIN es de disponibilidad inmediata garantizada en todos los tamaños de eje hasta 100mm y los materiales 
mostrados, excepto en Carburo de Tungsteno. El Tipo 14DIN es de disponibilidad inmediata garantizada en todo tamaño y material 
mostrado, a no ser que el tamaño y/o material este marcado con un asterisco*. 

L1

D1
D3

L2

Photo illustrates Tipo 14DINS

DØ

Sello y estacionario universal compacto 
DIN con una seleccion de longitudes de 
trabajo. El diseño de fuelle robusto y de 
alta resistencia, proporciona una exelente 
flexibilidad y durabilidad. 
La serie del tipo 14DIN se suministra como 
estándar con estacionarios de Tipo 8DIN 
SHORT con junta tórica montada, para dar 
una compatibilidad de dimensión completa 
con DIN24960 (EN12756). Para la alternativa 
de estacionario de capa montada  más 
comúnmente especificada, por favor, vea la 
serie del Tipo 14DIN siguiente.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica  a

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC  s

dura  Vs Blanda x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

dura ss WnV2 sinsiC Carbono r Ves2 rB siC   s

dura 1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad 
Garantizada: 304ss 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

tiPo 1511 / 1511j
Sello con fuelle de caucho con un perfil DIN 
estrecho de la serie del Tipo14DIN, que 
también es conforme con las dimensiones 
de cámara americanas ANSI de sello. El 
diseño de fuelle robusto y de alta resistencia, 
proporciona una exelente flexibilidad y 
durabilidad Disponible como estándar con un 
estacionario de capa montada  Tipo 11, o con 
estacionario de junta tórica montada de Tipo 
1511J, comúnmente preferido en el mercado 
Norte Americano. Ambos tipos tienen las 
mismas dimensiones de la instalación

1511
materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 
ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a
Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s
Blanda Vs metal x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte
dura Vs Blanda x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte
dura ss WnV2 sinsiC Carburo r Ves2 rB siC   s
dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h
elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. 
and nitrile

metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

TAMANO 
IMPERIAL DEL 

EJE DØ 

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                                                           
CóDIGO DE 

TAMAñO

D1 D3 L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO
12 0120 1.000 25.40 0.866 22.00 0.812 20.62 0.312 7.93

0.500 0127 1.000 25.40 0.866 22.00 0.812 20.62 0.312 7.93
0.625 0158 1.250 31.75 1.024 26.00 0.875 22.23 0.405 10.28

16 0160 1.250 31.75 1.024 26.00 0.875 22.23 0.405 10.28
18 0180 1.375 34.93 1.260 32.00 0.875 22.23 0.405 10.28

0.750 0191 1.375 34.93 1.260 32.00 0.875 22.23 0.405 10.28
20 0200 1.500 38.10 1.339 34.00 0.937 23.80 0.405 10.28
22 0220 1.500 38.10 1.417 36.00 0.937 23.80 0.405 10.28

0.875 0222 1.500 38.10 1.417 36.00 0.937 23.80 0.405 10.28
24 0240 1.625 41.28 1.496 38.00 1.000 25.40 0.437 11.10
25 0250 1.625 41.28 1.535 39.00 1.000 25.40 0.437 11.10

1.000 0254 1.625 41.28 1.535 39.00 1.000 25.40 0.437 11.10
28 0280 1.750 44.44 1.654 42.00 1.062 26.97 0.437 11.10

1.125 0286 1.750 44.44 1.654 42.00 1.062 26.97 0.437 11.10
30 0300 1.875 47.63 1.732 44.00 1.062 26.97 0.437 11.10

1.250 0317 1.875 47.63 1.811 46.00 1.062 26.97 0.437 11.10
32 0320 1.875 47.63 1.811 46.00 1.062 26.97 0.437 11.10
33 0330 2.000 50.80 1.850 47.00 1.125 28.58 0.437 11.10

1.375 0349 2.000 50.80 1.929 49.00 1.125 28.58 0.437 11.10
35 0350 2.000 50.80 1.929 49.00 1.125 28.58 0.437 11.10
38 0380 2.125 53.98 2.126 54.00 1.125 28.58 0.437 11.10

1.500 0381 2.125 53.98 2.126 54.00 1.125 28.58 0.437 11.10
40 0400 2.375 60.33 2.205 56.00 1.375 34.93 0.500 12.70

1.625 0412 2.375 60.33 2.205 56.00 1.375 34.93 0.500 12.70
43 0430 2.500 63.50 2.323 59.00 1.375 34.93 0.500 12.70
44 0440 2.500 63.50 2.402 61.00 1.375 34.93 0.500 12.70

1.750 0444 2.500 63.50 2.402 61.00 1.375 34.93 0.500 12.70
45 0450 2.625 66.68 2.402 61.00 1.500 38.10 0.500 12.70

1.875 0476 2.625 66.68 2.520 64.00 1.500 38.10 0.500 12.70
48 0480 2.750 69.85 2.520 64.00 1.500 38.10 0.500 12.70
50 0500 2.750 69.85 2.625 66.70 1.500 38.10 0.500 12.70

2.000 0508 2.750 69.85 2.625 66.70 1.500 38.10 0.500 12.70
53 0530 3.000 76.20 2.717 69.00 1.688 42.88 0.562 14.28

2.125 0539 3.000 76.20 2.717 69.00 1.688 42.88 0.562 14.28
55 0550 3.125 79.38 2.815 71.50 1.688 42.88 0.562 14.28

2.250 0571 3.125 79.38 3.071 78.00 1.688 42.88 0.562 14.28
60 0600 3.250 82.55 3.150 80.00 1.812 46.02 0.562 14.28

2.375 0603 3.250 82.55 3.150 80.00 1.812 46.02 0.562 14.28
2.500 0635 3.375 85.73 3.268 83.00 1.812 46.02 0.562 14.28

65 0650 3.375 85.73 3.346 85.00 1.937 49.20 0.562 14.28
2.625 0666 3.375 85.73 3.346 85.00 1.937 49.20 0.562 14.28
2.750 0698 3.500 88.90 3.543 90.00 1.937 49.20 0.626 15.88

70 0700 3.500 88.90 3.543 90.00 1.937 49.20 0.626 15.88
  2.875* 0730 3.750 95.25 3.780 96.00 2.062 52.37 0.626 15.88

75 0750 3.875 98.43 3.898 99.00 2.062 52.37 0.626 15.88
3.000 0762 3.875 98.43 3.898 99.00 2.062 52.37 0.626 15.88

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser marcada 
con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, pero no todos, 
tamaños.

1511j
materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de 

Cara 
ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica*   a
Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s
Blanda Vs metal q m106K Carbono C 304 acero inoxidable*   q
Blanda Vs metal F m106K Carbono C ni-resist   F
dura ss WnV2 sinsiC Carburo r Ves2 rB siC   s
dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h
elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , 
e.P. and nitrile

metalurgia con disponibilidad 
Garantizada: 304ss

L1L2

D1
D3

Photo illustrates Tipo 1511J

DØ
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPo 1520
Sello con fuelle de caucho con un perfil DIN 
estrecho de la serie del Tipo 14DIN, con 
dimensiones de instalación para adaptarse 
a las cámaras métricas e imperiales de sello 
comunes, originalmente del Reino Unido. El 
diseño de fuelle robusto y de alta resistencia, 
proporciona una exelente flexibilidad y 
durabilidad.
El Tipo 1520 es intercambiable con los 
populares sellos Tipo 20 de diafragma con 
resorte paralelo, para proporcionar una 
alternativa de fuelle de sello 

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica    a

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC    s

dura Vs Blanda x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

dura ss WnV2 sinsiC Carburo r Ves2 rB siC   s

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

TAMANO IMPERIAL 
DEL EJE DØ 

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                                                           

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

12 0120 27.79 22.00 25.40 8.74
0.500 0127 27.79 22.00 25.40 8.74

13 0130 27.79 22.00 25.40 8.74
14 0140 30.95 24.00 25.40 10.32
15 0150 30.95 25.00 25.40 10.32

0.625 0158 30.95 26.00 25.40 10.32
16 0160 30.95 26.00 25.40 10.32
18 0180 34.15 32.00 25.40 10.32

0.750 19 0191 34.15 32.00 25.40 10.32
20 0200 35.70 34.00 25.40 10.32
22 0220 37.30 36.00 25.40 10.32

0.875 0222 37.30 36.00 25.40 10.32
24 0240 40.50 38.00 25.40 10.32
25 0250 40.50 39.00 25.40 10.32

1.000 0254 40.50 39.00 25.40 10.32
28 0280 47.63 42.00 33.34 11.99

1.125 0286 47.63 42.00 33.34 11.99
30 0300 50.80 44.00 33.34 11.99

1.250 0317 50.80 46.00 33.34 11.99
32 0320 50.80 46.00 33.34 11.99
33 0330 53.98 47.00 33.34 11.99

1.375 0349 53.98 49.00 33.34 11.99
35 0350 53.98 49.00 33.34 11.99
38 0380 57.15 54.00 33.34 11.99

1.500 0381 57.15 54.00 33.34 11.99
40 0400 60.33 56.00 33.34 11.99

1.625 0412 60.33 56.00 33.34 11.99
43 0430 63.50 59.00 40.48 11.99
44 0440 63.50 61.00 40.48 11.99

1.750 0444 63.50 61.00 40.48 11.99
45 0450 63.50 61.00 40.48 11.99

1.875 0476 66.68 64.00 40.48 11.99
48 0480 66.68 64.00 40.48 11.99
50 0500 69.85 66.70 40.48 13.50

2.000 0508 69.85 66.70 40.48 13.50
53 0530 73.03 69.00 40.48 13.50

2.125 0539 73.03 69.00 40.48 13.50
55 0550 76.20 71.50 40.48 13.50

2.250 0571 76.20 78.00 40.48 13.50
58 0580 79.38 78.00 40.48 13.50
60 0600 79.38 80.00 40.48 13.50

2.375 0603 79.38 80.00 40.48 13.50
2.500 0635 82.55 83.00 40.48 13.50

65 0650 92.08 85.00 49.21 13.50
2.625 0666 92.08 85.00 49.21 15.88
2.750 0698 95.25 90.00 49.21 15.88

70 0700 95.25 90.00 49.21 15.88
  2.875* 0730 98.43 96.00 49.21 15.88

75 0750 101.60 99.00 49.21 15.88
3.000 0762 101.60 99.00 49.21 15.88

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, pero 
no todos, tamaños.
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L2

DØ
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

tiPos 19 / 192 / 193

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                                                                                                
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 TIPO 19  
L1

TIPO 192
L1

TIPO 193
 L1 L2

10 0100 19.20 20.00 14.50 25.90 33.40 6.60

12 0120 21.60 24.30 15.00 25.90 33.40 5.60

14 0140 24.60 28.50 17.00 28.40 33.40 5.60

15 0150 24.60 28.50 17.00 28.40 33.40 6.60

16 0160 28.00 28.50 17.00 28.40 33.40 7.50

18 0180 30.00 31.00 19.50 30.00 37.50 8.00

20 0200 35.00 36.50 21.50 30.00 37.50 7.50

22 0220 35.00 36.50 21.50 30.00 37.50 7.50

24 0240 38.00 41.10 22.50 32.50 42.50 7.50

25 0250 38.00 41.10 23.00 32.50 42.50 7.50

28 0280 42.00 47.60 26.50 35.00 42.50 9.00

30 0300 45.00 47.60 26.50 35.00 42.50 10.50

32 0320 48.00 51.00 27.50 35.00 47.50 10.50

33 0330 50.00 51.00 27.50 35.00 47.50 11.00

35 0350 52.00 54.50 28.50 35.00 47.50 11.00

38 0380 55.00 57.90 30.00 36.00 46.00 10.30

40 0400 58.00 60.00 30.00 36.00 46.00 10.80

43 0430 62.00 63.80 30.00 36.00 51.00 12.00

45 0450 64.00 65.70 30.00 36.00 51.00 11.60

48 0480 68.40 69.30 30.50 36.00 51.00 11.60

50 0500 69.30 71.80 30.50 38.00 50.50 11.60

53 0530 72.30 76.00 33.00 36.50 59.00 12.30

55 0550 75.40 78.30 35.00 36.50 59.00 13.30

58 0580 78.40 82.50 37.00 41.50 59.00 13.30

60 0600 80.40 85.50 38.00 41.50 59.00 13.30

  65* 0650 85.40 90.30 40.00 41.50 69.00 13.00

  68* 0680 91.50 94.00 40.00 41.20 68.70 13.70

  70* 0700 92.00 97.00 40.00 48.70 68.70 13.00

  75* 0750 99.00 102.00 40.00 48.70 68.70 14.00

  80* 0800 104.00 109.50 40.00 48.00 78.00 15.00

  85* 0850 109.00 116.70 41.00 46.00 76.00 14.80

  90* 0900 114.00 122.30 45.00 51.00 76.00 14.80

  95* 0950 120.30 127.60 46.00 51.00 76.00 15.80

  100* 1000 123.30 132.00 47.00 51.00 76.00 15.80

A tener en cuenta: Los Tipos 19 & 192  son de disponibilidad inmediata garantizada en todos los tamaños de eje hasta 100mm y materiales 
mostrados, excepto en Carburo de Tungsteno. El Tipo 193 es de disponibilidad inmediata garantizada en todo tamaño y material mostrado, a no ser 
que el tamaño y/o material esté marcado con un asterisco*. De todas maneras, la mayoría de los tamaños  marcados con asterisco de T193 están 
en inventario en algunos, pero no todos, materiales, y el material T.C. marcado con un asterisco está disponible en muchos tamaños.

Un fuelle de sello robusto de caucho con un 
ancha sección transversal, mayor que DIN, para 
una óptima flexibilidad y durabilidad. La serie de 
sello Tipo 19 se suministra como estándar con un 
estacionario con junta tórica montada de Tipo 8 
STD para adaptarse a las dimensiones de carcasa 
comunes, originalmente Europeas. 

Tambien disponibles como sufijo “Z” en nuestros 
codigos de inventario, con un estacionario perfil 
bisel Tipo 8 BEZ, de las mismas dimensiones de 
instalación, para adaptarse a las bombas con las 
placas de retención de asiento.

D3
D1

L1L2

DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Cerámica   a

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

dura ss WnV2 Carburo sinsiC r Ves2 rB siC   s

dura  1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPos 19s / 192s / 193s

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                    

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 TIPO 19S  

L1
TIPO 192S 

L1
TIPO 193S  

L1 L2
192S

SELLO + 
ASIENTO L1K

193S
SELLO + 

ASIENTO  L1N

10 0100 21.00 20.00 14.50 25.90 33.40 6.60 32.50 40.00
12 0120 23.00 24.30 15.00 25.90 33.40 6.60 32.50 40.00

14 0140 25.00 28.50 17.00 28.40 33.40 6.60 35.00 40.00
15 0150 27.00 28.50 17.00 28.40 33.40 6.60 35.00 40.00
16 0160 27.00 28.50 17.00 28.40 33.40 6.60 35.00 40.00
18 0180 33.00 31.00 19.50 30.00 37.50 7.50 37.50 45.00
20 0200 35.00 36.50 21.50 30.00 37.50 7.50 37.50 45.00
22 0220 37.00 36.50 21.50 30.00 37.50 7.50 37.50 45.00
24 0240 39.00 41.10 22.50 32.50 42.50 7.50 40.00 50.00
25 0250 40.00 41.10 23.00 32.50 42.50 7.50 40.00 50.00
28 0280 43.00 47.60 26.50 35.00 42.50 7.50 42.50 50.00
30 0300 45.00 47.60 26.50 35.00 42.50 7.50 42.50 50.00
32 0320 48.00 51.00 27.50 35.00 47.50 7.50 42.50 55.00
33 0330 48.00 51.00 27.50 35.00 47.50 7.50 42.50 55.00
35 0350 50.00 54.50 28.50 35.00 47.50 7.50 42.50 55.00
38 0380 56.00 57.90 30.00 36.00 46.00 9.00 45.00 55.00
40 0400 58.00 60.00 30.00 36.00 46.00 9.00 45.00 55.00
43 0430 61.00 63.80 30.00 36.00 51.00 9.00 45.00 60.00
45 0450 63.00 65.70 30.00 36.00 51.00 9.00 45.00 60.00
48 0480 66.00 69.30 30.50 36.00 51.00 9.00 45.00 60.00
50 0500 70.00 71.80 30.50 38.00 50.50 9.50 47.50 60.00
53 0530 73.00 76.00 33.00 36.50 59.00 11.00 47.50 70.00
55 0550 75.00 78.30 35.00 36.50 59.00 11.00 47.50 70.00
58 0580 78.00 82.50 37.00 41.50 59.00 11.00 52.50 70.00
60 0600 80.00 85.50 38.00 41.50 59.00 11.00 52.50 70.00

 65* 0650 85.00 90.30 40.00 41.50 69.00 11.00 52.50 80.00
 68* 0680 90.00 94.00 40.00 41.20 68.70 11.30 52.50 80.00
 70* 0700 92.00 97.00 40.00 48.70 68.70 11.30 60.00 80.00
 75* 0750 97.00 102.00 40.00 48.70 68.70 11.30 60.00 80.00
 80* 0800 105.00 109.50 40.00 48.00 78.00 12.00 60.00 90.00
 85* 0850 110.00 116.70 41.00 46.00 76.00 14.00 60.00 90.00
 90* 0900 115.00 122.30 45.00 51.00 76.00 14.00 65.00 90.00
 95* 0950 120.00 127.60 46.00 51.00 76.00 14.00 65.00 90.00

 100* 1000 125.00 132.00 47.00 51.00 76.00 14.00 65.00 90.00
A tener en cuenta: Los Tipos 19S & 192S  son de disponibilidad inmediata garantizada en todos los tamaños de eje hasta 100mm y materiales 
mostrados, excepto en Carburo de Tungsteno. El Tipo 193S es de disponibilidad inmediata garantizada en todo tamaño y material mostrado, a 
no ser que el tamaño y/o material esté marcado con un asterisco*. De todas maneras, la mayoría de los tamaños  marcados con asterisco de 
T193S están en inventario en algunos, pero no todos, materiales, y el material T.C. marcado con un asterisco está disponible en muchos tamaños.

D3
D1

L1L2

DØ

Sello con fuelle de caucho robusto, con un ancha 
sección transversal, mayor que DIN, para una 
optima flexibilidad y durabilidad. La serie de 
sello Tipo 19S se suministra como estándar con 
estacionarios con junta tórica montada de Tipo 8 
DIN SHORT para adaptarse a las dimensiones de 
carcasa DIN 24960 (EN12756).

Los ensamblajes completos de sello y asiento 
del Tipo 192S tienen una longitud de trabajo para 
DIN L1K y el Tipo 193S proporciona longitudes 
de trabajo para DIN L1N.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Cerámica   a

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

dura ss WnV2 Carburo sinsiC r Ves2 rB siC   s

dura 1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

tiPo 19l

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                    
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 L1 L2
ANCHO DE 
RANURA DE 

ASIENTO

PROFUNDIDAD DE 
LA RANURA 

                                                   

10 0100 21.00 20.00 14.50 10.00 4.00 5.00

12 0120 23.00 24.30 15.00 10.00 4.00 5.00

14 0140 25.00 28.50 17.00 10.00 4.00 5.00

15 0150 27.00 28.50 17.00 10.00 4.00 5.00

16 0160 27.00 28.50 17.00 10.00 4.00 5.00

18 0180 33.00 31.00 19.50 11.50 4.00 5.50

20 0200 35.00 36.50 21.50 11.50 4.00 5.50

22 0220 37.00 36.50 21.50 11.50 4.00 5.50

24 0240 39.00 41.10 22.50 11.50 4.00 5.50

25 0250 40.00 41.10 23.00 11.50 4.00 5.50

28 0280 43.00 47.60 26.50 11.50 4.00 5.50

30 0300 45.00 47.60 26.50 11.50 4.00 5.50

32 0320 48.00 51.00 27.50 11.50 4.00 5.50

33 0330 48.00 51.00 27.50 11.50 4.00 5.50

35 0350 50.00 54.50 28.50 11.50 4.00 5.50

38 0380 56.00 57.90 30.00 14.00 5.00 5.50

40 0400 58.00 60.00 30.00 14.00 5.00 5.50

43 0430 61.00 63.80 30.00 14.00 5.00 5.50

45 0450 63.00 65.70 30.00 14.00 5.00 5.50

48 0480 66.00 69.30 30.50 14.00 5.00 5.50

50 0500 70.00 71.80 30.50 15.00 5.00 5.50

53 0530 73.00 76.00 33.00 15.00 5.00 5.50

55 0550 75.00 78.30 35.00 15.00 5.00 5.50

58 0580 78.00 82.50 37.00 15.00 5.00 5.50

60 0600 80.00 85.50 38.00 15.00 5.00 5.50

65 0650 85.00 90.30 40.00 15.00 5.00 5.50

68 0680 90.00 94.00 40.00 18.00 5.00 5.50

70 0700 92.00 97.00 40.00 18.00 5.00 5.50

75 0750 97.00 102.00 40.00 18.00 5.00 5.50

80 0800 105.00 109.50 40.00 18.20 5.00 5.50

85 0850 110.00 116.70 41.00 18.20 5.00 5.50

90 0900 115.00 122.30 45.00 18.20 5.00 5.50

95 0950 120.00 127.60 46.00 17.20 5.00 5.50

100 1000 125.00 132.00 47.00 17.20 5.00 5.50
Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser marcada 
con un asterisco*.. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, pero no todos, 
tamaños

Sello con fuelle de caucho robusto, con un 
ancha sección transversal, mayor que DIN, 
para una optima flexibilidad y durabilidad. La 
serie de sello Tipo 19L se suministra como 
estándar con estacionarios con junta tórica 
montada de Tipo 8 DIN LONG con disposición 
anti rotación, para adaptarse a carcasas DIN. 
El robusto diseño de alta resistencia del fuelle 
Tipo 19L es un diseño muy competente 
comúnmente utilizado en aplicaciones de 
uso intensivo, como aplicaciones abrasivas, 
incluyendo las aguas residuales.

L1L2

D1
D3

DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Cerámica   a

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

dura ss WnV2 Carburo sinsiC r Ves2 rB siC   s

dura  1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPos 19B / 192B / 193B

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                    
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 TIPO 19B
L1

TIPO 192B
L1

TIPO 193B
L1 L2

192B
SELLO + 

ASIENTO L1K

193B
SELLO + ASIENTO 

L1N
10 0100 21.00 20.00 14.50 25.90 33.40 6.60 32.50 40.00
12 0120 23.00 24.30 15.00 25.90 33.40 6.60 32.50 40.00
14 0140 25.00 28.50 17.00 28.40 33.40 6.60 35.00 40.00
15 0150 27.00 28.50 17.00 28.40 33.40 6.60 35.00 40.00
16 0160 27.00 28.50 17.00 28.40 33.40 6.60 35.00 40.00
18 0180 33.00 31.00 19.50 30.00 37.50 7.50 37.50 45.00
20 0200 35.00 36.50 21.50 30.00 37.50 7.50 37.50 45.00
22 0220 37.00 36.50 21.50 30.00 37.50 7.50 37.50 45.00
24 0240 39.00 41.10 22.50 32.50 42.50 7.50 40.00 50.00
25 0250 40.00 41.10 23.00 32.50 42.50 7.50 40.00 50.00
28 0280 43.00 47.60 26.50 35.00 42.50 7.50 42.50 50.00
30 0300 45.00 47.60 26.50 35.00 42.50 7.50 42.50 50.00
32 0320 48.00 51.00 27.50 35.00 47.50 7.50 42.50 55.00
33 0330 48.00 51.00 27.50 35.00 47.50 7.50 42.50 55.00
35 0350 50.00 54.50 28.50 35.00 47.50 7.50 42.50 55.00
38 0380 56.00 57.90 30.00 36.00 46.00 9.00 45.00 55.00
40 0400 58.00 60.00 30.00 36.00 46.00 9.00 45.00 55.00
43 0430 61.00 63.80 30.00 36.00 51.00 9.00 45.00 60.00
45 0450 63.00 65.70 30.00 36.00 51.00 9.00 45.00 60.00
48 0480 66.00 69.30 30.50 36.00 51.00 9.00 45.00 60.00
50 0500 70.00 71.80 30.50 38.00 50.50 9.50 47.50 60.00
53 0530 73.00 76.00 33.00 36.50 59.00 11.00 47.50 70.00
55 0550 75.00 78.30 35.00 36.50 59.00 11.00 47.50 70.00
58 0580 78.00 82.50 37.00 41.50 59.00 11.00 52.50 70.00
60 0600 80.00 85.50 38.00 41.50 59.00 11.00 52.50 70.00

  65* 0650 85.00 90.30 40.00 41.50 69.00 11.00 52.50 80.00
  68* 0680 90.00 94.00 40.00 41.20 68.70 11.30 52.50 80.00
  70* 0700 92.00 97.00 40.00 48.70 68.70 11.30 60.00 80.00
  75* 0750 97.00 102.00 40.00 48.70 68.70 11.30 60.00 80.00

  80* 0800 105.00 109.50 40.00 48.00 78.00 12.00 60.00 90.00
  85* 0850 110.00 116.70 41.00 46.00 76.00 14.00 60.00 90.00
  90* 0900 115.00 122.30 45.00 51.00 76.00 14.00 65.00 90.00

  95* 0950 120.00 127.60 46.00 51.00 76.00 14.00 65.00 90.00
  100* 1000 125.00 132.00 47.00 51.00 76.00 14.00 65.00 90.00

A tener en cuenta: Los Tipos 19B & 192B  son de disponibilidad inmediata garantizada en todos los tamaños de eje hasta 100mm y los 
materiales mostrados, excepto en Carburo de Tungsteno.El Tipo 193B es de disponibilidad inmediata garantizada en todo tamaño y material 
mostrado, a no ser que el tamaño y/o material esté marcado con un asterisco*. De todas maneras, la mayoría de los tamaños  marcados con 
un asterisco * de T193B están en inventario en algunos, pero no todos, materiales, y el material T.C. marcado con un asterisco está disponible 
en muchos tamaños

Un sello de fuelle de caucho robusto, con 
una ancha sección transversal, mayor 
que DIN, para una optima flexibilidad y 
durabilidad. La serie de sello Tipo 19B 
se suministra como estándar con un 
estacionario de capa montada Tipo 19B 
para adaptarse a dimensiones de carcasa 
DIN 24960 (EN12756) Los ensamblajes 
completos de sello y asiento de Tipo 192B 
tienen una longitud de trabajo para DIN 
L1K, y el Tipo 193B proporciona longitudes 
de trabajo para DIN L1N.

Photo illustrates Tipo 19B

L1

D1
D3

L2

DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Cerámica   a

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura Vs Blanda x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

dura ss WnV2 Carburo sinsiC r Ves2 rB siC   s

dura 1ra  alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 



TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 

4

46
Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

tiPo 1724

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                    
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 L1 L2 SELLO + ASIENTO
L1K

14 0140 25.00 24.00 26.40 8.60 35.00

16 0160 27.00 26.00 26.40 8.60 35.00

18 0180 33.00 32.00 27.50 10.00 37.50

20 0200 35.00 34.00 27.50 10.00 37.50

22 0220 37.00 36.00 27.50 10.00 37.50

24 0240 39.00 38.00 30.00 10.00 40.00

25 0250 40.00 39.00 30.00 10.00 40.00

28 0280 43.00 42.00 32.50 10.00 42.50

30 0300 45.00 44.00 32.50 10.00 42.50

32 0320 48.00 46.00 32.50 10.00 42.50

33 0330 48.00 47.00 32.50 10.00 42.50

35 0350 50.00 49.00 32.50 10.00 42.50

38 0380 56.00 54.00 34.00 11.00 45.00

40 0400 58.00 56.00 34.00 11.00 45.00

43 0430 61.00 59.00 34.00 11.00 45.00

45 0450 63.00 61.00 34.00 11.00 45.00

48 0480 66.00 64.00 34.00 11.00 45.00

50 0500 70.00 66.00 34.50 13.00 47.50

53 0530 73.00 69.00 34.50 13.00 47.50

55 0550 75.00 71.00 34.50 13.00 47.50

60 0600 80.00 80.00 39.50 13.00 52.50

65 0650 85.00 85.00 39.50 13.00 52.50

68 0680 90.00 88.00 37.20 15.30 52.50

70 0700 92.00 89.00 44.70 15.30 60.00

75 0750 97.00 96.00 44.70 15.30 60.00

80 0800 105.00 104.00 44.30 15.70 60.00

85 0850 110.00 108.00 44.30 15.70 60.00

90 0900 115.00 114.00 49.30 15.70 65.00

95 0950 120.00 118.00 49.30 15.70 65.00

100 1000 125.00 124.00 49.30 15.70 65.00
Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser marcada 
con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, pero no todos, 
tamaños

Sello de fuelle de goma de alto rendimiento, 
alta resistencia y completa convolucion 
dentro de una carcasa de acero inoxidable. 
El Tipo 1724 cuenta con una cara retenida, 
impulsada positivamente, con una capacidad 
de alineación automática y un resorte anti-
obstrucción, y es totalmente conforme con 
dimensiones DIN24960 (EN12756).
El Tipo 1724 se suministra como estándar 
con un estacionario de capa montada Tipo 
24. Por favor consulte la página contigua por 
alternativas de junta tórica en el asiento.

L1L2

D1
D3

L1K

DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia de 
Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Cerámica   a

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Cerámica   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPos 1724l / 1724s

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                                                           
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 L1 L2 SELLO + ASIENTO
L1K

ANCHO DE 
RANURA DE 

ASIENTO1724L

PROFUNDIDAD 
DE LA RANURA 

DE ASIENTO1724L

14 0140 25.00 24.00 26.40 8.60 35.00 4.00 5.00

16 0160 27.00 26.00 26.40 8.60 35.00 4.00 5.00

18 0180 33.00 32.00 27.50 10.00 37.50 4.00 5.50

20 0200 35.00 34.00 27.50 10.00 37.50 4.00 5.50

22 0220 37.00 36.00 27.50 10.00 37.50 4.00 5.50

24 0240 39.00 38.00 30.00 10.00 40.00 4.00 5.50

25 0250 40.00 39.00 30.00 10.00 40.00 4.00 5.50

28 0280 43.00 42.00 32.50 10.00 42.50 4.00 5.50

30 0300 45.00 44.00 32.50 10.00 42.50 4.00 5.50

32 0320 48.00 46.00 32.50 10.00 42.50 4.00 5.50

33 0330 48.00 47.00 32.50 10.00 42.50 4.00 5.50

35 0350 50.00 49.00 32.50 10.00 42.50 4.00 5.50

38 0380 56.00 54.00 34.00 11.00 45.00 5.00 5.50

40 0400 58.00 56.00 34.00 11.00 45.00 5.00 5.50

43 0430 61.00 59.00 34.00 11.00 45.00 5.00 5.50

45 0450 63.00 61.00 34.00 11.00 45.00 5.00 5.50

48 0480 66.00 64.00 34.00 11.00 45.00 5.00 5.50

50 0500 70.00 66.00 34.50 13.00 47.50 5.00 5.50

53 0530 73.00 69.00 34.50 13.00 47.50 5.00 5.50

55 0550 75.00 71.00 34.50 13.00 47.50 5.00 5.50

60 0600 80.00 80.00 39.50 13.00 52.50 5.00 5.50

63 0630 83.00 83.00 39.50 13.00 52.50 5.00 5.50

65 0650 85.00 85.00 39.50 13.00 52.50 5.00 5.50

68 0680 90.00 88.00 37.20 15.30 52.50 5.00 5.50

70 0700 92.00 89.00 44.70 15.30 60.00 5.00 5.50

75 0750 97.00 96.00 44.70 15.30 60.00 5.00 5.50

80 0800 105.00 104.00 44.30 15.70 60.00 5.00 5.50

85 0850 110.00 108.00 44.30 15.70 60.00 5.00 5.50

90 0900 115.00 114.00 49.30 15.70 65.00 5.00 5.50

95 0950 120.00 118.00 49.30 15.70 65.00 5.00 5.50

100 1000 125.00 124.00 49.30 15.70 65.00 5.00 5.50

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser marcada 
con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, pero no todos, 
tamaños. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, pero no todos, tamaños

Sello de fuelled de goma de alto rendimiento 
dentro de una carcasa de acero inoxidable. 
El tipo 1724 cuenta con una cara retenida, 
impulsada positivamente, con una capacidad 
de alineación automática y resorte anti-
obstrucción, y es totalmente conforme con 
dimensiones DIN24960 (EN12756).
El tipo 1724L se suministra con un 
estacionario con junta tórica montada 
con disposición anti rotación Tipo 24 DIN 
LONG. El tipo 1724S se suministra con un 
estacionario con junta tórica montada Tipo 
24 DIN SHORT.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 
ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Ceramica   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

L1

D1
D3

L2

Photo illustrates Tipo 1724L
L1K

DØ
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introduccion
Los Sellos de resorte paralelo con Diafragma son altamente 
competentes y ampliamente utilizados, cubriendo todas las gamas 
estándar de eje de bomba, longitudes de trabajo y tamaños de 
carcasa.

aplicacioneS
La gama de diseños de la familia de resorte paralelo son ideales 
para un amplio espectro de condiciones de aplicación, que van 
desde las tareas generales a las aplicaciones más exigentes, a 
través de sus resortes individuales complacientes y diafragmas de 
elastómero. Los sellos son muy eficaces y ampliamente utilizados 
en las bombas, mezcladores, agitadores, compresores y otros 
equipos de eje rotativo.

tipoS paraleloS eStandar Vulcan 
tipos 10, 20 y 20h
Sellos de resorte paralelo con diafragma de caucho para dimensiones 
estándar de la industria. Equipado como estándar con un asiento de 
capa montada Tipo 20; el Tipo 20H tiene un estacionario de junta 
tórica montada Tipo 21.

tipos 11, 11J y 22
Como el anterior, para dimensiones estándar americanas comunes, 
equipado con asientos de capa montada  Tipo 11, o de Tipo 11J con 
un asiento de junta tórica montada Tipo 30. 

tipos  u11/n11
Como los tipos estándar indicados anteriormente, pero totalmente 
compatibles con ANSI y DIN (D3) gracias a su formato estrecho. 
Los tipos U11 y U22 presentan en la cabeza del sello la misma 
configuración interna que nuestro tipo 24, mientras que los tipos 
N10, N11 y N20 incorporan en su cara un anillo de elastómero de 
propiedades elásticas. 

Serie de tipo 24
Como el anterior, pero con dimensiones completas DIN24960 
(EN12756), L1K de longitud. El Tipo 24 se suministra con un asiento 
de capa montada de Tipo 24 como estándar. Se debe especificar 
Tipo 24S si se requiere un estacionario 24.DINS y Tipo 24L para un 
estacionario 24.DINL.

coMponenteS eStandar

NO DESCRIPCION 
1 CARA DEL SELLO 
2 RETéN
3 DIAFRAGMA
4 ANILLO DE IMPULSIóN
5 RESORTE
6 PLACA BASE 

VentaJaS del diSeno Vulcan

complaciente
La cabeza del sello se ajusta automáticamente para acomodar el 
desalineamiento y desgaste de la cara del sello, a través del diseño y la 
flexibilidad del diafragma de caucho.

diseños mejorados
La atencion de Vulcan a los detalles, y la modernización de sus propios 
diseños y las instalaciones de fabricación han permitido a Vulcan 
crear sellos de resorte paralelos con mejoras adicionales a los diseños 
originales, mientras que todavía mantiene las características del los 
diseños originales, tales como la auto alineación, el anti- desgaste/
obstrucción y la idoneidad para aplicaciones al vacio. Estas mejoras 
dan como resultado un sello mecánico Vulcan superior, tanto para el 
sello de reemplazo original como sus otras copias directas de mercado. 

componentes retenidos
Las caras y placas base se retienen con grasa adhesiva y componentes 
de acoplamiento, respectivamente, por lo que la manipulación y la 
instalación son más fáciles y más seguros.

personalizable
El diseño del sello de resorte paralelo, técnicamente eficiente y 
altamente versátil, puede ser fácilmente personalizado para adaptarse 
a las necesidades individuales donde un sello o asiento estándar no 
puede ser utilizado. Vulcan puede asistir en el diseño de producción 
especial para satisfacer plenamente las necesidades del cliente.

calidad de Material
Una amplia seleccion de materiales de cara y elastomeros de alta 
calidad están fácilmente disponibles como estándar. 

confiabilidad
El Sello de Calidad Vulcan resultante, y la alta resistencia y flexibilidad 
del diafragma, ofrecen un diseño de sello mecánico muy confiable y 
complaciente. 

graFico pV de nueStroS SelloS de tipo reSorte 
paralelo con diaFragMa

gráFico baSado en: caraS de Sello de carbono VS 
caraS de Sello de carburo de Silicio unido por 
reaccion
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.
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tiPos 10 / 20 (n10/ n20) - métriCo

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                    
CóDIGO DE 

TAMAñO D1
D3 - 10/20 

PERFIL 
ESTáNDAR

D3 - N10/N20
PERFIL 

ESTRECHO
TIPO 10/N10

L1
TIPO 20/N20 

L1 L2

10 0100 24.60 21.80 21.00 43.66 25.40 8.74
12 0120 27.79 23.50 22.00 43.66 25.40 8.74
13 0130 27.79 23.50 22.00 43.66 25.40 8.74
14 0140 30.95 27.00 24.00 43.66 25.40 10.32
15 0150 30.95 27.00 27.00 43.66 25.40 10.32
16 0160 30.95 27.00 27.00 43.66 25.40 10.32
18 0180 34.15 30.70 30.00 43.66 25.40 10.32
19 0191 34.15 30.70 30.00 43.66 25.40 10.32
20 0200 35.70 33.40 33.00 43.66 25.40 10.32
22 0220 37.30 33.40 33.00 43.66 25.40 10.32
24 0240 40.50 39.20 38.00 43.66 25.40 10.32
25 0250 40.50 39.20 39.00 43.66 25.40 10.32
28 0280 47.63 45.60 41.00 60.33 33.34 11.99
29 0290 47.63 45.60 43.00 60.33 33.34 11.99
30 0300 50.80 47.40 43.00 60.33 33.34 11.99
32 0320 50.80 47.40 45.00 60.33 33.34 11.99
33 0330 53.98 52.00 45.00 60.33 33.34 11.99
34 0340 53.98 52.00 48.00 60.33 33.34 11.99
35 0349 53.98 52.00 48.00 60.33 33.34 11.99
38 0381 57.15 55.60 52.00 60.33 33.34 11.99
40 0400 60.33 59.20 56.00 60.33 33.34 11.99
41 0410 60.35 59.20 56.00 60.33 33.34 11.99
42 0420 63.50 65.10 58.00 70.64 40.48 11.99
43 0430 63.50 65.10 58.00 70.64 40.48 11.99
44 0440 63.50 65.10 61.00 70.64 40.48 11.99
45 0450 63.50 65.10 61.00 70.64 40.48 11.99
48 0480 66.68 66.70 64.00 70.64 40.48 11.99
50 0500 69.85 71.00 66.00 70.64 40.48 13.50
53 0530 73.03 73.30 71.00 70.64 40.48 13.50
55 0550 76.20 78.60 71.00 70.64 40.48 13.50
58 0580 79.38 82.10 80.00 70.64 40.48 13.50
60 0600 79.38 82.10 80.00 70.64 40.48 13.50
63 0630 82.55 84.60 82.00 70.64 40.48 13.50
65 0650 92.08 88.60 84.00 69.85 49.21 15.88
70 0700 95.25 90.00 90.00 69.85 49.21 15.88
75 0750 101.60 102.70 96.00 73.03 52.39 15.88
80 0800 114.30 104.00 104.00 79.38 55.56 19.88
85 0850 117.48 108.00 108.00 79.38 55.56 19.88
90 0900 123.83 112.00 111.00 79.38 55.56 19.88
95 0950 127.00 119.00 119.00 82.55 58.74 19.88

100 1000 133.35 124.00 124.00 85.73 61.91 19.88
Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños

Sello monoresorte con diafragma de caucho, 
resistente, con tamaño de eje métrico y un 
estacionario de capa montada de Tipo 20 
como estándar, para adaptarse a las carcasas 
originalmente comúnes en Reino Unido. Un 
tipo de sello ampliamente utilizado, altamente 
adecuado para tareas generales y capaz de una 
larga vida de servicio.

Tambien disponible con asientos de junta tórica 
montada, tales como los Tipo 10H y 20H; consulte 
al dorso. Estos sellos tienden a preferirse en formato 
estrecho y con caras elásticas de elastómero a fin 
de garantizar un mejor rendimiento; se muestran 
los tipos N10 y N20.

L1L2

D1
D3

DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Cerámica   a

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Cerámica   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPos 10 / 20 (n10 / n20) - imPerial

TAMANO 
IMPERIAL DEL 

EJE DØ 
CóDIGO DE 

TAMAñO D1
D3 - 10/20 

PERFIL 
ESTáNDAR

D3 - N10/N20
PERFIL 

ESTRECHO
TIPO 10 / N10

L1
TIPO 20 / 
N20 L1 L2

0.375 0095 24.60 21.80 21.00 43.66 25.40 8.74

0.500 0127 27.79 23.50 22.00 43.66 25.40 8.74
0.625 0158 30.95 27.00 27.00 43.66 25.40 10.32
0.750 0191 34.15 30.70 30.00 43.66 25.40 10.32
0.875 0222 37.30 33.40 33.00 43.66 25.40 10.32
1.000 0254 40.50 43.20 39.00 43.66 25.40 10.32
1.125 0286 47.63 46.60 41.00 60.33 33.34 11.99
1.250 0317 50.80 47.40 45.00 60.33 33.34 11.99
1.375 0349 53.98 52.00 48.00 60.33 33.34 11.99
1.500 0381 57.15 55.60 52.00 60.33 33.34 11.99
1.625 0412 60.33 59.20 56.00 60.33 33.34 11.99
1.750 0444 63.50 65.10 61.00 70.64 40.48 11.99
1.875 0476 66.68 66.70 64.00 70.64 40.48 11.99
2.000 0508 69.85 73.30 66.00 70.64 40.48 13.50
2.125 0539 73.03 73.30 71.00 70.64 40.48 13.50
2.250 0571 76.20 78.60 80.00 70.64 40.48 13.50
2.375 0603 79.38 82.10 80.00 70.64 40.48 13.50
2.500 0635 82.55 84.60 81.00 70.64 40.48 13.50
2.625 0666 92.08 88.60 86.00 69.85 49.21 15.88
2.750 0698 95.25 92.00 90.00 69.85 49.21 15.88
2.875 0730 98.43 95.20 93.00 73.03 52.39 15.88
3.000 0762 101.60 102.70 96.00 73.03 52.39 15.88
3.125 0794 111.15 104.00 104.00 79.38 55.56 19.88
3.250 0825 114.30 104.00 106.00 79.38 55.56 19.88
3.375 0857 117.48 108.00 108.00 79.38 55.56 19.88
3.500 0889 120.65 112.00 111.00 79.38 55.56 19.88

  3.625* 0921 123.83 114.00 119.00 82.55 58.74 19.88
3.750 0953 127.00 119.00 119.00 82.55 58.74 19.88

  3.875* 0984 130.20 121.00 124.00 85.73 61.91 19.88
4.000 1016 133.35 124.00 124.00 85.73 61.91 19.88

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*. De todas maneras, la mayoría de los tamaños marcados con un asterisco  están disponibles en algunos, 
pero no todos, materiales, y los materiales marcados con un asterisco están disponibles en muchos tamaños

Sello monoresorte con diafragma de caucho, 
resistente, con tamaño de eje Imperial y un 
estacionario de capa montada Tipo 20 como 
estándar, para adaptarse a las dimensiones de 
carcasa comunes ,originalmente del Reino Unido. 
Un tipo de sello ampliamente utilizado,  altamente 
adecuado para tareas generales y capaz de una larga 
vida de servicio.
Tambien disponible con asientos de junta tórica 
montada, tales como los Tipo 10H y 20H; consulte 
al dorso. Estos sellos tienden a preferirse en formato 
estrecho y con caras elásticas de elastómero a fin 
de garantizar un mejor rendimiento; se muestran los 
tipos N10 y N20.

L1L2

D1

D3
DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Cerámica   a

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Cerámica   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura  1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 



TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 

5

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.
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tiPo 20h (n20h)

TAMANO IMPERIAL 
DEL EJE DØ 

CóDIGO DE 
TAMAñO D1

D3 - 20H
PERFIL 

ESTáNDAR

D3 - N20H
PERFIL 

ESTRECHO
L1 L2

0.375 0095 24.60 21.80 21.00 25.40 8.74
0.500 0127 27.79 23.50 22.00 25.40 8.74
0.625 0158 30.95 27.00 27.00 25.40 10.32
0.750 0191 34.15 30.70 30.00 25.40 10.32
0.875 0222 37.30 33.40 33.00 25.40 10.32
1.000 0254 40.50 43.20 39.00 25.40 10.32
1.125 0286 47.63 45.60 41.00 33.34 11.99
1.250 0317 50.80 47.40 45.00 33.34 11.99
1.375 0349 53.98 52.00 48.00 33.34 11.99
1.500 0381 57.15 55.60 52.00 33.34 11.99
1.625 0412 60.33 59.20 56.00 33.34 11.99
1.750 0444 63.50 65.10 61.00 40.48 11.99
1.875 0476 66.68 66.70 64.00 40.48 11.99
2.000 0508 69.85 73.30 66.00 40.48 13.50
2.125 0539 73.03 73.30 71.00 40.48 13.50
2.250 0571 76.20 78.60 80.00 40.48 13.50
2.375 0603 79.38 82.10 80.00 40.48 13.50
2.500 0635 82.55 84.60 81.00 40.48 13.50
2.625 0666 92.08 88.60 86.00 49.21 15.88
2.750 0698 95.25 90.00 90.00 49.21 15.88
2.875 0730 98.43 95.20 93.00 52.39 15.88
3.000 0762 101.60 102.70 96.00 52.39 15.88

  3.125* 0794 111.15 104.00 104.00 55.56 19.88
  3.250* 0825 114.30 104.00 106.00 55.56 19.88
  3.375* 0857 117.48 108.00 108.00 55.56 19.88
  3.500* 0889 120.65 112.00 111.00 55.56 19.88
  3.625* 0921 123.83 114.00 119.00 58.74 19.88
  3.750* 0953 127.00 119.00 119.00 58.74 19.88
  3.875* 0984 130.20 121.00 124.00 61.91 19.88

  4.000* 1016 133.35 124.00 124.00 61.91 19.88
Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*. De todas maneras, la mayoría de los tamaños marcados con un asterisco  están disponibles en algunos, 
pero no todos, materiales, y los materiales marcados con un asterisco están disponibles en muchos tamaños.

Sello monoresorte con diafragma de caucho 
y resistente, que ofrece un rotativo Tipo 20 
con opción de asiento estacionario con junta 
tórica montada de Tipo 21, para adaptarse a 
dimensiones de carcasas comunes del Reino 
Unido. Un tipo de sello muy ampliamente 
especificado y utilizado, muy adecuado para 
diversas funciones y capaces de larga vida 
útil. En caso de necesitar un conjunto de sello 
Tipo 10H, por favor, pedir un sello Tipo 10 y 
un estacionario Tipo 21 como componentes 
separados.

L1L2

D1

D3

DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Cerámica   a

Blanda Vs metal q  m106K Carbono C 304 acero inoxidable   q

Blanda Vs metal F m106K Carbono C ni-resist*   F

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura e m106K Carbono C Carburo de tungsteno*   h

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura  1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPos 11 / 22
Sello monoresorte con diafragma de goma, 
resistente y con dos opciones de longitud de 
trabajo y un estacionario de capa montada 
de Tipo 11 como estándar, para adaptarse 
a las dimensiones de carcasa comunes y 
originalmente Americanas. Un tipo de sello 
ampliamente utilizado, altamente adecuado 
para tareas generales y capaz de una larga vida 
de servicio.

También disponible con asientos de junta 
tórica montada, tales como los Tipo 11J y 22J; 
consulte al dorso. Además, los Tipos 11/12 
pueden ser comprados como sello solamente, 
para ser instalados con cualquiera dentro de 
una variedad de asientos.

TAMANO 
IMPERIAL 

DEL EJE DØ 

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                                                           

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1 D3
PERFIL ESTáNDAR 

TIPO 11
L1

TIPO 22 
L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO
0.500 0127 1.000 25.40 0.925 23.50 0.812 20.62 1.250 31.75 0.312 7.93

14 0140 1.250 31.75 1.063 27.00 0.875 22.23 1.375 34.93 0.405 10.28
0.625 0158 1.250 31.75 1.063 27.00 0.875 22.23 1.375 34.93 0.405 10.28

16 0160 1.250 31.75 1.063 27.00 0.875 22.23 1.375 34.93 0.405 10.28
18 0180 1.375 34.93 1.209 30.70 0.875 22.23 1.375 34.93 0.405 10.28

0.750 0191 1.375 34.93 1.209 30.70 0.875 22.23 1.375 34.93 0.405 10.28
20 0200 1.500 38.10 1.315 33.40 0.937 23.80 1.437 36.50 0.405 10.28
22 0220 1.500 38.10 1.315 33.40 0.937 23.80 1.437 36.50 0.405 10.28

0.875 0222 1.500 38.10 1.315 33.40 0.937 23.80 1.437 36.50 0.405 10.28
24 0240 1.625 41.28 1.543 39.20 1.000 25.40 1.625 41.28 0.437 11.10
25 0250 1.625 41.28 1.543 39.20 1.000 25.40 1.625 41.28 0.437 11.10

1.000 0254 1.625 41.28 1.701 43.20 1.000 25.40 1.625 41.28 0.437 11.10
28 0280 1.750 44.44 1.795 45.60 1.062 26.97 1.687 42.85 0.437 11.10

1.125 0286 1.750 44.44 1.795 45.60 1.062 26.97 1.687 42.85 0.437 11.10
30 0300 1.875 47.63 1.866 47.40 1.062 26.97 1.687 42.85 0.437 11.10

1.250 0317 1.875 47.63 1.866 47.40 1.062 26.97 1.687 42.85 0.437 11.10
32 0320 1.875 47.63 1.866 47.40 1.062 26.97 1.687 42.85 0.437 11.10
33 0330 2.000 50.80 2.047 52.00 1.125 28.58 1.687 42.85 0.437 11.10

1.375 0349 2.000 50.80 2.047 52.00 1.125 28.58 1.687 42.85 0.437 11.10
35 0350 2.000 50.80 2.071 52.00 1.125 28.58 1.687 42.85 0.437 11.10
38 0380 2.125 53.98 2.189 55.60 1.125 28.58 1.687 42.85 0.437 11.10

1.500 0381 2.125 53.98 2.197 55.60 1.125 28.58 1.687 42.85 0.437 11.10
40 0400 2.375 60.33 2.331 59.20 1.375 34.93 2.000 50.80 0.500 12.70

1.625 0412 2.375 60.33 2.331 59.20 1.375 34.93 2.000 50.80 0.500 12.70
43 0430 2.500 63.50 2.563 65.10 1.375 34.93 2.000 50.80 0.500 12.70

1.750 0444 2.500 63.50 2.563 65.10 1.375 34.93 2.000 50.80 0.500 12.70
45 0450 2.625 66.68 2.563 65.10 1.500 38.10 2.125 53.98 0.500 12.70

1.875 0476 2.625 66.68 2.626 66.70 1.500 38.10 2.125 53.98 0.500 12.70
48 0480 2.750 69.85 2.626 66.70 1.500 38.10 2.125 53.98 0.500 12.70
50 0500 2.750 69.85 2.795 71.00 1.500 38.10 2.125 53.98 0.500 12.70

2.000 0508 2.750 69.85 2.886 73.30 1.500 38.10 2.125 53.98 0.500 12.70
53 0530 3.000 76.20 2.886 73.30 1.687 42.85 2.375 60.32 0.562 14.28

2.125 0539 3.000 76.20 2.886 73.30 1.687 42.85 2.375 60.32 0.562 14.28
55 0550 3.125 79.38 3.094 78.60 1.687 42.85 2.375 60.32 0.562 14.28

2.250 0571 3.125 79.38 3.094 78.60 1.687 42.85 2.375 60.32 0.562 14.28
60 0600 3.250 82.55 3.232 82.10 1.812 46.02 2.500 63.50 0.562 14.28

2.375 0603 3.250 82.55 3.232 82.10 1.812 46.02 2.500 63.50 0.562 14.28
2.500 0635 3.375 85.73 3.331 84.60 1.812 46.02 2.500 63.50 0.562 14.28

65 0650 3.375 85.73 3.488 88.60 1.937 49.20 2.750 69.85 0.625 15.88
2.625 0666 3.375 85.73 3.488 88.60 1.937 49.20 2.750 69.85 0.625 15.88
2.750 0698 3.500 88.90 3.543 90.00 1.937 49.20 2.750 69.85 0.625 15.88

70 0700 3.500 88.90 3.543 90.00 1.937 49.20 2.750 69.85 0.625 15.88
2.875 0730 3.750 95.25 3.748 95.20 2.062 52.37 2.875 73.03 0.625 15.88

75 0750 3.875 98.43 4.043 102.70 2.062 52.37 2.875 73.03 0.625 15.88
3.000 0762 3.875 98.43 4.043 102.70 2.062 52.37 2.875 73.03 0.625 15.88
3.125 0794 4.000 101.60 4.094 104.00 2.187 55.55 3.125 79.37 0.783 19.88
3.250 0825 4.125 104.78 4.094 104.00 2.187 55.55 3.125 79.37 0.783 19.88
3.375 0857 4.250 107.95 4.252 108.00 2.187 55.55 3.125 79.37 0.783 19.88
3.500 0889 4.375 111.13 4.409 112.00 2.187 55.55 3.125 79.37 0.783 19.88

  3.625* 0921 4.500 114.30 4.488 114.00 2.312 58.72 3.250 82.55 0.783 19.88
3.750 0953 4.625 117.48 4.685 119.00 2.312 58.72 3.250 82.55 0.783 19.88

  3.875* 0984 4.750 120.65 4.764 121.00 2.312 58.72 3.375 85.72 0.783 19.88
4.000 1016 4.875 123.83 4.882 124.00 2.312 58.72 3.375 85.72 0.783 19.88

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*.

L1L2

D3

D1 DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica*   a

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Ceramica*   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

54

tiPo 11j
Sello monoresorte con diafragma de caucho 
y resistente, que ofrece un rotativo de Tipo 
11 con opción de estacionario con junta 
tórica montada de Tipo 31, para adaptarse 
a las dimensiones de carcasa comunes  y 
originalmente Americanas. Un tipo de sello 
muy ampliamente especificado y utilizado, 
muy adecuado para diversas funciones y 
capaces de una larga vida útil. 
En caso de necesitar un conjunto de sello 
Tipo 22J, por favor, pedir un sello Tipo 22 y 
un estacionario Tipo 31 como componentes 
de asiento y sello separados.

L1L2

D1
D3

TAMAñO 
IMPERIAL 
DEL EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1

D3 PERFIL 
ESTáNDAR

D3 PERFIL 
ESTRECHO L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.500 0127 1.000 25.40 0.925 23.50 0.866 22.00 0.812 20.62 0.312 7.93
0.625 0158 1.250 31.75 1.063 27.00 1.063 27.00 0.875 22.23 0.405 10.28
0.750 0191 1.375 34.93 1.209 30.70 1.181 30.00 0.875 22.23 0.405 10.28
0.875 0222 1.500 38.10 1.315 33.40 1.299 33.00 0.937 23.80 0.405 10.28
1.000 0254 1.625 41.28 1.701 43.20 1.535 39.00 1.000 25.40 0.437 11.10
1.125 0286 1.750 44.44 1.795 45.60 1.614 41.00 1.062 26.97 0.437 11.10
1.250 0317 1.875 47.63 1.866 47.40 1.772 45.00 1.062 26.97 0.437 11.10
1.375 0349 2.000 50.80 2.047 52.00 1.890 48.00 1.125 28.58 0.437 11.10
1.500 0381 2.125 53.98 2.197 55.60 2.047 52.00 1.125 28.58 0.437 11.10
1.625 0412 2.375 60.33 2.331 59.20 2.204 56.00 1.375 34.93 0.500 12.70
1.750 0444 2.500 63.50 2.563 65.10 2.401 61.00 1.375 34.93 0.500 12.70
1.875 0476 2.625 66.68 2.626 66.70 2.519 64.00 1.500 38.10 0.500 12.70
2.000 0508 2.750 69.85 2.886 73.30 2.598 66.00 1.500 38.10 0.500 12.70
2.125 0539 3.000 76.20 2.886 73.30 2.795 71.00 1.687 42.85 0.562 14.28
2.250 0571 3.125 79.38 3.094 78.60 3.150 80.00 1.687 42.85 0.562 14.28
2.375 0603 3.250 82.55 3.232 82.10 3.150 80.00 1.812 46.02 0.562 14.28
2.500 0635 3.375 85.73 3.331 84.60 3.189 81.00 1.812 46.02 0.562 14.28
2.625 0666 3.375 85.73 3.488 88.60 3.386 86.00 1.937 49.20 0.625 15.88
2.750 0698 3.500 88.90 3.543 90.00 3.543 90.00 1.937 49.20 0.625 15.88
3.000 0762 3.875 98.43 3.748 95.20 3.780 96.00 2.062 52.37 0.625 15.88

  3.125* 0794 4.000 101.60 4.043 102.70 4.095 104.00 2.187 55.55 0.783 19.88
  3.250* 0825 4.125 104.78 4.094 104.00 4.173 106.00 2.187 55.55 0.783 19.88
  3.375* 0857 4.250 107.95 4.094 104.00 4.252 108.00 2.187 55.55 0.783 19.88

  3.500* 0889 4.375 111.13 4.252 108.00 4.370 111.00 2.187 55.55 0.783 19.88
  3.625* 0921 4.500 114.30 4.409 112.00 4.685 119.00 2.312 58.72 0.783 19.88
  3.750* 0953 4.625 117.48 4.488 114.00 4.685 119.00 2.312 58.72 0.783 19.88
  3.875* 0984 4.750 120.65 4.685 119.00 4.882 124.00 2.312 58.72 0.783 19.88
  4.000* 1016 4.875 123.83 4.764 121.00 4.882 124.00 2.312 58.72 0.783 19.88

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*. De todas maneras, la mayoría de los tamaños marcados con un asterisco  están disponibles en algunos, 
pero no todos, materiales, y los materiales marcados con un asterisco están disponibles en muchos tamaños.

DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Codigo material Codigo material Codigo 

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica*   a

Blanda  Vs metal q  m106K Carbono C 304 acero inoxidable*   q

Blanda  Vs metal F m106K Carbono C ni-resist   F

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura e m106K Carbono C Carburo de tungsteno*   h

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura  1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 



55

TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 

5

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPo n11 (u11) / n22 (u22)

TAMAñO 
IMPERIAL 
DEL EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 - 

TIPOS N11/U11
L1 - 

TIPOS N22/U22 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.500 0127 1.000 25.40 0.898 22.80 0.812 20.62 1.250 31.75 0.312 7.93
0.625 0158 1.250 31.75 1.063 27.00 0.875 22.23 1.375 34.93 0.405 10.28
0.750 0191 1.375 34.93 1.197 30.40 0.875 22.23 1.375 34.93 0.405 10.28
0.875 0222 1.500 38.10 1.315 33.40 0.937 23.80 1.397 35.50 0.405 10.28
1.000 0254 1.625 41.28 1.547 39.30 1.000 25.40 1.625 41.28 0.437 11.10
1.125 0286 1.750 44.44 1.650 41.90 1.062 26.97 1.687 42.85 0.437 11.10
1.250 0317 1.875 47.63 1.787 45.40 1.062 26.97 1.687 42.85 0.437 11.10
1.375 0349 2.000 50.80 1.941 49.30 1.125 28.58 1.687 42.85 0.437 11.10
1.500 0381 2.125 53.98 2.067 52.50 1.125 28.58 1.687 42.85 0.437 11.10
1.625 0412 2.375 60.33 2.185 55.50 1.375 34.93 2.000 50.80 0.500 12.70
1.750 0444 2.500 63.50 2.402 61.00 1.375 34.93 2.000 50.80 0.500 12.70
1.875 0476 2.625 66.68 2.520 64.00 1.500 38.10 2.125 53.98 0.500 12.70
2.000 0508 2.750 69.85 2.587 65.70 1.500 38.10 2.125 53.98 0.500 12.70
2.125 0539 3.000 76.20 2.776 70.50 1.687 42.85 2.375 60.32 0.562 14.28
2.250 0571 3.125 79.38 3.150 80.00 1.687 42.85 2.375 60.32 0.562 14.28
2.375 0603 3.250 82.55 3.134 79.60 1.812 46.02 2.500 63.50 0.562 14.28
2.500 0635 3.375 85.73 3.209 81.50 1.812 46.02 2.500 63.50 0.562 14.28
2.625 0666 3.375 85.73 3.437 87.30 1.937 49.20 2.750 69.85 0.625 15.88
2.750 0698 3.500 88.90 3.543 90.00 1.937 49.20 2.750 69.85 0.625 15.88
3.000 0762 3.875 98.43 3.811 96.80 2.062 52.37 2.875 73.03 0.625 15.88
3.125 0794 4.000 101.60 4.094 104.00 2.187 55.55 3.125 79.37 0.783 19.88
3.250 0825 4.125 104.78 4.094 104.00 2.187 55.55 3.125 79.37 0.783 19.88
3.375 0857 4.250 107.95 4.252 108.00 2.187 55.55 3.125 79.37 0.783 19.88
3.500 0889 4.375 111.13 4.409 112.00 2.187 55.55 3.125 79.37 0.783 19.88

  3.625* 0921 4.500 114.30 4.488 114.00 2.312 58.72 3.250 82.55 0.783 19.88
3.750 0953 4.625 117.48 4.685 119.00 2.312 58.72 3.250 82.55 0.783 19.88

  3.875* 0984 4.750 120.65 4.764 121.00 2.312 58.72 3.375 85.72 0.783 19.88
4.000 1016 4.875 123.83 4.882 124.00 2.312 58.72 3.375 85.72 0.783 19.88

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*.
De todas maneras, la mayoría de los tamaños marcados con un asterisco  están disponibles en algunos, pero no todos, materiales, y 
los materiales marcados con un asterisco están disponibles en muchos tamaños.

L1L2

D1

D3

Sello mono-resorte con diafragma de caucho, 
parecido al tipo 11/22 pero dotado de un 
menor diámetro exterior (D3) para garantizar 
su total compatibilidad con las cámaras ANSI. 
Tipo N11/N22: este modelo, provisto de una 
cara elástica de elastómero, es el preferido 
y se encuentra disponible hasta su límite de 
construcción, igual a 50 mm (2000 pulgadas). 
El tipo U11/U22 cuenta con una cara dotada 
de lengüeta de retención, en consonancia con 
nuestro modelo de tipo 24, y se trata del diseño 
preferido; se suministra en todos los tamaños 
superiores a 50 mm (2000 pulgadas). También 
está disponible como tipo N11J/N22J o U11J/
N11J con asiento de junta tórica. 

DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia de 
Cara Codigo material Codigo material Codigo 

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

56

tiPo 24

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                    
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 L1 L2 L1K

12 0120 23.00 21.70 23.90 8.60 32.50
14 0140 25.00 24.40 26.40 8.60 35.00
16 0160 27.00 27.00 26.40 8.60 35.00
18 0180 33.00 30.60 27.50 10.00 37.50
20 0200 35.00 33.40 27.50 10.00 37.50
22 0220 37.00 33.40 27.50 10.00 37.50
24 0240 39.00 37.80 30.00 10.00 40.00
25 0250 40.00 39.20 30.00 10.00 40.00
28 0280 43.00 42.10 32.50 10.00 42.50
30 0300 45.00 44.00 32.50 10.00 42.50
32 0320 48.00 45.60 32.50 10.00 42.50
33 0330 48.00 45.60 32.50 10.00 42.50
35 0350 50.00 49.30 32.50 10.00 42.50
38 0380 56.00 52.70 34.00 11.00 45.00
40 0400 58.00 55.70 34.00 11.00 45.00
43 0430 61.00 58.60 34.00 11.00 45.00
45 0450 63.00 61.00 34.00 11.00 45.00
48 0480 66.00 64.00 34.00 11.00 45.00
50 0500 70.00 66.10 34.50 13.00 47.50
53 0530 73.00 70.60 34.50 13.00 47.50
55 0550 75.00 70.60 34.50 13.00 47.50
58 0580 78.00 80.00 39.50 13.00 52.50
60 0600 80.00 80.00 39.50 13.00 52.50
63 0630 83.00 82.10 39.50 13.00 52.50
65 0650 85.00 85.00 39.50 13.00 52.50
68 0680 90.00 90.00 37.20 15.30 52.50
70 0700 92.00 90.00 44.70 15.30 60.00
75 0750 97.00 96.80 44.70 15.30 60.00

80 0800 105.00 104.00 44.30 15.70 60.00
85 0850 110.00 108.00 44.30 15.70 60.00
90 0900 115.00 111.00 49.30 15.70 65.00
95 0950 120.00 119.00 49.30 15.70 65.00
100 1000 125.00 124.00 49.30 15.70 65.00

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*.Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños

Sello monoresorte con diafragma de caucho, 
compacto y diseñado específicamente para 
cumplir con los requisitos dimensionales DIN 
24960 (EN 12756) L1K de longitud, para el  
ensamblaje completo del asiento y sello.

Disponible como estándar con estacionario 
de capa montada  Tipo 24. Para versiones 
con junta tórica montada, por favor, vea la 
página siguiente.

L1L2

D1

D3

L1K

DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Cerámica    a

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC    s

dura  Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Cerámica   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss304ss s 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPos 24l / 24s

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                    
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 L1 L2 L1K
ANCHO DE 
RANURA    

24L

PROFUNDIDAD
DE RANURA     

24L
12 0120 23.00 21.70 23.90 8.60 32.50 4.00 5.00
14 0140 25.00 24.40 26.40 8.60 35.00 4.00 5.00
16 0160 27.00 27.00 26.40 8.60 35.00 4.00 5.00
18 0180 33.00 30.60 27.50 10.00 37.50 4.00 5.50
20 0200 35.00 33.40 27.50 10.00 37.50 4.00 5.50
22 0220 37.00 33.40 27.50 10.00 37.50 4.00 5.50
24 0240 39.00 37.80 30.00 10.00 40.00 4.00 5.50
25 0250 40.00 39.20 30.00 10.00 40.00 4.00 5.50
28 0280 43.00 42.10 32.50 10.00 42.50 4.00 5.50
30 0300 45.00 44.00 32.50 10.00 42.50 4.00 5.50
32 0320 48.00 45.60 32.50 10.00 42.50 4.00 5.50
33 0330 48.00 45.60 32.50 10.00 42.50 4.00 5.50
35 0350 50.00 49.30 32.50 10.00 42.50 4.00 5.50
38 0380 56.00 52.70 34.00 11.00 45.00 5.00 5.50
40 0400 58.00 55.70 34.00 11.00 45.00 5.00 5.50
43 0430 61.00 58.60 34.00 11.00 45.00 5.00 5.50
45 0450 63.00 61.00 34.00 11.00 45.00 5.00 5.50
48 0480 66.00 64.00 34.00 11.00 45.00 5.00 5.50
50 0500 70.00 66.10 34.50 13.00 47.50 5.00 5.50
53 0530 73.00 70.60 34.50 13.00 47.50 5.00 5.50
55 0550 75.00 70.60 34.50 13.00 47.50 5.00 5.50
58 0580 78.00 80.00 39.50 13.00 52.50 5.00 5.50
60 0600 80.00 80.00 39.50 13.00 52.50 5.00 5.50
63 0630 83.00 82.10 39.50 13.00 52.50 5.00 5.50
65 0650 85.00 85.00 39.50 13.00 52.50 5.00 5.50

68 0680 90.00 90.00 37.20 15.30 52.50 5.00 5.50
70 0700 92.00 90.00 44.70 15.30 60.00 5.00 5.50
75 0750 97.00 96.80 44.70 15.30 60.00 5.00 5.50
80 0800 105.00 104.00 44.30 15.70 60.00 5.00 5.50
85 0850 110.00 108.00 44.30 15.70 60.00 5.00 5.50
90 0900 115.00 111.00 49.30 15.70 65.00 5.00 5.50
95 0950 120.00 119.00 49.30 15.70 65.00 5.00 5.50
100 1000 125.00 124.00 49.30 15.70 65.00 5.00 5.50

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños.

Sello monoresorte con diafragma de caucho, 
compacto y diseñado específicamente para 
cumplir con los requisitos dimensionales 
DIN 24960 (EN 12756) L1K de longitud, para 
el  ensamblaje completo del asiento y sello.

El diseño muy competente y complaciente 
del sello Tipo 24 le permite ser ampliamente 
utilizado.Disponible como tipo 24L con 
estacionario de junta tórica montada con 
provisión anti rotación, o como Tipo 24S 
con un estacionario de junta tórica montada 
corta.

L1L2

D1

D3

L1K

DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia de 
Cara Código material Código material Código 

Blanda C m106K Carbono C 99% Cerámica    a

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC    s

dura Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Cerámica   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 
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sellos tipo diafragma 
Balanceado de resorte 

Paralelo Vulcan

6

La gama de A1 a A5 son sellos de resorte paralelo, 
bidireccionales, con fuelle elastómero, que ofrecen un 
diseño y un rendimiento superiores en comparación con 
las alternativas del mercado. Esto se ha logrado mediante 
materiales de cara superiores e innovadoras características 
de diseño patentadas, como se detalla en la página siguiente.

introducción

aplicacioneS
Apto para bombas, compresores, mezcladores y otros 
equipos rotativos. A menudo utilizado en una amplia gama 
de aplicaciones, incluyendo: agua, petroquímica, química, 
procesamiento de alimentos, refrigeración y otras tareas 
arduas.

tipoS paraleloS eStandar Vulcan 

tipo a1
El A1 es un sello flexible, apto para la más estrecha carcasa 
de sello debido al diseño de la sección transversal radial 
y compacto, adecuado para las normas comunes de las 
carcasas de sello Europeas. El Tipo A1 tiene longitudes 
de trabajo largas y está instalado con placa de soporte de 
retención de cabeza del sello. El Tipo A1 se suministra como 
estándar con un estacionario de capa montada Tipo 20. 

tipos a2 y a2h
El alambre de resorte del Tipo A2 se ajusta sobre la cabeza 
del sello, reduciendo la longitud total de trabajo, haciendo 
al sello apto para aplicaciones de glándula de profundidad 
corta, adecuado para carcasas de sello estándar comunes 
de Europea. El Tipo A2H tiene un estacionario con junta tórica 
Tipo 21 como estándar, mientras que el Tipo A2 viene con un 
asiento de capa montada  Tipo 20.
tipos a4 y a4J
Tal como el Tipo A2 pero diseñado para adaptarse a 
dimensiones de carcasa y longitudes de trabajo estándar 
Americanas comunes. El Tipo A4J tiene un estacionario 
con junta tórica montada como estándar, mientras que el 
Tipo A4 viene con un asiento de capa montada  Tipo 11.

tipos a5 y a5J
Perfil de resorte según el sello Tipo A1 pero diseñado para 
adaptarse a normas Americanas comunes y suministrado 
sin placa de soporte de retención de cabeza del sello, 
utilizado en el Tipo A1. El Tipo A5J tiene el estacionario de 
junta tórica montada Tipo 31 como estándar, mientras que 
el Tipo A5 viene con un asiento de capa montada  Tipo 11.
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VentaJaS en el diSeÑo de iMpulSo Mecánico Vulcan 
Nos referimos a ésta familia de sellos tipo A1 - A5 como la gama Ax. 
El mecanismo de impulso mecánico de la gama Ax incorpora un 
diseño patentado. Esta innovadora solución elimina el problema de 
fallos en el sello debido al desgaste excesivo por los componentes 
de accionamiento de metal delgados que cortan un surco en el retén, 
común en los sellos de la competencia.

El área de impulso se ha incrementado 
en más de 250% para reducir en gran 
medida la presión de impulso de 
contacto y el consiguiente desgaste. 
Como resultado, el anillo de transmisión 
no corta ni hace surcos al retén de la 
cabeza de sello. 
El diseño único de cabeza del sello 
también retiene el anillo de impulsión 
mediante un mecanismo de bloqueo. 
Esto se traduce en seguridad y fácil 
ensamblaje, debido al diseño unificado 
de todo el conjunto de cabeza de sello.

eQuilibradoS
Los sellos Vulcan de la gama Ax son hidráulicamente equilibrados 
con un estándar reconocido en la industria, para reducir el calor y 
la fricción en la interface del sello. Esto permite parámetros de 
funcionamiento más altos y prolonga la vida útil del sello. Los sellos 
de la competencia no son equilibrados a lo largo de esta gama y por 
lo tanto no ofrecen todos los beneficios de un sello equilibrado.

diSco Fuelle
La familia de sellos Ax incluye un disco fuelle como una característica 
de diseño estándar. Este componente proporciona soporte radial 
a los fuelles, asegurando el no contacto de fuelle / eje, lo que 
podría resultar en el desgaste del sello y el posible cuelgue. Este 
componente es sistemáticamente omitido en los diseños Crane® 
U.S.A. pero es incluido en los tipos 1A y 2 de Reino Unido / Europa. 
Sin el disco, los ID de fuelles están muy cerca del eje y pueden ser 
problemáticos, debido a la extrusión de fuelle y el contacto/fricción 
estática con el eje. 

diSeÑo de FuelleS
El fuelle flexible compensa el principal desgaste de la cara del sello 
y desalineación de maquinaria, tal como el juego axial del eje. El 
fuelle Ax de Vulcan contiene un borde soporte adicional al anillo de 
impulsión, para asegurar que el anillo de impulsión se mantenga en 
una posición positiva, lejos del fuelle. ésta característica no está 
incluida en muchos diseños alternativos, lo que puede dar lugar a 
una posible interferencia de fuelle que afecta el rendimiento del sello.

retención de cara del Sello
La cara del sello Vulcan es retenida por la grasa inerte y no por 
pegamento. Algunos proveedores de sello optan por utilizar 
pegamento que puede crear una vía de fuga y al ataque químico, 
el pegamento puede migrar hacia los componentes del sello y el  
producto.

retención de placa baSe
Los sellos Tipo A2 a A5 conservan las placas base en el alambre 
de resorte como estándar, proporcionando soporte durante la 
instalación del sello.

iMpulSo de cara del Sello
Los diseños de Vulcan incluyen una mejora de enlace de cara de sello 
/ retenedor. La ranura de la cara del sello está diseñada para lograr 
un impulso positivo de los remaches de retención y eliminar la viruta 
de la cara.
Se puede demostrar por el diagrama de comparación de sello abajo, 
que el sello de Vulcan tiene un área de impulso superior y no impulsa 
en el punto más débil, en comparación con el diseño estándar de los 
competidores que será propenso a astillarse y girar, llevando al sello 
a fallar.

tipo a4 Vulcan                                     coMpetidor coMun

carga Mecanica de cara
La carga de cara en la gama de sellos Ax de Vulcan ha sido diseñada 
para mejorar la vida del sello, aunque sin afectar a la capacidad de 
rendimiento. La lineal progresiva, diseño de Vulcan, utiliza valores 
probados en la industria de sello que resultarán en una menor  
generación de calor, menos consumo de energía, menor desgaste 
y, por tanto, el aumento del rendimiento, la capacidad y la vida del 
sello. Diseños competidores comunes tienen amplias variaciones en 
la carga de cara entre tamaños de eje.

calidad y Fiabilidad del Material
Una amplia selección de materiales de cara y elastómeros de primera 
clase están fácilmente disponibles como estándar. éstos aseguran 
un rendimiento excelente y se han verificado a través de extensas 
pruebas.

tipo a1 tipo a2 

tipo a4 tipo a5

NO DESCRIPCION 
1 CARA 
2 RETENCIóN
3 FUELLE DE DISCO
4 PLACA
5 FUELLES
6 ANILLO DE IMPULSIóN
7 ALAMBRE DE RESORTE
8 PLACA DE APOyO
9 CILINDRO

TIPO DE 
SELLO 

EQUIVALENTE CRANE ® 

A1 1A (REINO UNIDO/ EUROPEOS) 
A2 TIPO 2 (REINO UNIDO/ EUROPEOS) 
A4 TIPO2 (DIMENSIONES AMERICANAS) 
A5 TIPO 1 (DIMENSIONES AMERICANAS) 

graFico pV de SelloS tipo a1 – a5 Vulcan 
 Por favor consulte el grafico PV que se muestra en la página 49
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

tiPo a1
Sello balanceado con diafragma de caucho, 
robusto, para grandes longitudes de trabajo, 
altamente complaciente y confiable, que 
proporciona una mayor capacidad, rendimiento 
y vida del sello. El Tipo A1 tiene una placa de 
soporte de retención, un perfil estrecho y una 
placa base sin resorte. También disponible para 
ejes métricos. 

Las características de diseño mejoradas mejoran 
aún más este popular sello. Disponible con un 
asiento de capa montada  Tipo 20 como estándar 
y apto para dimensiones de carcasa comunes 
originariamente de Reino Unido.

TAMAñO IMPERIAL 
DEL EJE DØ

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                    

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

  12* 0120 27.79 23.90 43.66 8.74
0.500 0127 27.79 23.90 43.66 8.74

  14* 0140 30.95 27.07 43.66 10.32
0.625 0158 30.95 27.07 43.66 10.32

16 0160 30.95 27.07 43.66 10.32
  18* 0180 34.15 30.25 43.66 10.32

0.750 19 0191 34.15 30.25 43.66 10.32
   20* 0200 35.70 33.42 43.66 10.32
 22 0220 37.30 33.42 43.66 10.32

0.875 0222 37.30 33.42 43.66 10.32
  24* 0240 40.50 38.10 43.66 10.32
  25* 0250 40.50 38.10 43.66 10.32

1.000 0254 40.50 38.10 43.66 10.32
  28* 0280 47.63 41.28 60.33 11.99

1.125 0286 47.63 41.28 60.33 11.99
  30* 0300 50.80 46.00 60.33 11.99

1.250 0317 50.80 46.00 60.33 11.99
32 0320 50.80 46.00 60.33 11.99

  33* 0330 53.98 48.68 60.33 11.99
1.375 0349 53.98 48.68 60.33 11.99

35 0350 53.98 48.68 60.33 11.99
38 0380 57.15 51.85 60.33 11.99

1.500 0381 57.15 51.85 60.33 11.99
  40* 0400 60.33 58.10 60.33 11.99

1.625 0412 60.33 58.10 60.33 11.99
  43* 0430 63.50 61.67 70.64 11.99

1.750 0444 63.50 61.67 70.64 11.99
  45* 0450 63.50 61.67 70.64 11.99

1.875 0476 66.68 64.84 70.64 11.99
  48* 0480 66.68 64.84 70.64 11.99
  50* 0500 69.85 68.01 70.64 13.50

2.000 0508 69.85 68.01 70.64 13.50
  53* 0530 73.03 72.02 70.64 13.50

2.125 0539 73.03 72.02 70.64 13.50
  55* 0550 76.20 75.30 70.64 13.50

2.250 0571 76.20 75.30 70.64 13.50
60 0600 79.38 78.37 70.64 13.50

2.375 0603 79.38 78.37 70.64 13.50
  63* 0630 82.55 81.54 70.64 13.50

2.500 0635 82.55 81.54 70.64 13.50
  65* 0650 92.08 86.22 69.85 15.88

2.625 0666 92.08 86.22 69.85 15.88
2.750 0698 95.25 89.40 69.85 15.88

70 0700 95.25 89.40 69.85 15.88
2.875 0730 98.43 92.57 73.03 15.88

  75* 0750 101.60 95.75 73.03 15.88
3.000 0762 101.60 95.75 73.03 15.88

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*. De todas maneras, la mayoría de los tamaños marcados con un asterisco  están disponibles en algunos, pero 
no todos, materiales, y los materiales marcados con un asterisco están disponibles en muchos tamaños. De todas maneras, la mayoría 
de los tamaños marcados con un asterisco  están disponibles en algunos, pero no todos, materiales, y los materiales marcados con un 
asterisco están disponibles en muchos tamaños.

L1

D1
D3

L2

DØ

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

 ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Codigo material Codigo material Codigo 

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Ceramica   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura  1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y nitrilo metalurgia con disponibilidad Garantizada: 304ss 

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. por favor, consulte el grafico pV de tipo 
específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en normas técnicas y Materiales, Sección 2.
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

tiPos a2 / a2h
Sello balanceado con diafragma de caucho, robusto, 
para longitudes de trabajo cortas, altamente 
complaciente y confiable, que proporciona una mayor 
capacidad, rendimiento y vida del sello. El alambre 
de resorte del Tipo A2 se ajusta sobre la cabeza del 
sello, reduciendo la longitud total de trabajo, haciendo 
al sello adaptable para aplicaciones de glándula de 
profundidad corta. 
Características de diseño mejoradas mejoran aún 
más este popular sello. Disponible con un asiento 
de capa montada  Tipo 20 como Tipo A2 estándar, 
o con un estacionario con junta tórica montada Tipo 
21 como Tipo A2H; ambos tipos son adaptables para 
dimensiones imperiales.

TAMAñO IMPERIAL 
DEL EJE DØ 

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                    

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

  12* 0120 27.79 30.20 25.40 8.74
0.500 0127 27.79 30.20 25.40 8.74

  13* 0130 27.79 30.20 25.40 8.74
  14* 0140 30.95 33.37 25.40 10.32
  15* 0150 30.95 33.37 25.40 10.32

0.625 0158 30.95 33.37 25.40 10.32
16 0160 30.95 33.37 25.40 10.32

  18* 0180 34.15 36.55 25.40 10.32
0.750 19 0191 34.15 36.55 25.40 10.32

  20* 0200 35.70 39.72 25.40 10.32
22 0220 37.30 39.72 25.40 10.32

0.875 0222 37.30 39.72 25.40 10.32
  24* 0240 40.50 44.30 25.40 10.32
  25* 0250 40.50 44.30 25.40 10.32

1.000 0254 40.50 44.30 25.40 10.32
  28* 0280 47.63 49.07 33.34 11.99

1.125 0286 47.63 49.07 33.34 11.99
  30* 0300 50.80 53.40 33.34 11.99

1.250 0317 50.80 53.40 33.34 11.99
32 0320 50.80 53.40 33.34 11.99

  33* 0330 53.98 57.58 33.34 11.99
1.375 0349 53.98 57.58 33.34 11.99

35 0350 53.98 57.58 33.34 11.99
38 0380 57.15 60.75 33.34 11.99

1.500 0381 57.15 60.75 33.34 11.99
  40* 0400 60.33 67.40 33.34 11.99

1.625 0412 60.33 67.40 33.34 11.99
  43* 0430 63.50 71.97 40.48 11.99

1.750 0444 63.50 71.97 40.48 11.99
  45* 0450 63.50 71.97 40.48 11.99

1.875 0476 66.68 75.14 40.48 11.99
  48* 0480 66.68 75.14 40.48 11.99
  50* 0500 69.85 78.31 40.48 13.50

2.000 0508 69.85 78.31 40.48 13.50
  53* 0530 73.03 82.72 40.48 13.50

2.125 0539 73.03 82.72 40.48 13.50
  55* 0550 76.20 86.00 40.48 13.50

2.250 0571 76.20 86.00 40.48 13.50
60 0600 79.38 89.00 40.48 13.50

2.375 0603 79.38 89.00 40.48 13.50
  63* 0630 82.55 92.24 40.48 13.50

2.500 0635 82.55 92.24 40.48 13.50
  65* 0650 92.08 97.92 49.21 15.88

2.625 0666 92.08 97.92 49.21 15.88
2.750 0698 95.25 101.10 49.21 15.88

70 0700 95.25 101.60 49.21 15.88
2.875 0730 98.43 105.27 52.39 15.88

 75* 0750 101.60 108.45 52.39 15.88
3.000 0762 101.60 108.45 52.39 15.88

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños.

L1L2

D3
D1 DØ

tiPo a2h 
materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de 

Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Codigo material Codigo material Codigo 

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a
Blanda Vs metal q  m106K Carbono C 304 acero inoxidable   q

Blanda Vs metal F m106K Carbono C ni-resist*   F
Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s
Blanda Vs 1ra alt e m106K Carbono C Carburo de tungsteno*   h

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s
dura 1ra alt h Carburo de 

tungsteno*
h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. 
y nitrilo 

metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 

tiPo  a2
materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Codigo material Codigo material Codigo 

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a

Blanda Vs metal x no estándar: Por favor, uso alternativo se muestra aquí o 
consulte

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Ceramica   a
Blanda Vs 1ra alt x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o 

consulte
dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s
dura 1ra alt h Carburo de 

tungsteno*
h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , 
e.P. y nitrilo 

metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

tiPos a4 / a4j

TAMAñO 
IMPERIAL 

DEL EJE DØ 
CóDIGO DE 

TAMAñO

D1 D3 L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.500 0127 1.000 25.40 1.187 30.14 0.813 20.64 0.312 7.93

0.625 0158 1.250 31.75 1.312 33.32 0.875 22.23 0.405 10.28

0.750 0191 1.375 34.93 1.438 36.52 0.875 22.23 0.405 10.28

0.875 0222 1.500 38.10 1.564 39.72 0.937 23.80 0.405 10.28

1.000 0254 1.625 41.28 1.783 45.30 1.000 25.40 0.437 11.10

1.125 0286 1.750 44.44 1.908 48.47 1.062 26.97 0.437 11.10

1.250 0317 1.875 47.63 2.079 52.80 1.062 26.97 0.437 11.10

1.375 0349 2.000 50.80 2.204 55.98 1.125 28.58 0.437 11.10

1.500 0381 2.125 53.98 2.329 59.15 1.125 28.58 0.437 11.10

1.625 0412 2.375 60.33 2.636 66.96 1.375 34.93 0.500 12.70

1.750 0444 2.500 63.50 2.761 70.12 1.375 34.93 0.500 12.70

1.875 0476 2.625 66.68 2.880 73.16 1.500 38.10 0.500 12.70

2.000 0508 2.750 69.85 3.011 76.48 1.500 38.10 0.500 12.70

2.125 0539 3.000 76.20 3.256 82.71 1.687 42.85 0.562 14.28

2.250 0571 3.125 79.38 3.381 85.89 1.687 42.85 0.562 14.28

2.375 0603 3.250 82.55 3.506 89.06 1.812 46.02 0.562 14.28

2.500 0635 3.375 85.73 3.631 92.24 1.812 46.02 0.562 14.28

2.625 0666 3.375 85.73 3.875 98.43 1.937 49.20 0.625 15.88

2.750 0698 3.500 88.90 4.000 101.60 1.937 49.20 0.625 15.88

2.875 0730 3.750 95.25 4.125 104.78 2.062 52.37 0.625 15.88

3.000 0762 3.875 98.43 4.250 107.95 2.062 52.37 0.625 15.88

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*.Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños.

Sello balanceado con diafragma de caucho, 
robusto, para longitudes de trabajo cortas, 
altamente complaciente y confiable, que 
proporciona una mayor capacidad, rendimiento 
y vida del sello. Características de diseño 
mejoradas mejoran aún más este popular sello.

Apto para dimensiones de carcasa y longitudes 
de trabajo estándar comunes, originariamente 
Americanas. Disponibles con un asiento de capa 
montada  Tipo 11 como el Tipo A4, o con un 
estacionario de junta tórica montada de tipo 31 
como el Tipo A4J.

L1L2

D1
D3

los límites máximos de presión de funcionamiento dependen principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, velocidad y medio. por favor, consulte 
el grafico pV de tipo específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan encontrados 
en normas técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento Recomendados

DØ

tiPo  a4j

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de 
referencia de Cara Codigo material Codigo material Codigo 
Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica *   a
Blanda Vs metal q  m106K Carbono C 304 acero inoxidable*   q

Blanda Vs metal F m106K Carbono C ni-resist   F

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

Blanda Vs 1ra alt e m106K Carbono C Carburo de tungsteno*   h

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s
dura  1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , 
e.P. y nitrilo 

metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss 

tiPo  a4
materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Codigo material Codigo material Codigo 

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a

Blanda  Vs metal x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí 
o consulte

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura  Vs Blanda  G Ves2 rB siC s 99% Ceramica   a

Blanda  Vs 1ra alt x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí 
o consulte

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura  1ra alt h Carburo de 
tungsteno* h Carburo de 

tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , 
e.P. y nitrilo 

metalurgia con disponibilidad 
Garantizada: 304ss 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

tiPos a5 / a5j

TAMAñO 
IMPERIAL DEL 

EJE DØ 
CóDIGO DE 

TAMAñO

D1 D3 L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.500 0127 1.000 25.40 0.937 23.80 1.187 30.16 0.312 7.93

0.625 0158 1.250 31.75 1.093 27.76 1.312 33.32 0.405 10.28

0.750 0191 1.375 34.93 1.218 30.94 1.312 33.32 0.405 10.28

0.875 0222 1.500 38.10 1.343 34.11 1.375 34.93 0.405 10.28

1.000 0254 1.625 41.28 1.500 38.10 1.562 39.67 0.437 11.10

1.125 0286 1.750 44.44 1.625 41.28 1.625 41.28 0.437 11.10

1.250 0317 1.875 47.63 1.812 46.02 1.625 41.28 0.437 11.10

1.375 0349 2.000 50.80 1.917 48.68 1.687 42.85 0.437 11.10

1.500 0381 2.125 53.98 2.041 51.85 1.687 42.85 0.437 11.10

1.625 0412 2.375 60.33 2.287 58.10 2.000 50.80 0.500 12.70

1.750 0444 2.500 63.50 2.412 61.27 2.000 50.80 0.500 12.70

1.875 0476 2.625 66.68 2.537 64.44 2.125 53.98 0.500 12.70

2.000 0508 2.750 69.85 2.646 67.21 2.125 53.98 0.500 12.70

2.125 0539 3.000 76.20 2.835 72.02 2.375 60.33 0.562 14.28

2.250 0571 3.125 79.38 2.965 75.30 2.375 60.33 0.562 14.28

2.375 0603 3.250 82.55 3.083 78.30 2.500 63.50 0.562 14.28

2.500 0635 3.375 85.73 3.210 81.54 2.500 63.50 0.562 14.28

2.625 0666 3.375 85.73 3.394 86.22 2.750 69.85 0.625 15.88

2.750 0698 3.500 88.90 3.520 89.40 2.875 73.03 0.625 15.88

2.875 0730 3.750 95.25 3.644 92.57 2.875 73.03 0.625 15.88

3.000 0762 3.875 98.43 3.770 95.75 2.875 73.03 0.625 15.88

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*.Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños. 

Sello balanceado con diafragma de caucho, 
robusto, para grandes longitudes de trabajo, 
altamente complaciente y confiable, que 
proporciona una mayor capacidad, rendimiento 
y vida del sello.  Características de diseño 
mejoradas mejoran aún más este popular sello. 

Apto para dimensiones de carcasas y longitudes 
de trabajo estándar comunes originariamente 
de América. Disponible con un asiento de capa 
montada  Tipo 11 como el Tipo A5, o con un 
estacionario con junta tórica montada Tipo 31 
como el Tipo A5J.

L1L2

D3

D1
DØ

tiPo  a5j
materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Codigo material Codigo material Codigo

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica*   a
Blanda Vs metal q  m106K Carbono C 304 acero inoxidable*   q

Blanda  Vs metal F m106K Carbono C ni-resist   F

Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s
Blanda  Vs 1ra alt e m106K Carbono C Carburo de 

tungsteno*
  h

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s
dura 1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de 

tungsteno*
  h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y 
nitrilo 

metalurgia con disponibilidad 
Garantizada: 304ss 

tiPo  a5
materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa Cara estacionaria 

termino de referencia 
de Cara Codigo material Codigo material Codigo 

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a
Blanda  Vs metal x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o 

consulte
Blanda  Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s
dura  Vs Blanda  G Ves2 rB siC s 99% Ceramica   a
Blanda  Vs 1ra alt x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o 

consulte
dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s
dura 1ra alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. y 
nitrilo 

metalurgia con disponibilidad 
Garantizada: 304ss 

los límites máximos de presión de funcionamiento dependen principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, velocidad y medio. por favor, consulte 
el grafico pV de tipo específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan encontrados 
en normas técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento Recomendados
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La serie de sellos mecánicos Tipo 95 a 98 de Vulcan (en adelante, la 
gama Tipo 9x) son sellos de resorte paralelo, robustos y para usos 
generales, para adaptarse a dimensiones de carcasas estándar 
métricas e imperiales que suelen encontrarse principalmente en las 
industrias marinas y textiles.
Estos son un reemplazo directo para las John Crane® / Flexibox® 
series R00, R10, R20 y R30, junto con las series Pilar® US1, US2 y 
US3 (CGU).

introduccion

Las gamas de sello Tipo 9x se utilizan principalmente en aplicaciones 
de bombas marinas pero son diseñados para satisfacer los requisitos 
de sellado de equipos de eje rotativos para una amplia variedad de 
aplicaciones industriales, incluyendo marina, textil, papel y celulosa, 
compresores de refrigeración, tratamiento de aguas residuales, etc.

aplicacioneS

tipoS Vulcan eStándar
tipos  95, 96 y 97
Estos son de la gama 9x estándar, suministrado ya sea con cara 
sólida o insertada rotativa, en una amplia variedad de materiales de 
elastómero y cara. 
Todos los tipos proporcionan un impulso positivo a la cara rotativa 
mediante un resorte de alta resistencia que se suministra o bien con 
resortes enrollados hacia la izquierda o la derecha, dependiendo de 
si la dirección del eje es en sentido horario o en sentido anti horario.
Tres versiones están disponibles y varían sólo por el método de 
proporcionar el impulso a la cara del sello rotativo.

tipo 98
Sello monoresorte, tipo impulsor, de alta resistencia, se suministra ya 
sea con cara rotativa solida o insertada en una amplia variedad de 
materiales de cara y elastómero. El sello es accionado por un collar 
con tornillo sin cabeza, similar al del Tipo 97. El diseño del Tipo 98 es 
único comparado con los tipo 95, 96 y 97, ya que es diseñado para 
adaptarse a diferentes tamaños de carcasa y es suministrado con un 
asiento estacionario con doble junta tórica montada, como estándar.

VentaJaS de loS diSeÑoS Vulcan 
opciones de Material de cara
Todos los Tipos 9x están disponibles en inventario con una amplia 
gama de materiales de cara y estacionario, incluyendo carburo de 
tungsteno, carburo de silicio, caras rotativas de cerámica insertadas, 
caras rotativas de acero inoxidable monolíticas y estacionarios  de 
Carbono, carburo de tungsteno o carburo de silicio.

diseño 
La gama del sello 9x de Vulcan puede ya ser suministrado con caras 
rotativas duras o caras insertadas duras, con mejores capacidades 
de seguimiento a muchos competidores equivalentes. 
La carga de cara del sello ha sido diseñada para asegurar un 
rendimiento óptimo del sello y por lo tanto prolongar su vida útil. 

Algunos sellos competidores principales no tienen una progresión 
lineal de aumento de la fuerza del resorte con el tamaño del eje, ni 
fuerzas óptimas de cierre de cara.

combinaciones de cara Superiores 
Como se evidencia a partir de los factores de material de cara 
aplicados al grafico PV debajo, y de cualquier literatura técnica del 
sello. Las normas de combinaciones de cara de acero inoxidable vs 
Carbono o cerámica vs Carbono de la competencia como estándar 
en sus sellos, tiene sustancialmente menor capacidad, rendimiento y 
vida en comparación con la combinación de cara preferida de Vulcan 
de Carbono vs carburo de silicio.

ésta combinación de cara de Carbono vs Carburo de Silicio Unido 
por Reacción se ofrece como estándar por Vulcan, sin costo extra, 
para dar la mejor calidad y rendimiento posible.
¿Por qué renunciar a la calidad o aceptar un precio más alto para 
la mejor combinación de cara del sello, para tareas de textiles y 
marinas comunes y exigentes?

graFico pV de SelloS tipo Junta tórica Montada de 
reSorte paralelo Vulcan

coMponenteS eStandar

tipo 95 tipo 96

tipo 97 tipo 98
NO DESCRIPCIóN 4 JUNTA TóRICA ROTATIVA 

1 JUNTA TóRICA 
ESTACIONARIA 5 ALAMBRE DE RESORTE

2 ASIENTO 
ESTACIONARIO 6 ANILLO DIVIDIDO 

3A CARA ROTATIVA 7 ARANDELA 

3B RETENEDOR DE 
CABEZA DE SELLO 8

COLLAR DE IMPULSIóN 
CON TORNILLO SIN 
CABEZA

GRAFICO BASADO EN: CARAS DE SELLO DE 
CARBURO DE SILICIO UNIDO POR REACCION VS 
CARBONO

95, 96, 97 y 98

Tipo 95 – Impulsa directamente desde el eje

Tipo 96 – Consta con los componentes del Tipo 95 con 
la adicción de un resorte dividido y una arandela para un 
empalme de eje simple

Tipo 97 - Consta con los componentes del Tipo 95 con la 
adicción de un collar de impulsión con tornillo sin cabeza
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

tiPo 95
Sello con junta tórica montada, tipo impulsor 
no balanceado, robusto, para usos generales, 
capaz para muchas tareas de sellado de eje. 
El Tipo 95 impulsa directamente desde el eje 
a través de una zona elevada del eje.

Disponible como estándar con un estacionario 
Tipo 95, con provisión anti rotación y ya sea 
con la cabeza monolítica de acero inoxidable 
o con caras de carburo insertadas, de 
acuerdo con los Códigos de Materiales Cara 
que se muestran a continuación

TAMANO 
IMPERIAL 

DEL EJE DØ 

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                                                           
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D2 D3 L1 L2
ANCHURA 

DE LA 
RANURA  

PROFUNDIDAD 
DE LA RANURA

0.625 0158 28.57 19.05 29.00 24.50 9.00 5.00 5.00
0.750 0191 31.75 22.23 32.50 24.50 9.00 5.00 5.00

20 0200 33.32 24.00 34.50 27.50 9.00 5.00 5.00
0.875 0222 34.93 25.40 34.93 26.00 9.00 5.00 5.00

25 0250 39.85 28.57 38.10 30.00 10.00 5.00 5.00
1.000 0254 39.85 28.57 38.10 30.00 10.00 5.00 5.00

28 0280 43.05 31.75 42.60 31.50 10.00 5.00 5.00
1.125 0286 43.05 31.75 42.60 31.50 10.00 5.00 5.00

30 0300 44.63 33.32 45.50 31.50 10.00 5.00 5.00
1.250 0317 46.32 34.92 46.20 34.50 10.00 5.00 5.00

32 0320 46.32 34.92 46.20 34.50 10.00 5.00 5.00
1.375 0349 49.48 38.10 49.50 37.50 10.00 5.00 5.00

35 0350 49.48 38.10 49.50 37.50 10.00 5.00 5.00
38 0380 52.56 42.88 52.50 37.50 10.00 5.00 5.00

1.500 0381 52.56 42.88 52.50 37.50 10.00 5.00 5.00
40 0400 54.25 44.45 55.00 37.50 10.00 5.00 5.00

1.625 0412 55.83 46.02 55.50 37.50 10.00 5.00 5.00
42 0420 55.83 46.02 55.50 37.50 10.00 5.00 5.00
44 0440 59.02 49.20 59.20 37.50 10.00 5.00 5.00

1.750 0444 59.02 49.20 59.20 37.50 10.00 5.00 5.00
45 0450 59.02 49.20 59.20 37.50 10.00 5.00 5.00

1.875 0476 63.68 52.37 59.20 42.50 10.00 5.00 6.50
50 0500 65.37 53.97 66.00 45.50 10.00 5.00 6.50

2.000 0508 66.85 55.57 66.68 45.50 10.00 5.00 6.50
2.125 0539 70.03 58.72 70.20 47.00 10.00 5.00 6.50

55 0550 70.03 58.72 70.20 47.00 10.00 5.00 6.50
2.250 0571 73.20 61.90 73.02 47.00 10.00 5.00 6.50

60 0600 76.38 65.07 77.00 50.50 10.00 5.00 6.50
2.375 0603 76.38 65.07 76.20 50.50 10.00 5.00 6.50
2.500 0635 79.56 68.28 79.38 50.50 10.00 5.00 6.50

65 0650 81.23 69.85 82.00 53.50 10.00 5.00 6.50
2.625 0666 82.73 71.42 82.55 53.50 10.00 5.00 6.50
2.750 0698 85.90 74.60 86.20 53.50 10.00 5.00 6.50

70 0700 85.90 74.60 86.20 53.50 10.00 5.00 6.50
2.875 0730 89.08 77.77 90.00 56.50 10.00 5.00 6.50

75 0750 90.77 79.37 91.50 56.50 10.00 5.00 6.50
3.000 0762 95.43 80.97 95.25 63.00 10.00 5.00 6.50

80 0800 100.29 85.73 99.50 63.00 10.00 5.00 6.50
3.250 0825 101.78 87.30 101.60 63.00 10.00 5.00 6.50

85 0850 104.77 89.40 105.50 63.00 10.00 5.00 6.50
3.375 0857 105.59 89.40 104.85 63.00 10.00 5.00 6.50
3.500 0889 108.13 93.67 107.95 63.00 10.00 5.00 6.50

90 0900 109.82 95.25 110.50 68.00 10.00 5.00 6.50
95 0950 114.30 100.00 115.50 68.00 10.00 5.00 6.50

100 1000 119.33 104.77 120.00 68.00 10.00 5.00 6.50
4.000 1016 124.00 107.95 124.50 72.50 10.00 5.00 6.50

120 1200 142.87 126.00 144.00 78.90 10.00 5.00 6.50
Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 
ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda P 304 acero inoxidable P m106K Carbono   P

Blanda Vs dura t Ves2 rB siC s m106K Carbono   P

dura Vs Blanda u Carburo de tungsteno* h m106K Carbono   P

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura i Ves2 rB siC s Carburo de tungsteno*   h

dura j Carburo de tungsteno* h Ves2 rB siC   s

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

L1

D1
D3D2
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPo 96
Sello con junta tórica montada, tipo impulsor 
no balanceado, robusto, para usos generales, 
capaz para muchas tareas de sellado de eje. 
El Tipo 96 impulsa desde el eje a través de 
un anillo dividido, insertado en la cola del 
alambre de resorte. 

Disponible como estándar con un estacionario 
Tipo 95, con provisión anti rotación y con ya 
sea cabeza de acero inoxidable monolítica o 
con caras de carburo insertadas, de acuerdo 
con los Códigos de Materiales de Cara que 
se muestran a continuación

TAMANO 
IMPERIAL DEL 

EJE DØ 

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                                                           
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 L1 L2 ANCHURA DE 
LA RANURA  

PROFUNDIDAD 
DE LA RANURA

0.625 0158 28.57 29.00 26.00 9.00 5.00 5.00
0.750 0191 31.75 32.50 26.00 9.00 5.00 5.00

20 0200 33.32 34.50 29.00 9.00 5.00 5.00
0.875 0222 34.93 34.93 27.50 9.00 5.00 5.00

25 0250 39.85 38.10 31.50 10.00 5.00 5.00
1.000 0254 39.85 38.10 31.50 10.00 5.00 5.00

28 0280 43.05 42.60 33.00 10.00 5.00 5.00
1.125 0286 43.05 42.60 33.00 10.00 5.00 5.00

30 0300 44.63 45.50 33.00 10.00 5.00 5.00
1.250 0317 46.32 46.20 36.00 10.00 5.00 5.00

32 0320 46.32 46.20 36.00 10.00 5.00 5.00
1.375 0349 49.48 49.50 39.00 10.00 5.00 5.00

35 0350 49.48 49.50 39.00 10.00 5.00 5.00
38 0380 52.56 52.50 39.00 10.00 5.00 5.00

1.500 0381 52.56 52.50 39.00 10.00 5.00 5.00
40 0400 54.25 55.00 39.00 10.00 5.00 5.00

1.625 0412 55.83 55.50 39.00 10.00 5.00 5.00
1.750 0444 59.02 59.20 39.00 10.00 5.00 5.00

45 0450 59.02 59.20 39.00 10.00 5.00 5.00
1.875 0476 63.68 59.20 44.00 10.00 5.00 6.50

50 0500 65.37 66.00 47.00 10.00 5.00 6.50
2.000 0508 66.85 66.68 47.00 10.00 5.00 6.50
2.125 0539 70.03 70.20 48.50 10.00 5.00 6.50

55 0550 70.03 70.20 48.50 10.00 5.00 6.50
2.250 0571 73.20 73.02 48.50 10.00 5.00 6.50

60 0600 76.38 77.00 52.00 10.00 5.00 6.50
2.375 0603 76.38 76.20 52.00 10.00 5.00 6.50
2.500 0635 79.56 79.38 52.00 10.00 5.00 6.50

65 0650 81.23 82.00 55.00 10.00 5.00 6.50
2.625 0666 82.73 82.55 55.00 10.00 5.00 6.50
2.750 0698 85.90 86.20 55.00 10.00 5.00 6.50

70 0700 85.90 86.20 55.00 10.00 5.00 6.50
2.875 0730 89.08 90.00 60.00 10.00 5.00 6.50

75 0750 90.77 91.50 60.00 10.00 5.00 6.50
3.000 0762 95.43 95.25 66.00 10.00 5.00 6.50

80 0800 100.29 99.50 66.00 10.00 5.00 6.50
3.250 0825 101.78 101.60 66.00 10.00 5.00 6.50

85 0850 104.77 105.50 66.00 10.00 5.00 6.50
3.500 0889 108.13 107.95 66.00 10.00 5.00 6.50

90 0900 109.82 110.50 71.00 10.00 5.00 6.50
95 0950 114.30 115.50 71.00 10.00 5.00 6.50

100 1000 119.33 120.00 71.00 10.00 5.00 6.50
4.000 1016 124.00 124.50 75.50 10.00 5.00 6.50

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 
ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda P 304 acero inoxidable P m106K Carbono   P
Blanda Vs dura t Ves2 rB siC s m106K Carbono   P
dura Vs Blanda u Carburo de tungsteno* h m106K Carbono   P
dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s
dura i Ves2 rB siC s Carburo de tungsteno*   h
dura j Carburo de tungsteno* h Ves2 rB siC   s
dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

L1

D1

D3

L2

DØ
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

tiPo 97
Sello con junta tórica montada, tipo impulsor no 
balanceado, robusto, para usos generales, capaz 
para muchas tareas de sellado de eje. El Tipo 97 
impulsa directamente desde el eje a través de 
un collar de impulsión con tornillo sin cabeza, 
insertada en la cola del alambre de resorte.

Disponible como estándar con un estacionario 
de Tipo 95, con provisión anti rotación y ya sea 
con la cabeza monolítica de acero inoxidable o 
con caras de carburo insertadas, de acuerdo con 
los Códigos de Materiales Cara que se muestran 
a continuación.

TAMANO 
IMPERIAL DEL 

EJE DØ 

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                                                           
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 L1 L2 ANCHURA DE 
LA RANURA  

PROFUNDIDAD 
DE LA RANURA

0.625 0158 28.57 29.00 32.50 9.00 5.00 5.00
0.750 0191 31.75 32.50 32.50 9.00 5.00 5.00

20 0200 33.32 34.50 35.50 9.00 5.00 5.00
0.875 0222 34.93 34.93 35.50 9.00 5.00 5.00

25 0250 39.85 38.10 39.00 10.00 5.00 5.00
1.000 0254 39.85 38.10 39.00 10.00 5.00 5.00

28 0280 43.05 42.60 41.00 10.00 5.00 5.00
1.125 0286 43.05 42.60 41.00 10.00 5.00 5.00

30 0300 44.63 45.50 41.00 10.00 5.00 5.00
1.250 0317 46.32 46.20 44.00 10.00 5.00 5.00

32 0320 46.32 46.20 44.00 10.00 5.00 5.00
1.375 0349 49.48 49.50 47.00 10.00 5.00 5.00

35 0350 49.48 49.50 47.00 10.00 5.00 5.00
38 0380 52.56 52.50 47.00 10.00 5.00 5.00

1.500 0381 52.56 52.50 47.00 10.00 5.00 5.00
40 0400 54.25 55.00 47.00 10.00 5.00 5.00

1.625 0412 55.83 55.50 47.00 10.00 5.00 5.00
42 0420 55.83 55.50 47.00 10.00 5.00 5.00

1.750 0444 59.02 59.20 47.00 10.00 5.00 5.00
45 0450 59.02 59.20 47.00 10.00 5.00 5.00

1.875 0476 63.68 59.20 55.00 10.00 5.00 6.50
50 0500 65.37 66.00 58.50 10.00 5.00 6.50

2.000 0508 66.85 66.68 58.50 10.00 5.00 6.50
2.125 0539 70.03 70.20 60.00 10.00 5.00 6.50

55 0550 70.03 70.20 60.00 10.00 5.00 6.50
2.250 0571 73.20 73.02 60.00 10.00 5.00 6.50

60 0600 76.38 77.00 63.00 10.00 5.00 6.50
2.375 0603 76.38 76.20 63.00 10.00 5.00 6.50
2.500 0635 79.56 79.38 63.00 10.00 5.00 6.50

65 0650 81.23 82.00 66.00 10.00 5.00 6.50
2.625 0666 82.73 82.55 66.00 10.00 5.00 6.50
2.750 0698 85.90 86.20 66.00 10.00 5.00 6.50

70 0700 85.90 86.20 66.00 10.00 5.00 6.50
2.875 0730 89.08 90.00 71.00 10.00 5.00 6.50

75 0750 90.77 91.50 71.00 10.00 5.00 6.50
3.000 0762 95.43 95.25 77.50 10.00 5.00 6.50

80 0800 100.29 99.50 77.50 10.00 5.00 6.50
3.250 0825 101.78 101.60 77.50 10.00 5.00 6.50

85 0850 104.77 105.50 77.50 10.00 5.00 6.50
3.500 0889 108.13 107.95 77.50 10.00 5.00 6.50

90 0900 109.82 110.50 82.00 10.00 5.00 6.50
95 0950 114.30 115.50 82.00 10.00 5.00 6.50
100 1000 119.33 120.00 82.00 10.00 5.00 6.50

4.000 1016 124.00 124.50 88.50 10.00 5.00 6.50
115 1150 136.52 137.50 88.50 10.00 5.00 6.50
120 1200 142.87 144.00 95.00 10.00 5.00 6.50

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario Face
termino de referencia 

de Cara Código material Código material Código
Blanda P 304 acero inoxidable P m106K Carbono   P
Blanda Vs dura t Ves2 rB siC s m106K Carbono   P
dura Vs Blanda u Carburo de tungsteno* h m106K Carbono   P
dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s
dura i Ves2 rB siC s Carburo de tungsteno*   h
dura j Carburo de tungsteno* h Ves2 rB siC   s
dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h
elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 

304ss
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPo 98
Sello con junta tórica montada, tipo impulsor 
no balanceado, robusto, muy similar al Tipo 
97, pero con un estacionario Tipo 98 con 
junta tórica montada de doble elastómero 
y dimensiones que se adaptan a las de las 
bombas marinas Asiáticas.
 
El Tipo 98 impulsa desde el eje a través 
de un Collar de Impulsión con tornillo sin 
cabeza, insertado en la cola del alambre 
de resorte.

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                                                           CóDIGO DE TAMAñO D1 D3 L1 L2

20 0200 37.00 34.50 38.00 23.00

22 0220 39.00 34.93 38.00 23.00

25 0250 40.00 38.10 38.00 23.00

28 0280 44.00 42.00 40.00 23.00

30 0300 47.00 43.50 40.00 24.00

32 0320 48.00 47.00 40.00 24.00

35 0350 51.00 50.00 40.00 24.00

38 0380 54.00 53.00 45.00 24.00

40 0400 57.00 55.00 45.00 24.00

42 0420 60.50 55.50 50.00 24.00

45 0450 61.00 60.00 50.00 24.00

48 0480 64.00 62.00 55.00 24.00

50 0500 67.00 66.00 55.00 24.00

52 0520 70.00 68.00 58.00 24.00

55 0550 73.00 71.00 58.00 24.00

58 0580 76.00 74.00 58.00 24.00

60 0600 80.00 77.00 60.00 26.00

62 0620 83.00 78.00 60.00 26.00

65 0650 86.00 82.00 62.00 26.00

68 0680 89.00 84.00 62.00 26.00

70 0700 89.00 87.00 65.00 26.00

  75* 0750 95.00 91.50 65.00 26.00

  80* 0800 99.00 99.50 70.00 26.00

  85* 0850 105.00 105.50 70.00 26.00

  90* 0900 111.00 110.50 70.00 26.00

  95* 0950 114.00 115.50 75.00 26.00

  100* 1000 118.00 120.00 75.00 26.00

  105* 1050 132.00 128.00 75.00 28.00

  110* 1100 137.00 133.00 80.00 28.00

  115* 1150 140.00 137.50 80.00 28.00

  120* 1200 147.00 144.00 85.00 28.00

  125* 1250 150.00 149.00 85.00 28.00

  130* 1300 156.00 154.00 85.00 28.00

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario Face
termino de referencia 

de Cara Código material Código material Código
Blanda P 304 acero inoxidable P m106K Carbono   P
Blanda Vs dura t Ves2 rB siC s m106K Carbono   P
dura Vs Blanda u Carburo de tungsteno* h m106K Carbono   P
dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s
dura i Ves2 rB siC s Carburo de tungsteno*   h
dura j Carburo de tungsteno* h Ves2 rB siC   s
dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h
elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 

304ss
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16XXB, 16XXBS

16XX, 16XXS

Types:

55B

40

16xx introduccion a la Serie  (xx = 09, 45 or 59)
La gama de sellos multiresorte Vulcan de la serie Tipo 1609 / 1645 
/ 1659 comúnmente especificados para aplicaciones arduas, tales 
como fluidos de proceso corrosivos o parámetros de funcionamiento 
más exigentes. Los diseños estándar están disponibles con un 
componente de cuña de Teflón resistente a químicos que es cargado 
por el resorte para forzar el labio angular flexible de la cuña en 
contacto estrecho con el eje. La misma fuerza del resorte impacta un 
carga suficiente a la cara rotativa para crear una interfaz de sellado 
adecuado con una variada selección de asientos estacionarios 
estándar, más comúnmente nuestro Asiento Tipo 25 “V”. Los diseños 
de cara con eje escalonado balanceado están también disponibles 
para aplicaciones de uso más altas. Variantes de juntas tórica, tanto 
en Tipos balanceados como no, están disponibles como estándar. 
Todas las caras y cuñas del sello son intercambiables con la 
mayoría de los diseños competidores, mediante colocación en sus 
retenedores.

Serie 1659

aplicacioneS
Los sellos de esta gama son ideales para tareas corrosivas y se 
utilizan comúnmente en las industrias químicas debido a la inercia 
y la naturaleza de sellado del diseño de cuña. Estos sellos son 
también muy adecuados para un amplio espectro de condiciones 
de aplicación. Su gama de adecuación operativa es mejorada por el 
diseño alternativo de junta tórica y la amplia gama de elastómeros 
disponibles.

tipoS 16xx eStandar Vulcan
Serie 1609
Sello multiresorte estándar con tornillo sin cabeza, disponible en una 
amplia variedad de materiales y diseños de cara y sello secundario.

Como el anterior, pero el diseño compacto se cumple a las estándares 
DIN24960 (EN12756) e ISO 3069.

Sello multiresorte de perfil delgado, montado con tornillo sin cabeza, 
que conforme con ANSI B 73 para equipos estándar Americanos.

Serie 1645

coMponenteS eStandar

tipo de cuña estándar

tipo ‘bS’ con Junta tórica 
balanceada

VentaJaS del diSeno Vulcan: Serie 16xx

El Carbono de grado FH82Z5 impregnado de Resina Fenólica Triple 
ha sido adoptado por Vulcan como nuestro estándar en esta gama, 
con el fin de ofrecer un material de cara equivalente directo, así como 
la capacidad de intercambiar caras con la mayoría nuestros sellos 
competidores más comunes. Acero Inoxidable 316 es estándar en 
todos los componentes metálicos, mejorando las capacidades de 
resistencia química. Por favor, consulte nuestra ficha técnica para 
todas las alternativas de materiales del sello, tales como caras del 
sello de carburo y opciones de materiales de Junta Tórica.

Materiales

Estas series 1609 / 1645 / 1659 de Vulcan son los sellos de 
rendimiento superior, específicamente diseñados para incorporar 
una serie de mejoras, en comparación con los diseños de sellos 
originales y otras copias directas.

diseño Mejorado

Sin piezas de configuración incómodas - Nuestros diseños 
han eliminado los clips de ajuste, por lo que los sellos son más 
fáciles y confiables para instalar

La mejora de los valores de carga de cara - Probados diseños de 
carga de cara de Vulcan son superiores a los de la competencia 
con los valores de carga más elevados, que son perjudiciales 
para el rendimiento y la vida sello

confiabilidad
Estos son diseños comprobados, muy eficaces y altamente utilizados 
en muchas aplicaciones. Dan un rendimiento extremadamente 
confiable, basado en mejoras en el diseño de Vulcan y en los materiales 
de calidad utilizados.

graFico pV de SelloS tipo MultireSorte Vulcan 

NO DESCRIPCIóN 4 PLATE
1 CARA 5 ALAMBRE DE RESORTE
2 ARANDELA 6 RETENEDOR 
3 CUñA/JUNTA TóRICA 7 TORNILLOS SIN CABEZA 
8 CAñóN INTERNO 9 CILINDRO 
10 ESPACIADOR DE TEFLóN 11 ASIENTO 

tipo ‘S’ con Junta tórica estándar

tipo ‘b’ con cuña balanceada 

tipo Junta tórica balanceada tipo cartucho balanceado

tabla baSada en: caraS del Sello de carbono VS carburo de 
Silicio unido por reaccion

16xx, 16xxS 16xxB,16xxBS

40 52B, 55B, 56B

tipo 40

tipo 16xxbS

tipo 16xx

tipo 52b/55b/56b

tipo 16xxb

tipo 16xxS

El Tipo 40 de Vulcan es un sello multiresorte interior, internamente 
balanceado de diseño avanzado, robusto, y de rendimiento proficiente. 
Versátil y económico, el Tipo 40 se puede suministrar con una amplia 
gama de elastómeros y materiales de cara, y ser instalado con una 
variedad de asientos. 

Los tipos Vulcan 52B, 55B y 56B están concebidos para reemplazar 
aquellas piezas compuestas por empaquetaduras o sellos 
desequilibrados, de los que son un cómodo sustituto formado por un 
sello equilibrado de estructura multi-resorte y de tipo cartucho que, 
al mismo tiempo, supone un salto cualitativo. Gracias a sus caras 
de presión compensada y a sus propiedades anti-obstrucción y de 
protección del resorte, estos modelos ofrecen mejor rendimiento, 
mayor capacidad y más duración, que se unen a su ajustado precio y 
a su facilidad de instalación. 

tipo 40 Vulcan 

tipo 52b, 55b, 56b Vulcan 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

tiPo 1609 / 1609s / 1609B* / 1609Bs*
Sello multiresorte con un diseño altamente efectivo, 
comúnmente usado en tareas químicas y petroquímicas. 
Instalado frecuentemente junto con un estacionario fijo 
Tipo 25. El Tipo 1609 incorpora un sello secundario con 
cuña de Teflón y el Tipo 1609 es diseño de junta tórica 
montada. Se recomienda que el anillo de respaldo de 
Teflón sea especificado en aplicaciones de junta tórica 
de mayor presión. Los Tipos 1609B y 1609BS están 
diseñados para ejes escalonados.

El Código de inventario siempre se establece por el 
tamaño del eje bajo el cuerpo del sello.

TAMAñO 
IMPERIAL DE 

EJE DØ 

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                    
CóDIGO DE 

TAMAñO

TAMAñO DE ASIENTO 
INSTALADO 
(1609B/ BS 

SOLAMENTE)

D3 TIPO 1609/S  L1 TIPO 1609B/BS L1

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.625 0158 0127 1.209 30.70 0.750 19.05 1.062 26.97
0.750 0191 0158 1.366 34.70 0.875 22.23 1.187 30.14

20 0200 N/A 1.406 35.70 0.937 23.81 N/A N/A
22 0220 N/A 1.457 37.00 0.937 23.81 N/A N/A

0.875 0222 0191 1.496 38.00 0.937 23.81 1.250 31.75
24 0240 N/A 1.563 39.70 1.000 25.40 N/A N/A
25 0250 N/A 1.614 41.00 1.000 25.40 N/A N/A

1.000 0254 0222 1.614 41.00 1.000 25.40 1.313 33.34
28 0280 N/A 1.752 44.50 1.059 26.90 N/A N/A

1.125 0286 0254 1.732 44.00 1.059 26.90 1.375 34.93
30 0300 N/A 1.870 47.50 1.059 26.90 N/A N/A

1.250 0317 0286 1.929 49.00 1.059 26.90 1.375 34.93
32 0320 N/A 1.996 50.70 1.125 28.58 N/A N/A

1.375 0349 0286 2.047 52.00 1.125 28.58 1.437 36.50
35 0350 N/A 2.047 52.00 1.125 28.58 N/A N/A
38 0380 N/A 2.189 55.60 1.125 28.58 N/A N/A

1.500 0381 0317 2.189 55.60 1.125 28.58 1.437 36.50
40 0400 N/A 2.358 59.90 1.375 34.93 N/A N/A

1.625 0412 0349 2.402 61.00 1.375 34.93 1.750 44.45
1.750 0444 0381 2.531 64.30 1.375 34.93 1.750 44.45

45 0450 N/A 2.555 64.90 1.375 34.93 N/A N/A
1.875 0476 0412 2.563 65.10 1.375 34.93 1.750 44.45

48 0480 N/A 2.563 65.10 1.375 34.93 N/A N/A
50 0500 N/A 2.751 69.90 1.375 34.93 N/A N/A

2.000 0508 0444 2.783 70.70 1.375 34.93 1.750 44.45
2.125 0539 0476 3.031 77.00 1.687 42.86 2.063 52.39

55 0550 N/A 3.078 78.20 1.687 42.86 N/A N/A
2.250 0571 0508 3.154 80.10 1.687 42.86 2.063 52.39

60 0600 N/A 3.272 83.10 1.687 42.86 N/A N/A
2.375 0603 0539 3.272 83.10 1.687 42.86 2.063 52.39
2.500 0635 0571 3.409 86.60 1.687 42.86 2.063 52.39

65 0650 N/A 3.461 87.90 1.687 42.86 N/A N/A
2.625 0666 0603 3.528 89.60 1.687 42.86 2.063 52.39
2.750 0698 0635 3.654 92.80 1.687 42.86 2.063 52.39

70 0700 N/A 3.654 92.80 1.687 42.86 N/A N/A
2.875 0730 0666 3.776 95.90 1.687 42.86 2.063 52.39

75 0750 N/A 3.787 96.20 1.687 42.86 N/A N/A
3.000 0762 0698 3.846 97.70 1.687 42.86 2.063 52.39

  3.125* 0794 0730 3.965 100.70 1.687 42.86 2.063 52.39
 80* 0800 N/A 3.984 101.20 1.687 42.86 N/A N/A

  3.250* 0825 0762 4.154 105.50 1.687 42.86 2.063 52.39
 85* 0850 N/A 4.240 107.70 1.687 42.86 N/A N/A

  3.375* 0857 0794 4.280 108.70 1.687 42.86 2.063 52.39
  3.500* 0889 0825 4.409 112.00 1.687 42.86 2.063 52.39

 90* 0900 N/A 4.441 112.80 1.687 42.86 N/A N/A
  3.625* 0921 0857 4.528 115.00 1.687 42.86 2.063 52.39

 95* 0950 N/A 4.634 117.70 1.687 42.86 N/A N/A
  3.750* 0953 0889 4.654 118.20 1.687 42.86 2.063 52.39
  3.875* 0984 0921 4.776 121.30 1.687 42.86 2.063 52.39

 100* 1000 N/A 4.831 122.70 1.687 42.86 N/A N/A
  4.000* 1016 0953 4.906 124.60 1.687 42.86 2.063 52.39

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario face
termino de referencia 

de Cara Código material Código material Código
Blanda iB Carbono Fh82Z5 iB 99% Ceramica   a
Blanda Vs dura is Carbono Fh82Z5 iB Ves2 rB siC   s
dura Vs Blanda sG WnV2 sinsiC Carburo   r 99% Ceramica   a
dura ss WnV2 sinsiC Carburo r Ves2 rB siC   s
dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h
elastómeros con disponibilidad Garantizada: P.t.F.e. Wedge, 
Viton®, e.P. and nitrile

metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
316ss

L1

D3
DØ



TAMAÑOS ESTANDAR VULCAN 

8

73
Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPo 1645 / 1645s / 1645B* / 1645Bs*

TAMANO 
IMPERIAL 

DEL EJE DØ 

TAMAñO 
MéTRICO 
DEL EJE 

DØ                    

TAMAñO DE ASIENTO 
INSTALADO 
(1645B/BS 

SOLAMENTE)

D3 TIPO 1645/S 
L1

TIPO 1645B/BS 
L1

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.500 0127 N/A 0.937 23.80 0.937 23.80 N/A N/A

0.625 0158 N/A 1.063 27.00 0.937 23.80 N/A N/A

0.750 0191 0158 1.189 30.20 0.937 23.80 1.250 31.75

0.875 0222 0191 1.315 33.40 0.937 23.80 1.250 31.75

1.000 0254 0222 1.437 36.50 1.000 25.40 1.312 33.32

1.125 0286 0254 1.563 39.70 1.000 25.40 1.375 34.93

1.250 0317 0286 1.689 42.90 1.000 25.40 1.375 34.93

1.375 0349 0286 1.941 49.30 1.375 34.93 1.685 42.80

1.500 0381 0317 1.941 49.30 1.125 28.58 1.437 36.50

1.625 0412 0349 2.260 57.40 1.157 29.40 1.594 40.50

1.750 0444 0381 2.315 58.80 1.375 34.93 1.750 44.45

1.875 0476 0412 2.500 63.50 1.375 34.93 1.750 44.45

2.000 0508 0444 2.626 66.70 1.375 34.93 1.750 44.45

2.125 0539 0476 2.815 71.50 1.687 42.86 2.063 52.39

2.250 0571 0508 2.846 72.30 1.375 34.93 1.749 44.43

2.375 0603 0539 3.008 76.40 1.687 42.86 2.063 52.39

2.500 0635 0571 3.126 79.40 1.375 34.93 1.749 44.43

2.625 0666 0603 3.252 82.60 1.687 42.86 2.063 52.39

2.750 0698 0635 3.374 85.70 1.687 42.86 2.063 52.39

2.875 0730 0666 3.500 88.90 1.687 42.86 2.063 52.39

3.000 0762 0698 3.626 92.10 1.687 42.86 2.063 52.39

  3.125*   0794* 0730 3.752 95.30 1.687 42.86 2.063 52.39

  3.250*   0825* 0762 3.874 98.40 1.687 42.86 2.063 52.39

  3.375*   0857* 0793 4.000 101.60 1.687 42.86 2.063 52.39

  3.500*   0889* 0825 4.126 104.80 1.687 42.86 2.063 52.39

  3.625*   0921* 0857 4.252 108.00 1.687 42.86 2.063 52.39

  3.750*   0953* 0889 4.374 111.10 1.687 42.86 2.063 52.39

  3.875*   0984* 0921 4.500 114.30 1.687 42.86 2.063 52.39

  4.000*   1016* 0952 4.626 117.50 1.687 42.86 2.063 52.39

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda iB Carbono Fh82Z5 iB 99% Ceramica   a

Blanda Vs dura is Carbono Fh82Z5 iB Ves2 rB siC   s

dura Vs Blanda sG WnV2 sinsiC Carburo   r 99% Ceramica   a

dura ss WnV2 sinsiC Carburo r Ves2 rB siC   s

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: P.t.F.e. Wedge, 
Viton®, e.P. and nitrile

metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
316ss

Sello multiresorte de perfil estrecho, diseñado 
para bombas centrifugas estándar ANSI B73-1974 
comunes de Estados Unidos. Frecuentemente 
instalado con un estacionario de capa de Teflón Tipo 
23. El Tipo 1645 utiliza un sello secundario de cuña 
de Teflón, el Tipo 1645S es un diseño de junta 
tórica montada, y los Tipos 1645B y 1645BS son 
diseños balanceados para ejes escalonados. 

El anillo de respaldo de Teflón se recomienda para 
aplicaciones de junta tórica de mayor presión. El 
Código de inventario siempre se establece por el 
tamaño del eje bajo el cuerpo del sello.
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

tiPo 1659 / 1659s / 1659B* / 1659Bs*
Sello multiresorte, perfil estrecho, eje métrico con 
un diseño altamente eficiente. Estos sellos son 
frecuentemente instalados con estacionarios de junta 
tórica Tipo 24 DIN Long; vea la página siguiente. 

El Tipo 1659 incorpora un sello secundario con cuña 
de teflón, el tipo 1659S es un diseño de junta tórica 
montada, y los tipos 1659B y 1659BS son de diseño 
balanceado para ejes escalonados.  El anillo de 
respaldo de Teflón se recomienda para aplicaciones de 
junta tórica de mayor presión. El Código de inventario 
siempre se establece por el tamaño del eje bajo el 
cuerpo del sello.

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                                                           

CODIGO DE 
INVENTARIO DE SELLO / 

ENSAMBLAJE

TAMAñO DE ASIENTO 
INSTALADO

(1659B/BS SOLAMENTE)
D3 TIPO 1659/S

L1
TIPO 1659B/

BS
L1

16 0160 N/A 26.00 23.00 N/A
18 0180 0140 32.00 24.00 30.50
20 0200 0160 34.50 24.00 30.50
22 0220 0180 36.50 24.00 31.50
24 0240 0200 38.60 26.70 31.50

25 0250 N/A 40.00 27.00 N/A
28 0280 0240 43.00 30.00 34.50
30 0300 0250 45.00 30.50 34.50
32 0320 N/A 47.10 30.50 N/A
33 0330 0280 48.20 30.50 37.50
35 0350 0300 50.00 30.50 38.00
38 0380 0330 54.00 32.00 38.00
40 0400 0350 56.00 32.00 38.00
43 0430 0380 59.00 32.00 39.50
45 0450 0400 61.00 32.00 39.50
48 0480 0430 64.20 32.00 39.50
50 0500 0450 66.30 34.00 39.50
53 0530 0480 69.70 34.00 39.50
55 0550 0500 70.80 34.00 44.00
58 0580 0530 78.00 39.00 44.00
60 0600 0550 80.10 39.00 44.00
63 0630 0580 85.20 39.00 49.00
65 0650 0600 85.20 39.00 49.00
68 0680 0630 87.80 39.00 49.00
70 0700 0650 90.00 45.50 49.00

  75* 0750 0700 95.00 45.50 55.50
  80* 0800 0750 104.10 45.00 55.50
  85* 0850 0800 109.30 45.00 55.00
  90* 0900 0850 114.00 50.00 60.00
  95* 0950 0900 119.20 50.00 60.00
  100* 1000 0950 124.10 50.00 60.00

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños

 

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

seal only assembly
Cara rotativa estacionario face

termino de referencia de 
Cara Código material Código material Código

Blanda iB Carbono Fh82Z5 iB n/a x

dura r WnV2 sinsiC Carburo r n/a x

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h n/a x

elastómeros con disponibilidad Garantizada: P.t.F.e. Wedge, Viton®, 
e.P. and nitrile

metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
316ss
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPo 1659l / 1659sl / 1659Bsl*
Rotativo multiresorte, perfil estrecho con un 
estacionario Tipo 24 DIN LONG para dimensiones 
DIN con provisión anti rotación. ésta combinación es 
ampliamente utilizada en muchas tareas químicas. El 
Tipo 1659L incorpora un sello secundario con cuña 
de Teflón. 

El Tipo 1659L es un diseño rotativo con junta tórica 
montada y el Tipo 1659BSL la versión balanceada 
para eje escalonado. El anillo de respaldo de Teflón 
se recomienda para aplicaciones de junta tórica de 
mayor presión. El Código de inventario siempre se 
establece por el tamaño del eje bajo el cuerpo del 
sello.

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                                                           

CODIGO DE 
INVENTARIO 
DE SELLO / 

ENSAMBLAJE 

TAMAñO DE ASIENTO 
INSTALADO

(1645BSL SOLAMENTE)

1659L /1659SL
D3

1659BSL

D1 L1 L2 D1 L1 L2

16 0160 N/A 27.00 23.00 8.60 26.00 N/A N/A N/A

18 0180 0140 33.00 24.00 10.00 32.00 25.00 30.50 8.60
20 0200 0160 35.00 24.00 10.00 34.50 27.00 30.50 8.60

22 0220 0180 37.00 24.00 10.00 36.50 33.00 31.50 10.00
24 0240 0200 39.00 26.70 10.00 38.60 35.00 31.50 10.00
25 0250 N/A 40.00 27.00 10.00 40.00 N/A N/A N/A
28 0280 0240 43.00 30.00 10.00 43.00 39.00 34.20 10.00
30 0300 0250 45.00 30.50 10.00 45.00 40.00 34.50 10.00
32 0320 N/A 48.00 30.50 10.00 47.10 N/A N/A N/A
33 0330 0280 48.00 30.50 10.00 48.20 43.00 37.50 10.00
35 0350 0300 50.00 30.50 10.00 50.00 45.00 38.00 10.00
38 0380 0330 56.00 32.00 11.00 54.00 48.00 38.00 10.00
40 0400 0350 58.00 32.00 11.00 56.00 50.00 38.00 10.00
43 0430 0380 61.00 32.00 11.00 59.00 56.00 39.50 11.00
45 0450 0400 63.00 32.00 11.00 61.00 58.00 39.50 11.00

48 0480 0430 66.00 32.00 11.00 64.20 61.00 39.50 11.00
50 0500 0450 70.00 34.00 13.00 66.30 63.00 39.50 11.00
53 0530 0480 73.00 34.00 13.00 69.20 66.00 39.50 11.00
55 0550 0500 75.00 34.00 13.00 70.80 70.00 44.00 13.00
58 0580 0530 78.00 39.00 13.00 78.00 73.00 44.00 13.00
60 0600 0550 80.00 39.00 13.00 80.10 75.00 44.00 13.00
63 0630 0580 83.00 39.00 13.00 83.20 78.00 49.00 13.00
65 0650 0600 85.00 39.00 13.00 85.20 80.00 49.00 13.00
68 0680 0630 90.00 39.00 15.30 87.80 83.00 49.00 13.00
70 0700 0650 92.00 45.50 15.30 90.00 85.00 49.00 13.00

  75* 0750 0700 97.00 45.50 15.30 95.00 92.00 55.50 15.30
  80* 0800 0750 105.00 45.00 15.70 104.10 97.00 55.50 15.30
  85* 0850 0800 110.00 45.00 15.70 109.30 105.00 55.00 15.70
  90* 0900 0850 115.00 50.00 15.70 114.00 110.00 60.00 15.70

  95* 0950 0900 120.00 50.00 15.70 119.20 115.00 60.00 15.70
  100* 1000 0950 125.00 50.00 15.70 124.10 120.00 60.00 15.70

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario face
termino de referencia 

de Cara Código material Código material Código
Blanda iB Carbono Fh82Z5 iB 99% Ceramica   a
Blanda Vs dura is Carbono Fh82Z5 iB Ves2 rB siC   s
dura Vs Blanda sG WnV2 sinsiC Carburo   r 99% Ceramica   a
dura ss WnV2 sinsiC Carburo r Ves2 rB siC   s
dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h
elastómeros con disponibilidad Garantizada: P.t.F.e. Wedge, 
Viton®, e.P. and nitrile

metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
316ss

L1L2
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

tiPo 40
Sello mecánico equilibrado, de estructura estrecha, 
multi-resorte, de junta tórica, con tornillo de fijación 
y resistente a la obstrucción. Gracias a su diseño 
equilibrado, a sus resortes dotados de protección y 
aislados de los líquidos bombeados y a la versatilidad 
que proporciona su junta tórica, puede emplearse para 
fines que exijan una alta resistencia. En caso de que el 
sello vaya a estar sometido a presiones mayores, se 
recomienda especificar que se suministre un anillo de 
seguridad de PTFE. 
Disponible únicamente como tipo 40 rotante, 
combinable con una amplia gama de estilos de anillo 
fijo, o como ensamblaje de tipo 40L/40S en existencias; 
consulte los detalles en la página opuesta. 

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario face
termino de referencia 

de Cara Código material Código material Código
Blanda n/a m825 Fda Carbono dB n/a a
Blanda Vs dura n/a n/a n/a n/a s
dura Vs Blanda n/a n/a n/a n/a a
dura n/a WnV2 sinsiC Carburo r n/a s
dura 1st alt n/a Carburo de tungsteno* h n/a h
elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 

316ss

L1

D3
DØ

TAMANO 
IMPERIAL DEL 

EJE DØ 

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                                                           
CóDIGO DE 

TAMAñO
D3 L1

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

18 0180 1.398 35.50 1.181 30.00
0.750 0191 1.319 33.50 1.181 30.00

20 0200 1.358 34.50 1.181 30.00
22 0220 1.437 36.50 1.181 30.00

0.875 0222 1.437 36.50 1.181 30.00
24 0240 1.516 38.50 1.181 30.00
25 0250 1.559 39.60 1.181 30.00

1.000 0254 1.559 39.60 1.181 30.00
28 0280 1.689 42.90 1.280 32.50

1.125 0286 1.689 42.90 1.280 32.50
30 0300 1.752 44.50 1.280 32.50

1.250 0317 1.811 46.00 1.280 32.50
32 0320 1.811 46.00 1.280 32.50
33 0330 1.850 47.00 1.280 32.50

1.375 0349 1.941 49.30 1.280 32.50
35 0350 1.941 49.30 1.280 32.50
38 0380 2.079 52.80 1.339 34.00

1.500 0381 2.079 52.80 1.339 34.00
40 0400 2.205 56.00 1.339 34.00

1.625 0412 2.205 56.00 1.339 34.00
43 0430 2.323 59.00 1.339 34.00

1.750 0444 2.323 59.00 1.339 34.00
45 0450 2.323 59.00 1.339 34.00

1.875 0476 2.457 62.40 1.339 34.00
48 0480 2.457 62.40 1.339 34.00
50 0500 2.583 65.60 1.358 34.50

2.000 0508 2.583 65.60 1.358 34.50
53 0530 2.709 68.80 1.358 34.50

2.125* 0539 2.787 70.80 1.358 34.50
55 0550 2.787 70.80 1.358 34.50

2.250 0571 2.831 71.90 1.358 34.50
58 0580 2.961 75.20 1.358 34.50
60 0600 2.961 75.20 1.358 34.50

2.375 0603 2.961 75.20 1.358 34.50
63 0630 3.083 78.30 1.358 34.50

2.500 0635 3.083 78.30 1.358 34.50
65 0650 3.315 84.20 1.417 36.00

2.625 0666 3.315 84.20 1.417 36.00
2.750 0698 3.441 87.40 1.417 36.00

70 0700 3.441 87.40 1.417 36.00
2.875* 0730 3.567 90.60 1.417 36.00

75 0750 3.689 93.70 1.417 36.00
3.000 0762 3.689 93.70 1.417 36.00

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPo 40l / 40s
Los tipos 40L y 40S cuentan con el mismo tipo de 
estructura robusta, equilibrada y dotada de junta 
tórica y tornillo de fijación. Las características de la 
unidad rotante se describen en la página anterior. El 
tipo 40 rotante puede usarse junto con una amplia 
diversidad de anillos de asiento fijo, en función de las 
dimensiones del equipo en el que haya de instalarse 
el sello. Los más generalizados corresponden al 
tipo 24, de junta tórica, adaptados a las carcasas 
de tamaño DIN métrico. Para ofrecerle una mayor 
comodidad, Vulcan dispone de existencias de estas 
combinaciones; por ejemplo, puede solicitar el tipo 
40L con una cara 24 DIN LONG que se presenta con 
un vástago anti-rotación, o el tipo 40S con asiento 24 
DIN SHORT y sin el vástago. 

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 
ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda dB m825 Fda Carbono dB 99% Ceramica a
Blanda Vs dura ds m825 Fda Carbono dB Ves2 rB siC s
dura Vs Blanda sG WnV2 sinsiC Carburo r 99% Ceramica a
dura ss WnV2 sinsiC Carburo r Ves2 rB siC s
dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno* h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
316ss

L1L2

D1
D3

DØ

TAMANO 
IMPERIAL 

DEL EJE DØ 

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                                                           

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1 D3 L1 L2 40L ANCHURA DE 
LA RANURA  

40L 
PROFUNDIDAD 
DE LA RANURA

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO
18 0180 1.299 33.00 1.398 32.50 1.181 30.00 0.394 10.00 0.157 4.00 0.217 5.50

0.750 0191 N/A 1.319 33.50 1.181 30.00 N/A N/A N/A
20 0200 1.378 35.00 1.358 34.50 1.181 30.00 0.394 10.00 0.157 4.00 0.217 5.50
22 0220 1.457 37.00 1.437 36.50 1.181 30.00 0.394 10.00 0.157 4.00 0.217 5.50

0.875 0222 N/A 1.437 36.50 1.181 30.00 N/A N/A N/A
24 0240 1.535 39.00 1.516 38.50 1.181 30.00 0.394 10.00 0.157 4.00 0.217 5.50
25 0250 1.575 40.00 1.559 39.60 1.181 30.00 0.394 10.00 0.157 4.00 0.217 5.50

1.000 0254 N/A 1.559 39.60 1.181 30.00 N/A N/A N/A
28 0280 1.693 43.00 1.689 42.90 1.280 32.50 0.394 10.00 0.157 4.00 0.217 5.50

1.125 0286 N/A 1.689 42.90 1.280 32.50 N/A N/A N/A
30 0300 1.772 45.00 1.752 44.50 1.280 32.50 0.394 10.00 0.157 4.00 0.217 5.50

1.250 0317 N/A 1.811 46.00 1.280 32.50 N/A N/A N/A
32 0320 1.890 48.00 1.811 46.00 1.280 32.50 0.394 10.00 0.157 4.00 0.217 5.50
33 0330 1.890 48.00 1.850 47.00 1.280 32.50 0.394 10.00 0.157 4.00 0.217 5.50

1.375 0349 N/A 1.941 49.30 1.280 32.50 N/A N/A N/A
35 0350 1.969 50.00 1.941 49.30 1.280 32.50 0.394 10.00 0.157 4.00 0.217 5.50
38 0380 2.205 56.00 2.079 52.80 1.339 34.00 0.433 11.00 0.197 5.00 0.217 5.50

1.500 0381 N/A 2.079 52.80 1.339 34.00 N/A N/A N/A
40 0400 2.283 58.00 2.205 56.00 1.339 34.00 0.433 11.00 0.197 5.00 0.217 5.50

1.625 0412 N/A 2.205 56.00 1.339 34.00 N/A N/A N/A
43 0430 2.402 61.00 2.323 59.00 1.339 34.00 0.433 11.00 0.197 5.00 0.217 5.50

1.750 0444 N/A 2.323 59.00 1.339 34.00 N/A N/A N/A
45 0450 2.480 63.00 2.323 59.00 1.339 34.00 0.433 11.00 0.197 5.00 0.217 5.50

1.875 0476 N/A 2.457 62.40 1.339 34.00 N/A N/A N/A
48 0480 2.598 66.00 2.457 62.40 1.339 34.00 0.433 11.00 0.197 5.00 0.217 5.50
50 0500 2.756 70.00 2.583 65.60 1.358 34.50 0.433 13.00 0.197 5.00 0.217 5.50

2.000 0508 N/A 2.583 65.60 1.358 34.50 N/A N/A N/A
53 0530 2.874 73.00 2.709 68.80 1.358 34.50 0.433 13.00 0.197 5.00 0.217 5.50

2.125* 0539 N/A 2.787 70.80 1.358 34.50 N/A N/A N/A
55 0550 2.953 75.00 2.787 70.80 1.358 34.50 0.433 13.00 0.197 5.00 0.217 5.50

2.250 0571 N/A 2.831 71.90 1.358 34.50 N/A N/A N/A
58 0580 3.071 78.00 2.961 75.20 1.358 34.50 0.433 13.00 0.197 5.00 0.217 5.50
60 0600 3.150 80.00 2.961 75.20 1.358 34.50 0.433 13.00 0.197 5.00 0.217 5.50

2.375 0603 N/A 2.961 75.20 1.358 34.50 N/A N/A N/A
63 0630 3.268 83.00 3.083 78.30 1.358 34.50 0.433 13.00 0.197 5.00 0.217 5.50

2.500 0635 N/A 3.083 78.30 1.358 34.50 N/A N/A N/A
65 0650 3.346 85.00 3.315 84.20 1.417 36.00 0.433 13.00 0.197 5.00 0.217 5.50

2.625 0666 N/A 3.315 84.20 1.417 36.00 N/A N/A N/A
2.750 0698 N/A 3.441 87.40 1.417 36.00 N/A N/A N/A

70 0700 3.622 92.00 3.441 87.40 1.417 36.00 0.433 15.30 0.197 5.00 0.217 5.50
2.875* 0730 N/A 3.567 90.60 1.417 36.00 N/A N/A N/A

75 0750 3.819 97.00 3.689 93.70 1.417 36.00 0.433 15.30 0.197 5.00 0.217 5.50
3.000 0762 N/A 3.689 93.70 1.417 36.00 N/A N/A N/A

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños 
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tiPo 55B
Multiresorte, junta tórica montada, perfil 
estrecho y balanceado, con ensamblaje 
de sello con glándula doble perno, y doble 
refrigeración tangencial como estándar. 
Diseñado con una mínima protuberancia 
interna y externa, y con dimensiones de 
glándula casi universales. 

Fácil de instalar, confiable y económico. Ideal 
para sustituir prensaestopas en aplicaciones 
marinas y bombas generales.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa estacionario face

termino de referencia de 
Cara Código material Código material Código

Blanda x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte.

Blanda Vs dura ds m825 Fda Carbono dB Ves2 rB siC   s

dura ss WnV2 sinsiC Carburo r Ves2 rB siC   s

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
316ss

TAMANO 
IMPERIAL 
DEL EJE 

DØ 

TAMAñO 
MéTRICO 
DEL EJE 

DØ                                                           

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1
D. E. ROTANTE 

CáMARA DEL 
SELLO    
MIN I.D.

CáMARA DEL 
SELLO MAx I.D.

ALTO DE 
GLáNDULA 

D3
D4 DE MUESCA 

A MUESCA 
L1 LONGITUD 
OPERATIVA 
ExTERNA 

L2 LONGITUD 
OPERATIVA 
INTERNA

L3 ANCHO DEL 
EMPAQUE  

ANCHO DE 
RANURA DEL 

EMPAQUE 

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

25 0250 1.66 42.30 1.73 44.00 1.89 48.00 4.00 101.60 2.22 56.50 1.83 46.40 0.46 11.80 1.20 30.50 0.51 13.00
1.000 0254 1.66 42.30 1.73 44.00 1.89 48.00 4.00 101.60 2.22 56.50 1.83 46.40 0.46 11.80 1.20 30.50 0.51 13.00

28 0280 1.81 46.00 1.87 47.50 2.01 51.00 4.00 101.60 2.44 62.00 1.83 46.40 0.46 11.80 1.20 30.50 0.51 13.00
1.125 0286 1.81 46.00 1.87 47.50 2.01 51.00 4.00 101.60 2.44 62.00 1.83 46.40 0.46 11.80 1.20 30.50 0.51 13.00

30 0300 1.92 48.90 1.97 50.00 2.17 55.00 4.37 111.00 2.79 70.90 1.83 46.40 0.48 12.30 1.20 30.50 0.51 13.00
1.250 0317 1.92 48.90 1.97 50.00 2.17 55.00 4.37 111.00 2.79 70.90 1.83 46.40 0.48 12.30 1.20 30.50 0.51 13.00

32 0320 1.92 48.90 1.97 50.00 2.17 55.00 4.37 111.00 2.79 70.90 1.83 46.40 0.48 12.30 1.20 30.50 0.51 13.00
33 0330 2.07 52.80 2.12 53.90 2.30 58.50 4.37 111.00 2.79 70.90 1.83 46.40 0.52 13.30 1.20 30.50 0.51 13.00

1.375 0349 2.07 52.80 2.12 53.90 2.30 58.50 4.37 111.00 2.79 70.90 1.83 46.40 0.52 13.30 1.20 30.50 0.51 13.00
35 0350 2.07 52.80 2.12 53.90 2.30 58.50 4.37 111.00 2.79 70.90 1.83 46.40 0.52 13.30 1.20 30.50 0.51 13.00
38 0380 2.20 56.00 2.25 57.15 2.44 62.00 5.25 133.40 2.80 71.00 1.83 46.40 0.54 13.80 1.20 30.50 0.51 13.00

1.500 0381 2.20 56.00 2.25 57.15 2.44 62.00 5.25 133.40 2.80 71.00 1.83 46.40 0.54 13.80 1.20 30.50 0.51 13.00
40 0400 2.33 59.20 2.37 60.30 2.60 66.00 5.25 133.40 2.97 75.50 1.83 46.40 0.54 13.80 1.20 30.50 0.51 13.00

1.625 0412 2.33 59.20 2.37 60.30 2.60 66.00 5.25 133.40 2.97 75.50 1.83 46.40 0.54 13.80 1.20 30.50 0.51 13.00
42 0420 2.33 59.20 2.37 60.30 2.60 66.00 5.25 133.40 2.97 75.50 1.83 46.40 0.54 13.80 1.20 30.50 0.51 13.00
43 0430 2.45 62.40 2.50 63.50 2.91 74.00 5.28 134.00 3.27 83.00 1.83 46.40 0.54 13.80 1.20 30.50 0.51 13.00
44 0440 2.45 62.40 2.50 63.50 2.91 74.00 5.28 134.00 3.27 83.00 1.83 46.40 0.54 13.80 1.20 30.50 0.51 13.00

1.750 0444 2.45 62.40 2.50 63.50 2.91 74.00 5.28 134.00 3.27 83.00 1.83 46.40 0.54 13.80 1.20 30.50 0.51 13.00
45 0450 2.45 62.40 2.50 63.50 2.91 74.00 5.28 134.00 3.27 83.00 1.83 46.40 0.54 13.80 1.20 30.50 0.51 13.00

1.875 0476 2.59 65.80 2.62 66.67 2.91 74.00 5.25 133.40 3.25 82.50 1.83 46.40 0.62 15.80 1.20 30.50 0.63 16.00
48 0480 2.59 65.80 2.62 66.67 2.91 74.00 5.25 133.40 3.25 82.50 1.83 46.40 0.62 15.80 1.20 30.50 0.63 16.00
50 0500 2.70 68.80 2.75 69.85 3.11 79.00 5.37 136.50 3.66 93.00 1.94 49.40 0.50 12.80 1.32 33.50 0.63 16.00

2.000 0508 2.70 68.80 2.75 69.85 3.11 79.00 5.37 136.50 3.66 93.00 1.94 49.40 0.50 12.80 1.32 33.50 0.63 16.00
2.125 0539 2.83 71.90 2.87 73.02 3.25 82.55 6.00 152.40 3.76 95.40 1.94 49.40 0.50 12.80 1.32 33.50 0.63 16.00

55 0550 2.96 75.20 3.01 76.50 3.37 85.72 6.00 152.40 3.76 95.50 1.94 49.40 0.50 12.80 1.32 33.50 0.63 16.00
2.250 0571 2.96 75.20 3.01 76.50 3.37 85.72 6.00 152.40 3.76 95.50 1.94 49.40 0.50 12.80 1.32 33.50 0.63 16.00

60 0600 3.08 78.30 3.12 79.37 3.50 88.90 6.50 165.00 3.78 96.00 2.03 51.50 0.45 11.50 1.40 35.50 0.63 16.00
2.375 0603 3.08 78.30 3.12 79.37 3.50 88.90 6.50 165.00 3.78 96.00 2.03 51.50 0.45 11.50 1.40 35.50 0.63 16.00

63 0630 3.31 84.20 3.37 85.72 3.63 92.25 6.87 174.60 4.38 111.30 2.13 54.00 0.50 12.80 1.38 35.00 0.63 16.00
2.500 0635 3.31 84.20 3.37 85.72 3.63 92.25 6.87 174.60 4.38 111.30 2.13 54.00 0.50 12.80 1.32 33.50 0.63 16.00

65 0650 3.44 87.40 3.50 88.90 3.87 98.42 6.87 174.60 4.38 111.30 2.13 54.00 0.57 14.60 1.40 35.50 0.63 16.00
  2.625* 0666 3.44 87.40 3.50 88.90 3.87 98.42 6.87 174.60 4.38 111.30 2.13 54.00 0.57 14.60 1.40 35.50 0.63 16.00
  2.750* 0698 3.56 90.60 3.62 92.07 3.87 98.42 6.87 174.60 4.38 111.30 2.13 54.00 0.57 14.60 1.40 35.50 0.63 16.00

70 0700 3.56 90.60 3.62 92.07 3.87 98.42 6.87 174.60 4.38 111.30 2.13 54.00 0.57 14.60 1.40 35.50 0.63 16.00
75 0750 3.81 96.90 3.88 98.43 4.50 114.30 7.48 190.00 4.92 125.00 2.13 54.00 0.59 15.00 1.40 35.50 0.63 16.00

  3.000* 0762 3.81 96.90 3.88 98.43 4.50 114.30 7.48 190.00 4.92 125.00 2.13 54.00 0.59 15.00 1.40 35.50 0.63 16.00
  3.125* 0794 3.93 100.00 4.00 101.60 4.50 114.30 7.48 190.00 4.96 126.00 2.13 54.00 0.63 16.00 1.40 35.50 0.79 20.00

80 0800 3.93 100.00 4.00 101.60 4.50 114.30 7.48 190.00 4.96 126.00 2.13 54.00 0.63 16.00 1.40 35.50 0.79 20.00
  3.250* 0825 4.06 103.30 4.13 104.78 4.62 117.47 7.99 203.00 5.28 134.00 2.13 54.00 0.63 16.00 1.40 35.50 0.79 20.00

85 0850 4.18 106.40 4.25 107.95 4.75 120.65 7.99 203.00 5.28 134.00 2.13 54.00 0.63 16.00 1.40 35.50 0.79 20.00
  3.375* 0857 4.18 106.40 4.25 107.95 4.75 120.65 7.99 203.00 5.28 134.00 2.13 54.00 0.63 16.00 1.40 35.50 0.79 20.00
  3.500* 0889 4.31 109.60 4.38 111.13 4.75 120.65 8.50 216.00 5.67 144.00 2.13 54.00 0.63 16.00 1.40 35.50 0.79 20.00

90 0900 4.44 112.80 4.50 114.30 5.25 133.40 8.50 216.00 5.67 144.00 2.13 54.00 0.63 16.00 1.40 35.50 0.79 20.00
  3.625* 0921 4.44 112.80 4.50 114.30 5.25 133.40 8.50 216.00 5.67 144.00 2.13 54.00 0.63 16.00 1.40 35.50 0.79 20.00

95 0950 4.56 116.00 4.63 117.48 5.37 136.52 8.50 216.00 5.75 146.00 2.13 54.00 0.63 16.00 1.40 35.50 0.79 20.00
  3.750* 0953 4.56 116.00 4.63 117.48 5.37 136.52 8.50 216.00 5.75 146.00 2.13 54.00 0.63 16.00 1.40 35.50 0.79 20.00

100 1000 4.94 125.60 5.13 130.18 5.75 146.05 9.00 228.60 6.10 155.00 2.24 57.00 0.43 10.80 1.40 35.50 0.79 20.00
  4.000* 1016 4.94 125.60 5.13 130.18 5.75 146.05 9.00 228.60 6.10 155.00 2.24 57.00 0.43 10.80 1.40 35.50 0.79 20.00

Nota: Hasta los 65 mm (2500 pulgadas), incluido ese tamaño, está garantizado el suministro de existencias de T55B en todos los tamaños 
métricos e imperiales que se muestran, con caras SINSiC/RBSiC y M825 de Carbono / RBSiC. Por encima de dichas dimensiones, solo se 
puede asegurar el suministro de existencias de T55B en tamaños métricos y con caras SINSiC/RBSiC. No obstante, se puede disponer sin 
problemas de ejes de un tamaño imperial superior a las 2500 pulgadas, por lo que no dude en consultarnos. 

L1

D1 D3

L3

L2

D4 DØ

iMperial  y Métrico taMaÑo del eJe                          

8

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. por favor, consulte el grafico pV de tipo 
específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en normas técnicas y Materiales, Sección 2.
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TAMANO 
IMPERIAL 
DEL EJE 

DØ 

MéTRICO 
SHAFT 
SIZE Ø

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1
D. E. ROTANTE 

CáMARA DEL 
SELLO    
MIN I.D.

CáMARA DEL 
SELLO MAx 

I.D.

GLAND
HEIGHT

D3
D4 DE MUESCA A 

MUESCA 
L1 LONGITUD 
OPERATIVA 
ExTERNA 

L2 LONGITUD 
OPERATIVA 
INTERNA

L3 ANCHO DEL 
EMPAQUE  

ANCHO DE 
RANURA DEL 

EMPAQUE 

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

25 0250 1.66 42.30 1.73 44.00 1.89 48.00 3.86 98.00 2.34 59.5 1.83 46.40 0.46 11.80 1.42 36.00 0.51 13.00
1.000 0254 1.66 42.30 1.73 44.00 1.89 48.00 3.86 98.00 2.34 59.5 1.83 46.40 0.46 11.80 1.42 36.00 0.51 13.00

28 0280 1.81 46.00 1.87 47.50 2.01 51.00 3.86 98.00 2.56 65.0 1.83 46.40 0.46 11.80 1.42 36.00 0.51 13.00
1.125 0286 1.81 46.00 1.87 47.50 2.01 51.00 3.86 98.00 2.56 65.0 1.83 46.40 0.46 11.80 1.42 36.00 0.51 13.00

30 0300 1.92 48.90 1.97 50.00 2.17 55.00 4.25 108.00 2.56 65.0 1.83 46.40 0.48 12.30 1.42 36.00 0.51 13.00
1.250 0317 1.92 48.90 1.97 50.00 2.17 55.00 4.25 108.00 2.91 74.0 1.83 46.40 0.48 12.30 1.42 36.00 0.51 13.00

32 0320 1.92 48.90 1.97 50.00 2.17 55.00 4.25 108.00 2.91 74.0 1.83 46.40 0.48 12.30 1.42 36.00 0.51 13.00
33 0330 2.07 52.80 2.12 53.90 2.30 58.50 4.25 108.00 2.91 74.0 1.83 46.40 0.52 13.30 1.42 36.00 0.51 13.00

1.375 0349 2.07 52.80 2.12 53.90 2.30 58.50 4.25 108.00 2.91 74.0 1.83 46.40 0.52 13.30 1.42 36.00 0.51 13.00
35 0350 2.07 52.80 2.12 53.90 2.30 58.50 4.25 108.00 2.91 74.0 1.83 46.40 0.52 13.30 1.42 36.00 0.51 13.00
38 0380 2.20 56.00 2.25 57.15 2.44 62.00 4.63 117.50 2.91 74.0 1.83 46.40 0.54 13.80 1.42 36.00 0.51 13.00

1.500 0381 2.20 56.00 2.25 57.15 2.44 62.00 4.63 117.50 2.91 74.0 1.83 46.40 0.54 13.80 1.42 36.00 0.51 13.00
40 0400 2.33 59.20 2.37 60.30 2.60 66.00 4.63 117.50 3.09 78.5 1.83 46.40 0.54 13.80 1.42 36.00 0.51 13.00

1.625 0412 2.33 59.20 2.37 60.30 2.60 66.00 4.63 117.50 3.09 78.5 1.83 46.40 0.54 13.80 1.42 36.00 0.51 13.00
42 0420 2.33 59.20 2.37 60.30 2.60 66.00 4.63 117.50 3.09 78.5 1.83 46.40 0.54 13.80 1.42 36.00 0.51 13.00
43 0430 2.45 62.40 2.50 63.50 2.91 74.00 5.26 133.50 3.35 85.0 1.83 46.40 0.54 13.80 1.42 36.00 0.51 13.00
44 0440 2.45 62.40 2.50 63.50 2.91 74.00 5.26 133.50 3.35 85.0 1.83 46.40 0.54 13.80 1.42 36.00 0.51 13.00

1.750 0444 2.45 62.40 2.50 63.50 2.91 74.00 5.26 133.50 3.35 85.0 1.83 46.40 0.54 13.80 1.42 36.00 0.51 13.00
45 0450 2.45 62.40 2.50 63.50 2.91 74.00 5.26 133.50 3.35 85.0 1.83 46.40 0.54 13.80 1.42 36.00 0.51 13.00

1.875 0476 2.59 65.80 2.62 66.67 2.91 74.00 5.26 133.50 3.39 86.0 1.83 46.40 0.62 15.80 1.42 36.00 0.63 16.00
48 0480 2.59 65.80 2.62 66.67 2.91 74.00 5.26 133.50 3.39 86.0 1.83 46.40 0.62 15.80 1.42 36.00 0.63 16.00
50 0500 2.70 68.80 2.75 69.85 3.11 79.00 5.89 149.50 3.78 96.0 1.94 49.40 0.50 12.80 1.54 39.00 0.63 16.00

2.000 0508 2.70 68.80 2.75 69.85 3.11 79.00 5.89 149.50 3.78 96.0 1.94 49.40 0.50 12.80 1.54 39.00 0.63 16.00
2.125 0539 2.83 71.90 2.87 73.02 3.25 82.55 5.89 149.50 3.88 98.5 1.94 49.40 0.50 12.80 1.54 39.00 0.63 16.00

55 0550 2.96 75.20 3.01 76.50 3.37 85.72 5.89 149.50 3.88 98.5 1.94 49.40 0.50 12.80 1.54 39.00 0.63 16.00
2.250 0571 2.96 75.20 3.01 76.50 3.37 85.72 6.38 162.00 3.88 98.5 1.94 49.40 0.50 12.80 1.54 39.00 0.63 16.00

60 0600 3.08 78.30 3.12 79.37 3.50 88.90 6.38 162.00 3.90 99.0 2.03 51.50 0.45 11.50 1.61 41.00 0.63 16.00
2.375 0603 3.08 78.30 3.12 79.37 3.50 88.90 6.38 162.00 3.90 99.0 2.03 51.50 0.45 11.50 1.61 41.00 0.63 16.00

63 0630 3.31 84.20 3.37 85.72 3.63 92.25 6.75 171.50 3.90 99.0 2.13 54.00 0.50 12.80 1.61 41.00 0.63 16.00
2.500 0635 3.31 84.20 3.37 85.72 3.63 92.25 6.75 171.50 3.90 99.0 2.13 54.00 0.50 12.80 1.61 41.00 0.63 16.00

65 0650 3.44 87.40 3.50 88.90 3.87 98.42 6.75 171.50 4.50 114.3 2.13 54.00 0.57 14.60 1.61 41.00 0.63 16.00
  2.625* 0666 3.44 87.40 3.50 88.90 3.87 98.42 6.75 171.50 4.50 114.3 2.13 54.00 0.57 14.60 1.61 41.00 0.63 16.00
  2.750* 0698 3.56 90.60 3.62 92.07 3.87 98.42 6.75 171.50 4.50 114.3 2.13 54.00 0.57 14.60 1.61 41.00 0.63 16.00

70 0700 3.56 90.60 3.62 92.07 3.87 98.42 6.75 171.50 4.50 114.3 2.13 54.00 0.57 14.60 1.61 41.00 0.63 16.00
75 0750 3.81 96.90 3.88 98.43 4.50 114.30 7.38 187.50 5.04 128.0 2.13 54.00 0.59 15.00 1.61 41.00 0.63 16.00

  3.000* 0762 3.81 96.90 3.88 98.43 4.50 114.30 7.38 187.50 5.04 128.0 2.13 54.00 0.59 15.00 1.61 41.00 0.63 16.00
  3.125* 0794 3.93 100.00 4.00 101.60 4.50 114.30 7.38 187.50 5.08 129.0 2.13 54.00 0.63 16.00 1.61 41.00 0.79 20.00

80 0800 3.93 100.00 4.00 101.60 4.50 114.30 7.38 187.50 5.08 129.0 2.13 54.00 0.63 16.00 1.61 41.00 0.79 20.00
  3.250* 0825 4.06 103.30 4.13 104.78 4.62 117.47 7.87 200.00 5.08 129.0 2.13 54.00 0.63 16.00 1.61 41.00 0.79 20.00

85 0850 4.18 106.40 4.25 107.95 4.75 120.65 7.87 200.00 5.39 137.0 2.13 54.00 0.63 16.00 1.61 41.00 0.79 20.00
  3.375* 0857 4.18 106.40 4.25 107.95 4.75 120.65 7.87 200.00 5.39 137.0 2.13 54.00 0.63 16.00 1.61 41.00 0.79 20.00
  3.500* 0889 4.31 109.60 4.38 111.13 4.75 120.65 7.87 200.00 5.79 147.0 2.13 54.00 0.63 16.00 1.61 41.00 0.79 20.00

90 0900 4.44 112.80 4.50 114.30 5.25 133.40 7.87 200.00 5.79 147.0 2.13 54.00 0.63 16.00 1.61 41.00 0.79 20.00
  3.625* 0921 4.44 112.80 4.50 114.30 5.25 133.40 8.39 213.00 5.79 147.0 2.13 54.00 0.63 16.00 1.61 41.00 0.79 20.00

95 0950 4.56 116.00 4.63 117.48 5.37 136.52 8.39 213.00 5.87 149.0 2.13 54.00 0.63 16.00 1.61 41.00 0.79 20.00
  3.750* 0953 4.56 116.00 4.63 117.48 5.37 136.52 8.39 213.00 5.87 149.0 2.13 54.00 0.63 16.00 1.61 41.00 0.79 20.00

100 1000 4.94 125.60 5.13 130.18 5.75 146.05 9.27 235.50 6.22 158.0 2.24 57.00 0.43 10.80 1.61 41.00 0.79 20.00
  4.000* 1016 4.94 125.60 5.13 130.18 5.75 146.05 9.27 235.50 6.22 158.0 2.24 57.00 0.43 10.80 1.61 41.00 0.79 20.00
Nota: Hasta los 65 mm (2500 pulgadas), incluido ese tamaño, está garantizado el suministro de existencias de T55B en todos los tamaños 
métricos e imperiales que se muestran, con caras SINSiC/RBSiC y M825 de Carbono / RBSiC. Por encima de dichas dimensiones, solo se 
puede asegurar el suministro de existencias de T55B en tamaños métricos y con caras SINSiC/RBSiC. No obstante, se puede disponer sin 
problemas de ejes de un tamaño imperial superior a las 2500 pulgadas, por lo que no dude en consultarnos. 

tiPo 52B/56B
Sello de cartucho rotante, equilibrado, multi-
resorte y de diseño modular, con junta tórica, 
parte fija con sistema de auto-alineación y 
empaque de cuatro pernos. Empaque sencillo 
de tipo 52B o 56B, con salientes tangenciales 
internos y externos y de dimensiones apropiadas 
para empalmes casi universales. Con unas 
características de diseño que hacen que la pieza 
resulte fácil de instalar, fiable y económicamente 
avanzada (véase la ilustración de la página 
opuesta), junto con unas caras fabricadas a partir 
de materiales de calidad superior, se obtiene 
un sello genérico de tipo cartucho muy eficaz y 
rentable.  

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario face
termino de referencia de 

Cara Código material Código material Código

Blanda x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte.
Blanda Vs dura ds m825 Fda Carbono dB Ves2 rB siC   s
dura ss WnV2 sinsiC Carburo r Ves2 rB siC   s
dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h
dura 2nd alt hr Carburo de tungsteno h WnV2 sinsiC Carburo r

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
316ss

L1

D1
D3

L3

L2

D4
DØ

iMperial  y Métrico taMaÑo del eJe                          

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. por favor, consulte el grafico pV de tipo 
específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en normas técnicas y Materiales, Sección 2.
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introduccion
La gama de sellos mecánicos bi-direccionales de resorte ondulado 
Vulcan ofrecen un diseño de sello y tecnología de resorte ondulado  
probados, en una gama de combinaciones de materiales, mejorado 
por las características de diseños superiores, todo a precios muy 
competitivos.

VentaJaS de loS diSeÑoS Vulcan 
diseño Superior tipo 1688 
El Tipo 1688 es suministrado con una cabeza rotativa monolítica 
en ambas alternativas de cara estándar y cara dura para mejorar 
el rendimiento operativo del sello en fluidos viscosos. Esto se logra 
mediante la eliminación de la posibilidad del giramiento y daño 
común a los diseños de cara insertada. Los anillos de cara de sello 
insertados T.C / SIC competidores son propensos al giramiento, 
particularmente en fluidos viscosos o coagulantes que son comunes 
a las aplicaciones de bombas lobulares. Los tamaños comunes 
y populares de sellos Tipo 1688 están equipados con nuestros 
resortes ondulados sinusoidales. Estos resortes ondulados ofrecen 
una amortiguación más consistente y precisa que los tradicionales 
resortes ondulados. Las ondas sinusoidales ofrecen un mayor y más 
uniforme contacto, y la superposición dividida minimiza las tensiones 
de trabajo que con frecuencia resultan en fracturas, deformación o 
cuelgue con un resorte ondulado estampado y no dividido.

La gama 1688 fue especialmente diseñada para longitudes de trabajo 
cortas y requisitos de higiene, tales como bombas lobulares. Sus 
principales aplicaciones suelen ser también para líquidos de alta 
viscosidad. Estos se encuentran comúnmente en las industrias de 
alimentos, productos lácteos, cervecerías y farmacéuticas. El diseño 
compacto hace que este sello sea una excelente opción para áreas 
de alojamiento del sello confinados y poco profundas, o hasta incluso 
aplicaciones externas de sello montado.
La serie de sello Tipo 1677/1678 proporciona un sello de uso general 
y de alta calidad, apto para muchos requerimientos de aplicaciones 
de sellado, incluyendo tareas químicas.

aplicacioneS

tipoS reSorte ondulado eStandar Vulcan

El sello de resorte ondulado robusto es ideal para glándulas de 
bombas de lóbulos rotativos estándar de diseño compacto. El sello es 
impulsado positivamente mediante tornillos sin cabeza y suministrado 
desde Vulcan con cabezas de sello monolíticas en materiales de cara 
blandos y duros, como nuestro estándar.

tipos 1677 y 1677M
El Tipo 1677 es un sello de resorte ondulado impulsado positivamente, 
utilizando tecnología de resorte ondulado de cresta a cresta, que 
ofrece una excelente capacidad de movimiento axial. El sello es 
radialmente compacto y diseñado para adaptarse a DIN24960 
(EN12756).

El diseño de esta cabeza del sello permite una fácil utilización de 
una amplia gama de materiales y elastómeros de alta calidad, 
suministrados como estándar. El Tipo 1677M difiere en que tiene una 
cabeza del sello monolítica para una óptima disipación de calor y 
capacidad / rendimiento del sello. 

tipos 1678
Diseñado según el Tipo 1677 pero con una cara escalonada para 
proporcionar un sello equilibrado para ejes escalonados.

tipo 1688

coMponenteS eStandar

tipo 1688 Series tipo 1677

diseño Superior tipo 1677 y 1678 
Estos sellos utilizan un resorte ondulado doble. Si la solución de 
diseño del fabricante del sello es utilizar dos resortes ondulados 
soldados entre sí, entonces esto crea un punto débil, propenso 
tanto a fallo mecánico como ataque corrosivo.Los sellos Vulcan 
Tipo 1677/1678 incorporan un resorte ondulado de diseño de una 
sola pieza, de cresta a cresta, eliminando la posibilidad de corrosión 
de puntos soldados. Esto elimina el modo de fallo del sello más 
común de dichos sellos.

Los sellos contienen una junta tórica rotativa energizada, reduciendo 
el desgaste del eje y asegurando un sellado positivo del eje. Nuestro 
diseño tiene un bisel en la pared frontal del surco de la junta tórica y 
un anillo de placa de apoyo dinámico constantemente energizando 
y presionando la junta tórica hacia adelante y hacia abajo en el eje. 
Esto soluciona el cuelgue de la junta tórica en el eje, el segundo 
definitivo modo de falla común del sello que se encuentra en los 
diseños de otros fabricantes.

Sello compacto
Las fuerzas uniformes del resorte ondulado ofrecen una excelente 
capacidad de movimiento axial en comparación con los sellos 
mecánicos convencionales. El uso de un resorte ondulado permite 
que el diseño del sello sea muy compacto, dándole un sello seguro 
para glándulas reducidas y cortas.

graFico pV de SelloS tipo reSorte ondulado Vulcan 

NO DESCRIPCION 4 RESORTE ONDULADO 

1 CARA 5 TORNILLO SIN CABEZA 

2 JUNTA TóRICA 6 PLACA DE APOyO 

3 CILINDRO/
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

tiPo 1677
Sello de resorte ondulado sinusoidal con junta 
tórica montada comúnmente utilizado en las 
industrias químicas Europeas. Fabricado 
para adaptarse a dimensiones DIN24960 
(EN12756).

El Tipo 1677 se suministra con un retenedor de 
cabeza de acero inoxidable y cara insertada. O 
crecientemente más como el Tipo 1677M con 
cabeza monolítica; vea la página siguiente. 
Disponible como ensamblaje estándar con 
un asiento con junta tórica Tipo 8 DIN LONG, 
con provisión anti rotación.

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                                                           
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 L1 L2 L1K
ANCHURA 

DE LA 
RANURA  

PROFUNDIDAD 
DE LA RANURA

  14* 0140 25.00 24.00 25.00 10.00 35.00 4.00 5.00
16 0160 27.00 26.00 25.00 10.00 35.00 4.00 5.00
18 0180 33.00 32.00 26.00 11.50 37.50 4.00 5.50
20 0200 35.00 34.00 26.00 11.50 37.50 4.00 5.50
22 0220 37.00 36.00 26.00 11.50 37.50 4.00 5.50
24 0240 39.00 38.00 28.50 11.50 40.00 4.00 5.50
25 0250 40.00 39.00 28.50 11.50 40.00 4.00 5.50
28 0280 43.00 42.00 31.00 11.50 42.50 4.00 5.50
30 0300 45.00 44.00 31.00 11.50 42.50 4.00 5.50
32 0320 48.00 46.00 31.00 11.50 42.50 4.00 5.50
33 0330 48.00 47.00 31.00 11.50 42.50 4.00 5.50
35 0350 50.00 49.00 31.00 11.50 42.50 4.00 5.50
38 0380 56.00 54.00 31.00 14.00 45.00 5.00 5.50
40 0400 58.00 56.00 31.00 14.00 45.00 5.00 5.50
43 0430 61.00 59.00 31.00 14.00 45.00 5.00 5.50
45 0450 63.00 61.00 31.00 14.00 45.00 5.00 5.50
48 0480 66.00 64.00 31.00 14.00 45.00 5.00 5.50
50 0500 70.00 66.00 32.50 15.00 47.50 5.00 5.50

53 0530 73.00 69.00 32.50 15.00 47.50 5.00 5.50
55 0550 75.00 71.00 32.50 15.00 47.50 5.00 5.50
58 0580 78.00 78.00 37.50 15.00 52.50 5.00 5.50
60 0600 80.00 80.00 37.50 15.00 52.50 5.00 5.50
63 0630 83.00 83.00 37.50 15.00 52.50 5.00 5.50
65 0650 85.00 85.00 37.50 15.00 52.50 5.00 5.50
68 0680 90.00 88.00 34.50 18.00 52.50 5.00 5.50
70 0700 92.00 89.00 42.00 18.00 60.00 5.00 5.50
75 0750 97.00 96.00 42.00 18.00 60.00 5.00 5.50
80 0800 105.00 104.00 41.80 18.20 60.00 5.00 5.50
85 0850 110.00 108.00 41.80 18.20 60.00 5.00 5.50
90 0900 115.00 114.00 46.80 18.20 65.00 5.00 5.50
95 0950 120.00 118.00 47.80 17.20 65.00 5.00 5.50
100 1000 125.00 124.00 47.80 17.20 65.00 5.00 5.50

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños.

L1L2

D1
D3

L1K

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda dB m825 Fda Carbono dB 99% Ceramica   a

Blanda Vs dura dr m825 Fda Carbono dB WnV2 sinsiC Carburo   s

dura Vs Blanda rd WnV2 sinsiC Carburo r m825 Fda Carbono rd

dura r WnV2 sinsiC Carburo r WnV2 sinsiC Carburo   r

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
316ss

DØ
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPo 1677m
Se trata de un sello de junta tórica y resorte 
ondulado sinusoidal que se utiliza con frecuencia 
en las industrias europeas que realizan procesos 
químicos. Está fabricado para ajustarse a las 
dimensiones DIN24960 (EN12756). 
El tipo 1677M presenta una cabeza monolítica 
en lugar de las caras insertadas del tipo 1677; 
véase la página opuesta. Se suministra como 
ensamblaje estándar con asiento de junta 
tórica tipo 8DIN Long dotada de dispositivo 
antirrotación. En la imagen se muestra la cara 
fija, monolítica, hecha en carbono como material 
seleccionado. 

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                                                           
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 L1 L2 L1K
ANCHURA 

DE LA 
RANURA  

PROFUNDIDAD 
DE LA RANURA

  14* 0140 25.00 24.00 25.00 10.00 35.00 4.00 5.00
16 0160 27.00 26.00 25.00 10.00 35.00 4.00 5.00
18 0180 33.00 32.00 26.00 11.50 37.50 4.00 5.50
20 0200 35.00 34.00 26.00 11.50 37.50 4.00 5.50
22 0220 37.00 36.00 26.00 11.50 37.50 4.00 5.50
24 0240 39.00 38.00 28.50 11.50 40.00 4.00 5.50
25 0250 40.00 39.00 28.50 11.50 40.00 4.00 5.50
28 0280 43.00 42.00 31.00 11.50 42.50 4.00 5.50
30 0300 45.00 44.00 31.00 11.50 42.50 4.00 5.50
32 0320 48.00 46.00 31.00 11.50 42.50 4.00 5.50
33 0330 48.00 47.00 31.00 11.50 42.50 4.00 5.50
35 0350 50.00 49.00 31.00 11.50 42.50 4.00 5.50
38 0380 56.00 54.00 31.00 14.00 45.00 5.00 5.50
40 0400 58.00 56.00 31.00 14.00 45.00 5.00 5.50
43 0430 61.00 59.00 31.00 14.00 45.00 5.00 5.50
45 0450 63.00 61.00 31.00 14.00 45.00 5.00 5.50
48 0480 66.00 64.00 31.00 14.00 45.00 5.00 5.50
50 0500 70.00 66.00 32.50 15.00 47.50 5.00 5.50
53 0530 73.00 69.00 32.50 15.00 47.50 5.00 5.50
55 0550 75.00 71.00 32.50 15.00 47.50 5.00 5.50
58 0580 78.00 78.00 37.50 15.00 52.50 5.00 5.50
60 0600 80.00 80.00 37.50 15.00 52.50 5.00 5.50
63 0630 83.00 83.00 37.50 15.00 52.50 5.00 5.50
65 0650 85.00 85.00 37.50 15.00 52.50 5.00 5.50
68 0680 90.00 88.00 34.50 18.00 52.50 5.00 5.50
70 0700 92.00 89.00 42.00 18.00 60.00 5.00 5.50
75 0750 97.00 96.00 42.00 18.00 60.00 5.00 5.50
80 0800 105.00 104.00 41.80 18.20 60.00 5.00 5.50
85 0850 110.00 108.00 41.80 18.20 60.00 5.00 5.50
90 0900 115.00 114.00 46.80 18.20 65.00 5.00 5.50
95 0950 120.00 118.00 47.80 17.20 65.00 5.00 5.50

100 1000 125.00 124.00 47.80 17.20 65.00 5.00 5.50
Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños.

L1L2

D1
D3

L1K

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda dB m825 Fda Carbono dB 99% Ceramica   a

Blanda Vs dura dr m825 Fda Carbono dB WnV2 sinsiC Carburo   s

dura Vs Blanda rd WnV2 sinsiC Carburo r m825 Fda Carbono rd

dura r WnV2 sinsiC Carburo r WnV2 sinsiC Carburo   r

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
316ss

DØ
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

tiPo 1678
Sello de resorte ondulado balanceado, junta 
tórica montada, eje escalonado, similar al 
Tipo 1677, más comúnmente utilizado en 
aplicaciones de bombas de mayor presión. 
Todos los Tipos 1677, 1677M y 1678 de 
Vulcan tienen resortes ondulados sinusoidal 
continuos sin juntas o puntos de soldadura, 
para una mayor confiabilidad del resorte.
Disponible como ensamblaje estándar con un 
asiento Tipo 8 escalonado por tamaño con 
junta tórica con provisión anti rotación. La 
ilustración es de estacionario monolítico SIC.

TAMAñO 
DEL EJE DEL 

SELLO DØ 

CODIGO DE 
TAMANO DEL 

SELLO 

TAMAñO 
DEL EJE DEL 

ASIENTO 
D1 D3 L1 L2

ANCHO DE 
RANURA DE 

ASIENTO

PROFUNDIDAD 
DE RANURA DE 

ASIENTO

  18* 0180 14 25.00 32.00 32.50 10.00 4.00 5.00

  20* 0200 16 27.00 34.00 32.50 10.00 4.00 5.00

  22* 0220 18 33.00 36.00 33.50 11.50 4.00 5.50

  24* 0240 20 35.00 38.00 33.50 11.50 4.00 5.50

28 0280 24 39.00 42.00 36.00 11.50 4.00 5.50

30 0300 25 40.00 44.00 36.00 11.50 4.00 5.50

33 0330 28 43.00 47.00 38.50 11.50 4.00 5.50

35 0350 30 45.00 49.00 38.50 11.50 4.00 5.50

38 0380 33 48.00 54.00 38.50 11.50 4.00 5.50

40 0400 35 50.00 56.00 38.50 11.50 4.00 5.50

43 0430 38 56.00 59.00 38.50 14.00 5.00 5.50

45 0450 40 58.00 61.00 38.50 14.00 5.00 5.50

  50* 0500 45 63.00 66.00 38.50 14.00 5.00 5.50

  53* 0530 48 66.00 69.00 38.50 14.00 5.00 5.50

  55* 0550 50 70.00 71.00 42.50 15.00 5.00 5.50

  60* 0600 55 75.00 80.00 42.50 15.00 5.00 5.50

  65* 0650 60 80.00 85.00 47.50 15.00 5.00 5.50
Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no ser 
marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en muchos, 
pero no todos, tamaños.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda dB m825 Fda Carbono dB 99% Ceramica   a

Blanda Vs dura dr m825 Fda Carbono dB WnV2 sinsiC Carburo   s

dura Vs Blanda x non-standard: Please use 1678m “dura vs Blanda” or enquire.

dura r WnV2 sinsiC Carburo r WnV2 sinsiC Carburo   r

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
316ss

L1L2

D1
D3DØ
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. Por favor, consulte el grafico PV de Tipo 
Específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en Normas Técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

tiPo 1688
Sello mecánico de resorte ondulado de Junta 
tórica montada con sección transversal 
estrecha, longitud de trabajo corta y tornillo de 
ajuste impulsado. Generalmente se instalan en 
la mayoría de bombas del rotor lobular, donde 
el doble eje y el diseño de bomba compacto 
hacen de este sello muy compacto una solución 
ideal. Las bombas de rotor lobular se encuentran 
mayormente en las industrias de procesos, 
alimentos y productos lácteos. El Tipo 1688 
ha sido diseñado de forma óptima para tales 
espacios reducidos y aplicaciones higiénicas. y 
más beneficios en nuestra cabeza monolítica y 
en resorte ondulado sinusoidal de una pieza.

TAMANO 
IMPERIAL DEL 

EJE DØ 

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                                                           
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 L1 L2

0.625 0158 28.50 27.00 19.10 5.32
16 0160 28.50 27.00 19.10 5.32

0.750 0191 31.70 30.00 19.10 5.32
24 0240 35.40 34.10 19.10 6.62
28 0280 42.00 39.00 19.10 6.62

1.125 0286 41.20 39.50 19.10 6.62
30 0300 42.70 41.00 19.10 6.62

1.250 0317 44.40 42.40 19.10 6.62
32 0320 44.40 42.40 19.10 6.62

1.375 0349 47.60 45.50 19.10 6.62
35 0350 47.60 45.50 19.10 6.62
38 0380 53.90 51.80 21.10 7.12

1.500 0381 53.90 51.80 21.10 7.12
1.750 0444 60.30 58.20 21.10 7.12
1.875 0476 63.50 61.40 21.10 7.12

50 0500 63.90 61.90 21.10 7.12
2.000 0508 66.60 64.60 21.10 8.62
2.125 0539 73.02 71.00 22.10 8.62

54 0540 73.95 71.00 22.10 8.62
54.6 0546 75.00 72.00 22.10 8.62
55 0550 75.00 72.00 22.10 8.62
63 0630 83.00 79.30 25.80 7.83

2.500 0635 88.90 79.30 25.80 7.83
2.750 0698 95.25 90.80 25.80 7.83
2.875 0730 98.43 94.00 25.80 7.83

75 0750 100.40 96.00 25.80 7.83

3.000 0762 101.60 96.90 25.80 7.83
80 0800 104.00 101.00 25.80 7.83

95 0950 125.00 116.00 25.80 7.83
100 1000 130.00 121.00 25.80 7.83

Todos los tipos, tamaños y materiales que se muestran son parte de la gama de garantía de disponibilidad inmediata de Vulcan, a no 
ser marcada con un asterisco*. Sin embargo, los materiales de cara de sello y/o asiento marcados con un asterisco se almacenan en 
muchos, pero no todos, tamaños.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 
ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material                  Código material                   Código

Blanda P 304 acero inoxidable P m106K Carbono   C

Blanda Vs dura x non-standard: please use alternative
shown below or enquire

dura Vs Blanda u Carburo de tungsteno h m106K Carbono   C

dura h Carburo de tungsteno h Carburo de tungsteno   h

dura 1st alt x no estándar: Por favor, use alternativo que se muestra aquí o consulte

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

L1

D1
D3

L2

DØ
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Sección10

sellos tipo Bomba de 
agua de Vulcan
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introduccion
Vulcan suministra una sustancial gama de sellos para bombas de 
agua de costo efectivo y confiables que son comúnmente utilizados 
en sistemas de agua comerciales, domésticos e industriales, 
y de alta capacidad. Estos tipos de sellos generalmente sirven a 
aplicaciones tales como piscinas, hidromasajes, bombas de ducha, 
sistemas de calefacción central, irrigación y tareas de fluidos ligeros.  

El rendimiento y la vida del sello están en peligro con frecuencia por 
la naturaleza de estas aplicaciones y con el hecho de que el agua es 
una mala lubricación para las caras del sello. Por lo tanto, nuestro 
producto estándar y en inventario, como se muestra en las páginas 
siguientes, incorpora materiales de cara de sello superiores. Esa 
es nuestra ética: centrándose en el rendimiento del sello. También 
podemos fabricar y suministrar, según consultas, en materiales 
estándar más competitivos.

SelloS de piScinaS / Spa
Con varias décadas de una amplia experiencia específica, en 
Vulcan somos los principales fabricantes de sellos para la Industria 
Internacional de Piscinas / Spa. Tenemos una amplia gama de 
ensamblajes y diseños de sello, respaldada por un servicio de 
disponibilidad inmediata.
Los materiales de asiento y cara del sello de Vulcan, como estándar, 
son superiores a las normas de la industria. Diseños exactos, 
excelentes materiales, una amplia gama de inventario y la capacidad 
para fabricar cualquier diseño de la industria o requerimiento, 
complementan a la Gama de Sellos para Piscinas Vulcan.

SelloS de boMbaS de agua de diSeÑo aVanzado Vulcan

Sello de diseño compacto y unificado, con cilindro montado y 
fuelles de goma. Adecuado para aplicaciones de baja presión y de 
ejes de diámetro pequeño. Estos tipos de sello rotativos, de goma 
impulsados, son de fácil instalación y producidos en masa, bajo 
procedimientos de calidad rigurosos de Vulcan. 

tipos 60 y 65

tipos 70 and 75
Sello de base estacionaria y fuelle de elastómero unificado, utilizado 
en aplicaciones de diámetro de eje pequeño. El diseño compacto 
y unificado proporciona una excelente flexibilidad en acomodar 
desalineamientos de eje y con materiales de calidad de cara del sello 
para ampliar el rendimiento del sello y su vida. El adecuado espacio 
del eje permite a un tamaño ser utilizado en un número de tamaños 
de eje, mientras que la base estacionaria aumenta las capacidades 
de velocidad de rotación bidireccional del sello.

Sello de fuelles de goma adjunta con longitud de instalación axial 
corta, ideal para equipos donde el espacio es limitado. Además de 
la cara de Carbono estándar, Vulcan también ofrece alternativas de 
cara dura para aplicaciones más demandantes. El sello también está 
equipado con un tapón interno de serie para apoyar al ensamblaje 
que debe ser removido antes de instalar el sello.

tipo 18

coMponenteS eStandar

tipos 60/65 tipos 70/75

tipo 18

VentaJaS del diSeno Vulcan 
Material de calidad
Una amplia gama de materiales de elastómeros y cara de sello de alta 
calidad, fácilmente disponibles. La selección superior de materiales 
de cara, especialmente la pureza de la Cerámica y la calidad del 
Carbono, aumenta la confiabilidad, la capacidad, el rendimiento y 
la vida.

Los sellos para bombas de agua de Vulcan son diseños de sello 
bidireccionales y de alta calidad que contienen beneficios y 
características de materiales positivamente diseñados
Por ejemplo, el Tipo 18 de Vulcan:

diseño

El tipo 18 se suministra con un tapón de instalación, como 
estándar, que proporciona apoyo al fuelle de elastómero antes 
de colocar estos sellos.

El Tipo 18 es un diseño de fuelle robusto, comparado con 
algunos competidores equivalentes que son propensos a 
deshacerse en el ensamblaje

Tipo 18 está diseñado para eliminar el desgaste del fuelle 
durante el funcionamiento, lo cual puede ser un fallo en 
diseños competidores

El Tipo 18 está montado con nuestra cara de sello de Carbono 
M106K+ que proporciona un rendimiento y vida superiores. 

costo efectivo 
Estos sellos probados, producidos en masa, con sus beneficios 
adicionales y calidad del material superior, resultan en una 
excepcional, elección de sello rentable

graFico pV de SelloS tipo boMba de agua Vulcan 

NO DESCRIPCION 4 FUELLES

1 CARA 5 RESORTE

2 PLACAS DE 
RETENCION 6 ANILLO DE IMPULSIóN

3 CILINDRO 7 RETENEDOR 
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sellos VulCan adaPtaBles a 
aPliCaCiones de PisCinas Y sPa

Con más de veinticinco años de experiencia específica, en Vulcan somos los principales fabricantes de sellos para la Industria Internacional 
de Piscinas / Spa. Tenemos una amplia gama de ensamblajes y diseños de sello, respaldado por un servicio de disponibilidad inmediata. 
El agua es un lubricante pobre y esto, en combinación con las frecuentes altas velocidades del eje, posible falta de agua, y los químicos 
utilizados en sistemas de piscina, crea entornos exigentes para las caras del sello mecánico. Los materiales de cara de sello y estacionario de 
Vulcan, como estándar, son superiores a las normas de la industria. Por favor, vea nuestra Sección de Materiales de Cara. Además, tenemos 
grados de Carbono especializados disponibles para superar los requisitos de las aplicaciones y tareas difíciles. Diseños exactos, excelentes 
materiales, una amplia gama de inventario y la capacidad para fabricar cualquier diseño de la industria o requerimiento complementa la 
Gama de Sellos para Piscinas Vulcan.

Acura Spa 
Systems®

I.T.T. Gemini®

American 
Products®

I.T.T. Hydro-Air®

Ampro-Diaclear® I.T.T. Lowara®

Anthony® I.T.T. Marlow®

Aqua-Flo® Jacuzzi®

Arneson® Jandy®

Astral® Jet Stream®

Badu® Kripsol®

Baker-Hydro® Lee Howl®

Calpeda® Lomart®

Certikin® Mega®

Challenger® Modern®

Christ Kennicott® Muskin®

Columbia® Nocchi®

D.A.B.® Pacific 
Fabrications®

Doll® Pentair®

Doughboy® Plastica®

Dynamo® Polaris®

Ebara® Premier®

Espa® Purex®

Eurostar® Showertux®

Fibrepool® Speck®

Fluvo® Sta-Rite 
Industries®

G.G. Industries® Structural®

Goldcoast® Stuart Turner®

Grundfos® Swim-Rite®

Hayward® Swim-Quip®

Hydra-Bath® Vico®

Hydronaut® Waterco®

Hydrotech® Waterway Plastics®

I.T.T. Argonaut® Wet Institute®

Para American Products® 397102, Premier® 
31-813 & P19-0, Swim-Rite®, Waterway® & 

Wet Institute® models.

Para Calpeda® & I.T.T. Lowara® models.

Para Doll®, Hydronaut® 100, Kripsol® Ondina,  
& Structural® 100.

Para Hayward® Cup Mount, Jacuzzi® 10.486 
& 10.487, Showertux® 0755L, Vico® & 

Premier®.

Para Sta-Rite® 5P2R. Para Sta-Rite® U109-220 Para Sta-Rite® U109-136SS

Para Purex® P28280

Para Modern® models

Para Lee Howl® 4277 & 4278

Para Astral® Flipper® (post 1986) & Sprint®

Para códigos de inventario, precios e información de disponibilidad garantizada, por favor consulte 
la base de datos del portal web O.E.M. y la sección pertinente de la lista de precios O.E.M.

Los Sellos Vulcan de todos los Modelos de Bombas que se muestran arriba son de Disponibilidad Inmediata Garantizada.
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taMaÑoS eStandar Vulcan 

tiPo 18
Sello con fuelle de goma adjunta, compacto, 
con estacionario de capa montada con perfil 
exterior suave. La longitud de trabajo muy 
corta hace al Tipo 18 ideal para equipamiento 
donde el espacio de la recamara del sello es 
reducido.

Los Tipo 18 rotativos se suministran con un 
retenedor de metal “top hat” insertado en la 
cola del sello para proporcionar soporte a 
los fuelles previo a la instalación. Por favor, 
remueva este previo a la instalación.

TAMAñO MéTRICO 
DEL EJE DØ                                                           CóDIGO DE TAMAñO D1 D3 L1 L2

8 0080 26.00 24.00 11.00 8.00
  8* 0080.A 17.95 20.00 11.00 4.80
10 0100 26.00 24.00 11.00 8.00
11 0110 26.00 24.00 11.00 8.00
12 0120 26.00 24.00 11.00 8.00

  12* 0120.B 26.00 24.00 13.00 8.00
  12* 0120.C 35.00 32.00 13.00 8.00
13 0130 26.00 24.00 13.00 8.00

  13* 0130.C 26.00 24.00 13.00 5.50
14 0140 35.00 32.00 13.00 8.00

  14* 0140.A 38.00 32.00 13.00 8.00
  14* 0140.B 29.50 32.00 13.00 7.95
15 0150 38.00 35.00 13.00 8.00

  15* 0150.B 29.50 32.00 13.00 7.95
16 0160 38.00 35.00 13.00 8.00

  16* 0160.B 42.00 39.00 13.00 8.00
17 0170 42.00 39.00 13.00 8.00
18 0180 42.00 39.00 13.00 8.00
19 0190 42.00 39.00 13.00 8.00
20 0200 42.00 39.00 13.00 8.00

  20* 0200.A 35.00 35.00 17.00 7.50
  20* 0200.B 45.00 42.00 13.00 10.00
22 0220 45.00 42.00 13.00 10.00
23 0230 50.00 47.00 14.00 10.00
24 0240 50.00 47.00 14.00 10.00

  24* 0240.B 42.00 42.00 13.00 9.00
25 0250 50.00 47.00 14.00 10.00

  25* 0250.A 50.00 42.00 14.00 10.00
  25* 0250.B 39.50 42.00 14.00 8.00
27 0270 50.00 47.00 15.00 10.00
28 0280 57.00 54.00 15.00 10.00
30 0300 57.00 54.00 15.00 10.00
32 0320 57.00 54.00 15.00 10.00
35 0350 63.00 60.00 16.00 10.00
38 0380 68.00 65.00 17.00 12.00
40 0400 68.00 65.00 17.00 12.00
45 0450 73.00 70.00 20.00 12.00
50 0500 88.00 85.00 23.00 15.00
55 0550 88.00 85.00 23.00 15.00
60 0600 110.00 105.00 30.00 15.00
65 0650 110.00 105.00 30.00 15.00
70 0700 110.00 105.00 32.00 15.00

A tener en cuenta: El tipo 18 es de disponibilidad inmediata garantizada en todos los tamaños y materiales mostrados, excepto en 
Carburo de Tungsteno. Los tamaños con asterisco se refieren únicamente a las dimensiones especiales que están disponibles en 
algunos, pero no todos, los materiales.

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Ceramica   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

dura 1st alt h Carburo de tungsteno* h Carburo de tungsteno*   h

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

L1L2

D3
D1 DØ

Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. por favor, consulte el grafico pV de tipo 
específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en normas técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

tiPo 60

TAMANO IMPERIAL 
DEL EJE DØ 

CóDIGO DE 
TAMAñO

D1 D3 L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.375 0095 0.875 22.23 0.937 23.80 0.631 16.02 0.244 6.20
0.500 0127 1.000 25.40 1.062 26.97 0.654 16.60 0.244 6.20
0.625 0158 1.250 31.75 1.218 30.94 0.737 18.71 0.405 10.29
0.750 0191 1.375 34.93 1.343 34.11 0.737 18.71 0.405 10.29
1.000 0254 1.625 41.28 1.732 44.00 0.812 20.63 0.437 11.10

Sello de fuelle de goma, cilindro montado, 
de diseño unificado compacto, con anillo 
elastómero de eje de impulsión.

Diseño efectivo y de fácil instalación, este es 
un sello común para aplicaciones de tareas 
generales de baja presión sobre ejes de 
diámetro pequeño.

Suministrado como estándar con asientos 
de capa montada, pero también disponible 
con asientos de junta tórica montada para las 
mismas dimensiones de instalación.

tiPo 70
Sello de fuelle elastómero unificado con base 
estacionaria, utilizado en aplicaciones de 
diámetro pequeño de eje. El diseño compacto 
y unificado proporciona una excelente 
flexibilidad acomodando desalineaciones 
de eje y con materiales de cara de sello de 
calidad, para ampliar el rendimiento del sello 
y su vida. El adecuado espacio del eje permite 
a un tamaño ser utilizado en un número 
de tamaños de eje, mientras que la base 
estacionaria aumenta las capacidades de 
velocidad de rotación bidireccional del sello.

taMaÑoS eStandar Vulcan 

taMaÑoS eStandar Vulcan 

L1

D3

L2

L1L2

D1
D3

D5

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Ceramica   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 

ensamblaje de asiento y sello 
Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Ceramica   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

TAMANO 
IMPERIAL 
DEL EJE 

DØ 

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1 D3 D4 D5 L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO
0.500 0127 0.984 25.00 1.124 28.56 0.559 14.20 1.248 31.70 0.520 13.20 0.197 5.00

0.625 0158 1.220 31.00 1.435 36.45 0.717 18.20 1.625 41.27 0.583 14.80 0.197 5.00

0.750 0191 1.378 35.00 1.575 40.00 0.843 21.40 1.720 43.70 0.610 15.50 0.197 5.00

1.125 0286 1.890 48.00 2.047 52.00 1.220 31.00 2.250 57.15 0.748 19.00 0.315 8.00

DØD1 D4

DØ

los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. por favor, consulte el grafico pV de tipo 
específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en normas técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. por favor, consulte el grafico pV de tipo 
específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en normas técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

tiPo 65
Sello con fuelle de goma y cilindro 
montado, con anillo de eje de impulsión. 
Similar al Tipo 60 pero con dimensiones 
para adaptarse a las estándar comunes 
Americanas. 
Diseño efectivo y de fácil instalación, este 
es un sello común para aplicaciones de 
tareas generales de baja presión sobre 
ejes de diámetro pequeño. Suministrado 
como estándar con un asiento de capa 
montada, pero también disponible con 
asientos de junta tórica montada para las 
mismas dimensiones de instalación.

tiPo 75
Sello de fuelle elastómero unificado con 
base estacionaria, utilizado en aplicaciones 
de diámetro pequeño de eje. El diseño 
compacto y unificado proporciona una 
excelente flexibilidad acomodando 
desalineaciones de eje y con materiales 
de cara de sello de calidad, para ampliar el 
rendimiento del sello y su vida. El adecuado 
espacio del eje permite a un tamaño ser 
utilizado en un número de tamaños de 
eje, mientras que la base estacionaria 
aumenta las capacidades de velocidad 
de rotación bidireccional del sello.

taMaÑoS eStandar Vulcan 

taMaÑoS eStandar Vulcan 

TAMANO IMPERIAL DEL EJE 
DØ 

CóDIGO DE 
TAMAñO

D1 D3 L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.375 0095 1.000 25.40 1.062 26.97 0.656 16.66 0.312 7.92

0.500 0127 1.000 25.40 1.062 26.97 0.656 16.66 0.312 7.92

0.625 0158 1.250 31.75 1.218 30.94 0.718 18.24 0.406 10.31

0.750 0191 1.375 34.93 1.343 34.11 0.718 18.24 0.406 10.31

1.000 0254 1.625 41.28 1.732 44.00 0.812 20.62 0.437 11.10

TAMANO 
IMPERIAL 
DEL EJE 

DØ 

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1 D3 D4 D5 L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.500 0127 1.000 25.40 1.124 28.56 0.559 14.20 1.248 31.70 0.543 13.79 0.312 7.93

0.625 0158 1.250 31.75 1.435 36.45 0.717 18.20 1.625 41.27 0.605 15.36 0.406 10.31

0.750 0191 1.375 34.93 1.575 40.00 0.843 21.40 1.720 43.70 0.605 15.36 0.406 10.31

L1L2

D3

L1

D3

L2

D5

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 
ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC*   s

dura Vs Blanda G Ves2 rB siC* s 99% Ceramica   a

dura s Ves2 rB siC* s Ves2 rB siC*   s

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

materiales Con disPoniBilidad inmediata GarantiZada Y CodiGo de material de Cara 
ensamblaje de asiento y sello Cara rotativa estacionario Face

termino de referencia 
de Cara Código material Código material Código

Blanda C m106K Carbono C 99% Ceramica   a

Blanda Vs dura d m106K Carbono C Ves2 rB siC   s

dura Vs Blanda G Ves2 rB siC s 99% Ceramica   a

dura s Ves2 rB siC s Ves2 rB siC   s

elastómeros con disponibilidad Garantizada: Viton® , e.P. and nitrile metalurgia con disponibilidad Garantizada: 
304ss

D1 D4 DØ

D1 DØ

los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. por favor, consulte el grafico pV de tipo 
específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en normas técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados

los límites máximos de presión de funcionamiento dependen 
principalmente de materiales de cara, tamaño de eje, 
velocidad y medio. por favor, consulte el grafico pV de tipo 
específico de Sello en la portada de esta sección del catálogo, 
en combinación con los factores multiplicadores de Vulcan 
encontrados en normas técnicas y Materiales, Sección 2.

Límites de Funcionamiento 
Recomendados
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sellos disponibles para 
Bombas o.e.m. Vulcan

Somos los fabricantes de sellos que más garantías le ofrecen de contar exactamente con lo que usted necesita.

En Vulcan gozamos de renombre por nuestra completa gama de modelos de sello y nuestra disponibilidad asegurada 
de existencias, que nos permiten adecuarnos a las particularidades de la gran mayoría de sellos de todo el mundo. 
En la sección que consta a continuación le indicamos la lista de precios de los artículos especiales que se nos 
solicitan con mayor frecuencia, y puede consultar también en nuestro portal web la amplísima base de datos de 
nuestros productos de fabricación originales. 

Si no encuentra lo que busca o no está seguro de qué le hace falta, no dude en ponerse en contacto con nosotros 
o con su proveedor habitual. En Vulcan añadimos constantemente sellos nuevos de fabricación original a nuestra 
gama de productos; por este motivo, la presente sección va fechada y abarca, en concreto, tan solo la parte de 
«existencias garantizadas» de la gama ya diseñada, fabricada y producida (y, en su caso, aquellos artículos que 
estén pendientes de elaboración). 

Sección11a
a
11
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ICONO DE 
LA CLAVE DESCRIPCIóN DEL ICONO DE LA CLAVE 

Los iconos circulares expresan los elastómeros que están garantizados en existencias; por ejemplo, «V» corresponde a Viton, «N» 
a nitrilo y «E» a polietileno y propileno. 
Si está asegurado más de un elastómero, se muestran todos los códigos alfabéticos pertinentes. 
Los iconos hexagonales se refieren a los códigos de combinaciones de cara rotante y cara fija que están garantizados en existencias; 
por ejemplo, «C» corresponde a Carbono más cerámica. 
Los sellos que presentan caras en cuya composición entran varios materiales garantizados en existencias se muestran mediante 
dos o más iconos hexagonales. 

Con iconos rectangulares se expresa el procedimiento metalúrgico empleado en los sellos de disponibilidad garantizada en existencias. 

ClaVe de los materiales de disPoniBilidad 
GarantiZada en existenCias 

X

N E V

316

X

En las secciones correspondientes a los fabricantes originales y el sector de la alimentación, los materiales cuya disponibilidad está garantizada 
en existencias se muestran mediante un sistema de claves. Todas las letras que se indican corresponden a los códigos estándar de Vulcan para 
combinaciones de caras y elastómeros; si desea más información, consulte las páginas 18 y 19. 

D Q

N 304Q

En esta sección, los sellos de fabricación original se presentan en orden alfabético. Si desea consultar una lista más amplia de sellos 
mecánicos estadounidenses para bombas, la encontrará en el folleto específico de sellos mecánicos estadounidenses de Vulcan. 

11
a

oFerta de sellos de FaBriCaCión oriGinal 
VulCan Para BomBas.
Además de nuestra gama habitual de tipos de sello disponibles en existencias, 
Vulcan fabrica miles de modelos adicionales para bombas y fines concretos. 
En las páginas y secciones siguientes se muestran los tipos y modelos más 
corrientes en Estados Unidos y en el resto del mundo. 

En Vulcan nos contamos entre los primeros proveedores del mercado de 
sellos mecánicos estándar de volumen para fabricantes originales de bombas. 
Gracias a las ventajas que supone trabajar con nosotros; le indicamos las 
principales:

Una actitud empresarial positiva y dinámica, ligada a nuestra disponibilidad 
comercial para producir artículos especiales destinados a fabricantes 
originales. 

Lo mejor en diseño, calidad, servicio y precio que podrá encontrar en el 
ramo del suministro de sellos mecánicos. 

Especificaciones y producción propias para prácticamente todos los 
materiales, componentes e incluso herramientas y moldes de trabajo. 
Vulcan es el fabricante de sellos que presenta la integración más vertical a 
nivel mundial. 

En Vulcan tenemos la capacidad de diseñar y fabricar casi cualquier sello con respecto a los requisitos que demande el cliente. 

Mientras que muchos fabricantes recurren a terceros que puedan suministrarles sellos de diseño tipo mono-resorte —normalmente empresas 
asiáticas que copian modelos ajenos— y otros se limitan a montar componentes de procedencia similar. En Vulcan contamos con un sistema 

interno de fabricación, no solo para nuestros sellos, sino también para la mayor parte de los componentes e 
incluso para algunos materiales, como las caras de carburo. 

Estamos siempre dispuestos a producir diseños especiales, por lo general marcados con el nombre del 
fabricante original o con el número de pieza, que no se ponen a la venta para ningún otro cliente. Con ello 
conferimos un extraordinario valor comercial a aquellos fabricantes originales que en la actualidad aplican 
directrices de uso de piezas originales y aprecian que se vendan los recambios producidos por ellos, como 
puede ser el caso de los sellos. 

Ofrecemos a los fabricantes originales la posibilidad de 
contar con sellos únicos, concebidos y optimizados para 
su uso en las aplicaciones que el fabricante determine, 
con su propia marca y susceptibles de ser protegidos 
por los derechos correspondientes. Así, no cabe la 
posibilidad de que terceros proveedores pongan esos 
sellos a la venta en el mercado secundario. 

Gracias a nuestros sistemas de producción automatizada, 
fabricación electrónica, inspección y logística queda 
garantizada la fiabilidad de nuestra calidad y servicio, a 
unos precios muy competitivos. 
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-X, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.

sellos VulCan Para BomBas allWeiler® 
Vulcan fabrica y almacena una amplia gama de sellos adaptables a bombas Allweiler®, incluyendo muchos sellos de gama estándar, tales como 
los sellos tipo 8DIN y 8DINS, Tipo 24 y Tipo 1677M. Los siguientes son ejemplos de sellos de dimensiones especificas diseñados para adaptarse 
a dimensiones internas de ciertas bombas Allweiler® solamente.

tipo 8w adaptable a boMbaS Serie baS, SpF, zaS y  zaSV
Sellos de resorte cónico de junta tórica montada con 
estacionarios distintivos, adaptable a las cámaras de sello 
de bombas husillo o tornillo, series “BAS, SPF, ZAS y ZASV”, 
comúnmente encontrados en motores de barcos en tareas de 
petróleo y combustibles. Los resortes con rotación horaria son 
los estándar.

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

15.00 0150 38.00 24.00 15.00 8.00

20.00 0200 45.00 31.00 19.50 8.50

tipo 8x adaptable a boMbaS Serie Sob y Soh
Sellos de 22mm de resorte cónico y junta tórica montada con 
distintivos anillos de asiento de junta montada, para adaptarse 
a bombas serie “SOB” y “SOH”, comúnmente encontradas en 
lasa de máquinas de barcos.
 Los resortes con rotación horaria son los estándar.

tipo 82a adaptable a boMbaS Serie l y lV
Sellos balanceados de eje escalonado y resorte cónico 
de junta tórica montada con estacionarios de junta tórica 
montada, adaptable a dimensiones específicas de bombas 
comúnmente de aplicaciones marinas, series “L y LV”. Las 
bombas “LV” tienen ejes verticales y solamente requieren un 
sello de rotación en sentido horario, pero la serie “L” es para 
bombas horizontales de dos extremos y requiere un sello en 
sentido horario y otro en anti horario por bomba.

Muchas bombas Allweiler aceptan sellos de gama estándar 
Vulcan, tales como los tipos 8DIN y 8DINS. Algunos de los 
sellos se detallan aquí o en las secciones anteriores del 
catálogo. Si usted no puede encontrar lo que necesita, por 
favor contáctenos con los detalles O.E.M. para un cruce de 
referencia en nuestra base de datos.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

28.00* 0330 43.00 46.00 39.50 8.5
30.00* 0350 45.00 49.00 39.50 9.0
45.00* 0500 63.00 66.00 55.00 9.0

Vulcan tipo 198 SelloS adaptable andritz® boMbaS

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

38.00 0380 56.00 57.30 36.00 9.00

48.00 0480 66.00 69.00 36.00 9.00

53.00 0530 73.00 76.00 36.50 11.00

  65.00* 0650 85.00 90.00 41.50 11.00

  90.00* 0900 115.00 126.00 51.00 14.00

Sellos con fuelle de goma de junta tórica montada para 
dimensiones DIN24960 / EN12756, pero con un perfil de 
cara rotativa balanceado y perfiles estacionarios especiales, 
adaptables a servicio de bombas centrífugas Andritz® serie 
“S”, comúnmente encontradas en el procesamiento de papel 
y celulosa.

D1 DØ D3L1L2
D1 DØ D3

L1L2

D1 DØ D3

L1L2

D1 DØ D3

L1L2

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

22.00* 0220 44.00 33.00 21.50 11.25

V H

V 304D

E 304D

304AS SS

304D

E V
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-X, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.

sellos VulCan Para BomBas eBara® 
Vulcan ofrece una amplia gama de sellos adaptables a bombas Ebara®, especialmente modelos Europeos, incluyendo muchos sellos de gama 
estándar, tales como el Tipo 13, 13DIN y 126. Los siguientes son sellos de dimensiones específicas, diseñadas para adaptarse a las dimensiones 
internas de ciertas bombas Ebara®. 

tipo 198 adaptable a boMbaS de Serie eVM y eVMw
Sellos de fuelle de goma con estacionarios de capa montada 
y anillos espaciadores de acero inoxidable, para adaptarse 
a dimensiones internas de bombas de etapas múltiples 
verticales Ebara® “EVM” y “EVMW”. 

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

0.500 0127 23.00 24.00 15.00 8.60

16.00 0160 26.00 27.10 17.00 10.00

20.00 0200 35.00 36.00 21.50 11.50

  28.00* 0280 43.00 47.00 26.50 10.00

Sellos de dos extremos de diafragma de goma con 
estacionarios de capa montada, para adaptarse a 
dimensiones internas de bombas sumergibles pequeñas 
Ebara® serie “Best”, “Right” y “DW”. Este tipo de sello común 
también es utilizado por otros fabricantes de bombas para 
las pequeñas bombas sumergibles portátiles.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

14.00 0140 30.00 20.00 26.00 5.00

15.00 0150 30.00 20.00 26.00 5.00

16.00 0160 30.00 20.00 26.00 5.00

tipo 277 adaptable a boMbaS de Serie cG 
Vulcan fabrica  y almacena una variedad de sellos de gama 
estándar adaptables a varias bombas Eureka® (ahora parte de 
Hamworthy®, anteriormente Thune-Eureka®). El Tipo 277 es 
un sello de diafragma elastómero, con sello de cono invertido 
para satisfacer específicamente las bombas centrífugas serie 
“CG”, ampliamente utilizado en aplicaciones marinas.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2 O.E.M. 

REF.

29.00 0290 47.63 46.00 32.00 11.99 CGA

35.00 0350 53.98 53.00 31.50 11.99 CGB

41.00 0410 60.35 59.30 32.50 11.99 CGC
48.00 0480 66.70 66.00 38.50 11.99 CGD
54.00 0540 73.05 70.00 41.00 13.50 CGE

tipo 278 adaptable a boMbaS de Serie cac, caV y cax y cax 
Sellos de diafragma elastómero para tamaño de eje 2.3/8”, 
con alambre de resorte cónico extendido, para adaptarse  a 
dimensiones internas de bombas centrifugas Eureka® serie 
“CAC, CAV y CAx”, ampliamente utilizado en aplicaciones 
marinas.

DØD1

L1L2

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

2.375 0603 79.40 82.00 82.60 13.50

DØD1

L1L2

D3

DØD1

L1L2

D1

L2

DØD1

L1L2

D3

V 316SS

V 304

N 304c

N 304c

D3

sellos VulCan adaPtaBles a BomBas eureKa® 

D

tipo 260a adaptableS a boMbaS de Serie beSt, right y dw. WA

D3
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-X, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.

sellos VulCan Para BomBas GodWin®  
tipo 1653 adaptable a boMbaS Serie dri-priMe® 

Vulcan fabrica y almacena una gama de tipos 
de sellos específicos adaptables a bombas 
“Dri-Prime®” en materiales adecuados para 
todas la tareas de transferencia de agua limpia 
y sucia.

Tamaños de 40mm y 50mm normalmente 
operan como sellos simples.

El Tipo 1653 es un diseño resistente y robusto 
para medios más abrasivos. Para líquidos con 
menor contenido de sólidos, el Tipo 1724P 
puede ser usado. Por favor, vea los detalles 
debajo.

TAMAñO DE EJE 
DØ CóDIGO DE TAMAñO D1 D3 L1 L2

40.00 0400 69.90 56.00 32.00 7.50

50.00 0500 89.90 71.00 34.00 13.00

tipo 1653d adaptable a boMbaS Serie dri-priMe® 
Para las bombas más grandes “Dri-Prime®” 
con tamaños de eje de 75 mm, es necesario 
un sello doble. El configuración más usual es 
reemplazada directamente por el Tipo 1653D de 
Vulcan que comparte una construcción similar a 
la del Tipo 1653 pero con un componente de 
ensamblaje de sello monoresorte adicional para 
sellar el baño de aceite.

Por todas las bombas Godwin®, por favor 
póngase en contacto con nosotros con los 
detalles O.E.M. para un cruce de referencia e 
identificación. 

tipoS 1724p and 1725p adaptable dri-priMe® SerieS puMpS
Los Tipos 1724P y 1725P son diseñados para 
adaptarse a los modelos de las bombas “Dri-
Prime®” más pequeños y ofrecen una fácil 
instalación del sello de fuelle elastómero que 
es diseñado para adaptarse a la longitud de 
cámara del sello, eliminando la necesidad de 
poner el sello en el eje con tornillos de fijación. 
El Tipo 1724 usa un rotativo Vulcan estándar; el 
Tipo 1725 tiene el mismo diseño pero con una 
longitud de trabajo reducida. 

Para un diseño alternativo de alta resistencia, 
por favor vea el Tipo 1653 detallado en la parte 
superior de la página.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 VULCAN TIPO

40.00 0400 69.90 56.00 32.00 7.35 1725P

50.00 0500 64.50 66.00 34.50 10.30 1724P

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D2 L1 L2 L3

75.00 0750 109.90 98.00 45.50 14.90 37.00

304S

304Z

N 304S

D1 DØ D3

L1L2

D1 DØ D2

L1L2 L3

D1 DØ D3

L1L2

N V

N VN V
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-X, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.

sellos VulCan Para a BomBas GrundFos® 
Vulcan fabrica y almacena una amplia gama de tipos de sello específicos y estándar, para adaptarse a todos los tipos de bomba Grundfos®, 
incluyendo  las antiguas bombas sumergibles Sarlin®  y las sanitarias Hilge®. Los sellos de Vulcan para las bombas sanitarias Grundfos® Hilge® 
se tratan en la sección siguiente: Sellos para Alimentos y Lácteos. Por favor, contáctenos con los detalles O.E.M. y los números de partes para 
un cruce de referencia e identificación, si su necesidad no se muestra.

SelloS tipo 192g adaptable a rangoS de boMaS grundFoS® 
Vulcan fabrica y almacena los sellos con fuelle elastómero Tipo 
192G, diseñados para sustituir los sellos Grundfos® Tipo “A” y 
“B” con un diseño de sello individual, de rendimiento superior 
y fácil instalación, en la mayoría de sus gamas de bombas 
centrifugas.

SelloS tipo 196 16MM adaptableS a boMbaS Serie cp
Vulcan fabrica y almacena sellos de fuelle elastómero de 
16mm con espaciador y anillo de sujeción para adaptarse a 
las bombas Grundfos® serie “CP”. Ampliamente utilizados en 
aplicaciones de servicio de edificios.

SelloS tipo 196 22MM adaptable a boMbaS Serie lp
Vulcan fabrica y almacena sellos con fuelle elastómero de 
22mm y un asiento de capa montada con perfil especial para 
adaptarse a las bombas Grundfos® serie “LM”, “LP, LPD and 
LPE”. Ampliamente utilizados en aplicaciones de servicio de 
edificios.

SelloS tipoS 953 y 954 adaptableS a boMbaS Serie cr

Vulcan fabrica y almacena sellos semicartuchos 
de rosca de ajuste Tipo 953 de 12mm y 16mm, 
y sellos semicartuchos de ajuste a presión 
Tipo 954 de 22mm para sustituir los sellos de 
Código “H” Grundfos®, instalados en bombas 
de etapas múltiples verticales series CR, CRI 
y CRIE. Los Tipos 953 y 954 están destinados 
a todas las bombas estándar con rotación 
horaria. El Tipo 953 de 16mm también está 
disponible en el formato “953L” especialmente 
para modelos “CR15SF” con ejes de rotación 
anti horario.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

22.00 0220 37.00 36.00 33.00 12.00

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

16.00 0160 31.50 28.50 21.50 10.50

TAMAñO DE EJE 
DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

12.00 0120 23.00 24.00 25.90 15.00
16.00 0160 27.00 28.00 28.40 12.30
22.00 0220 37.00 36.50 30.00 11.10
33.00 0330 48.00 51.00 35.00 7.50

E 304D

304E H

E V 316u H

304E HE

D1 DØ D3

L1L2

D1 DØ D3

L1L2

D1 DØ D3

L1L2

E V
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-X, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.

tipo 28 Vulcan  adaptable a MaceradoreS haigh® 
Vulcan fabrica y almacena sellos completos 1.3/4” y rotativos 1.1/4” para 
adaptarse a maceradores Haigh®. Los rotativos tienen caras de Carbono con 
elastómeros de Nitrilo y los sellos completos tienen un estacionario de hierro 
fundido Ni-Resiste con junta tórica de Nitrilo. 

tipo 1620 Vulcan  adaptable a MaceradoreS haigh® 
Vulcan fabrica y almacena sellos monoresorte completos con junta tórica 
montada de 42mm, con asientos de junta tórica montada para adaptarse a 
maceradores Haigh®. 

tipo 1689 Vulcan adaptable a boMbaS 
i.M.o.® 

Vulcan fabrica y almacena una amplia gama de sellos de dimensiones estándar para  adaptarse a bombas I.M.O.®, comúnmente encontrados 
en aplicaciones  marinas. Para sustituir el sello O.E.M. de cinco partes, suministrado por las bombas de serie ACE, generación 3 y superiores, 
Vulcan han diseñado los siguientes sellos que ofrecen una configuración de sello estándar, con un rotativo y un estacionario, que es mucho más 
fácil de instalar que el sello O.E.M. original.

Para reemplazar los tipos de sello O.E.M. “T” y “Q” por favor, utilice el Tipo 1689 de Vulcan.

Para reemplazar los tipos de sello O.E.M. “U” y “V” por favor, utilice el Tipo 1690 de Vulcan. Para otros requerimientos I.M.O.®, por favor 
contáctenos con los detalles. 

tipo 144 Vulcan  adaptable a boMbaS kolMekS® 
Vulcan fabrica y almacena una gama de sellos de fuelle de goma con 
estacionarios distintivos con junta tórica montada, para adaptarse a bombas 
de circulación Kolmeks® series A, L, N y T. éstas bombas se ven también 
con otras marcas, tales como Armstrong®, Pullen® y I.T.T. Flygt®. 

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

12.00 0120 22.22 22.00 25.40 5.50

18.00 0180 30.15 32.00 24.50 8.00
25.00 0250 36.73 39.00 25.40 8.00
32.00 0320 46.00 46.00 30.15 8.50
40.00 0400 58.00 56.00 36.00 9.00

sellos VulCan adaPtaBles a haiGh® / i.m.o.® 

tipo 1690 Vulcan adaptable a boMbaS i.M.o.® 

SelloS Vulcan adaptableS a boMbaS i.M.o.® 

D3

L1

D1 DØ

L2

D2

L2

D1 DØ

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1

1.500 0317 N/A 57.50 N/A

1.750 0444 67.00 70.00 7.50

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

42.00 0420 62.00 65.00 30.15 14.10

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D2 D3 L2

22.00 0220 35.00 33.00 38.00 23.50

L2

D3DØD1

D3

L2

D1 DØ

L1

L1

D1 D3

N 304F

V 304S

V 304S V 304S

E 304D
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-X, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.

sellos VulCan Para BomBas loWara® 
Vulcan ofrece una amplia gama de sellos para adaptarse a bombas I.T.T. Lowara®, especialmente las bombas de circulación centrifuga. Muchas 
bombas I.T.T. Lowara® usan sellos de gama estándar, especialmente el Tipo 13 y el Tipo 13DIN. Los siguientes Tipos son sellos de dimensiones 
específicas para adaptarse a ciertas gamas donde un sello estándar no puede ser instalado. Por otros requerimientos I.T.T. Lowara®, por favor 
contáctenos con los detalles.

tipo 130 adaptable a boMbaS Serie Fc, Fh y Sh
Vulcan fabrica una gama de sellos de resorte cónico con junta tórica montada 
para dimensiones EN12756/DIN24960 “L1K”, para adaptarse a bombas serie 
“FC, FH, SH”

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

14.00 0140 25.00 24.00 22.20 7.00

22.00 0220 37.00 36.00 27.50 10.00

28.00 0280 43.00 42.00 32.50 10.00

  33.00* 0330 48.00 46.50 32.50 10.00

tipo 131 adaptable a boMbaS Serie ce y co
Vulcan fabrica y almacena un sello Tipo 131 de 14mm para adaptarse a la cámara 
del sello de longitud reducida de varias bombas de circulación, tales como las 
gamas “CE” y “CO” con motores más nuevos, sufijos “A”. El tipo 131 tiene las 
mismas dimensiones que el Tipo 13 de Vulcan, excepto por la longitud de trabajo 
rotativa reducida. 

tipo 135 adaptable a boMbaS Serie SV y SVi
Vulcan fabrica y almacena una gama de sellos robusto, de resorte cónico y 
junta tórica montada, para dimensiones EN12756 / DIN24960 “L1K”, adaptables 
a bombas serie “SV” y “SVI”. También 12mm y 16mm son aptos para ciertos 
modelos de la serie “e-SV”

tipo 139 adaptable a boMbaS Serie e-SV
Vulcan fabrica y almacena un sello robusto, de resorte cónico y junta tórica 
montada, paso balanceado de 20/18mm y con impulso positivo desde el 
alambre del resorte, para adaptarse a ciertos modelos de bomba serie “e-SV” 
Códigos de inventario Vulcan; 

  W-0200.139.R.V.R. - SiC vs SiC 
                            W-0200.139.R.V.SC. - SiC vs Carbono 

tipo 822 adaptable a boMbaS Serie SV y e-SV
Vulcan fabrica y almacena un sello monoresorte robusto, junta tórica montada, 
paso balanceado de 22/26mm y con impulso positivo desde tres pernos de 
impulso en el alambre del resorte, para adaptarse a los modelos más grandes de 
bombas serie “SV y “e-SV” 

Códigos de inventario Vulcan;   W-0220.822.E.S. - SiC vs SiC

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

14.00 0140 23.10 24.00 16.60 6.00

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

12.00 0120 23.00 21.00 25.50 7.00

16.00 0160 27.00 26.00 28.00 7.00

25.00 0250 40.00 36.00 30.00 10.00

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

16.00 0200 26.90 29.50 34.00 7.00

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

26.00 0220 37.00 43.00 38.00 7.00

B I

E V 304I

E V 304B

V 316ScR

E 316S

D3

L1

D1 DØ

L2

D3

L1

D1 DØ

L2

D3

L1

D1 DØ

L2

D3

L1

D1 DØ

L2

D3

L1

D1 DØ

L2

N E V 304H
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-X, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.

sellos VulCan Para BomBas K.s.B.® 
Vulcan ofrece una amplia gama de sellos desde inventario y para ordenes especiales, para adaptarse a equipos K.S.B.®, especialmente 
las bombas centrifugas y de aguas residuales.Por favor contáctenos con los detalles O.E.M. para un cruce de referencia e identificación.

tipo 127b adaptable a boMbaS Serie eta y Sy
Vulcan fabrica y almacena rotativos de resorte cónico 
y junta tórica montada, con estacionarios Tipo 19B 
de capa montada, para dar las dimensiones de 
operación a EN12756/DIN24960 L1N para bombas 
serie “ETA” con denominaciones “Sy, SyA, SyN, o 
SyT”. Estos sellos están disponibles en inventario en 
materiales especialmente adaptados para tareas de 
agua caliente.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

28.00 0280 43.00 40.00 42.50 7.50
38.00 0380 56.00 53.00 46.00 9.00
48.00 0480 66.00 64.00 51.00 9.00

tipo 192k adaptable a boMbaS Serie eta
Vulcan fabrica y almacena una amplia gama de sellos con fuelle elastómero 
para adaptarse a los tipos comunes de bombas centrifugas K.S.B.® serie 
“ETA” que se encuentran comúnmente en toda la industria de fluidos.

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

  16.00* 0160 27.00 26.00 22.20 12.10
22.00 0220 37.00 36.00 25.50 12.10
28.00 0280 43.00 47.00 36.50 14.40
38.00 0380 56.00 58.00 42.00 13.20
48.00 0480 66.00 69.00 50.50 9.60

tipo 197 adaptable a boMbaS Serie aMa, krt, y Sewa
Vulcan fabrica y almacena una amplia gama de sellos con fuelle elastómero 
para adaptarse a dimensiones específicas de bombas de aguas residuales 
K.S.B.® serie “AMA”, “KRT” y ”SEWA”, con sellos de prefijo “SU” instalados. 
El tamaño de 25 mm se utiliza comúnmente en la posición de “baño de 
aceite”, con el Tipo 19B de 22mm que se encuentra en la página 45 en la 
posición “exterior”, los tamaños de 33mm se utilizan en pares de la misma 
serie de bombas y el de 28 mm se utiliza comúnmente en las bombas 
“Vitachrom” en conjunto con el Tipo 127B.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

MATERIALES CON 
DISPONIBILIDAD 
GARANTIZADA

25.00 0250 38.00 41.00 23.00 7.50
  28.00* 0280 43.00 47.00 26.50 9.00
33.00 0330 48.00 51.00 27.50 11.00

tipo 1678y adaptable a VariaS boMbaS k.S.b.®

Vulcan fabrica y almacena dos tamaños de sellos de resorte ondulado de 
junta tórica montada y paso balanceado, con un estacionario específico 
para sustituir al sello O.E.M. tipo “H75G115”. Estos sellos están disponibles 
en inventario en materiales especialmente adaptados para tareas de agua 
caliente. 

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D2 D3 L1 L2

28.00 0330 55.20 48.80 47.00 38.50 25.00
33.00 0380 59.20 52.80 54.00 38.50 29.00

DØD1

L1L2

D3

DØD1

L1L2

D3

DØD1

L1L2

D3

E 316AS

E V 304D SS

V 304SS

V 304SS

cV 304

E 304AD

DØD2

L1L2

D1 D3
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-X, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.

Vulcan® tipo n5 adaptado a laS boMbaS national oilwell® MiSSion MagnuM®. 

tipo 196 Vulcan de 32MM adaptable a boMbaS S.p.p.® 
Vulcan fabrica y almacena sellos con fuelle elastómero de 32mm y 
estacionarios de arranque suave para adaptarse a la cámara extendida del 
sello de las bombas centrifugas S.P.P.® Eurostream®, comúnmente asociadas 
con mayores aplicaciones de servicio de edificios, tales como sistemas de 
calefacción e incendio. 

tipo 121 Vulcan adaptable a boMbaS Sterling Sihi® 
Vulcan fabrica y almacena sellos de resorte conico con junta tórica montada 
de 38mm en sentido horario y anti-horario, para adaptarse a dimensiones de 
carcasa de bombas Sterling Sihi® comunes.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

38.00 0380 53.50 53.00 42.00 9.50

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

32.00 0320 48.00 46.00 40.00 7.50

Vulcan almacena muchos sellos de gama estandar para adaptarse a bombas 
Sterling Sihi®, tales como Tipo12, Tipo 12DIN, Tipo 192S, Tipo 40L y Tipo 
1677M.Por favor, contáctenos con los detalles O.E.M. para un cruce de 
referencia e identificación.

TAMAñO DE EJE DØ CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1 D3 L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO
2.500 63.50 0635 3.375 85.73 3.210 81.54 2.500 63.50 0.567 14.40
3.500 88.90 0889 4.375 111.13 4.375 111.13 3.125 79.38 0.783 19.88

DØD1

L1L2

D3

DØD1

L1L2

D3

nuestros sellos Para BomBas mission, sPP Y sihi 

304P

E 304D

V 316H

N E V

D
Ø

L1
D

1

D
2

D
3

L2

Vulcan fabrica y trabaja el tipo N5, concebido específicamente para adaptarse a la habitual gama “Mission™” de bombas de funcionamiento en 
boca de pozo que pueden encontrarse en instalaciones de perforación terrestre y marítima. Este modelo presenta innovadoras características 
de diseño, como un anillo de asiento de estilo único, dotado de copa de elastómero, y una estructura especial que también permite colocar el 
anillo fijo en el propio dispositivo anti-rotación de la carcasa de la bomba. Con ello se logra un mejor resultado frente al sellado que ofrecen los 
modelos tradicionales fijos que montan únicamente una junta tórica, pues estos son más proclives a sufrir cortes al instalarse o mientras están 
en funcionamiento. Tenga en cuenta, en particular, que las carcasas de este tipo de bomba suelen corroerse y tienen unas superficies que no 
favorecen el sellado con una simple junta tórica. Sin embargo, gracias a la estructura dotada de cubierta se consigue disminuir la corrosión en 
una superficie de sellado mucho mayor. 

Mayor fiabilidad 
Los diseños que le presentamos son de probada eficacia y se instalan 
en un sinnúmero de aplicaciones, con un magnífico resultado, pues se 
caracterizan por la extremada fiabilidad de su rendimiento, que se deriva 
de la estructura del fuelle, su gran fortaleza y su flexibilidad. Cuando a 
las ventajas del diseño de nuestras unidades rotantes se suma la mayor 
confianza que ofrece la original estructura en copa con respecto a la sola 
junta tórica de los diseños habituales, se observa un comportamiento 
superior y se contribuye a la duración del sello. Las caras rotantes 
quedan sujetas con grasa inerte, no cola, y esto es importante porque 
algunos proveedores deciden utilizar pegamentos que pueden provocar 
líneas de fuga y que, ante agresiones químicas, pueden emigrar hasta 
mezclarse con los componentes del sello y con el producto. 

Sello de construcción equilibrada 
Los sellos de las series Vulcan A y N presentan un especial equilibrio 
hidráulico acorde con la norma reconocida del sector, que permite 
reducir el calor y la fricción en la interfaz del sello; con ello se alcanzan 
unos mayores parámetros de funcionamiento y se prolonga la vida útil 
de las piezas. Los sellos de algunos competidores no están equilibrados 
y, en consecuencia, no ofrecen todas estas ventajas. 

diseño mejorado 
La flexibilidad del fuelle compensa el posible desgaste de la cara 
primaria del sello, un mal ajuste de la maquinaria o huelgo del extremo 
del eje. El fuelle Vulcan presenta un retén adicional para el anillo de 
accionamiento, que permite que este se mantenga en una posición 
adecuada y separado del fuelle; esta característica está ausente de 
muchos modelos alternativos y su falta puede causar alteraciones en 
el funcionamiento del fuelle y afectar al rendimiento del sello.

disco de transmisión de par con fuelle: máxima fiabilidad.
Las series A y N de Vulcan presentan un disco de fuelle como 
característica estándar de diseño, componente que ofrece soporte 
radial al fuelle y garantiza que este y el eje no entren en contacto 
y no causen, así, el desgaste del sello y posibles interrupciones 
en el funcionamiento. Esta estructura suele estar ausente en los 
modelos estadounidenses Crane®, pero sí se incluye en los tipos 
europeos 1A y 2. Cuando no existe disco, el diámetro interno 
del fuelle se aproxima mucho al eje y puede dar problemas por 
extrusión del fuelle y contacto o fricción estática con el eje.
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-X, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.

tipo V4 Vulcan adaptableS a boMbaS Viking® 
Vulcan fabrica una amplia gama de diferentes 
sellos de membrana elastómera con 
estacionarios de capa montada o junta tórica, 
para adaptarse a medidas específicas de 
varias bombas Idex® Viking®, de lo cual el 
Tipo V4 de Vulcan tamaño de eje 1.1/4” es un 
ejemplo común. Por favor contáctenos con los 
detalles O.E.M. para un cruce de referencia e 
identificación, para cualquier otro ensamblaje 
de sello  requerido de esta popular marca de 
bombas.

tipo 1640 y 1642 de VulcanadaptableS a boMbaS SuMergibleS wilo®e.M.u. 
Vulcan fabrica y almacena severas gamas estándar de sello para adaptarse a bombas sumergibles Wilo® E.M.U., tales como los sellos Tipo 1640 
y 1642 para sustituir los sellos O.E.M. bloque cerrado “EBU” 

El Tipo 1640 de Vulcan es un remplazo directo para sellos O.E.M. “EBS” de anterior generación. Las 
bombas más nuevas tienen instalado un sello ligeramente modificado, que es directamente sustituido 
por el Vulcan Tipo 1642. Por favor, consulte las dimensiones exteriores de carcasa de asiento para la 
identificación correcta, utilizando la tabla de abajo, dimensión D3. 

El tipo 1640 está disponible como ensamblajes de sello mecánico completo o en forma de kits de 
reparación. Los kits comprenden ambas caras estacionarias, con juntas tóricas, rotativo central con 
diafragma elastómero, pernos anti rotación y resortes para estacionarios, y pernos de retención para las 
pinzas. KIT como sufijo en el Código de disponibilidad.

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D2 D3 L1

35.00 0350 72.00 72.00 47.00 47.50

50.00 0500 92.00 90.00 63.00 52.00

75.00 0750 130.00 128.00 95.50 75.00

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D2 D3 L1

35.00 0350 72.00 72.00 49.00 47.00

50.00 0500 92.00 90.00 65.00 52.00

dimensiones del tipo 1640

tipo 191 de Vulcan adaptable a boMbaS centriFugaS wilo® 
Vulcan fabrica y almacena dos tamaños de sellos Tipo 191 de fuelle elastómero para adaptarse a bombas centrifugas WILO®, comúnmente 
utilizado en las aplicaciones de bombas de calefacción. Vulcan almacena los cilindros de bronce de eje sobre las que se montan los sellos. 
Vulcan también ofrece otra gama de sellos estándar, tales como sellos Tipo 19B de 17mm, y Tipo 192B de 18mm, 24mm o 32mm para 
adaptarse a bombas Wilo®.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

32.00 0320 50.80 51.00 33.34 11.99

55.00 0550 76.20 78.00 41.00 13.50

dimensiones del tipo 1640

sellos VulCan Para BomBas ViKinG® / Wilo® 

TAMAñO DE EJE DØ CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1 D3 L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

1.250 31.70 0317 1.875 47.50 2.027 51.50 1.000 25.40 0.381 9.65

V 304ZS

V 304ZS

O 304

V 304ZS

DØ

L1L2

D1 D3

DØ

L1

D1 D3

DØ

L1

D1 D3

L2

D2

E 304D

Cilindros de Bronce de Eje.
Por favor use los códigos:

0320.191.E.x.SLEE 
0550.191.E.x.SLEE 

para pedidos de cilindros
de eje pertinentes. 

AN
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-X, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.

gaMa de SelloS diSponibilidad inMediata garantizada Vulcan 
APV. Hall®  HS18-20 Screw Howden®  WRV255 Mk5

APV. Hall®  V54 6 And 8 Cylinder Howden®  WRV321

APV. Hall® V92 Range Sabroe®    CM018

APV. Hall® V127 Range Sabroe®    CM024, 026 And 028

Bitzer®  4F, 6F And 6G Sabroe®    SAB 128 Non-bellows

Bitzer®  4N, 4P, 4T And 4U Sabroe®    SAB 163 Non-bellows

Bock®   AM And BFO Ranges Sabroe®    SMC100 To 104

Bock®   F And FK Ranges Sabroe®    TCM024, 026 And 028

Carrier®  05K Sabroe®    TSMC108 To 165

Carrier®  05G Sabroe®    VMy225

Carrier®  05G Emergency Clutch Sabroe®    VMy236

Carrier®  05H Sabroe®    VMy325

Carrier®  V60 Sabroe®    VMy336

Copeland®  2, 4 And 6 Cylinder Sabroe®    VMy447

Copeland®  8 Cylinder Sabroe®    VMy525

Daikin®   C55 4, 6 And 8 Cylinder Sabroe®    VMy536

Daikin®   C75 4, 6 And 8 Cylinder Stal®          P24 And PK24

Dunham Bush® Big 4 Stal®          P42

Frick®    RDB Range Stal®          PK6, PK8

Frick®    RWB Range Stal®          S50, S51, S56 And S57

Frick®    TDSH/GDSH Range Stal®          S70, S71, S73 And S75

Gram®   HC075 Thermo-King®  “22-0777” Seal

Gram®   HC100 Thermo-King®  “22-0778” Seal

Grasso® RC9 Non-bellows Thermo-King®  “22-0899” Seal

Grasso® RC11 Non-bellows Thermo-King®  “22-1100” Seal

Howden®  WRV163 And xRV163 Thermo-King®  “22-1101” Seal

Howden®  WRV204 Mk4 Vilter®          320VMC to 350VMC

Howden®  WRV204 Mk5 Vilter®          440 With 2.500” Crank

Howden®  WRV204 Mk6 Vilter®          450 With 2.500” Crank

Howden®  WRV205 Witt®             GP42 Pump

Howden®  WRV255 Mk1 To 4F Witt®             GP51 Pump

Los sellos Vulcan para todos los modelos de compresores mostrados 
arriba son de disponibilidad inmediata garantizada. 

Para más información y otros tipos, por favor visite nuestro portal web 
y/o nuestra lista de precios de sellos para compresores, o consulte.

sellos VulCan Para ComPresores

J & E Hall® HS18-20 Screw

Howden® WRV205

Howden® WRV225 Mk1

Sabroe® TCM028

Copeland® 4CC

Carrier® 05G

J & E Hall® V54

Stal ® P24

Vulcan acumula una vasta experiencia en el suministro de sellos mecánicos de repuesto para compresores de refrigeración; donde resulta 
fundamental conocer los materiales y ofrecer calidad en los mismos. Así, para garantizar la capacidad del sello, su buen rendimiento y una 
adecuada duración, debe prestarse mucha atención a la compatibilidad de los grados de Carbono y las juntas tóricas con los diversos tipos 
de aceite lubricante y líquido refrigerante que se emplean en estos equipos, y no olvidar los efectos que puedan ejercer las fluctuaciones de 
temperatura. 

Al contrario de lo que pudiera parecer, no se ahorra nada corriendo el riesgo de montar sellos en cuyo diseño y fabricación no se han introducido 
las características que necesitan ni se ha usado la tecnología apropiada para tratar los elastómeros y el Carbono de los materiales, sobre todo en 
vista del gasto que supone cambiarle a un compresor de refrigeración un sello que tiene fugas. Nosotros podemos contrastar con nuestra lista 
de compatibilidad el aceite lubricante y los refrigerantes que use usted y ofrecerle modelos y materiales de probada fiabilidad.

La mayoría de estos compresores llevan un único tipo de sello mecánico que se corresponde con cada gama de artículos, y en Vulcan 
disponemos de modelos que sirven de recambio directo y presentan, cuando procede, los materiales y mejoras de diseño necesarios para 
maximizar el rendimiento. A continuación le ilustramos los más frecuentes, pero tenga presente que no se trata, en modo alguno, de una lista 
definitiva de artículos disponibles en Vulcan; por ello, lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros para darnos más información sobre 
su equipo y la combinación de aceite y refrigerante que usa, y así recomendarle lo que nos ha enseñado décadas de experiencia.
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sellos Vulcan para 
bombas sanitarias

itt FlYGt®/Grindex®, aBs®, eBara®, 
Gorman-ruPP®, GodWin®, GrundFos®, 

honda®, KsB®, terex PeGson®, 
tsurumi®, WemCo/hidrostal®, Wilo emu®

Sección
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sellos meCániCos VulCan Para BomBas 
FlYGt® e itt Grindex® 

sellos VulCan de rePuesto Para sellos 
PluG-in™ de tiPo CartuCho de FlYGt® 

Las bombas Flygt® presentan un diseño y fabricación excelentes; sin embargo, en nuestra opinión y basándonos en nuestra amplia experiencia, 
tanto los modelos como los materiales y el rendimiento de los sellos mecánicos de fabricantes originales que montan estas bombas pueden 
no ser los idóneos, a la vista de las duras condiciones en las que suelen tener que funcionar. Para empezar, en la producción de esos sellos 
se recurre a materiales plásticos y a unos principios y características de diseño que sería imposible encontrar en los sellos Vulcan que se 
muestran en este catálogo. Hay que tener en cuenta, en concreto, que las bombas Flyght® se emplean con frecuencia —por lo general, 
de hecho— en condiciones en las que se encuentran sometidas a los efectos de diversas actividades mecánicas y sustancias abrasivas, y 
normalmente se manejan a distancia y se ubican en el fondo del pozo. Si sumamos la dureza de las condiciones y lo costoso que resulta retirar 
la bomba, ponerla a punto o cambiarla y después volver a instalarla, vemos que también es preferible especificar y usar modelos de sello 
cuyos materiales y fabricación resulten óptimos, y con el fin de satisfacer estos requisitos se han creado específicamente las gamas Vulcan de 
tipo 06 y 06x. Se trata de sellos diseñados y elaborados para ofrecer rendimiento, capacidad, fiabilidad y duración superiores.

 En efecto, la gama 06 (véase al dorso) contribuye a reducir costes gracias a su diseño a medida, los materiales empleados y la mayor 
comodidad y seguridad que ofrecen su ajuste e instalación (que hacen prescindible el uso de herramientas caras y no exigen modificar la 
bomba), que vienen a añadirse a unos precios que se encuentran entre los más competitivos del mercado y, muy en especial, a un rendimiento, 
fiabilidad y duración acordes con los fines a los que van destinados estos sellos. 

La gama Vulcan de modelos especializados para Flygt® y demás bombas sanitarias y sumergibles de fabricantes originales no tiene parangón 
en el ramo de los sellos mecánicos. En esta sección podrá consultar ejemplos de los artículos más solicitados, pero representan tan solo una 
parte de las existencias de que disponemos en Vulcan; por ello, si no encuentra aquí el tipo concreto de sello o el fabricante que busca, no 
dude en ponerse en contacto con nosotros para que podamos dar respuesta a sus necesidades. En esta página y en las dos siguientes se 
muestra más información sobre esta excepcional gama de Vulcan. 

Flygt® y Grindex® han lanzado una gama de bombas (referidas a continuación) en cuyo diseño incluyen sellos dobles unificados, en lugar 
del sistema de sello superior e inferior que presentaban hasta ahora, con el propósito de que ofrecer una unidad pretensada de selladura 
mecánica que resulte más sencilla de instalar y que, además, con tamaños iguales o superiores a los 35 mm, contribuya a hacer circular el líquido 
refrigerante por las secciones internas de la bomba. Los sellos originales montan un cuerpo de plástico cuyas partes van encoladas y se dañan 
con facilidad; asimismo, las caras sellantes suelen aguantarse en su lugar mediante lengüetas plásticas anti-rotación que no tardan en gastarse, 
o que se accionan por medio de casquillos de metal prensado de corte fino que pueden deteriorarse y llegar a apresar los componentes internos 
del sello. Cuando esto ocurre, el sello deja de funcionar debidamente requiriendo la revisión o el cambio de la bomba, pero lo sellos originales de 
partes plásticas quedan unidos de manera permanente y no pueden repararse, con lo cual tienen que cambiarse una y otra vez, operación que 
comporta un gasto considerable. El tipo 06x de Vulcan está diseñado específicamente para evitar estos problemas: se trata de un sello fabricado 
a medida que sirve de recambio directo y resulta el más indicado para estos fines. Se instala de la misma manera y con las mismas dimensiones 
y se coloca aplicando un anillo de seguridad que va montado en el eje y se proporciona, para su comodidad, junto con el sello.

Además, cuenta con un robusto cuerpo metálico de una sola pieza que presenta caras de carburo de silicio o tungsteno en el lado del producto 
y, para tamaños de 35 mm o superiores, un sistema de circulación interna que distribuye el líquido refrigerante por las secciones internas de 
la bomba. En el cuadro que figura a continuación se detallan los correspondientes modelos de bomba que llevan sellos Plug-in™ sustituibles 
directamente por los de tipo 06x. Si desea consultar la lista completa de modelos de bomba Flygt® junto con los códigos de las partes de los 
sellos Vulcan y los conjuntos de junta tórica, chequee las dos páginas siguientes. 

O.E.M TIPO 06x CóDIGO DE TAMAñO
2610 - SERIES 0200
2620 - SERIES 0200
2630 - SERIES 0200
2640 - SERIES 0200
2660 - SERIES 0250
2670 - SERIES 0350
3171 - SERIES 0450
3202 - SERIES 0600
4610 - SERIES 0200
4620 - SERIES 0200
4630 - SERIES 0250
4640 - SERIES 0250
4650 - SERIES 0450
4660 - SERIES 0450
4670 - SERIES 0600
4680 - SERIES 0600

5100 - 210 TO -221 MODELS 0350
5100 - 250 TO -261 MODELS 0450
5100 -300 AND -310 MODELS 0600
5150 -300 AND -310 MODELS 0600

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1 D2 D3 L1 MATERIALES CON 
DISPONIBILIDAD 

GARATTIZADA
20.00 0200 18.00 55.00 60.50 35.50
25.00 0250 22.00 60.00 66.00 36.00
35.00 0350 32.00 80.00 90.00 44.50
45.00 0450 38.00 90.00 99.00 60.00
60.00 0600 50.00 115.00 126.00 60.00
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GAMA DE TAMAÑOS DE EJE DEL TIPO 06X 

REFERENcIA cRuZADA DE TAMAÑOS 
Y NÚMEROS DE MODELOS FLYGT®
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ejemPlo de diseÑos de sellos suPeriores Y CodiGos

La gama Vulcan de sellos del tipo 06 está diseñada para que estos artículos sirvan de recambio de categoría superior para mezcladoras y bombas sumergibles Flygt® y 
Grindex® sin recurrir a modificaciones en las mismas. Su diseño hace prescindible el uso de herramientas de ajuste y, además, la mayor parte de los sellos de este tipo 
presentan una longitud operativa predefinida y un gancho de ajuste desmontable que facilita su instalación. Todos los sellos Vulcan de tipo 06 se suministran equipados con 
una combinación óptima de caras: en el caso de los sellos de la parte superior, una de Carbono y elastómeros de nitrilo y otra de carburo de tungsteno (existe la opción de 
entregar caras de Carbono/SiC); y en los sellos de la parte inferior una cara de elastómeros Viton® con carburo de tungsteno y otra de carburo de tungsteno solo (estando 
también disponibles sellos de SiC/SiC). En la tabla que figura a continuación se muestran los códigos de existencias correspondientes a sellos completos y caras fijas. 

Vulcan suministra también sellos de reborde y juegos de juntas tóricas para bombas Flygt®, que sirven de complemento a nuestra gama de tipo 06; el contenido de cada 
juego depende del modelo de bomba. El Código de existencias que se les asigna en Vulcan se forma indicando el tamaño del eje del sello superior, nuestro Código 06 
y el modelo de bomba Flygt®, precedido por una V, y con la letra del material de las juntas tóricas, que podrá ser una N o una V. Por ejemplo, si desea pedir el juego de 
juntas tóricas Vulcan para el modelo de bomba 2102-040, deberá usar el Código Vulcan 0220.06.N.V2102-000. Los códigos de existencias que se muestran a continuación 
corresponden a las opciones preferibles de caras de carburo de tungsteno. 

0200.06g.u.n.e. 0600.06r.u.n.e.0350.06M.u.n.e.

SERIE DE MODELO DE 
BOMBAS FLyGT®  

TAMAñOS 
DE EJE DE 

SELLO 

CóDIGO DE 
DISPONIBILIDAD DE SELLO 

SUPERIOR VULCAN

CóDIGO DE 
DISPONIBILIDAD DE 

SELLO INFERIOR 
VULCAN

CóDIGO DE CONJUNTO 
DE JUNTA TóRICA 

VULCAN

CóDIGO 
DE PARTES 

ADICIONALES 
VULCAN

2004, 2008, 2012, 2016 15mm Sólo El SEllo infErior 0150.06D.n.Z.
2024 20mm 0200.06A.U.n.E. 0200.06A.l.V.H.

2050, 2052 15mm Sólo El SEllo infErior 0150.06D.n.Z.
2060 20mm 0200.06G.U.n.E. 0200.06G.l.V.H.
2066 20mm 0200.06A.U.n.E. 0200.06A.l.V.H. 0200.06.n.V2066-000
2070 22mm 0220.06E.U.n.E. 0220.06E.l.V.H. 0220.06.V.V2070-000
2071 22mm 0220.06f.U.n.E. 0220.06f.l.V.H. 0220.06.V.V2070-000
2075 20mm 0200.06A.U.n.E. 0200.06A.l.V.H. 0200.06.n.V2075-000

2082-330 28mm 0280.06i.U.n.E. 0280.06i.l.V.H. 0280.06.n.V2082-330
2084 35mm 0350.06K.U.n.E. 0350.06l.l.V.H. 0350.06.n.V2084-000

2090, 2125, 2140 28mm 0280.06i.U.n.E. 0280.06i.l.V.H. 0280.06.n.V2125-000
2135 35mm 0350.06K.U.n.E. 0350.06l.l.V.H. 0350.06.n.V2135-000
2101 20mm 0200.06A.U.n.E. 0200.06A.l.V.H.
2102 22mm 0220.06C.U.n.E. 0220.06C.l.V.H. 0220.06.V.V2102-000

2151-010, -011, -050 35mm 0350.06K.U.n.E. 0350.06l.l.V.H. 0350.06.n.V2151-000 0350.06.liP
2201-010 45/35mm 0450.06o.U.n.E. 0350.06K.l.V.H. 0450.06.V.V2201-000

2201-011 HT or mT 45/35mm 0450.06o.U.n.E. 0350.06n.l.V.H. 0450.06.V.V2201-000 0450.06.liP
2201-011 lT 45/35mm 0450.06o.U.n.E. 0450.06o.l.V.H. 0450.06.V.V2201-000

2201-080, -320, -430, 
-480, -590, -690 45/35mm 0450.06o.U.n.E. 0350.06n.l.V.H. 0450.06.V.V2201-000

2250 60mm 0600.06P.U.n.E. 0600.06P.l.V.H. 0600.06.n.V2250-011
2400 60mm 0600.06r.U.n.E. 0600.06r.l.V.H. 0600.06.n.V2400-000 0600.06.liP

2610, 2620 20mm Sólo El SEllo infErior 0200.06X.V.XV. 0200.06.n.V2610-000
2630, 2640 20mm Sólo El SEllo infErior 0200.06X.V.XV. 0200.06.n.V2630-000

2660 25mm Sólo El SEllo infErior 0250.06X.V.XV. 0250.06.n.V2660-000
2670 35mm Sólo El SEllo infErior 0350.06X.V.Zr. 0350.06.n.V2670-000

3041 (noT -250 SiZE) 20mm 0200.06G.U.n.E. 0200.06G.l.V.H. or 
0200.06H.l.V.H.

3057 20mm 0200.06G.U.n.E. 0200.06G.l.V.H. or 
0200.06H.l.V.H. 0200.06.n.V3057-000

3065 20mm 0200.06A.U.n.E. 0200.06A.l.V.H.

3067 20mm 0200.06G.U.n.E. 0200.06G.l.V.H. or 
0200.06H.l.V.H. 0200.06.V.V3067-000

3068 20mm 0200.06G.U.n.E. 0200.06G.l.V.H. or 
0200.06H.l.V.H. 0200.06.V.V3068-000

3080 (noT -330 SiZE) 20mm 0200.06A.U.n.E. 0200.06A.l.V.H. 0200.06.V.V3080-000
3080-330 35mm 0350.06K.U.n.E. 0350.06K.U.n.E.

3082 22mm 0220.06E.U.n.E. 0220.06E.l.V.H. 0220.06.n.V3082-000

3085 20mm 0200.06G.U.n.E. 0200.06G.l.V.H. or 
0200.06H.l.V.H. 0200.06.n.V3085-000

3101 28mm 0280.06B.U.n.E. 0280.06B.l.V.H. 0280.06.n.V3101-000
3102 25mm 0250.06J.U.n.E. 0250.06J.l.V.H. 0250.06.n.V3102-000

3126-090, 3126-180 35mm 0350.06K.U.n.E. 0350.06K.l.V.H. 0350.06.n.V3126-000 0350.06.liP
3126-091, -180, -280, 

-290, -998 35mm 0350.06K.U.n.E. 0350.06m.l.V.H. 0350.06.n.V3126-000

3126-181 35mm 0350.06m.U.n.E. 0350.06m.l.V.H. 0350.06.n.V3126-000
3127 35mm 0350.06m.U.n.E. 0350.06m.l.V.H. 0350.06.n.V3127-000

3140 (noT -980 SiZE) 45mm 0450.06o.U.n.E. 0450.06o.l.V.H. 0450.06.liP
3152 45mm 0450.06o.U.n.E. 0450.06o.l.V.H. 0450.06.n.V3152-000 0450.06.liP
3170 60mm 0600.06Q.U.n.E. 0600.06Q.l.V.H. 0600.06.n.V3170-000 0600.06.liP
3171 45mm Sólo El SEllo infErior 0450.06X.V.Zr. 0450.06.V.V3171-000
3200 60mm 0600.06P.U.n.E. 0600.06P.l.V.H.
3201 60mm 0600.06Q.U.n.E. 0600.06Q.l.V.H. 0600.06.n.V3170-000 0600.06.liP
3202 60mm Sólo El SEllo infErior 0600.06X.V.Zr. 0600.06.V.V3202-000

0600.06Q.u.n.e.

sellos meCániCos VulCan Para 
BomBas FlYGt®
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ejemPlo de diseÑos de sellos suPeriores Y CodiGos

Robustos sellos mecánicos de repuesto de diseño superior, dotados de piezas de acero inoxidable y caras monolíticas de carburo, que brindan al sello una capacidad, 
prestaciones y fiabilidad superiores y prolongan su vida útil. Se suministran previamente ajustados, son sencillos de instalar y no requieren modificación alguna de la 
bomba; el sello no presenta piezas operativas plásticas, caras insertadas o con abrazaderas, resortes ondulados ni ninguna otra característica o material de construcción 
que sean propensos a desgastarse o fallar, sobre todo cuando se destinan a operaciones tan arduas como estas. Basándonos en unos diseños ya probados y que han 
arrojado un resultado excelente a lo largo de más de dos décadas de funcionamiento, hemos seguido trabajando en ellos para añadirles una serie de mejoras. 

La gama Vulcan de tipo 06 está concebida para servir de repuesto de los sellos originales, presentando las mismas dimensiones que estos pero ofreciéndole al usuario 
una solución de sellado más duradera y trabajada. Recomendamos esta gama por su rendimiento, capacidad y vida útil, aunque también disponemos de repuestos 
directos de diseño comparable, como los de nuestra gama de tipo 04; si lo necesita, póngase en contacto con nosotros para obtener más información. 

0200.06h.l.V.h. 0600.06x.V.zr. 0600.06Q.l.V.h.0350.06M.l.V.h.

SERIE DE MODELO DE 
BOMBAS FLyGT®  

TAMAñOS 
DE EJE DE 

SELLO 

CóDIGO DE 
DISPONIBILIDAD DE SELLO 

SUPERIOR VULCAN

CóDIGO DE 
DISPONIBILIDAD DE 

SELLO INFERIOR 
VULCAN

CóDIGO DE CONJUNTO 
DE JUNTA TóRICA 

VULCAN

CóDIGO 
DE PARTES 

ADICIONALES 
VULCAN

3230, 3305, 3357 90/80mm 0900.06S.U.n.H.i 0800.06S.l.V.H.
3231, 3306, 3356 90/80mm 0900.06S.U.n.H.i 0800.06S.l.V.H. 0900.06.n.V3231-000

3300 90/80mm 0900.06S.U.n.H. 0800.06S.l.V.H. 0900.06.n.V3300-000
3310, 3350 90/120mm 0900.06S.U.n.H.i 1200.06T.l.V.H.
3311, 3312 90/120mm 0900.06S.U.n.H.i 1200.06T.l.V.H. 1200.06.n.V3311-000

3351 90/120mm 0900.06S.U.n.H.i 1200.06T.l.V.H. 0900.06.n.V3400-000
3355 90/80mm 0900.06S.U.n.H.i 0800.06S.l.V.H. 1200.06.n.V3311-000

3400, 3501, 3531, 3602 90mm 0900.06S.U.n.H.i 0900.06U.l.V.H.i 0900.06.n.V3400-000
3500, 3530, 3600, 3601 90/120mm 0900.06S.U.n.H.i 1200.06T.l.V.H. 1200.06.n.V3500-000

3800 90/120mm 0900.06S.U.n.H.i 1200.06T.l.V.H. 1200.06.n.V3800-000
4351, 4352, 4400 20mm 0200.06G.U.n.E. 0200.06H.l.V.H.
4410, 4430, 4460 60mm Sólo El SEllo infErior 0600.06Q.l.V.H. 0600.06.n.V4410-000 0600.06.liP

4450 35mm Sólo El SEllo infErior 0350.06m.l.V.H.
4630, 4640 45mm Sólo El SEllo infErior 0250.06X.V.X.V. 0250.06.V.V4630-000
4650, 4660 45mm Sólo El SEllo infErior 0450.06X.V.Zr. 0450.06.V.V4650-000
4670, 4680 60mm 0600.06Q.U.n.E. 0600.06Q.l.V.H. 0600.06.liP

5100-210 , -211 , -220 
, -221 35mm Sólo El SEllo infErior 0350.06X.V.Zr. 0350.06.V.V5100-211

5100-250 , -251 , -260 
, -261                                                                                                                  45mm Sólo El SEllo infErior 0450.06X.V.Zr. 0450.06.V.V5100-250

5100-300, -310 60mm Sólo El SEllo infErior 0600.06X.V.Zr. 0600.06.V.V5100-350
5150-300, -310 60mm Sólo El SEllo infErior 0600.06X.V.Zr. 0600.06.V.V5150-300
5150-350, -360 90mm Sólo El SEllo infErior 0900.06X.V.ZH. 0900.06.V.V5150-350

5530 35mm 0350.06m.U.n.E. 0350.06m.l.V.H.
5540 45mm 0450.06o.U.n.E. 0450.06on.l.V.H.
7045 60mm 0600.06Q.U.n.E.i 0600.06Q.l.V.H. 0800.06.n.V7045-000

7050, 7051 90/80mm 0900.06S.U.n.H.i 0800.06S.l.V.H. 0800.06.n.V7045-000
7060, 7076 90/80mm 0900.06S.U.n.H.i 0800.06S.l.V.H. 0800.06.n.V7045-000
7055, 7061 90/80mm 0900.06S.U.n.H.i 0800.06S.l.V.H. 0800.06.n.V7045-000

7080 90/80mm 0900.06S.U.n.H.i 0800.06S.l.V.H.
7081, 7101, 7121 90mm 0900.06S.U.n.H.i 0900.06U.l.V.H. 0900.06.n.V7081-000

7100, 7115, 7120, 7140 90/120mm 0900.06S.U.n.H.i 1200.06T.l.V.H.
7570, 7585 90/120mm 0900.06S.U.n.H.i 1200.06T.l.V.H.

600-SEriES moTorS, 
noT 600 or 680 SiZES 90mm 0900.06S.U.n.H.i n/A 0900.06.n.V605-000

700-SEriES moTorS 90mm 0900.06S.U.n.H.i n/A 0900.06.n.V705-000
800-SEriES moTorS 105mm ConTACT US n/A 1050.06.n.V805-000
900-SEriES moTorS 105mm ConTACT US n/A 1050.06.n.V905-001

i.T.T. GrinDEX® moDElS
mAJor 8116 25/24mm 0250.06Z.U.n.E.i 0240.06Z.l.V.H.

mASTEr 8105 180 25/24mm 0250.06Z.U.n.E.i 0240.06Z.l.V.H.
mATADor 25/24mm 0250.06Z.U.n.E.i 0240.06Z.l.V.H.

mAXi 5154, 8107 H & n 45/35mm 0450.06o.U.n.E. 0350.06n.l.V.H.
mAXi 8107 loW 45mm 0450.06o.U.n.E. 0450.06o.l.V.H.

miDi, minEX, mini 25/24mm 0250.06Z.U.n.E.i 0240.06Z.l.V.H.
minETTE 8115 25/24mm 0250.06Z.U.n.E.i 0240.06Z.l.V.H.
minor 2501 25/24mm 0250.06Z.U.n.E.i 0240.06Z.l.V.H.

SAlVADor 7121,
8118 280 25/24mm 0250.06Z.U.n.E.i 0240.06Z.l.V.H.

SAnDY 8120 280 25/24mm 0250.06Z.U.n.E.i 0240.06Z.l.V.H.
SEnior 8119 280 25/24mm 0250.06Z.U.n.E.i 0240.06Z.l.V.H.
rEADY 4, 8, 12, 16 15mm Sólo El SEllo infErior 0150.06D.n.Z.

rEADY 24 20mm 0200.06A.U.n.E. 0200.06A.l.V.H.
rEADY 90 28mm 0280.06i.U.n.E. 0280.06i.l.V.H.
STEADY 7 20mm 0200.06G.U.n.E. 0200.06G.l.V.H.

sellos meCániCos VulCan Para BomBas 
FlYGt® e itt Grindex®
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a.B.s® PumPs usa®
VS851 A 1 1.375 .750 (3/4”) BCFJF 11107939
VS446 C 1 2.5 1.750 (1-3/4”) BCFJF 11116013
VS267 C 1 2.75 2.000 (2”) BCFJF 11116014
VS1679 C 1 3.125 2.250 (2-1/4”) BCFJF 11116015
VS2116 C 3 3.875 3.000 (3”) BCFJF 11116016

D1

L1

DØ D3

L2

Sellos de fuelle elastómero para posición menor en muchas bombas sumergibles comunes, incluyendo gamas 
‘AFP’. Cada uno se suministra con una arandela de respaldo, salvo que se indique. Comúnmente emparejado con 
cualquiera de los sellos superiores Tipo 282, Tipo 1577 o Tipo 1632; detalles de los mismos se encuentran debajo.  
A efectos de identificación, por favor cotejar entre el número de pieza O.E.M. que se muestra debajo, o consulte. La 
primera tabla muestra los tamaños de ensamblaje disponibles y equipados con un estacionario de capa montada. 
La segunda tabla muestra los que tienen un estacionario de junta tórica montada.

D1

L1

DØ D3

L2

Los sellos de 25mm de tamaño de eje superiores e 
inferiores para uso conjunto, pero disponibles por 
separado, para adaptarse a diferentes bombas 
sumergibles A.B.S.®, incluyendo ciertas series 
“JUMBO”, “SP”, “RP”,  que fueron suministrados 
previamente como la marca “Pumpex®”

SUPERIOR SELLO 

INFERIOR SELLO

25
.0

25
.0

D1 DØ D3

L1 L2

a.B.s® PumPs usa ® - tiPo 195 adaPtaBle aFP- series PumPs

a.B.s® PumPs usa ® - tiPo 195P (suPerior & inFerior sello)

a.B.s® PumPs usa ® - tiPo 282 adaPtaBle a BomBas serie aF- Y Piranha 

BomBas aBs usa®: tiPo 215, adaPtado a las BomBas de las series jumBo® j- Y Piranha® 

a.B.s® PumPs usa ® - tiPo 1577 adaPtaBle a BomBas serie aFP

Juntas superiores de caucho revestido, pensadas principalmente para ser usadas en bombas sumergibles “Piranha®” 
de gama “M o S”. El sello de la parte inferior suele ser del tipo 195 y de 25 mm o 30 mm, según se detalla arriba; para 
identificarlo, sírvase recurrir al número de pieza del fabricante original como referencia cruzada, o bien consúltenos. 

TAMAñO DE EJE 
DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 NUMERO DE PARTE 

O.E.M. 
25.00 0250 52.00 41.30 12.00 5.00 11100027 & 28
30.00 0300 57.00 41.30 12.00 5.50 11100029

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D2 L1 L2 NUMERO DE 

PARTE O.E.M. 
0.787 0200~ 1.378 35.00 1.339 34.00 0.866 22.00 0.283 7.20 11110086
0.984 0250* 1.496 38.00 1.496 38.00 0.965 24.50 0.374 9.50 11110087
1.181 0300 1.772 45.00 1.732 44.00 0.984 25.00 0.413 10.50 11110088
1.771 0450* 2.520 64.00 2.402 61.00 1.465 37.20 0.535 13.60 11110089

D3D1

L1

DØ

L2

Sellos de diafragma elastómero con resortes ondulados sinusoidales. Se utiliza habitualmente un tamaño de 
50mm como sello superior en ciertas bombas sumergibles de la gama “AFP”, con un Tipo 195 de 45mm como 
sello inferior. El Tipo 1577 de 65mm es un sello inferior y normalmente está emparejado con el Tipo 195 de 55mm. 
A efectos de identificación, por favor cotejar entre el número de pieza O.E.M.

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

NUMERO 
DE PARTE 

O.E.M. 

MATERIALES CON 
DISPONIBILIDAD 

GARATTIZADA
50.00 0500 72.00 66.10 19.00 10.00 11100083
65.00 0650 85.00 86.50 27.00 13.00 11110173

N 304A
N 304S

NÚMERO 
DE PIEZA 
VULCAN 

TIPO DE 
CABEZA 

TIPO DE 
ASIENTO 

ASIENTO 
D. I. 

DIáMETRO DEL 
EJE 

CóDIGO 
DE 

MATERIAL 
INFORMACIóN DE LA PLACA DE 

LA BOMBA 
FABRICANTE 

NÚMERO DE PIEZA 

N

N P

S

304

304

304

304

P

Q

N 304S

N  V

N  V

D1 DØ D3

L1L2
Sellos elastoméricos de tipo diafragma, con resortes paralelos y con anillos de asiento o montados en copa (tamaño: 
20 mm) o con junta tórica y cara biselada, adaptados a determinados modelos de bomba de las series “Jumbo® J-” 
y “Piranha®”. El sello Vulcan de tipo 215 puede intercambiarse por los sellos elastoméricos de fuelle que a veces se 
encuentran en las bombas “J- Series”, de reciente producción.

sellos VulCan en existenCias 
Para BomBas sanitarias 

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 NUMERO DE 

PARTE O.E.M. 
15.00 0150 35.00 28.00 17.00 4.00 11110172
20.00 0200 35.00 36.00 21.50 7.50 11110001
25.00 0250 40.50 41.00 22.50 8.50 11110095
30.00 0300 50.80 47.00 24.00 9.50 11110096

  40.00* 0400.B 58.00 60.00 33.50 11.00 11110144
45.00 0450 65.50 64.30 30.50 12.50 11110093

  55.00* 0550 76.20 78.00 37.50 13.50 11110135
80.00 0800 104.00 106.50 40.00 15.00 11110051

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 NUMERO DE 

PARTE O.E.M. 
40.00 0400 58.00 60.00 33.50 11.00 11110055
48.00 0480 67.00 69.00 30.50 10.00 11110003
65.00 0650 86.00 90.00 39.00 12.00 11110050
90.00 0900 114.00 125.00 46.00 13.30 11110052

100.00 1000 123.30 130.00 46.00 13.30 11110053
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a.B.s® PumPs usa ® - tiPo 1578 adaPtaBle a BomBas serie K
Sellos de diafragma elastómero con resortes ondulados sinusoidales suministrado como sellos 
superiores e inferiores, ya montado en un cilindro de eje, para una instalación directa a la carcasa, 
estilo campanario, de bombas A.B.S.® / Pumpex®, serie “K”. Para tamaños de eje de 25 mm, 32 mm 
o 35 mm, por favor pregunte.

DB DADØ
TAMAñO DE EJE DØ CóDIGO DE TAMAñO DA DB

50.00 0500 55.00 60.00

a.B.s® PumPs usa ® - tiPo 1632 adaPtaBle a BomBas serie aFP

D1

L1

DØ

L2

D3 D1

L1

DØ

L2

D3

Sellos de resorte ondulado con junta tórica 
montada, habitualmente utilizado en la posición 
superior de las bombas sumergibles serie “AFP”. 
El sello inferior normalmente será de tipo 195; por 
favor consulte la página 92 opuesta.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 NUMERO DE 

PARTE O.E.M. 
MATERIALES CON 
DISPONIBILIDAD 

GARATTIZADA
20.00 0200 52.00 31.00 13.50 6.00 11100066
48.00 0480 67.00 62.00 15.80 14.50 11100058

65.00 0650 86.00 79.00 17.80 15.30 11100059
80.00 0800 104.00 98.00 19.50 16.30 11100053
90.00 0900 114.00 105.00 19.50 16.30 11100055

100.00* 1000 123.00 116.00 21.00 17.10 11100052

N 304P

N 304Q

N 304P

N 304P

N 304P

N 304P

BomBas eBara®: tiPo 260a, adaPtado a las BomBas de las series Best, riGht Y dW 

D
Ø

D
1

L1L2

D
1

L2

D
3

Sellos de caucho de tipo diafragma y dos frentes, con partes fijas dotadas de cubierta, adaptados 
a las dimensiones internas de las bombas Ebara® sumergibles de pequeño tamaño de las series 
“Best-“, “Right-“ y “DW-“. Este tipo de sello, de uso común, también lo montan otros fabricantes de 
bombas en aparatos sumergibles portátiles de dimensiones reducidas. 

TAMAñO DE EJE DØ CóDIGO DE TAMAñO D1 D3 L1 L2
14.00 0140 30.00 20.00 26.00 5.00

15.00 0150 30.00 20.00 26.00 5.00
16.00 0160 30.00 20.00 26.00 5.00

V 304WA

BomBas eBara®: tiPo VulCan 260B adaPtado a las BomBas eBara® 

 BomBas Gorman-ruPP®: tiPo VulCan 207 adaPtado a las BomBas de t- series ®

D
1

L1

L1

L2

L2

D
4

D
Ø

D
Ø

D
2

D
3

D
3

Vulcan fabrica y tiene en existencias una gama de sellos elastoméricos de tipo diafragma 
y de dos frentes, con una parte fija y dotada de cubierta en el lado del aceite y otra parte 
fija y biselada en el lado del impulsor, adaptados a la cámara para el sello que presentan 
diversas bombas sumergibles Ebara®. 
Los sellos tipo 260B se suministran completos, con placas biseladas para el asiento 
interior. Si desea más información sobre sellos Vulcan adaptados a otras gamas de bomba 
Ebara®, consulte la lista alfabética que figura en la sección 4. 

Vulcan fabrica una gama de sellos adaptados a las bombas Gorman-Rupp®, de los 
cuales los más específicos son los de tipo 207, que se ajustan a la T-Series®, de 
uso habitual. Este modelo Vulcan presenta un asiento monolítico de carburo de una 
sola pieza que permite prescindir de la estructura empleada hasta ahora, formada por 
la cara y una carcasa secundaria; también están disponibles los casquillos y calzos 
correspondientes. 

V

V

304

304

304

WA

WA

TAMAñO DE EJE DØ CóDIGO DE TAMAñO D1 D2 D3 D4 P.C.D. L1 L2
20.00 0200 38.00 44.00 72.00 60.00 34.00 8.00
25.00 0250 44.00 50.00 72.00 60.00 34.00 8.00
30.00 0300 50.00 57.00 82.00 70.00 42.00 8.00
35.00 0350 58.00 65.00 94.00 80.00 42.00 9.00
40.00 0400 64.00 70.00 100.00 85.00 44.50 9.00
45.00 0450 66.00 70.00 105.00 90.00 45.00 9.00
50.00 0500 72.00 80.00 109.00 95.00 49.50 9.00

TAMAñO DE EJE 
DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 NUMERO DE PARTE O.E.M. 

1.500 0381 2.375 60.32 2.329 59.15 1.125 28.58 0.500 12.70 46512-047
1.625 0412 2.375 60.32 2.636 66.96 1.375 34.93 0.500 12.70 25271-922

HN  V

D
1

sellos VulCan en existenCias 
Para BomBas sanitarias 
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GodWin® PumPs - tiPo 1653 adaPtaBle a BomBas serie dri-Prime®

GrundFos® PumPs - sellos tiPo 81 adaPtaBle a BomBas sumerGiBles serie s

GodWin® PumPs - tiPo 1653d adaPtaBle a BomBas serie dri-Prime® 

D
1

DØ D3

L1L2 Vulcan fabrica y almacena una gama de tipos de sellos específicos adaptables a bombas “Dri-
Prime®” en materiales adecuados para todas la tareas de transferencia de agua limpia y sucia.
Tamaños de 40mm y 50mm normalmente operan como sellos simples.
El Tipo 1653 es un diseño resistente y robusto para medios más abrasivos. Para líquidos con menor 
contenido de sólidos, el Tipo 1724P puede ser usado. Por favor, vea los detalles debajo.

304SN V

TAMAñO DE EJE 
DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

40.00 0400 69.90 56.00 32.00 7.50
50.00 0500 89.90 71.00 34.00 13.00

D1 DØ D2

L1L2 L3

Para las bombas más grandes “Dri-Prime ®” con tamaños de eje de 75 mm, es necesario un sello 
doble. El configuración más usual es reemplazada directamente por el Tipo 1653D de Vulcan que 
comparte una construcción similar a la del Tipo 1653 pero con un componente de ensamblaje de 
sello monoresorte adicional para sellar el baño de aceite.
Por todas las bombas Godwin®, por favor póngase en contacto con nosotros con los detalles 
O.E.M. para un cruce de referencia e identificación. 

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D2 L1 L2 L3

75.00 0750 109.90 98.00 45.50 14.90 37.00

304ZN V

GodWin® PumPs - tiPos 1724P Y 1725P adaPtaBles a BomBas serie dri-Prime® 

BomBas honda®: tiPo 78, adaPtado a las BomBas Portátiles Para “desPerdiCios” 

D1
D1

DØ D3

D2

L1

L1

L TOTAL

L2

L2

Los Tipos 1724P y 1725P son diseñados para adaptarse a los modelos de las bombas “Dri-Prime®” 
más pequeños y ofrecen una fácil instalación del sello de fuelle elastómero que es diseñado para 
adaptarse a la longitud de cámara del sello, eliminando la necesidad de poner el sello en el eje 
con tornillos de fijación. El Tipo 1724 usa un rotativo Vulcan estándar; el Tipo 1725 tiene el mismo 
diseño pero con una longitud de trabajo reducida. 
Para un diseño alternativo de alta resistencia, por favor vea el Tipo 1653 detallado en la parte 
superior de la página.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 VULCAN TIPO

40.00 0400 69.90 56.00 32.00 7.35 1725P
50.00 0500 89.90 66.00 34.00 13.00 1724P

N

N

304

304

S

S

Vulcan fabrica y almacena sellos de resorte cónico con junta tórica montada e impulso 
positivo, especialmente diseñado para adaptarse a las bombas serie “S” Grundfos® con 
el estilo de sello de anterior generación instalado. El estilo de sello anterior O.E.M. es un 
sello monoresorte cónico. Para los sellos de estilo más recientes que son los multiresorte, 
por favor vea los Tipos 40S8 y 42 al pie de ésta página. 

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

25.00 0250 38.00 36.00 26.50 10.00
32.00 0320 48.00 46.00 28.50 11.00
38.00 0380 55.00 53.00 33.50 11.50

D1 DØ D3

L1L2

V S 304D

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D2 L1 L2 L TOTAL

0.669 0170 1.614 41.00 1.220 31.00 0.354 9.00 0.207 5.25 0.886 22.50
0.787 0200 1.772 45.00 1.378 35.00 0.433 11.00 0.197 5.00 0.886 22.50
0.984 0250 2.047 52.00 1.732 44.00 0.472 12.00 0.276 7.00 1.063 27.00
1.181 0300 2.283 58.00 1.890 48.00 0.492 12.50 0.315 8.00 1.142 29.00

Vulcan fabrica una gama de sellos adaptados a las bombas portátiles Honda®, de gasolina o 
diésel. Nuestros sellos presentan caras de carburo de silicio y cubiertas totalmente elastoméricas 
para garantizar la apropiada sujeción de estos a la carcasa de la bomba. 

sellos VulCan en existenCias Para 
BomBas sanitarias 
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GrundFos® PumPs - sellos tiPo 86 adaPtaBle a BomBas serie se Y sV

GrundFos® PumPs - sellos tiPos 40s8 Y 42 adaPtaBles a BomBas serie s

Vulcan fabrica y almacena sellos dobles de junta tórica montada con 
una variedad de perfiles de cara, especialmente diseñados para bombas 
sumergibles Grundfos® series “SE” y “SV”. Cada tamaño tiene un perfil de 
cara único, particularmente en relación a la cara rotativa central. Caras del sello 
y estacionario interiores son de Carburo de Silicio Monolítico, mientras que el 
estacionario del lado del baño de aceite es de Carbono Monolítico.

Vulcan fabrica y almacena sellos balanceados y multiresorte con junta tórica montada, específicamente diseñados 
para bombas sumergibles Grundfos® serie “S”; posición superior e inferior. El Tipo 40S8 es para la posición superior, 
de baño de aceite, y el Tipo 42 con el perfil estacionario distintivo es para la posición rotor e inferior. El sello inferior, 
Tipo 42 de 65mm de tamaño, tiene un cañón extendido distintivo con dos juntas tóricas para sellar el hueco interior 
del rotor, de acuerdo con el sello original O.E.M. 

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
TIPO 

CóDIGO D1 D3 L1 L2

38.00 0380 40S 56.00 53.00 34.00 11.00

50.00 0500 40S8 70.00 65.60 34.50 9.50

65.00 0650 40S8 85.00 84.20 36.50 11.00

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

32.00 0320 48.00 46.00 34.00 11.00

38.00 0380 55.00 53.00 34.00 11.50

50.00 0500 70.00 65.60 34.50 14.00

65.00 0650 85.00 84.20 66.00 15.00

DIAGRAM TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO TIPO CóDIGO D1 D2 L1

A 16.00 0160 86B 28.00 35.00 30.00

B 16.00 0160 86 28.00 35.00 30.00

C 24.00 0240 86 48.00 45.00 50.00

D 24.00 0300 86 48.00 45.00 50.00

E 38.00 0380 86 53.00 56.00 65.50

tiPo 40s8

tiPo 42 

D2D1D1

L1L1

D2 D1

L1

D2

D3

L1

D1 DØ

L2

D3

L1

D1 DØ

L2

A

B

c

D

E
V N/AZ

V 316DS

V 304S

Si desea consultar referencias cruzadas y datos identificativos, los verá en la amplia base de datos de fabricantes 
originales que ponemos a su disposición en nuestro portal web, y también puede ponerse en contacto con nosotros 
e indicarnos el fabricante o el número de pieza. 

sellos VulCan en existenCias Para 
BomBas sanitarias 

sellos VulCan en existenCias Para 
BomBas sanitarias 

Vulcan tiene una lista de x-referencia extensiva para los números de parte y modelos de bombas Grundfos®. Los 
ejemplos anteriores sólo son para gamas especificas de bombas sanitarias. Si necesite más ayuda, por favor, 
póngase en contacto con nosotros con sus números de parte.
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K.s.B® PumPs - tiPo 197 adaPtaBle a BomBas serie ama, Krt, Y seWa

BomBas terex®: tiPo 47, adaPtado a las BomBas transPortaBles terex - PeGson®. 

DØ

D1

D1

L1

L1

L2

L2

D3

D3

316

304

SS

SS

V

V

Vulcan fabrica y tiene en existencias sellos equilibrados multi-resorte provistos de partes fijas 
montadas en copa, adecuados para las grandes presiones hidrostáticas y de descarga con las 
que se trabaja en esta gama de bombas de diésel montadas sobre remolque.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO

D1 D3 L1 L2

1.575 0400 2.480 63.00 2.205 56.00 1.339 34.00 0.433 11.00
1.771 0450 2.756 70.00 2.323 59.00 1.339 34.00 0.512 13.00
2.165 0550 3.150 80.00 2.787 70.80 1.358 34.50 0.512 13.00

tsurumi®  PumPs - tiPo 260B VulCan adaPtaBle a BomBas tsurumi® 

D1

L1L2

D4DØ D2 D3

Vulcan fabrica y almacena una gama de sellos de dos extremos de diafragma elastómero, con 
estacionario de capa en el lado del aceite y asientos bisel en lado del impulsor, para adaptarse 
a la cámara del sellos de varias bombas sumergibles Tsurumi®.
Los sellos Tipo 260B estan suministrados con placas bisel para el asiento interior.
V 304WA

TAMAñO DE EJE DØ CóDIGO DE TAMAñO D1 D2 D3 D4 P.C.D. L1 L2

20.00 0200 38.00 44.00 72.00 60.00 34.00 8.00
25.00 0250 44.00 50.00 72.00 60.00 34.00 8.00
30.00 0300 50.00 57.00 82.00 70.00 42.00 8.00
35.00 0350 58.00 65.00 94.00 80.00 42.00 9.00
40.00 0400 64.00 70.00 100.00 85.00 44.50 9.00
45.00 0450 66.00 70.00 105.00 90.00 45.00 9.00
50.00 0500 72.00 80.00 109.00 95.00 49.50 9.00

WemCo® / hidrostal® PumPs - tiPo 11

D3

L1

D1 DØ

L2 Sellos con diafragma Tipo 11 estándar de Vulcan para reemplazar a los sellos O.E.M. Tipo 
“C” y “V”. NB: Código de Tamaño 0250 es un Tipo 20 no nuestro Tipo 11. éstos sellos están 
montados en la posición de baño de aceite interior.

Los productos sellos laterales son ya sea sellos de fuelle de goma, tal como nuestro Tipo 194 que 
se muestra debajo, o sellos revestidos de goma que pueden ser sustituidos por nuestro Tipo 
41, como se detalla a continuación

TAMAñO DE EJE DØ CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1 D3 L1 L2 NUMERO DE 
PARTE O.E.M. IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.875 22.23 0222 1.500 38.10 1.315 33.400 0.937 23.80 0.405 10.28 C0.6 , V0.6
0.984 25.00 0250 1.594 40.50 1.543 39.200 1.000 25.40 0.406 10.32 C025
1.125 28.58 0286 1.750 44.44 1.823 46.300 1.062 26.97 0.437 11.10 C1.1 , V1.1
1.375 34.93 0349 2.000 50.80 2.071 52.600 1.125 28.58 0.437 11.10 C1.3
1.500 38.10 0381 2.125 53.98 2.197 55.800 1.125 28.58 0.437 11.10 C1.5
2.000 50.80 0508 2.750 69.85 2.874 73.000 1.500 38.10 0.500 12.70 C2.0
2.500 63.50 0635 3.375 85.73 3.343 84.900 1.812 46.02 0.562 14.28 C2.5
3.000 76.20 0762 3.875 98.43 4.043 102.700 2.062 52.37 0.625 15.88 C3.0

304cN V

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 NUMERO DE 

PARTE O.E.M. 
10MM* 0100 0.827 21.00 0.866 22.00 0.567 14.40 0.260 6.60 SU 010
15MM* 0150 0.945 24.00 1.102 28.00 0.669 17.00 0.276 7.00 SU 015
25MM 0250 1.496 38.00 1.614 41.00 0.906 23.00 0.295 7.50
28MM* 0280 1.398 35.50 1.850 47.00 1.043 26.50 0.354 9.00 SU 028
30MM 0300 1.457 37.00 1.890 48.00 1.043 26.50 0.413 10.50 SU 030
33MM 0330 1.516 38.50 2.008 51.00 1.083 27.50 0.433 11.00 SU 033
43MM* 0430 1.654 42.00 2.480 63.00 1.181 30.00 0.472 12.00 SU 043
48MM* 0480 1.654 42.00 2.717 69.00 1.201 30.50 0.453 11.50 SU 048
75MM* 0750 2.126 54.00 4.016 102.00 1.575 40.00 0.551 14.00 SU 075
90MM* 0900 2.362 60.00 4.843 123.00 1.772 45.00 0.591 15.00 SU 090

Vulcan fabrica y almacena una amplia gama de sellos con fuelle elastómero para adaptarse a dimensiones específicas 
de bombas de aguas residuales K.S.B.® serie “AMA”, “KRT” y ”SEWA”, con sellos de prefijo “SU” instalados. El 
tamaño de 25 mm se utiliza comúnmente en la posición de “baño de aceite”, con el Tipo 19B de 22mm que se 
encuentra en la página 45 en la posición “exterior”, los tamaños de 33mm se utilizan en pares de la misma serie de 
bombas y el de 28 mm se utiliza comúnmente en las bombas “Vitachrom” en conjunto con el Tipo 127B.

sellos VulCan en existenCias Para 
BomBas sanitarias 

V 304c
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304HV

WemCo® / hidrostal® PumPs - tiPo 194

BomBas WemCo® / hidrostal® - tiPo 68 

Sellos robustos con fuelle de goma Tipo 194 de Vulcan para sustituir los sellos O.E.M. tipo 
“G”. Tamaños de sello, desde 0286 en adelante, se suministran con arandela de acero para 
separar el fuelle de sello del anillo de seguridad del eje. El Código de Tamaño 0200 para 
sustituir a O.E.M. “G020K” es el sello estándar Tipo 19B de Vulcan. 

Por lo general, instalado en conjunto con nuestros sellos Tipo 11, detallados arriba, o 
nuestros sellos Tipo 41, que se muestran debajo

D3

D3

L1

L1
D1

D1

DØ

DØ

L2

L2

TAMAñO DE EJE DØ CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2 NUMERO DE 

PARTE O.E.M. IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO
0.625 15.88 0158 1.187 30.14 1.102 28.00 0.875 22.23 0.405 10.28 G016 , M0.6
0.787 20.00 0200 1.500 38.10 1.417 36.00 1.181 30.00 0.394 10.00 G020
0.787 20.00 0200 1.378 35.00 1.594 40.50 0.846 21.50 0.295 7.50 G020K
1.125 28.58 0286 1.750 44.44 1.850 47.00 1.062 26.97 0.437 11.10 G1.1
1.500 38.10 0381 2.125 53.98 2.283 58.00 1.125 28.58 0.437 11.10 G1.5
2.000 50.80 0508 2.750 69.85 2.795 71.00 1.500 38.10 0.500 12.70 G2.0
2.500 63.50 0635 3.375 85.73 3.543 90.00 1.812 46.02 0.562 14.28 G2.5
3.000 76.20 0762 3.875 98.43 4.016 102.00 2.062 52.37 0.625 15.88 G3.0
3.740 95.00 0950 4.876 123.85 5.157 131.00 2.375 60.33 0.752 19.10 G095

  3.937* 100.00 1000 4.876 123.85 5.157 131.00 2.375 60.33 0.752 19.10 G100

V 304SS

WemCo® / hidrostal® PumPs - tiPo 41

D
3

L1

D
1

D
Ø

L2 El Tipo 41de Vulcan es un sello multiresorte balanceado, muy robusto y unificado para 
sustituir los sellos O.E.M. tipo “M” y “x”. El Tipo 41 está diseñado para sustituir a los sellos 
O.E.M. monoresorte, revestidos en goma, que a menudo puede fallar cuando la goma 
pierde su vínculo con las caras del sello y las partes de metal. El tamaño 0950 tiene un 
estacionario tipo junta tórica, sin capa montada.
Por lo general, instalado en conjunto con ya sea nuestro sello Tipo 11 o el Tipo 194, 
mostrados arriba

TAMAñO DE EJE DØ CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1 D3 L1 L2 NUMERO 
DE PARTE 

O.E.M. 

MATERIALES CON 
DISPONIBILIDAD 
GARANTIZADAIMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

1.125 25.58 0286 1.750 44.44 1.732 44.00 1.181 30.00 0.319 8.10 M1.1
1.500 38.10 0381 2.125 53.98 2.157 54.80 1.244 31.60 0.319 8.10 M1.5
2.000 50.80 0508 2.750 69.85 2.661 67.60 1.500 38.10 0.500 12.70 M2.0 , x2.0
2.500 63.50 0635 3.375 85.73 3.082 78.30 1.812 46.20 0.562 14.28 M2.5 , x2.5

  3.000* 76.20 0762 3.875 98.43 3.689 93.70 2.063 52.40 0.625 15.88 M3.0 , x3.0
3.740 95.00 0950 4.876 123.85 5.039 128.00 2.477 62.90 0.649 16.50 x095

Wilo®  PumPs - tiPo 1640 Y 1642 de VulCanadaPtaBles a BomBas sumerGiBles Wilo®

Vulcan fabrica y almacena severas gamas estándar de sello para adaptarse a bombas sumergibles Wilo® E.M.U., tales 
como los sellos Tipo 1640 y 1642 para sustituir los sellos O.E.M. bloque cerrado “EBU” 

DØ

L1

D3 D2

El Tipo 1640 de Vulcan es un remplazo directo para sellos O.E.M. “EBS” de anterior generación. Las bombas más 
nuevas tienen instalado un sello ligeramente modificado, que es directamente sustituido por el Vulcan Tipo 1642. Por 
favor, consulte las dimensiones exteriores de carcasa de asiento para la identificación correcta, utilizando la tabla de 
abajo, dimensión D3. El tipo 1640 está disponible como ensamblajes de sello mecánico completo o en forma de kits 
de reparación. Los kits comprenden ambas caras estacionarias, con juntas tóricas, rotativo central con diafragma 
elastómero, pernos anti rotación y resortes para estacionarios, y pernos de retención para las pinzas. KIT como sufijo 
en el Código de disponibilidad
Dimensiones del Tipo 1640

Dimensiones del Tipo 1642

TAMAñO DE EJE 
DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D2 D3 L1

35.00 0350 72.00 72.00 47.00 47.50
50.00 0500 92.00 90.00 63.00 52.00
75.00 0750 130.00 128.00 95.50 75.00

V 304ZS

TAMAñO DE EJE 
DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D2 D3 L1

35.00 0350 72.00 72.00 49.00 47.00
50.00 0500 92.00 90.00 65.00 52.00

V 304ZS

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 O.E.M REF.

1.125 0286 1.750 44.45 2.000 50.80 1.125 28.58 0.417 10.58 M 1.1
1.500 0381 2.125 53.98 2.375 60.33 1.375 34.93 0.437 11.10 M 1.5
2.000 0508 2.750 69.85 2.933 74.50 1.781 45.25 0.500 12.70 M 2.0

Vulcan fabrica y tiene en existencias un recambio directo para sellos de tipo ‘M’ de revestimiento 
de caucho, disponible en los tres tamaños habituales y con caras de carburo de tungsteno. Si 
prefiere un sello robusto de cuerpo de acero, puede usar el tipo 41 de Vulcan que se indica a 
continuación, sin necesidad de hacer modificaciones. 

D1

sellos VulCan en existenCias Para 
BomBas sanitarias 

V I 316

V I 316
V I 316
V I 316
V I 316
V I 316
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Vulcan ofrece una extensa gama de sellos de reemplazo directo para adaptarse a todas las bombas comunes y ampliamente 
utilizadas en la industria mundial del procesamiento de alimentos, bebidas y lácteos. Todos los sellos se fabrican con nuestros 
exigentes altos estándares utilizando los materiales de mayor calidad, y pueden ser retro adaptado, como reemplazo de 
diseño directo, para bombas O.E.M. originales sin modificación.

La Gama ilustrada en esta sección es de disponibilidad garantizada desde inventario pero representa solo una parte 
del completo perfil de diseño e inventario disponible. Dentro de ésta gama, Vulcan también fabrica una serie de sellos 
específicos compatibles con FDA, estándares sanitarios 3-A y las regulaciones C.E. de la industria alimentaria. Nuestros 
diseños de sello y materiales no solo son compatibles sino que también reducen expansión, contaminación y proporcionan 
un asegurado y superior sellado. Para más información, por favor consulte las páginas siguientes.

Sección

sellos Vulcan en inventario 
para alimentos, Bebidas y 

Productos lácteos 

11c11
c
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Vulcan ofrece desde inventario todos los sellos comunes para 
alimentos y lácteos, especificados y especialmente fabricados para 
ser compatibles con F.D.A. y las regulaciones C.E. de la industria 
alimentaria.
El principio que subyace a la regulación de la Comunidad Europea 
(CE), Nº 1935/2004 “sobre materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos” es que cualquier material u objeto destinado 
a entrar en contacto, directamente o indirectamente, con alimentos 
debe ser lo suficientemente inerte para evitar que las sustancias se 
transfieran a los mismos en cantidades lo suficientemente grandes 
para poner en peligro la salud humana o para provocar un cambio 
inaceptable en la composición de la comida, o un deterioro en sus 
propiedades organolépticas.
Entender las implicaciones de éstas regulaciones está llevando a 
los fabricantes de la industria alimentaria a estipular que todos los 
materiales, incluyendo sellos mecánicos, que entran en contacto 
con alimentos deben estar hechos con materiales compatibles con 
F.D.A., que cumplan con las Regulaciones C.E. de arriba y tengan 
plena trazabilidad de dichos materiales.
A fin de cumplir con estas normas, donde se especifican y como 
parte integrante de la política estándar de Vulcan de sólo ofrecer 
diseños y materiales de calidad superior, hemos puesto a disposición, 
desde inventario, toda nuestra gama líder en el mercado de sellos 
de la industria alimentaria, especificada para ser fabricada a partir 
de la certificación de materiales conformes que cumplen con las 
regulaciones Europeas y EE.UU de la Industria alimentaria.
Los materiales, producción y refinamiento de los Sellos Vulcan 
Conformes con la Industria Alimentaria han sido cuidadosamente 
especificados para cumplir con todas las recomendaciones de 
EHEDG y F.D.A. o criterio Estándar Sanitaria 3-A. Los detalles 
completos están disponibles en la sección de pautas para los 
materiales del paquete informativo de Vulcan sobre estos sellos; por 
favor, consulte a nuestro Departamento Técnico Comercial.
ésta gama de sellos de Vulcan ofrece un superior rendimiento, 
confiabilidad y vida. Se especifican para cumplir con las normas 
vigentes aplicables conocidas en Europa y América del Norte.

regulacioneS c.e. de la induStria aliMentaria y reQuiSitoS 
SanitarioS 3-a/Fda: SelloS MaterialMente coMpatibleS de Vulcan 

pautaS para MaterialeS 
Estos materiales están especificados para cumplir principalmente 
con la parte 177 del título 21 de las regulaciones de administración de 
drogas y alimentos para un uso seguro como objetos o componentes 
de objetos para la producción, fabricación, elaboración, preparación, 
tratamiento, envasado, transportación o almacenamiento de 
alimentos, de acuerdo con Regulación FDA 21. CFR.177.1550. and 
177.2600. 
En segundo lugar, la especificación del Sub Grupo de Sellos 
Mecánicos del Grupo Europeo de Diseño e Ingeniería Higiénica 
(EHEDG) de Agosto 2002 establece los requisitos para los materiales 
componentes de los sellos mecánicos que entran en contacto con 
los alimentos.  

Especificaciones Vulcan: Grado M825 de Carbono con certificado de 
aprobación disponible desde el fabricante de Carbono seleccionado 
por Vulcan. Este grado de Carbono está impregnado de resina, tanto 
antes como después de la mecanización para minimizar la porosidad.

carbono-grafito

cerámicas y carburo de Silicio
Especificaciones Vulcan: Las caras de Carburo de Silicio son 
consideradas para ser G.R.A.S. (generalmente considerado como 
seguro). Nosotros solamente especificamos nuestro puro Carburo de 
Silicio sinterizado, C.N.C. rectificado sobre todas las superficies. SiC 
unido por reacción no es utilizado ya que el Silicio libre es fácilmente 
atacado por los Cáusticos en Sistemas C.I.P. El Grado de cerámica  
Vulcan es de 99.5% pureza, proporcionando mejor integridad y 
rendimiento que las cerámicas de 95/96% de pureza utilizadas como 
estándar en otros lugares.

Especificaciones Vulcan: Todas las partes metálicas y resortes son 
AISI especificadas compatible de Tipo 316 de Acero Inoxidable 
austenítico (según lo especificado por EHEDG) y se fabrican en 
nuestros centros mecanizados GILDEMEISTER® y HAAS® para 
producir acabados de superficie de piezas de sello dentro de 0,8 Ra 
μm. Se requiere este estándar para inhibir el crecimiento de micro 
bacteriana en las superficies de sellado.

Metalurgia

MATERIAL GRADO 
VULCAN 

NUMERO DE 
APROVACION       NOTAS 

Carburo 
de Silicio 

Sinterizado
WNV2 094510 

Carburo de Silicio 
Sinterizado Aprobado 

por W.R.A.S®

Carburo de 
Silicio Unido 
por Reacción

VES2 1207529 
Carburo de Silicio 

Unido por Reacción 
Aprobado por 

W.R.A.S®
Cerámica de 

Alúmina V99.CER 1003531 Cerámica aprobada 
por W.R.A.S®

Carbono M825 0812516 Carbono aprobado por 
W.R.A.S®. 

Viton® V3F. FE2602 1003530 Componentes 
moldeados

Nitrilo ME0995 0507521 Disponible solo para 
juntas tóricas, sin 

piezas moldeadas. 
Por favor, pida 

otros componentes 
Nitrilo/E.P. 

E.P. VEP. 
MAR.4045 0308510 

Por favor, solicite detalles de la aprobación de otros materiales de sello y elastómeros.

caraS de Sello y elaStoMeroS aprobadoS por w.r.a.S.®
Los elastómeros y materiales de cara utilizados son generalmente 
adaptados para su uso en contacto con agua potable y de 
procesamiento de alimentos. Los siguientes materiales están 
Aprobados por el Esquema Asesor Regulador de Agua del Reino 
Unido: es necesario para que usted pueda especificar sus requisitos 
bajo pedido y obtener su confirmación.

Muchos otros países tienen sus propios estándares y hay demasiados 
como para incluir todos las conformidades. Si usted tiene un requisito 
específico, consulte con nuestro Departamento Técnico Comercial.

claVe de MaterialeS con diSponibilidad garantizada

ICONO DE 
LA CLAVE DESCRIPCION 

Iconos circulares indican que tipo de elastomero tiene 
disponibilidad garantizada, osea “V” para Viton, “N” para 
Nitrilo y E para E.P 
Si más de un elastómero está garantizado,  las letras de 
codigo relevantes se mostraran.
Iconos hexagonales indican los códigos de combinación 
de cara rotativa y estacionaria que tienen disponibilidad 
garantizada, ósea “C” para Carbono vs Ceramica.
Sellos con múltiples materiales de cara con 
disponibilidad garantizada se muestran con dos o más 
iconos hexagonales. 
Iconos grises rectangulares indican la metalurgia utilizada 
dentro de los sellos con disponibilidad garantizada.
Iconos rectangulares azules indican que todos los 
materiales de sello y acabados de superficie son 
conformes con las regulaciones C.E. Alimentaria/F.D.A. 
como se describe y destaca en ésta página.

Los materiales con disponibilidad garantizada de los sellos que se 
muestran en las secciones 11, utilizan un sistema de claves. Todas las 
letras utilizadas son códigos de combinación de cara y elastómero, 
estándar de Vulcan; por favor, consulte las paginas 18/19 para más 
información. 

Especificaciones Vulcan: Nuestros componentes elastómeros y 
juntas tóricas están moldeados a partir de Compuestos Materiales 
Compatibles con FDA y fabricados en acorde con el Titulo 21. Código 
de Regulaciones Federales – párrafo 177.2600. y 177.1550.

Material elastómero

Especificaciones Vulcan: Carburo de Tungsteno unido con Níquel el 
cual es CNC rectificado sobre todas las superficies para cumplir. 

Metal duro Los códigos de materiales que se muestran en cada página 
de la siguiente Sección 11c son exclusivamente para nuestros 
equivalentes a las especificaciones de sello original O.E.M. más 
populares conocidas. Generalmente, otros materiales también están 
en inventario o fácilmente disponibles.

X

N E V

316

X

D Q

FDA
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Gama tiPo 9x Para BomBas alFa laVal® 

tipo 17b adaptable a agitadoreS Serie lkr
Vulcan fabrica y almacena sellos Tipo 17B de caucho revestido de 30mm y 35mm para adaptarse a agitadores Alfa Laval® serie LKR

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D2 D3 L1 L2

30.00 0300 50.80 45.80 53.00 26.90 11.99

35.00 0350 53.98 52.00 62.00 34.90 11.99

Vulcan fabrica y almacena sellos estilo Tipo 19 modificados para adaptarse a bombas Alfa Laval® serie ALC, comúnmente utilizadas en 
procesos de alimentos y lácteos. Para bombas ALC con carcasas refrigeradas, por favor vea el Tipo 90 en la siguiente página. Tipo 19C está 
disponible desde inventario en los 3 elastómeros más comunes, así como también materiales conformes con las Regulaciones C.E. / FDA.

tipo 19c adaptable a boMbaS Serie alc

TAMAñO 
DE EJE 

DØ
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D3 L1 L2

40.00 0400 58.00 60.00 30.00 14.00

53.00 0530 73.00 76.00 33.00 15.00

SelloS Vulcan adaptableS a intercaMbiadoreS de calor de SuperFicie raScada alFa laVal® contherM®
SHELLEND.TC1.1/2”FLUSHSINGLE 2”FLUSHSINGLE.180/90 2”NONFLUSHSINGLE 

A SHELLEND.TC Cabeza rotativa del eje exterior de 2.000", 
con cara de Carburo de Tungsteno 

A SHELLEND.CARB Cabeza rotativa del eje exterior de 
2.000", con cara de Carbono

B SHELLEND.COIL Alambre del resorte adaptable a cabeza 
rotativa del eje exterior de 2.000" 

C 2”FLUSHSINGLE.90 
Carcasa de enjuague de eje exterior de 
2.000”, con los puertos en 90 grados y la 
cara de óxido de cromo

C 2”FLUSHSINGLE.180 Igual que el anterior, pero con puertos de 
limpieza a 180 Grados 

C 2”NONFLUSHSINGLE pinza eje exterior con óxido de cromo 
revestido cara funcionamiento

D 1.1/2”.SHELLEND Cabeza rotativa del eje interior de 1.500”, 
con cara de Carbono 

E 1.1/2.SHELLEND.COIL Alambre del resorte adaptable a cabeza 
rotativa del eje interior de 1.500"  

F 1.1/2”FLUSHSINGLE 
Estacionario de eje interior de 1.500”, 
con agujeros de perno para permitir 
la fijación a la base de la carcasa de 
enjuague de 2.000”.

Todos los componentes se suministran como estándar con juntas tóricas de Nitrilo. Si algún otro elastómero es requerido, por favor infórmelo al momento del pedido
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Vulcan hace una amplia gama de partes de sello para equipos Alfa Laval®; por favor, contáctenos con los detalles O.E.M. para un 
cruce de referencia e identificación.
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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Gama tiPo 9x Para BomBas alFa laVal® 
Vulcan fabrica y almacena una amplia gama de sellos para adaptarse a bombas centrifugas Alfa Laval® comunes, cada uno de los cuales se 
trata más adelante.

tipo 91b (22MM)
Sello complete 91B-22mm, diseñado para adaptarse a modelos de 
bomba FM0, FM0S, FM1A, FM2A, FM3A y FM4A .

tipo 92 (32MM y 42MM)
Sellos completos Tipo 92-32mm y 42mm, diseñados para adaptarse 
a bombas con recamara de sello estándar serie LKH. Para bombas 
con cámara de sello con flujo, por favor vea los Tipos 92B y 92D en 
la columna opuesta.

tipo 92d (32MM y 42MM)
Sello doble completo Tipo 92D32mm y 42mm, diseñado para 
adaptarse a bombas con cámara de sello refrigerada y sello doble, 
serie LKH.

tipo 93b (22MM)
Sello completo Tipo 93B-22mm, diseñado para adaptarse a modelos 
de bomba ME155AE, GM1, GM1A, GM2 y GM2A MR166E.

tipo 90 (53MM)
Sellos completos Tipo 90-53mm, diseñado para adaptarse todas los 
tamaños de bombas ALC, equipados con una mayor carcasa de flujo. 
Para bombas no refrigeradas serie ALC, el sello utilizado es el Tipo 
19C, vea la página anterior.   

tipo 92 (27MM)
Sello completo Tipo 92-27mm, diseñado para adaptarse a modelos 
de bomba MR185A y MR200A.

tipo 92b (32MM y 42MM)

tipo 92c (32MM)

Sellos completos Tipo 92B-32mm y 42mm, diseñados para adaptarse 
a bombas serie LKH, con cámara de sello con flujo.

El tipo 92C presenta una placa de base diseñada para contener sellos 
de reborde de teflón y revestimiento de metal; en Vulcan también 
disponemos de estos sellos como repuesto.

tipo 93 (22MM)
Sello completo Tipo 93-22mm para bombas MR166A, MR166B y 
MR166E.

tipo 912 (32MM y 42MM)
Juegos de sello multiresorte Tipo 912-32mm y 42mm, diseñados para 
adaptarse a bombas de etapas múltiples serie LKHI, LKHP, LKHSP y 
LKH 100. 
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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tipo 293 adaptableS a boMbaS alFa laVal® tri-cloVer® 
Vulcan fabrica piezas rotativas de reemplazo directo para sustituir a los sellos hidráulicamente balanceados con junta tórica montada, 
O.E.M. “Tipo-D”, instalados en bombas centrifugas marca Tri-Clover®. También están disponibles estacionarios embridados con juntas 
para trabajar con el Tipo 293 rotativo, para sustituir a los sellos O.E.M. “Tipo-DG” para aquellas bombas con cámara de sello con refrigerada. 
Por favor, contáctenos con sus necesidades. 

TAMAñO DE EJE 
DØ CóDIGO 

DE 
TAMAñO

D3 L1
NUMERO DE 
PARTE O.E.M. IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.750 19.10 0191 1.850 47.00 1.555 39.50 C114

1.125 28.60 0286 2.125 54.00 1.535 39.00 C216 

1.500 38.10 0381 2.625 66.60 1.319 33.50 C218, C328

tipo 1655 adaptable a boMbaS de lóbuloS Mog y alp
Vulcan fabrica un reemplazo directo de sellos de resorte ondulado con junta tórica montada para adaptarse a bombas lóbulo rotor Alfa Laval® 
series MOG y ALP.

tipo 1680 adaptableS a boMbaS de lóbuloS lkpl, nMog y Sru
Vulcan fabrica un reemplazo directo de sellos de resorte ondulado con junta tórica montada para adaptarse a la nueva generación de bombas 
de lóbulos rotatorias Alfa Laval®, tales como las series LKPL, NMOG y SRU, instaladas con sellos O.E.M. estilo “Hy-clean®. Para bombas de 
anterior generación, vea el Tipo 1682 en la página siguiente. Otros tamaños están disponibles, por favor póngase en contacto con nosotros con 
sus necesidades.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

1.187 0300 41.70 41.00 22.20 14.00

1.375 0349 47.60 46.75 20.60 15.80

2.000 0508 66.60 65.40 23.80 12.00

  3.000* 0762 95.20 98.60 39.70 12.00

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

1.187 0300 36.40 45.00 21.50 14.50

1.375 0350 46.00 55.00 22.00 14.00

1.813 0450 59.40 65.00 25.00 16.00

2.187 0550 69.00 75.00 26.90 17.00

sellos VulCan Para BomBas alFa laVal® 
E 304c

E 316P

E V 316Q

L1

D3DØ

DØ

L1

D1 D3

L2

DØ

L1

D1 D3

L2

Vulcan fabrica piezas de repuesto de reemplazo directo para sellos O.E.M. multiresorte con junta tórica montada para bombas marca Tri-
Clover® serie “Centrifugal 200” con el tamaño imperial 1.750” común de eje

DØ

L1

D3

tipo 1628 adaptable a boMbaS alFa laVal® tri-cloVer® 

TAMAñO DE EJE DØ CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D3 L1
NUMERO DE 
PARTE O.E.M. IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

1.750 44.45 0444 3.125 79.38 0.406 10.32 2045, 2065, 2085, 
2105

0444.1628.V.S.FACE Cara Rotativa con Junta Tórica 
0444.1628.x.S.STAT Asiento Estacionario 
0444.1628.V.x.BOOT Capa Copa Estacionario  

V N/AS

Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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tipo 1688w adaptable a boMbaS de lóbuloS rotatoriaS alFa laVal® Sr
Vulcan fabrica sellos Tipo 1688W de resorte ondulado con junta tórica montada para adaptarse a bombas de lóbulos rotatorias de la ex marca 
“S.S.P.®”, series SR, A y G. Otros tamaños están disponibles, por favor póngase en contacto con nosotros con sus necesidades.

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

20.00 0200 30.00 31.00 19.10 10.70

30.00 0300 41.30 41.00 19.10 10.90

35.00 0350 46.95 45.50 19.10 12.20

45.00 0450 58.26 58.20 21.10 11.60

55.00 0550 69.55 72.00 22.10 13.00

75.00 0750 92.15 96.00 25.80 14.50

tipo 1694 adaptable a boMbaS de lóbuloS rotatoriaS alFa laVal® Sr
Vulcan fabrica sellos dobles Tipo 1694 de resorte ondulado con junta tórica montada para adaptarse a bombas lóbulos rotatorias de la ex marca 
“S.S.P.®”, serie SR, diseñadas para, e instaladas con, cámaras de sello refrigeradas y doble sellos.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 L1 L2 L3

30.00 0300 41.30 34.20 10.50 11.10

45.00 0450 58.26 37.70 11.30 11.30

55.00 0550 69.55 46.20 12.50 11.50

tipo 13M adaptable a boMbaS c.S.F. inox® 
Vulcan fabrica sellos Tipo 13M de 28mm de resorte cónico con junta tórica montada para adaptarse a gamas AS y CS de bombas centrifugas 
C.S.F. Inox® . Vulcan también ofrece otros sellos para adaptarse a bombas C.S.F. Inox®, incluyendo el sello Tipo 1605 monoresorte hygienico 
para sustituir los sellos O.E.M. Tipo “U” y “y” externamente montados.

sellos VulCan adaPtaBles a BomBas 
alFa laVal® & C.s.F. inox
tipo 1682 adaptable a boMbaS de lobuloS lkpl, nMog and Sru 
Vulcan fabrica un reemplazo directo de sellos de resorte ondulado con junta tórica montada para adaptarse a la anterior generación de bombas 
de lóbulos rotatorias Alfa Laval® series LKPL, NMOG y SRU, instaladas con sellos O.E.M. estilo “R90®“. Para sellos con refrigeración y doble 
sellos instalados, vea el Tipo 1694 detallado abajo.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

20.00 0200 30.00 32.40 20.00 10.50

30.00 0300 41.30 44.00 21.40 11.10

35.00 0350 46.95 50.80 22.00 12.00

45.00 0450 58.26 62.40 22.90 12.60

55.00 0550 69.55 76.00 29.30 13.20

75.00 0750 92.15 99.20 31.10 14.40

E V 304P H
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L1
D1 D3
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D1 D3

L2

DØ

L1

D1 D1
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D1 D3
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304P H

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

28.00 0280 43.00 45.50 29.00 9.50

E

E Sc 316

Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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serie tiPo 16 Para BomBas aPV® World® 
Las series de bomba APV. W® y W+® se han introducido para sustituir las bombas APV Puma®. Vulcan fabrica y almacena una gama exhaustiva 
de sellos mecánicos diseñados para adaptarse a estas bombas populares, en configuraciones de sello individual o doble.

Sello SiMple tipo 16 adaptable a boMbaS apV® w
Vulcan fabrica sellos de 25mm y 35mm para adaptarse a bombas 
serie APV. World ®, con sellos simples estándar. Para bombas con 
cámara de sello refrigerada y doble sellos, por favor vea el Tipo 16 
DOUB debajo.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

25.00 0250 52.00 38.20 25.40 16.00

35.00 0350 62.50 49.50 33.30 16.00

SelloS dobleS tipo 16.doub adaptableS a boMbaS apV® w
Vulcan fabrica sellos doble de 25mm y 35mm para adaptarse a 
bombas serie APV. World®, con cámara de sello refrigerada y doble 
sellos instalados. Usted nos puede contactar con los detalles O.E.M. 
para un cruce de referencia e identificación, si lo requiere.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2 L3

25.00 0250 52.00 38.20 25.40 17.00 13.00

35.00 0350 62.50 49.50 33.30 20.00 16.00

Vulcan fabrica conjuntos de caras y kits de cara de retención de 
25mm y 35mm para adaptarse a bombas serie APV® W+ 
Los conjuntos de cara Tipo 16.plus incluyen una cara rotativa “corta” 
de Carburo de Silicio, un estacionario “largo” de Carburo de Silicio 
o Carbono (con cuatro ranuras de unidad), dos juntas tóricas, y una 
chaveta de accionamiento para impulsar la cara rotativa.

La unidad de la bobina estática, con cilindro de Teflón, está disponible 
como una pieza aparte.

El Tipo 16.PLUS.KIT de Vulcan, en ambos tamaños 25mm y 35mm, 
está también disponible en grados de materiales FDA, como estándar.

tipo 16.pluS adaptable a apV® w+ puMpS

Vulcan fabrica un sello Tipo 66 de caucho revestido de 1.000” para 
adaptarse a agitadores APV.®, disponible como pieza rotativa 
solamente o como sello completo con un estacionario Tipo 20. Para 
otros tamaños, por favor contáctenos con sus necesidades. 

Pieza rotativa solamente usa el Código 0254.66.E.C.SEAL para E.P o 
N.C.SEAL para Nitrilo

Pieza rotativa solamente usa el Código 0254.66.E.C.SEAL para E.P o 
N.C.SEAL para Nitrilo

tipo 66 adaptable a apV® agitatorS

DN E S 304

Z 304

D 304cS

cN E 304

DØ

L2

D1

L1
TAMAñO DE 

EJE DØ
CóDIGO 

DE 
TAMAñO

D1 L1 L2

25.00 0250 84.00 11.50 17.50

35.00 0350 88.00 11.50 17.50

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

1.000 0254 47.63 48.50 15.85 11.99
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L1
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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serie tiPo 16 Para BomBas aPV® World® 
Vulcan produce el rango completo de sellos y componentes asociados, comúnmente encontrados en bombas APV® Puma® con ejes de 1.000” 
y 1.500”, en configuraciones de sello simple o doble.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2 L3

1.000 0254 41.20 68.20 25.40 7.80 14.00

1.500 0381 55.70 80.10 33.30 9.00 17.00

xxxx.26.n.c.Seat

xxxx.26.S.S.d

xxxx.26.S.S.plat

xxxx.26.n.c.gaSk

cODiGOS DE iNVENTaRiO VulcaN

Donde se encuentra xxxx en los códigos debajo, utilice 0254 para 1.000” o 0381 para 1.500” tamaños de 
eje, según sea necesario.
Si E.P o Viton® son requeridos, reemplace la N con una E o V respectivamente
 
SELLOS INTERNO = A
xxxx.26.N.C.SEAL  Tipo 26 rotativo de junta tórica montada con cara de Carbón insertada
xxxx.26.N.S.SEAL  Tipo 26 rotativo de junta tórica montada con cara de Carburo de Silicio 
xxxx.26.N.H.SEAL  Tipo 26 rotativo de junta tórica montada con cara de Carburo de Tungsteno   
  insertada
 
ASIENTO DE DISPOSICIóN UNO = B y C
xxxx.26.S.S.  Tipo 26 placa estacionaria de acero inoxidable monolítica, bañada de un lado. 
xxxx.26.S.S.D.  Tipo 26 placa estacionaria de acero inoxidable monolítica, bañada en ambos   
  lados
xxxx.26.C.C.D.  Tipo 26 placa estacionaria de Cerámica Monolítica, bañada en ambos lados.
xxxx.26.N.C.GASK  Juego de juntas, con junta plana y en forma de L, para el asiento encima de la  
  placa
 
ASIENTO DE DISPOSICIóN DOS = D y C
xxxx.26.N.C.SEAT  Tipo 26 asiento Cerámico de capa montada, insertado en un adaptador de acero  
  inoxidable. 
xxxx.26.N.S.SEAT  Tipo 26 asiento de Carburo de Silicio de capa montada, insertado en un   
  adaptador inoxidable
xxxx.26.N.C.GASK  Juego de juntas, con junta plana y en forma de L, para el asiento encima de la  
  placa

COMPONENTES ADICIONALES DEL SELLO DOBLE PARA BOMBAS DE AGUA ENCAMISADAS CON 
SELLO ExTERNO = E y F

xxxx.26.S.S.PLAT  Tipo 26 placa de apoyo de acero inoxidable con orificios de conexión de   
  refrigeración.
xxxx.18.N.C.SEAL  Tipo 18 interno rotativo con fuelles de Nitrilo y cara de Carbono. 

iNFORMaciON cOMPlEMENTaRia

Todas las partes están instaladas con elastómeros de Nitrilo como estándar. Si se requiere E.P. o Viton®, por 
favor especifique esto mediante la sustitución de “N” en el Código con ‘E’ o ‘V’. 
Una ‘y’ prefija en el Código denota conformidad con las Regulaciones C.E. / FDA

Vulcan también fabrica las siguientes juntas de repuesto de sección cuadrada para adaptarse al cuerpo de 
las bomba APV Puma®;
 
P.7”BODySEAL Junta de Nitrilo de sección cuadrada con 7.0” I.D
P.9”BODySEAL Junta de Nitrilo de sección cuadrada con 9.0” I.D
P.11”BODySEAL junta de Nitrilo de sección cuadrada con 11.0” I.D

xxxx.26.n.c.Seal

xxxx.18.n.c.Seal
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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serie tiPo 29 Para BomBas aPV.® 
tipo 29 adaptable a boMbaS Serie zM-®

Vulcan fabrica el Tipo 29 para adaptarse a bombas de la ex marca “Pasilac Rosista®” serie ZM®. El diseño Tipo 29 ofrece beneficios de sellado 
mejorados de un asiento de capa montada, con las mismas dimensiones que el diseño metal a metal O.E.M.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2 MODELO DE 

BOMBA O.E.M. 

20.00 0200 30.00 40.60 30.00 9.80
ZMA, ZMB, 
ZMH1 & 2, 
ZMK1 & 2

25.00 0250 35.00 45.40 31.00 9.80 ZMS3, ZMS4

30.00 0300 42.00 57.00 40.00 13.00 ZMH4, ZMK3, 
ZMD

tipo 292 adaptable a agitadoreS apV.® 
Vulcan fabrica nuestro juego de cojinetes del Tipo 292 para adaptarse a agitadores de la ex marca “Osborne Craig®” El Tipo 292 ofrece una cara 
autoalineante de cerámica situada en un cojinete de copa de Carbono. 

tipo 294 adaptable a boMbaS apV.® cleanline®

En Vulcan fabricamos nuestros kits de caras del Tipo 294 para adaptarse a bombas serie APV® Cleanline®. Las partes Vulcan están diseñadas 
para reemplazar directamente las piezas de desgaste de los sellos O.E.M.; rara vez es necesario sustituir el cilindro de sello y la carcasa ya que 
estos son partes sin desgaste. Los kits son suministrados con el resorte ondulado como estándar. Si el tamaño que usted requiere no se muestra, 
por favor contáctenos.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2

MODELO 
DE BOMBA 

O.E.M. 

1.125 0286 41.20 42.00 7.70 7.70 CL 0, CL 1

1.875 0476 63.50 66.00 9.00 8.30 CL 2

  2.125* 0539 73.03 74.00 12.30 9.30 CL 3

tipo 295 adaptable a boMbaS Serie zM-® 
Vulcan fabrica nuestro sello de resorte ondulado con junta tórica montada Tipo 295 para adaptarse a bombas de la ex marca “Pasilac Rosista®”, 
serie ZM®

TAMAñO 
DE EJE 

DØ
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D2 L1 L2
MODELO 

DE BOMBA 
O.E.M. 

1.875 0480 63.50 63.50 23.00 7.90 ZMS 5

2.125 0540 73.00 73.00 26.40 7.90 ZMS 6

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1

1.125 0286 57.00 44.44 32.50

N E 304Q S

N E 304Q

304D SE

DØ

L1

D1 D3

L2

DØ

L1

D1 D3

DØ

L1

D1 D3

L2

DØ

L1

D1 D2

L2

N/AcX

Nota: Debido a la distancia entre el eje y las caras del 
sello, el Código de Tamaño de Vulcan puede no reflejar 
el tamaño real del eje.

FDA

FDA

Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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tipo 297 adaptable a boMbaS de lobuloS rotatoriaS apV® dw® 
Vulcan fabrica kits de reemplazo de caras del sello, completos con juntas tóricas para adaptarse a bombas de bombas de lóbulos rotatorias serie 
APV.® DW®. Disponibles con cara rotativa de Carburo de Silicio (cara corta) y cara estacionaria de Carburo de Silicio (cara larga). Para otros 
tamaños o para disposiciones de doble sello, por favor contáctenos.

TAMAñO 
DE EJE 

NOMINAL  

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D2 L1 L2

MODELO 
DE BOMBA 

O.E.M. 

28.00 0280 32.00 40.00 8.50 13.50 DW 1

38.00 0380 41.00 50.00 8.50 13.50 DW 2

48.00 0480 50.00 59.00 9.00 14.50 DW 3

58.00 0580 59.00 68.00 9.00 14.50 DW 4

tipo 272 adaptable a boMbaS apV.® ex d.d.M.M® 
Vulcan fabrica sellos de reemplazo directo para bombas centrifugas de las ex marcas D.D.M.M. Kolding® o Pasilac®, comúnmente utilizadas 
en lácteos.

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1

20.00 0200 75.00 38.00 14.00

25.00 0250 75.00 40.00 14.00

tipo 1644 adaptable a boMbaS coMuneS de deSplazaMiento poSitiVo
Vulcan fabrica un sello Tipo 1644 multiresorte de caucho revestido de 1.500” para su uso en bombas de desplazamiento positivo que se encuentran con 
frecuencia en el procesamiento de alimentos.

tipo 962 de Vulcan adaptable a boMbaS MezcladoraS wild® indag® 
Vulcan fabrica sellos de reemplazo directos para bombas mezcladoras en línea Wild® Indag®, comúnmente utilizadas en la producción lácteos, 
especialmente yogur. El Código de Tamaño del sello 0270 tiene el estacionario de junta tórica montada en la carcasa con un anillo estacionario 
bloque, fijo a presión y los sellos de mayor tamaño tienen estacionarios más convencionales con ranura central de junta tórica. El Tipo 962 se 
suministra con materiales conformes con FDA como estándar.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

1.187 0270 41.20 39.00 25.40 11.30

1.500 0381 49.21 49.00 36.50 8.00

1.875 0476 60.30 60.00 38.10 7.70

serie tiPo 29 Para BomBas aPV.® 

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

1.500 0381 75.70 65.00 33.33 14.00

L1

D2

L2

DØ

L1

D1 D3

DØ

L1

D3D1

L2

DØ

L1

D3D1

L2

N/ASE

316QN

316PN

DBV 316

Nota: Debido a la distancia entre el eje y las caras del 
sello, el Código de Tamaño de Vulcan puede no reflejar el 
tamaño real del eje.

FDA

D1

Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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sellos meCaniCos VulCan 
adaPtaBles a BomBas Fristam® 

Las bombas Fristam® centrifugas y de lóbulos rotatorias son ampliamente utilizadas en lácteos, bebidas e industrias farmacéuticas. Vulcan 
ofrece una amplia gama de juegos de sellos completos y componentes para reemplazar directamente componentes de sello O.E.M. sin ninguna 
modificación en la carcasa del sello o en la cámara del sello de la bomba. Vulcan suministra, desde inventario, componentes de sello individuales y 
juegos de sello completos, si usted necesita cualquier cosa que no se ilustra en las siguientes páginas, por favor póngase en contacto con nosotros.

w-xx08/12

w-xx07/1

w-xx08/12b

y-xx08/2

w-xx06/61

w-xx05/6

w-xx04/9

w-xx09/1

w-2209/2 - w-3009/2

w-xx09/3

w-xx06/8

w-3005/2

coMponenteS rotatiVoS induVidualeS Vulcan;
rotatiVoS interioreS
Código de Inventario 
Vulcan

Descripción

Donde se indica xx en el Código, aplicar 22, 30 o 35 según corresponda al tamaño del eje requerido

W-xx08/12 Rotativo interno con base y con cara de Carbono insertado.

W-xx08/12.S.C. Rotativo interno con base y con cara de Carburo de Silicio insertada. 

W-xx08/12.T.C. Rotativo interno con base y con cara de Carburo de Tungsteno insertado.

y-xx08/2 Rotativo interno con base de Tappit y Carbono insertado. 

y-3508/3 Rotativo interno con base plana de Tappit y Carbono insertado.

y-3508/4 Rotativo interno con base de Tappit extendida y Carbono insertado.

y-xx08/2.R. Rotativo interno con base de Tappit y SiCSiC insertado.

W-2209/2 22mm Rotativo interno de caucho revestido, con base y con cara de Carbono.

W-3009/2 30mm Rotativo interno de caucho revestido, con base y con cara de Carbono.

rotatiVoS externoS
Código de Inventario 
Vulcan 

Descripción

W-xx08/12B Externo rotativo (sin base) con cara de Carbono insertado.

W-xx08/12B.S.C. Externo rotativo (sin base) con cara insertada de Carburo de Silicio.

W-xx08/12B.T.C. Externo rotativo (sin base) con cara de Carburo de Tungsteno insertado.

W-xx09/1 Externo rotativo de caucho revestido con cara de Carbono.

W-xx09/3 Externo rotativo de caucho revestido con cara de Carbono y con resorte toroidal.

coMponenteS eStacionarioS indiVidualeS Vulcan; 
eStacionarioS internoS
Código de Inventario 
Vulcan

Descripción

Donde se indica xx  en el Código, aplicar 22, 30 o 35 según corresponda al tamaño del eje requerido.

W-xx06/61 Asiento anclado externo, monolítico de Acero Inoxidable
W-xx06/61.S.C. Asiento anclado externo, cara insertada de Carburo de Silicio
W-xx06/61.T.C. Asiento anclado externo, cara insertada de Carburo de Tungsteno
W-3006/8 Asiento bi-elastomero interno, monolítico de Acero Inoxidable

W-3006/8.CER Asiento bi-elastomero interno, Cerámica monolítica

Código de Inventario 
Vulcan

Descripción

W-xx05/6 Asiento Externo, Monolítico de Acero Inoxidable
W-xx05/6.S.C. Asiento Externo, cara insertada de Carburo de Silicio
W-xx05/6.T.C. Asiento Externo, cara insertada de Carburo de Tungsteno

W-xx05/6.S.C.MON Asiento Externo, Monolítico de Carburo de Silicio 

W-2207/1 Asiento Externo de Cerámica Monolítica 

eStacionarioS externoS

Código de Inventario 
Vulcan

Descripción

W-2205/1 Asiento refrigerado 22mm, 50mm O.D. x 22.5mm Grueso, Acero Inoxidable 
Monolítico 

W-2205/2 Asiento refrigerado 22mm, 45mm O.D. x 31.0mm Grueso, Acero Inoxidable 
Monolítico 

W-3005/2 Asiento refrigerado 30mm, 60mm O.D. x 28.0mm Grueso, Acero Inoxidable 
Monolítico

W-3502/2 Asiento refrigerado 35mm, 64mm O.D. x 30.0mm Grueso, Acero Inoxidable 
Monolítico 

eStacionarioS regrigeradoS 

E

316

Q

316BD

E 316BD

E 316BD

E

316

QE

N/A

cE

N/A

P

316

QE

316

QE

316

cE

316

cE

316

cE

X

FDA

FDA

FDA

FDA

FDA

FDA

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.

Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del OEM o 
número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.
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w-2201/1

tipo V9002

w-2201/2 and /3

w-2201/4

w-2201/8

tipo V9000

tipo V9030

w-3001/1

w-3501/2

w-2201/51

y-2201/91 and 92

tipo V9017

sellos meCaniCos VulCan 
adaPtaBles a BomBas Fristam®

coMponenteS indiVidualeS Vulcan de carcaSa y collar
Código de Inventario 
Vulcan

Descripción

W-2201/1 Collar de refrigeración para doble sello, sin cojinete 
W-3001/1 Collar de refrigeración para sello doble o simple
W-3501/1 Collar de refrigeración para sello doble o simple

W-2201/2 Collar de refrigeración para doble sello, con cojinete
W-3001/2 Carcasa de refrigeración con las caras del sello integrales, Acero Inoxidable 
W-3001/2.CER Carcasa de refrigeración con las caras del sello integrales, Cerámica 
W-3501/2 Carcasa de refrigeración con las caras del sello integrales, Acero Inoxidable
W-3501/2.CER Carcasa de refrigeración con las caras del sello integrales, Cerámica 

W-2201/3 Collar de refrigeración para doble sello, con cojinete y borde de retención interno 
para el cojinete de Carbono 

W-2201/4 Carcasa de sello simple estacionario, sin refrigeración 
W-3001/4 Carcasa de sello simple estacionario, sin refrigeración 
W-2201/5 Collar de refrigeración para doble sello, con cojinete extendido 
W-2201/51 Collar de refrigeración para doble sello, cojinete estándar 
W-2201/53 Collar de refrigeración para sello simple, con cojinete extendido 
y-2201/6 Collar de refrigeración para doble sello, sin cojinete 
y-3001/6 Collar de refrigeración para doble sello, sin cojinete 
W-3501/7 Collar de refrigeración para doble sello, con placa guía 
W-2201/8 Collar de refrigeración para sello simple, con cojinete extendido 
y-2201/91 Collar de refrigeración para doble sello, sin cojinete 
y-2201/92 Collar de refrigeración para doble sello, sin cojinete, sin ranura interna

coMponenteS adicionaleS indiVidualeS Vulcan 
Código de Inventario 
Vulcan

Descripción

W-2204/1 Anillo espaciador para sellos simples sin refrigeracion 
W-2204/3 Cojinete de Carbono extendido para collar W-2201/8 
W-2204/6 Cojinete de Carbono extendido para collar W-2201/5 
W-2204/9 Cojinete de Carbono para collares W-2201/2, /3 and /51

JuegoS de reparacion Vulcan (Sin coMponenteS de collar o 
carcaSa) 
Código de Inventario 
Vulcan

Descripción

Tipo V9000 Sellos de resorte abierto internos y externos 
Tipo V9000A Como el anterior, mas cojinete de Carbono W-2204/9  
Tipo V9001 Sellos de resorte abierto interno, sello externo revestido en caucho  
Tipo V9002 Sellos revestidos en caucho internos y externos
Tipo V9005 Sellos de resorte abierto interno y externo, ambos con asiento tipo externo corto 
Tipo V9006 Sello Interno de resorte abierto, sello de caucho revestido externo, ambos con 

asiento tipo externo corto
Tipo V9007 Sello base Tappit interno, con sello de resorte abierto externo
Tipo V9008 Sello base Tappit interno, con sellos revestido de caucho externo 
Tipo V9010 Sello de resorte abierto interno solamente
Tipo V9011 Sello revestido de caucho interno solamente
Tipo V9012 Sello de resorte abierto interno solamente, con asiento externo corto. 
Tipo V9016 Rotativo revestido de caucho W-3009/1 con asiento bi elastómero. 
Tipo V9017 Rotativo revestido de caucho W-3009/2 con asiento bi elastómero. 
Tipo V9020 Sello de resorte abierto externo solamente 
Tipo V9021 Sello revestido de caucho externo solamente 
Tipo V9023 Rotativo de resorte abierto interno de 30mm con asiento bi elastómero 
Tipo V9030 Sello base Tappit interno solamente 
Tipo V9040 Rotativo base Tappit interno con asiento externo corto. 

Todos los juegos de reparación de sello anteriores se suministran con las juntas tóricas 
y pernos de posicionamiento apropiados para el collar de carcasa de refrigeración. 

Para otras combinaciones de juegos de reparación, por favor consulte la base de datos 
de O.E.M. y/o nuestra lista de precios O.E.M., o contáctenos con sus necesidades

N/AE 316

N/AE 316

N/AE

316

N/AE

316

N/AE

316

N/AE

316

N/AE 316

N/AE 316

316DQ SSE

E 316c Q316WF WcE V

E 316WF

FDA

FDA

FDA

FDA

FDA

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.

Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del OEM o 
número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.



11
c

128

sellos de Boquilla VulCan® ÍnteGros Y 
adaPtados a las BomBas Fristam® 

Vulcan suministra desde inventario unidades de sello completas para bombas Fristam®, basados en la amplia gama de componentes de Vulcan. 
éstas unidades de sello completo sustituyen directamente los ensamblajes O.E.M. Fristam®, al tiempo que ofrece los beneficios de la calidad y la 
confiabilidad Vulcan. Los siguientes ejemplos sólo muestran las disposiciones más comunes para cada tipo de collar de refrigeración o carcasa, 
por favor pregunte por alternativas, tenemos una amplia gama de variantes posibles para satisfacer sus necesidades.

diSpoSicion de collar w-2201/1 

W-2208/12 W-2206/61 W-2205/6 W-2208/12B

ROTATIVO 
INTERNO

ASIENTO 
INTERNO

ASIENTO 
ExTERNO

ROTATIVO 
ExTERNO

W-2208/12            W-2206/61  W-2204/9 W-2205/6 W-2208/12B

ROTATIVO 
INTERNO

ASIENTO 
INTERNO

COJINETE 
DE 

CARBONO
ASIENTO 
ExTERNO

ROTATIVO 
ExTERNO

diSpoSicion de collar w-2201/2

diSpoSicion de collar w-2201/3 diSpoSicion de collar w-2201/4

W-2208/12      W-2206/61  W-2204/9       W-2205/6 W-2208/12B

ROTATIVO 
INTERNO

ASIENTO 
INTERNO

COJINETE 
DE 

CARBONO
ASIENTO 
ExTERNO

ROTATIVO 
ExTERNO

W-2208/12 W-2206/61 W-2201/4

ROTATIVO INTERNO ASIENTO INTERNO CARCASA de 
ASIENTO 

diSpoSicion w-3x01/1 diSpoSicion w-3x01/2

W-xx08/12 W-xx06/61 W-xx05/6 W-xx08/12B

ROTATIVO 
INTERNO

ASIENTO 
INTERNO

ASIENTO 
ExTERNO

ROTATIVO 
ExTERNO

W-xx08/12 W-xx08/12B

ROTATIVO 
INTERNO

ROTATIVO 
ExTERNO 

TAMAñO DE EJE DØ CóDIGO DE TAMAñO D1 D3 L1 L2

30.00 0300 48.00 43.80 22.00 7.60

35.00 0350 55.50 48.90 26.00 8.60

E 316WF

DØ

L1

D1 D3

L2 L1L2

E Wc 316WF

E Wc 316WF

E Wc 316WF E Wc 316WF

E Q 316S

DØ D3

L1L1

24.0

7.522.0

7.520.0 7.5 20.0

22
.0

36
.0

41
.2

55.37

7.520.0 7.5 20.0

22
.0

36
.041
.2

64.00

7.520.0 7.5 20.0

22
.0

36
.0

41
.2

55.37
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.

Escalón en el D. I. 
del orificio interno 

de descarga 

Escalón en el D. I. 
del orificio interno 

de descarga 

FDA FDA

FDA

FDA

Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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sellos de Boquilla VulCan® ÍnteGros Y 
adaPtados a las BomBas Fristam® 

Para facilitar la identificación del sello de la unidad correcta, el Código Vulcan es derivado del Código de juego de sello original O.E.M., tanto 
con una “W” para  acero inoxidable (o una “y” para “FDA”) y un prefijo de tamaño de eje, y un formato estándar de Código sufijo de material. Por 
ejemplo, un juego de sello 316 de acero inoxidable Vulcan para sustituir al Código “9.611b” O.E.M. seria W-0220.V9611B.E.WF., donde el 0220 
denota 22mm de tamaño de eje, E denota juntas tórica EP, y WF denota Carbono vs Acero Inoxidable en disposición de doble sello. La siguiente 
ilustración muestra solo la disposición más común para cada estilo de collar. Tenemos una gran gama de variantes disponibles para adaptarse a 
sus necesidades. Por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. o portal web de base de datos O.E.M., o consulte.

diSpoSicion de collar w-2201/5 diSpoSicion de collar w-2201/51

diSpoSicion de collar y-2201/6 diSpoSicion de collar w-3501/7

diSpoSicion de collar w-2201/8 diSpoSicion de collar w-2201/91

W-2208/12 W-2206/61 W-2204/6 W-2209/3

ROTATIVO 
INTERNO

ASIENTO 
INTERNO

COJINETE 
CARBONO

ROTATIVO 
ExTERNO

W-2208/12              W-2206/61 W-2204/9 W-2205/6 W-2208/12B

ROTATIVO 
INTERNO

ASIENTO 
INTERNO

COJINETE 
Carbono

ASIENTO 
ExTERNO

ROTATIVO 
ExTERNO

y-2208/2 W-2206/61 W-2205/6 W-2208/12

ROTATIVO 
INTERNO

ASIENTO 
INTERNO

ASIENTO 
ExTERNO

ROTATIVO 
ExTERNO

W-3508/12 W-3506/61 W-3004/7 W-3009/3

ROTATIVO 
INTERNO

ASIENTO 
INTERNO

COJINETE 
CARBONO

ROTATIVO 
ExTERNO

W-2208/12 W-2205/6 W-2204/3

ROTATIVO 
INTERNO

ASIENTO 
INTERNO

COJINETE 
CARBONO

y-2208/2 W-2206/61 W-2205/6 W-2208/12

ROTATIVO 
INTERNO

ASIENTO 
INTERNO

ASIENTO 
ExTERNO

ROTATIVO 
ExTERNO
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E Wc 316WF

E Wc 316WF

E Wc 316WF

E Wc 316WF

E Q 316c
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Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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SelloS Vulcan adaptableS a boMbaS Fpx no lubricadaS FriStaM® 

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D3 L1 L2

22.00 0220 45.00 22.00 30.00

30.00 0300 60.00 24.00 27.00

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D3 L1 L2 L3

22.00 0220 45.00 22.00 22.00 20.00

30.00 0300 60.00 24.00 28.00 22.00

35.00 0350 64.00 26.00 30.00 26.00

SELLOS SIMPLES NO LUBRICADAS, con 
rotativo de Carburo de Silicio, estacionario de 
Carbono Monolítico, y elastómeros E.P, F.D.A. 
compatibles.

Código de Inventario Vulcan
y-0220.V9018.E.RD. 
y-0300.V9018.E.RD.

SELLOS INDIVIDUALES LUBRICADOS, con 
rotativo de Carbono, estacionario de Carburo 
de Silicio Monolítico, y elastómeros E.P., F.D.A 
compatibles. No aplicable a dimensión L3

Código de Inventario Vulcan

y-0220.V9019.E.DR. 

y-0300.V9019.E.DR.

y-0350.V9019.E.DR

SELLOS SIMPLES LUBRICADOS, con rotativo 
de Carbono, estacionario de Carburo de 
Silicio Monolitico, y elastómeros E.P., F.D.A 
compatibles. Aplicable a dimensión L3.

Código de Inventario Vulcan 

y-0220.V0633.E.yR.

y-0300.V0735.E.yR. 

y-0350.V0736.E.yR

tipo V9200 adaptable a boMbaS Serie FriStaM® Ft-®
Vulcan fabrica y almacena sellos individuales 
de 30mm para adaptarse a bombas centrifugas 
Fristam® serie FT200 y FT400. F.D.A. compatibles.

Código de Inventario Vulcan = y-0300.V9200.E.R

tipo 1676 y 1696 adaptableS a boMbaS MultietapaS FriStaM
Vulcan hace sellos Tipo 1676 de alto rendimiento, balanceados 
hidráulicamente, multiresorte para adaptarse a bombas centrifugas 
multietapas Fristam® series FM, FPE, FPH y FPHP. Código de 
Inventario Vulcan = W-xxxx.1676.V.R.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D2 D3 L1 L2

18.00 0220 37.00 22.00 36.00 32.50 9.00

32.00 0430 61.00 43.00 59.00 40.00 14.00

35.00 0350 61.00 43.00 59.00 30.00 14.00

Para complementar al Tipo 1676, Vulcan también suministra el 
cilindro de 38mm y labio del sello para sellar el fluido lubricante. 
Para alto rendimiento, también ofrecemos el sello externo Tipo 
1696 de 38mm, en  Carbono vs Cerámica con E.P., como sello 
mecánico para la posición lubricada.
Códigos de Inventario Vulcan; W-xxxx.1676.V.x.SLEE y 
W-xxxx.1696.E.C.

jueGos de sello VulCan Para BomBas Fristam® 

SelloS Vulcan adaptableS a boMbaS Fpx lubricadaS FriStaM®

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 L1 L2

22.00 0220 45.00 25.40 8.10
38.00 0380 62.00 23.80 8.10

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

30.00 0300 54.50 44.00 24.00 12.00

DØ

L1

D1 D3

L2

D2

DØ

L1

D1 D3

L2

DØ

L1

D3

L3L2
DØ

L1

D3

L2

E RD 316

E R 316

V R 316

E c 316

V R 316

E N/A 316

FDA

E DR 316 FDA

E DR 316 FDA

E DR 316 FDA

E YR 316 FDA

E YR 316 FDA

E YR 316 FDA

FDA

Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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sellos VulCan adaPtaBles a BomBas de 
lóBulos rotatorias Fristam® 

Vulcan fabrica y almacena juegos de sello para sustituir directamente las disposiciones simples y dobles en las bombas de lóbulos rotatorias 
Fristam® serie FLII. Disponibles con cara rotativa central de Carburo de Silicio Monolítico y estacionario interno, con estacionario externo de 
Carbono para disposiciones de sello doble.

CILINDRO 
O.D. D2     

CóDIGO DE 
TAMAñO DØ MODELO DE BOMBA O.E.M. 

28.00 0200 FLII 55

38.00 0300 FLII 75

50.00 0400 FLII 100

62.00 0520 FLII 130

Vulcan fabrica y almacena sellos completos para sustituir directamente a los sellos O.E.M. en bombas de lóbulos rotatorias Fristam® series FL, 
FLF y FLFN. Disponibles con caras de sello en Carburo de Tungsteno vs Carburo de Tungsteno como estándar, para mejorar la vida del sello en 
condiciones de lubricación pobre comunes en aplicaciones para las que estas bombas son utilizadas.

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO DØ MODELO DE BOMBA O.E.M. 

20.00 0200 FL55 , FLF55

31.00 0300 FL75 , FLF75

38.00 0380 FL100 , FLF100

Vulcan también suministra juegos de reparación para sellos Fristam® series FK y FL. Estos kits se adaptaran tanto en sellos Vulcan o O.E.M 
originales y contienen cara rotativa, cara estacionaria, sellos de labio, y juntas tóricas necesarias. Los kits contienen partes para reparar dos 
sellos, así que solo se requiere un kit de reparación para cada reparación de bomba.

TAMAñO DE EJE 
DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO MODELO DE BOMBA O.E.M. 

20.00 0200 FL55 , FLF55

31.00 0300 FL75 , FLF75

38.00 0380 FL100 , FLF100

52.00 0520 FL130 , FLF130

Vulcan fabrica sellos simples o dobles completos para las bombas de 
rotor de lóbulos comunes fkl50. El diseño de Vulcan incorpora un rotativo 
de Carburo de Silicio insertad, eliminando el rotativo O.E.M. de óxido 
de cromo y proporcionando una solución más limpia para procesos de 
alimentos. Para más sellos de la serie FKL, por favor póngase en contacto 
con nosotros

Código de Inventario Vulcan W-xx02/1  
Sello simple W-xx02/1 en SSiC vs SSiC 
Sellos simple W-xx02/1.CAR en SSiC vs Carbono 
Sello doble W-xx02/2 en SSiC vs SSiC vs Carbono 

Código de Inventario Vulcan
Juego de reparación W-xx11/2 en T.C vs T.C. con juntas tóricas 
EP 

Juego de reparación W-xx11/3 en Carbono vs Acero Inoxidable 
con Juntas tóricas EP

Juego de reparación W-xx11/3 en Carbono vs Acero Inoxidable 
con  Juntas tóricas Viton®

SelloS Vulcan adaptableS a boMbaS de lóbuloS rotatoriaS FriStaM® Serie Flii

SelloS Vulcan adaptableS a boMbaS de rotor de lobuloS FriStaM® SerieS Fl, FlF y FlFn

Código de Inventario Vulcan

Sello simple W-xx10/1 En Carburo de Tungsteno vs arburo de Tungsteno 
con juntas tóricas EP

SelloS Vulcan adaptableS a SelloS FriStaM® SerieS Fk y Fl

Código de Inventario Vulcan
Sello simple W-4820/1 en SSiC vs SSiC con juntas Tóricas Viton® 
Sello doble W-4820/2 con SSiC vs SSiC vs Carbono, con Juntas tóricas 
Viton®

SelloS Vulcan adaptableS a boMbaS de rotor de lobuloS FriStaM® Serie Fkl50

TAMAñO DE EJE DØ CóDIGO DE 
TAMAñO MODELO DE BOMBA O.E.M. 

48.00 0480 FKL50 , FZx 2100, FZx 2150, FZx 
2200 , FZx 2250

E Z 316

E H 316

R 316

DØ
DØ

DØ

DØ

FDA

E H 316

E Q 316

V Q 316

E RD 316

E EZ 316

E R 316 FDA

FDA

FDA

E V

D2

Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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sellos VulCan adaPtaBles a BomBas 
GrundFos® hilGe®

tipoS de SelloS de reSorte conico
Vulcan fabrica y almacena una amplia gama de sello de resorte cónico para adaptarse a varias gamas de bombas centrifugas Grundfos® Hilge®, 
tales como Hygia®, Maxana® and Sipla®. Para ayudar a la identificación de estos sellos que parecen muy similares, por favor use la siguiente 
tabla como guía, que muestra las dimensiones instaladas con el Código de Tipo Vulcan y el Código de Tipo O.E.M.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO 

DØ
D1 D3 L1 L2 VULCAN TIPO 

CóDIGO
CODIGO DE SELLO 

O.E.M.
MATERIALES CON 
DISPONIBILIDAD 
GARANTIZADA

19.00 0190 30.90 31.00 25.00 8.00 12 001-19 O3
19.00 0190 30.90 31.00 25.00 8.00 12S 001-19 O5
19.00 0190 35.00 31.00 20.00 9.50 8BU 002-19 O3
22.00 0220 37.00 33.00 27.50 10.00 126 L1K-22 F3
28.00 0280 43.30 40.00 29.00 9.00 12 001-28 O3
28.00 0280 43.30 40.00 29.00 9.00 12H 001-28 A3
28.00 0280 43.30 40.00 29.00 9.00 12S 001-28 O5
28.00 0280 42.00 40.00 24.60 11.00 8B 002-28 O3
30.00 0300 45.00 43.00 32.50 10.00 126 L1K-30 F3
30.00 0300 45.00 43.00 32.50 10.00 126L L1K-30 G3
30.00 0300 45.00 43.00 40.00 10.00 127 L1N-30 D3
38.00 0380 60.50 53.00 39.00 11.50 12 001-38 O3
38.00 0380 55.00 53.00 31.00 11.50 8B 002-38 O3
40.00 0400 58.00 56.00 34.00 13.00 126 L1K-40 F3
40.00 0400 58.00 56.00 34.00 13.00 126L L1K-40 G3
50.00 0500 70.00 66.00 38.00 14.00 126 L1K-50 F3
50.00 0500 70.00 66.00 38.00 14.00 126L L1K-50 G3

  50.00* 0500 70.00 66.00 43.00 14.00 8BU 1238-50 O3

Ejemplo de Código de Inventario Vulcan 

Por favor sustituya XXXX con el Código de Tamaño e YY 
con el Código de Tipo Vulcan pertinente.

W-XXXX.YY.R.E.P.

El Tipo yy, según muestra el Código de Tipo Vulcan a 
continuación, con el alambre de resorte en sentido horario, 
Acero Inoxidable vs Carbono, y elastómero E.P

W-XXXX.YY.R.E.S.

El Tipo yy, según muestra el Código de Tipo Vulcan a 
continuación, con alambre de resorte en sentido horario, 
caras de sello de Carburo de Silicio, y elastómero E.P. 

Si el digito final del Código de sello O.E.M. es “2” entonces el sello de reemplazo requiere un alambre de resorte de rotación anti-horaria. Por favor, 
reemplace el carácter “R” en el Código Vulcan con un “L” para alambre de resorte anti-horario. Si el Código O.E.M. que usted necesita no se lista, 
verifique los dos siguientes tipos de sello o contáctenos con sus necesidades.

Vulcan fabrica y almacena nuestros sellos de resorte 
cónico Tipo 128 con asientos bi-elastomero, para bombas 
con cámara de sello refrigerada.

El Tipo 128 es frecuentemente instalado en conjunto con 
los sellos Tipo 12 listados anteriormente, en bombas 
centrífugas Grundfos®, Hilge®

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 CODIGO DE SELLO 

O.E.M.

19.00 0190 39.30 31.00 20.00 17.50 0B3-19 B3
28.00 0280 47.30 40.00 26.50 18.00 0B3-28 B3
38.00 0380 59.30 53.00 33.50 16.80 0B3-38 B3

tipo 128

E V 316

316RPE

DØ

L1

D1 D3

L2

DØ

L1

D1 D3

L2

PS FDA

E V 316PS

E V 316PS

E V 316PS FDA

E V 316PS FDA

E V 316PS

E V 316S

E V 316PS FDA

E V 316

E V 316S

P

E V 316P

E V 316S

E V 316P

E V 316S

E V 316PS FDA

E V 316P

E V 316PS FDA

E V 316PS

Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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SelloS tipo higienicoS 1662/1663
Vulcan fabrica y almacena sellos multiresorte para sustituir los sellos 
de resorte ondulado O.E.M. originales, utilizados para aplicaciones 
higiénicas en bombas centrifugas Grundfos® Hilge®.

Las series centrifugas comunes incluyen; Hygiana®, Euro Hygia®, 
Maxana®, Dura®, Sipla®, Contra® y Durietta®. Sin embargo, los 
códigos de sello son universales y usted puede identificar su sello a 
partir de los siguientes códigos.

La conversión al reemplazo directo de diseño multiresorte balanceado 
de Vulcan evita la posibilidad de un fallo prematuro en el resorte 
ondulado simple.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D2 D3 L1 L2 L3 VULCAN TIPO 

CóDIGO
NUMERO DE 
PARTE O.E.M. 

MATERIALES CON 
DISPONIBILIDAD 
GARANTIZADA

19.00 0190 30.90 16.00 33.50 29.00 8.00 4.00 1662 001-19 O1

28.00 0280 43.30 24.00 43.00 33.00 9.00 4.00 1662 001-28 O1

28.00 0280 43.30 24.00 43.00 33.00 9.00 4.00 1662L 001-28 A1

28.00 0280 48.00 24.00 43.00 34.50 10.50 0.50 1663 BS2-28 O1

28.00 0280 48.00 24.00 43.00 38.00 10.50 4.00 1663A BS3-28 O1

  38.00* 0380 60.50 35.00 52.80 43.00 11.50 4.00 1662 001-38 O1

38.00 0380 57.10 35.00 52.80 35.00 10.50 0.50 1663 BS2-38 O1

SelloS Vulcan adaptableS a boMbaS inoxpa® 
Sellos Tipo 50 adaptables a bombas serie Prolac® 

Vulcan fabrica y almacena sellos multiresorte estacionarios Tipo 50, 
para adaptarse a bombas Inoxpa® Prolac® serie “S”, con disposiciones 
de sellos simples o en conjunto. Con sellos estacionarios como el Tipo 
50, los alambres de resorte están sobre el estacionario y el rotativo es 
un contra anillo.
Bombas con cámara de sello refrigerada usan sellos en conjunto, con el 
Tipo 50 en la posición del impulsor, y el Tipo 1688 estándar de Vulcan 
en la posición de refrigeración de agua exterior. Las dimensiones para 
el Tipo 1688 se pueden encontrar en la sección de los sellos de resorte 
ondulado.

TAMAñO DE EJE 
DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D3 L1 L2

0.625 0158 44.50 26.00 10.50
1.000 0254 53.50 26.00 10.00
1.500 0381 74.00 31.00 15.50

SelloS tipo 1683 adaptableS a boMbaS de rotor de lobuloS SerieS inoxpa® Slr® 
Vulcan fabrica y almacena sellos de junta tórica montada de resorte 
ondulado Tipo 1683 con asientos bi-elastomericos, para adaptarse a 
bombas de rotor de lóbulos serie Inoxpa® SLR®. Al igual que con la 
mayoría de los diseños rotor de lóbulos, se requieren dos sellos para 
cada bomba.

TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D3 L1 L2

28.00 0280 45.00 39.00 19.10 12.00
35.00 0350 53.00 45.50 19.10 12.00
50.00 0500 70.00 63.50 23.00 12.00

65.00 0650 90.00 82.30 25.80 14.00

SelloS Vulcan tipo 1651 adaptableS a boMbaS JabSco® 
Vulcan fabrica y almacena juegos de cara Tipo 1651 para adaptarse 
a bombas rotor de lóbulos I.T.T. Jabsco® Hy-line®. Vulcan también 
ofrece otros sellos adaptables a equipos I.T.T. Jabsco® O.E.M. 
comunes; por favor contáctenos para más detalles.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO
D1 D2 L1 L2 MODELO DE 

BOMBA O.E.M. 

1.000 0254 37.00 38.00 11.10 12.30 LH 32, 34 & 42
1.375 0349 48.00 51.50 11.50 12.50 LH 44 , LH 52
1.875 0476 60.50 64.50 12.70 13.70 LH 62 , LH 64

sellos VulCan adaPtaBles a BomBas 
GrundFos® hilGe® inoxPa® Y jaBsCo®

DØ

L1

D1 D3

L2

D2

DØ

L2

D3

L1

DØ

L1

D1

L2

D2

DØ

L1

D1

L2

D3

304PN

316PV

E V 316SP

L3

H

E V 316cS FDAR

E V 316cS FDAR

E V 316cS FDAR

E V 316cS R

E V 316cS R

E V 316cS R

E V 316R FDA

FDA

FDA

Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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sellos VulCan Para BomBas johnson® 
Vulcan fabrica y almacena una amplia gama de sellos de rango estándar que se utilizan en equipos S.P.x.® 
Johnson®, tales como nuestras gamas de sello Tipo 24S, Tipo 192B y Tipo 1677M. Vulcan también hace y almacena 
varios sellos de diseño/dimensiones especiales, los más comunes de los cuales se detallan a continuación

JuegoS de cara tipo 1650 adaptableS a boMbaS de rotor de lobuloS Serie ol®
Vulcan fabrica y almacena reemplazos de juegos de cara de sello 
que vienen con resortes ondulados y las juntas tóricas necesarias 
en tamaños de eje de 24, 40 y 53mm.

Para todas las versiones de sello doble y las de 75mm para 
adaptarse a bombas con cámara de refrigeración, por favor 
contáctenos.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D2 L1 L2 MODELO DE BOMBA O.E.M. 

24.00 0240 38.00 37.50 11.00 14.00 OL 1

40.00 0400 58.00 56.00 12.50 15.50 OL 2

53.00 0530 71.00 69.00 11.50 17.50 OL 3

SelloS tipo 1688y adaptableS a boMbaS rotor de lobuloS SerieS ic® y pd® 
Vulcan fabrica y almacena nuestros sellos de resorte ondulado con 
junta tórica montada Tipo 1688y, con el perfil exterior del asiento 
muy distintivo.
El estacionario de 30mm de tamaño tiene un ranura anti rotación 
semi circular simple; otros tamaños tienen tres “ranuras” anti 
rotación planas.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 MODELO DE BOMBA O.E.M. 

30.00 0300 40.00 41.00 19.10 9.30 IC 10 , PD 10

35.00 0350 44.50 45.50 19.10 9.20 IC 20 , PD 20

50.00 0500 62.00 61.90 21.10 10.40 IC 30 , PD 30

  70.00* 0700 85.00 88.90 25.80 14.10 IC 40 , PD 40

  80.00* 0800 95.00 101.00 25.80 16.20 IC 50 , PD 50

Vulcan también ofrece nuestro Tipo 1682y en tamaños de 30mm 
y 35mm, con un rotativo Tipo 1682 estándar y estacionario 1688y, 
que podría ser la opción preferida para estos tamaños de eje

SelloS tipo 1688z adaptableS a boMbaS rotor de lobuloS Serie tl® 
Vulcan fabrica y almacena nuestros sellos Tipo 1688Z de 
resorte ondulado, con junta tórica montada y estacionarios bi-
elastomericos, para adaptarse a bombas de rotor de lóbulos serie 
“Top Lobe®” 

Vulcan ofrece otros sellos de diseño específico para adaptarse a 
bombas S.P.x. Johnson, tales como nuestro Tipo 1649 adaptable 
a “Top Wing®”, y nuestro Tipo 1698 adaptable a bombas serie 
“SQ®”. Por favor, contáctenos con sus necesidades y para 
disponibilidad de inventario.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 MODELO DE BOMBA O.E.M. 

30.00 0300 48.00 41.00 19.10 10.30 TL 1

35.00 0350 55.00 45.50 19.10 12.00 TL 2

50.00 0500 72.00 61.90 21.10 12.00 TL 3

304QV

304HE

E 316

DØ

L1

D1 D2

L2

DØ

L1

D1 D3

L2

DØ

L1

D1 D3

L2

u H

tenga en cuenta

Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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sellos VulCan adaPtaBles a BomBas 
G.e.a.® tuChenhaGen® 

SelloS eStacionarioS tipo 94 adaptableS a boMbaS Serie ag, zg, ar y zr 
Vulcan fabrica y almacena una gama se sellos estacionario 
monoresorte, con rotativos contra anillo con cara de Carburo de 
Silicio, y estacionarios resortados de Carbono insertado para sustituir 
los rotativos revestidos de cromo-óxido de los sellos O.E.M.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 L1

16.00 0120 30.00 7.00

24.00 0180 50.00 11.00

25.00 0210 50.00 11.00

35.00 0280 50.00 11.00

SelloS eStacionarioS tipo b94 adaptableS a boMbaS Serie Vp
Vulcan fabrica y almacena una gama de sellos estacionarios 
monoresorte con rotativos contra anillo de Acero Inoxidable y giro de 
álabes, y estacionarios resortados de Carbono insertado.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 L1

18.00 0210 40.00 10.00

22.00 0300 55.00 11.00

30.00 0350 55.00 11.00

SelloS higienicoS tipo 1661 adaptableS a boMbaS VariFlow® kn
Vulcan fabrica y almacena dos tamaños de sellos higiénicos 
multiresorte e hidráulicamente balanceados para adaptarse a 
bombas Variflow® serie KN, reemplazando directamente al diseño 
original.
Por favor, contáctenos si necesita tamaños de 50mm o sellos dobles 
para bombas con cámara de sello refrigerada.

TAMAñO DE 
EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO DØ D1 D2 D3 L1 L2 L3 O.E.M. TIPO CóDIGO

30.00 0300 45.00 21.50 44.50 32.50 7.00 4.00 KN 1

35.00 0350 50.00 28.00 49.30 40.50 7.00 4.00 KN 3

SelloS higienicoS tipo 1691 adaptableS a boMbaS VariFlow® tp
Vulcan fabrica y almacena dos tamaños de sellos higiénicos 
multiresorte e hidráulicamente balanceados para adaptarse a bombas 
Variflow® serie TP.
La cabeza rotativa se localiza directamente en un área específica del 
eje, eliminando la necesidad de un tambor interior. El rotativo también 
tiene un distintivo perfil saliente de cara de sello muy bajo.

TAMAñO 
DE EJE DØ

CóDIGO DE 
TAMAñO D1 D3 L1 L2 MODELO DE BOMBA O.E.M. 

30.00 0250 40.00 39.00 24.50 7.00 TP10, TP15, TP20, TP30

35.00 0300 45.00 44.00 25.50 7.00 TP16, TP25, TP50, TP80

E cS 316

E 304P

E 304D

L1

D1

DØ

L1

D1

DØ

L1

D1

L2

D3

DØ

L3

D1 D2 D3

L2 L1

316DR FDAE R

DØ

Consejos sobre nuestros Códigos de Materiales, que se muestran arriba, y nuestro sistema estándar de codificación están en las páginas 91 y 18 
de este catálogo. Para mayor facilidad, por favor consulte nuestra lista de precios O.E.M. donde encontrará una lista clara, filtrable por nombre del 
OEM o número de tipo de sello Vulcan, que muestra todos los materiales comunes y códigos de inventario, los precios, y la garantía de disponibilidad.

Todos los sellos / tamaños / materiales detallados arriba son de disponibilidad inmediata, a menos que se marque con un asterisco. Para 
otros tamaños, o identificación mediante referencia-x, por favor consulte la base de datos O.E.M en línea o contáctenos con sus requisitos.
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Estacionarios con junta tórica montada 
comunes para adaptarse a tamaños de 
carcasa EURO-DIN, diseñados para proveer 
una amplia gama de compatibilidad con los 
tipos de sello rotativos Vulcan.

El Tipo 8DIN LONG tiene una provisión de 
perno anti-rotación y es particularmente 
recomendado para tamaños de eje mayores 
y/o medios más viscosos. El Tipo 8DIN 
SHORT es un asiento estándar corto EURO-
DIN sin ranura de perno.

asientos Con junta tóriCa tiPo 8din Corto/larGo

taMaÑoS eStandar Vulcan 

DØ

L2

D1

L1

D1D4 D4

Para más información sobre materiales garantizados en estos tipos, por favor consulte la página 27.

Por favor, consulte la sección de Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                                                           
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D4 DINS
L1 DINL L2 DINL ANCHURA 

DE LA RANURA  
DINL 

PROFUNDIDAD DE 
LA RANURA

10 0100 21.00 16.42 6.60 10.00 4.00 5.00

12 0120 23.00 18.42 6.60 10.00 4.00 5.00

14 0140 25.00 20.42 6.60 10.00 4.00 5.00

16 0160 27.00 22.42 6.60 10.00 4.00 5.00

18 0180 33.00 26.60 7.50 11.50 4.00 5.50

20 0200 35.00 28.60 7.50 11.50 4.00 5.50

22 0220 37.00 30.60 7.50 11.50 4.00 5.50

24 0240 39.00 32.60 7.50 11.50 4.00 5.50

25 0250 40.00 33.60 7.50 11.50 4.00 5.50

28 0280 43.00 36.60 7.50 11.50 4.00 5.50

30 0300 45.00 38.60 7.50 11.50 4.00 5.50

32 0320 48.00 41.60 7.50 11.50 4.00 5.50

33 0330 48.00 41.60 7.50 11.50 4.00 5.50

35 0350 50.00 43.80 7.50 11.50 4.00 5.50

38 0380 56.00 48.80 9.00 14.00 5.00 5.50

40 0400 58.00 50.80 9.00 14.00 5.00 5.50

43 0430 61.00 53.80 9.00 14.00 5.00 5.50

45 0450 63.00 55.80 9.00 14.00 5.00 5.50

48 0480 66.00 58.80 9.00 14.00 5.00 5.50

50 0500 70.00 61.25 9.50 15.00 5.00 5.50

53 0530 73.00 64.25 11.00 15.00 5.00 5.50

55 0550 75.00 66.25 11.00 15.00 5.00 5.50

58 0580 78.00 69.25 11.00 15.00 5.00 5.50

60 0600 80.00 71.25 11.00 15.00 5.00 5.50

63 0630 83.00 74.25 11.00 15.00 5.00 5.50

65 0650 85.00 76.25 11.00 15.00 5.00 5.50

68 0680 90.00 80.50 11.30 18.00 5.00 5.50

70 0700 92.00 82.60 11.30 18.00 5.00 5.50

75 0750 97.00 87.60 11.30 18.00 5.00 5.50

80 0800 105.00 94.70 12.00 18.20 5.00 5.50

85 0850 110.00 99.70 14.00 18.20 5.00 5.50

90 0900 115.00 104.70 14.00 18.20 5.00 5.50

95 0950 120.00 109.70 14.00 17.20 5.00 5.50

100 1000 125.00 114.70 14.00 17.20 5.00 5.50
Todos los tamaños mostrados de asiento Tipo 8 DINL y 8 DINS son parte de nuestra Gama de Disponibilidad Inmediata Garantizada, 
en un 99% Cerámica y Carburo RB SiC; pero el Tipo 8 DINS está garantizado hasta e incluyendo 80 mm de tamaño solamente.
Asientos de Carbono, Carburo SiNSiC y Carburo de Tungsteno, junto con tamaños más grandes del Tipo 8 DINS de más de 80 mm, están 
en inventario en la mayoría, pero no en todos, los tamaños. Todos los asientos en inventario están disponibles o con elastómeros de Nitrilo, 
E.P. o Viton®.

12
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

asientos Con junta tóriCa tiPo 24 Corto/larGo
Estacionarios con junta tórica montada 
communes para adaptarse a tamaños de 
carcasa DIN, diseñados para proveer una 
amplia gama de compatibilidad con los tipos 
de sello rotativos Vulcan.

El Tipo 24DING LONG tiene una provisión anti-
rotación y es particularmente recomendado 
para tamaños de eje mayores y/o medios más 
viscosos. El Tipo 24DIN SHORT es un asiento 
estándar corto DIN sin ranura de perno.

TAMAñO 
MéTRICO DEL 

EJE DØ                                                           
CóDIGO DE 

TAMAñO D1 D4 DINS / DINL L1 DINL ANCHURA 
DE LA RANURA  

DINL 
PROFUNDIDAD DE 

LA RANURA

10 0100 21.00 16.42 8.60 4.00 5.00

12 0120 23.00 18.42 8.60 4.00 5.00

14 0140 25.00 20.42 8.60 4.00 5.00

16 0160 27.00 22.42 8.60 4.00 5.00

18 0180 33.00 26.60 10.00 4.00 5.50

20 0200 35.00 28.60 10.00 4.00 5.50

22 0220 37.00 30.60 10.00 4.00 5.50

24 0240 39.00 32.60 10.00 4.00 5.50

25 0250 40.00 33.60 10.00 4.00 5.50

28 0280 43.00 36.60 10.00 4.00 5.50

30 0300 45.00 38.60 10.00 4.00 5.50

32 0320 48.00 41.60 10.00 4.00 5.50

33 0330 48.00 41.60 10.00 4.00 5.50

35 0350 50.00 43.80 10.00 4.00 5.50

38 0380 56.00 48.80 11.00 5.00 5.50

40 0400 58.00 50.80 11.00 5.00 5.50

43 0430 61.00 53.80 11.00 5.00 5.50

45 0450 63.00 55.80 11.00 5.00 5.50

48 0480 66.00 58.80 11.00 5.00 5.50

50 0500 70.00 61.25 13.00 5.00 5.50

53 0530 73.00 64.25 13.00 5.00 5.50

55 0550 75.00 66.25 13.00 5.00 5.50

58 0580 78.00 69.25 13.00 5.00 5.50

60 0600 80.00 71.25 13.00 5.00 5.50

63 0630 83.00 74.25 13.00 5.00 5.50

65 0650 85.00 76.25 13.00 5.00 5.50

68 0680 90.00 80.50 15.30 5.00 5.50

70 0700 92.00 82.60 15.30 5.00 5.50

75 0750 97.00 87.60 15.30 5.00 5.50

80 0800 105.00 94.70 15.70 5.00 5.50

85 0850 110.00 99.70 15.70 5.00 5.50

90 0900 115.00 104.70 15.70 5.00 5.50

95 0950 120.00 109.70 15.70 5.00 5.50

100 1000 125.00 114.70 15.70 5.00 5.50

Todos los tamaños mostrados de asiento Tipo 24 DINL y 24 DINS son parte de nuestra gama de Disponibilidad Inmediata Garantizada 
en un 99% Cerámica y Carburo RB SiC, pero el asiento Tipo 24 DINS está garantizado hasta e incluyendo 80 mm de tamaño solamente. 
Asientos de Carburo de Tungsteno y tamaños mayores del Tipo 24 DINS de más de 80mm están en inventario en la mayoría, pero no 
todos, los tamaños. Todos los asientos en inventario están disponibles o con elastómeros de Nitrilo, E.P. o Viton®

taMaÑoS eStandar Vulcan 

DØ

L1

D1

L1

D1D4 D4

Para más información sobre materiales garantizados en estos tipos, por favor consulte la página 57.
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

asientos estándar de junta tóriCa 

taMaÑoS eStandar Vulcan 

Diseños de junta tórica montada comunes 
de Vulcan con provisión anti-rotación, para 
adaptarse a tamaños de carcasa europeas 
comunes incluyendo DIN.

Estos son asientos estándar de la industria, 
especificados comúnmente para Sellos de 
Resorte Cónico en tareas generales. De todas 
maneras, debe considerarse la posibilidad de 
usar asientos de estilo lardo con provisión 
anti-rotación, si las condiciones lo requiere.

TAMAñO 
MéTRICO 

DEL EJE DØ                                                           

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

TIPO 8.STD TIPO 8B TIPO 12 TIPO 12DIN TIPO 13 TIPO 13DIN

D1 L1 D1 L1 D1 L1 D1 L1 D1 L1 D1 L1
10 0100 19.20 6.60 19.20 7.10 18.10 5.50 21.00 7.00 18.10 5.50 21.00 7.00
11 0110 -- -- -- -- 20.60 5.50 -- -- 20.60 5.50 -- --
12 0120 21.60 5.60 21.60 7.60 20.60 5.50 23.00 7.00 20.60 5.50 23.00 7.00
13 0130 -- -- -- -- 23.10 6.00 -- -- 23.10 6.00 -- --
14 0140 24.60 5.60 24.60 7.60 23.10 6.00 25.00 7.00 23.10 6.00 25.00 7.00
15 0150 24.60 6.60 24.60 8.60 26.90 7.00 -- -- 26.90 7.00 -- --
16 0160 28.00 7.50 28.00 9.00 26.90 7.00 27.00 7.00 26.90 7.00 27.00 7.00
17 0170 -- -- -- -- 26.90 7.00 -- -- 26.90 7.00 -- --
18 0180 30.00 8.00 30.00 10.00 30.90 8.00 33.00 10.00 30.90 8.00 33.00 10.00
19 0190 31.00 7.50 31.00 9.00 30.90 8.00 -- -- 30.90 8.00 -- --
20 0200 35.00 7.50 35.00 9.50 30.90 8.00 35.00 10.00 30.90 8.00 35.00 10.00
21 0210 -- -- -- -- 35.40 8.00 -- -- 35.40 8.00 -- --
22 0220 35.00 7.50 35.00 9.50 35.40 8.00 37.00 10.00 35.40 8.00 37.00 10.00
23 0230 -- -- -- -- 35.40 8.00 -- -- 35.40 8.00 -- --
24 0240 38.00 7.50 38.00 9.50 35.40 8.00 39.00 10.00 35.40 8.00 39.00 10.00
25 0250 38.00 7.50 38.00 9.50 38.20 8.50 40.00 10.00 38.20 8.50 40.00 10.00
26 0260 40.00 8.00 40.00 10.00 38.20 8.50 -- -- -- -- -- --
28 0280 42.00 9.00 42.00 11.00 43.30 9.00 43.00 10.00 43.30 9.00 43.00 10.00
30 0300 45.00 10.50 45.00 11.00 43.30 9.00 45.00 10.00 43.30 9.00 45.00 10.00
32 0320 48.00 10.50 48.00 11.00 43.30 9.00 48.00 10.00 43.30 9.00 48.00 10.00
33 0330 50.00 11.00 -- -- 53.50 11.50 48.00 10.00 53.50 9.00 48.00 10.00
35 0350 52.00 11.00 52.00 11.50 53.50 11.50 50.00 10.00 53.50 11.50 50.00 10.00
38 0380 55.00 10.30 55.00 11.50 60.50 11.50 56.00 13.00 60.50 11.50 56.00 13.00
40 0400 58.00 10.80 58.00 11.50 60.50 11.50 58.00 13.00 60.50 11.50 58.00 13.00
42 0420 62.00 12.00 62.00 14.30 60.50 11.50 -- -- -- -- -- --
43 0430 62.00 12.00 62.00 14.30 60.50 11.50 61.00 13.00 -- -- -- --
44 0440 -- -- -- -- 65.50 11.50 -- -- -- -- -- --
45 0450 64.00 11.60 64.00 14.30 65.50 11.50 63.00 13.00 -- -- -- --
48 0480 68.40 11.60 68.40 14.30 65.50 11.50 66.00 13.00 -- -- -- --
50 0500 69.30 11.60 69.30 14.30 72.50 11.50 70.00 14.00 -- -- -- --
53 0530 -- -- -- -- -- -- 73.00 14.00 -- -- -- --
55 0550 75.40 13.30 75.40 15.30 72.50 11.50 75.00 14.00 -- -- -- --
58 0580 78.40 13.30 78.40 15.30 -- -- 78.00 14.00 -- -- -- --
60 0600 80.40 13.30 80.40 15.30 79.30 11.50 80.00 14.00 -- -- -- --
63 0630 -- -- -- -- -- -- 83.00 14.00 -- -- -- --
65 0650 85.40 13.00 85.40 15.30 84.50 11.50 85.00 14.00 -- -- -- --
68 0680 91.50 13.70 91.50 16.00 -- -- 90.00 14.00 -- -- -- --
70 0700 92.00 13.00 92.00 15.30 89.50 11.50 92.00 16.00 -- -- -- --
75 0750 99.00 14.00 99.00 15.30 94.50 11.50 97.00 16.00 -- -- -- --
80 0800 104.00 15.00 104.00 16.30 99.50 11.50 105.00 18.00 -- -- -- --
85 0850 109.00 14.80 -- -- 105.50 13.50 110.00 18.00 -- -- -- --
90 0900 114.00 14.80 -- -- 111.50 13.50 115.00 18.00 -- -- -- --
95 0950 120.30 15.80 -- -- 116.50 13.50 120.00 18.00 -- -- -- --
100 1000 123.30 15.80 -- -- 119.50 13.50 125.00 18.00 -- -- -- --

Todos los tamaños mostrados de asiento Tipo 8 STD, 8B, 12, 12DIN,13 y 13DIN  son parte de nuestra gama de Disponibilidad Inmediata 
Garantizada en un 99% Carburo RB SiC, pero asientos Tipo 8 STD están garantizados hasta e incluyendo 80 mm de tamaño solamente. 
Asientos de Carburo de Tungsteno y tamaños mayores del Tipo 8 STD de más de 80mm están en inventario en la mayoría, pero no todos, 
los tamaños. Todos los asientos en inventario están disponibles o con elastómeros de Nitrilo, E.P. o Viton®

DØ

L1

D1

Para más información sobre materiales garantizados en estos tipos, por favor consulte las páginas 26 a 35.
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

asientos Con junta tóriCa tiPo 21/31 non-din
Estacionarios con configuración – ‘H’ monolítica, de 
junta tórica montada, adaptables a dimensiones de 
carcasas Europeas comunes (Tipo 21) o carcasas 
Americanas comunes (Tipo 31).

Estos estacionarios proporcionan los beneficios 
de tanto una longitud de la conexión corta como 
un orificio en la cara posterior y por lo tanto son 
capaces de ser fijados en todo rango de tamaño. 
Esto proporciona una función anti-rotación opcional 
dentro de un asiento de longitud operativa corta.

TAMANO 
IMPERIAL 
DEL EJE 

DØ 

TAMAñO 
MéTRICO 
DEL EJE 

DØ                                                           

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

TIPO 21 TIPO 31
D1 L1 D1 L1

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO
0.375 10 0095 0.969 24.60 0.344 8.74 0.812 20.62 0.312 7.93

  12 0120 1.094 27.79 0.344 8.74 -- -- -- --
0.500   0127 1.094 27.79 0.344 8.74 1.000 25.40 0.312 7.93
0.625 16 0158 1.219 30.95 0.406 10.32 1.250 31.75 0.405 10.28

    18* 0180 1.344 34.15 0.406 10.32 -- -- -- --
0.750 19 0191 1.344 34.15 0.406 10.32 1.375 34.93 0.405 10.28

    20* 0200 1.406 35.70 0.406 10.32 -- -- -- --
0.875 22 0222 1.469 37.30 0.406 10.32 1.469 37.30 0.406 10.32
1.000 25 0254 1.594 40.50 0.406 10.32 1.625 41.28 0.437 11.10

  28 0280 1.875 47.63 0.472 11.99 -- -- -- --
1.125   0286 1.875 47.63 0.472 11.99 1.750 44.44 0.437 11.10

    30* 0300 2.000 50.80 0.472 11.99 -- -- -- --
1.250 32 0317 2.000 50.80 0.472 11.99 1.875 47.63 0.437 11.10

    33* 0330 2.125 53.98 0.472 11.99 -- -- -- --
1.375 35 0349 2.125 53.98 0.472 11.99 2.000 50.80 0.437 11.10
1.500 38 0381 2.250 57.15 0.472 11.99 2.125 53.98 0.437 11.10

    40* 0400 2.375 60.33 0.472 11.99 -- -- -- --
1.625   0412 2.375 60.33 0.472 11.99 2.375 60.33 0.500 12.70

    43* 0430 2.500 63.50 0.472 11.99 -- -- -- --
1.750 45 0444 2.500 63.50 0.472 11.99 2.500 63.50 0.500 12.70
1.875 48 0476 2.625 66.68 0.472 11.99 2.625 66.68 0.500 12.70

  50 0500 2.750 69.85 0.531 13.50 -- -- -- --
2.000   0508 2.750 69.85 0.531 13.50 2.750 69.85 0.500 12.70

  53 0530 2.875 73.03 0.531 13.50 -- -- -- --
2.125   0539 2.875 73.03 0.531 13.50 3.000 76.20 0.562 14.28

   55* 0550 3.000 76.20 0.531 13.50 -- -- -- --
2.250   0571 3.000 76.20 0.531 13.50 3.125 79.38 0.562 14.28
2.375 60 0603 3.125 79.38 0.531 13.50 3.250 82.55 0.562 14.28
2.500   0635 3.250 82.55 0.531 13.50 3.375 85.73 0.562 14.28

   65* 0650 3.625 92.08 0.625 15.88 -- -- -- --
2.625   0666 3.625 92.08 0.625 15.88 3.375 85.73 0.562 14.28
2.750 70 0698 3.750 95.25 0.625 15.88 3.500 88.90 0.625 15.88
2.875   0730 3.875 98.43 0.625 15.88 3.750 95.25 0.625 15.88

   75* 0750 4.000 101.60 0.625 15.88 -- -- -- --
3.000   0762 4.000 101.60 0.625 15.88 3.875 98.43 0.625 15.88

  3.125*   80* 0794 4.375 111.13 0.783 19.88 4.000 101.60 0.783 19.88
  3.250*   0825 4.500 114.30 0.783 19.88 4.125 104.78 0.783 19.88
  3.375*   85* 0857 4.625 117.48 0.783 19.88 4.250 107.95 0.783 19.88
  3.500*   90* 0889 4.750 120.65 0.783 19.88 4.375 111.13 0.783 19.88
  3.625*   0921 4.875 123.83 0.783 19.88 4.500 114.30 0.783 19.88
  3.750*   95* 0953 5.000 127.00 0.783 19.88 4.625 117.48 0.783 19.88
  3.875*   0984 5.125 130.17 0.783 19.88 -- -- -- --
  4.000*   100* 1016 5.250 133.35 0.783 19.88 4.875 123.83 0.783 19.88

Todos los tamaños del asiento Tipo 21 mostrados sin asterisco son parte de nuestra gama de Disponibilidad Inmediata Garantizada en un 
99% Cerámica, Acero Inoxidable 304 y RB SiC. Todos los tamaños del asiento Tipo 31 mostrados sin asterisco son parte de nuestra gama de 
Disponibilidad Inmediata Garantizada en Ni-Resist y RB SiC. El Tipo 21 de Ni-Resist y Carburo de Tungsteno, y el Tipo 31 de 99% Cerámica, Acero 
Inoxidable 304 y Carburo de Tungsteno están en inventario en la mayoría, pero no todos, los tamaños.  Todos los asientos en inventario están 
disponibles o con elastómeros de Nitrilo, E.P. o Viton®

taMaÑoS eStandar Vulcan 

DØ

L1

D1

Para más información sobre materiales garantizados en estos tipos, por favor consulte las páginas 52 a 54.
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Anillo estacionario monolítico con una junta 
tórica instalada en una ranura radial fuera 
del anillo estacionario. Este método de 
instalación permite un contacto directo entre 
la parte posterior del anillo estacionario y la 
carcasa de la bomba.
Este diseño de estacionario promueve la 
transferencia de calor eficiente desde las 
caras del sello y el anillo de asiento al cuerpo 
de la bomba, haciendo a este diseño de 
sello ideal para tareas de medios de mayor 
temperatura. La provisión anti-rotación es 
recomendada en este Tipo 32.

asientos tiPo 32 “BloCK” de ajuste a Presion

taMaÑoS eStandar Vulcan 
IMPERIAL  
TAMAñO 
DE EJE 

DØ

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D2 D3 L1 L2 SLOT P.C.D. TAMAñO 
DE JUNTA 
TóRICA IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

   0.500* 0127 0.543 13.80 0.996 25.30 0.311 7.90 0.098 2.50 0.780 19.80 BS214

   0.625* 0158 0.669 16.98 1.246 31.65 0.406 10.30 0.098 2.50 0.953 24.20 BS218

   0.750* 0191 0.793 20.15 1.371 34.82 0.406 10.30 0.098 2.50 1.093 27.75 BS220

   0.875* 0222 0.919 23.33 1.496 38.00 0.406 10.30 0.098 2.50 1.220 31.00 BS222

1.000 0254 1.043 26.50 1.621 41.18 0.439 11.15 0.098 2.50 1.343 34.10 BS223

1.125 0286 1.184 30.08 1.746 44.35 0.439 11.15 0.098 2.50 1.469 37.30 BS224

1.250 0317 1.309 33.25 1.871 47.53 0.439 11.15 0.098 2.50 1.594 40.50 BS225

1.375 0349 1.434 36.43 1.996 50.70 0.439 11.15 0.098 2.50 1.717 43.60 BS226

1.500 0381 1.559 39.60 2.121 53.88 0.439 11.15 0.098 2.50 1.843 46.80 BS227

1.625 0412 1.684 42.78 2.371 60.23 0.502 12.75 0.118 3.00 2.031 51.60 BS229

1.750 0444 1.809 45.95 2.496 63.40 0.502 12.75 0.118 3.00 2.157 54.80 BS230

1.875 0476 1.934 49.13 2.621 66.58 0.502 12.75 0.118 3.00 2.280 57.90 BS231

2.000 0508 2.059 52.30 2.746 69.75 0.502 12.75 0.118 3.00 2.406 61.10 BS232

2.125 0539 2.184 55.48 2.996 76.10 0.564 14.33 0.138 3.50 2.594 65.90 BS234

2.250 0571 2.309 58.65 3.121 79.28 0.564 14.33 0.138 3.50 2.717 69.00 BS235

2.375 0603 2.434 61.83 3.246 82.45 0.564 14.33 0.138 3.50 2.843 72.20 BS236

2.500 0635 2.559 65.00 3.371 85.63 0.564 14.33 0.138 3.50 2.969 75.40 BS237

2.625 0666 2.684 68.18 3.371 85.63 0.627 15.93 0.138 3.50 3.031 77.00 BS237

2.750 0698 2.809 71.35 3.496 88.80 0.627 15.93 0.138 3.50 3.157 80.20 BS238

2.875 0730 2.934 74.53 3.746 95.15 0.627 15.93 0.138 3.50 3.343 84.90 BS240

3.000 0762 3.059 77.70 3.871 98.33 0.627 15.93 0.138 3.50 3.469 88.10 BS241

  3.125* 0794 3.225 81.92 3.996 101.50 0.781 19.84 0.138 3.50 3.594 91.30 BS242

  3.250* 0825 3.350 85.10 4.121 104.68 0.781 19.84 0.138 3.50 3.717 94.40 BS243

  3.375* 0857 3.475 88.27 4.246 107.85 0.781 19.84 0.138 3.50 3.843 97.60 BS244

  3.500* 0889 3.600 91.44 4.371 111.03 0.781 19.84 0.138 3.50 3.969 100.80 BS245

  3.625* 0921 3.725 94.62 4.496 114.20 0.781 19.84 0.138 3.50 4.094 104.00 BS246

  3.750* 0953 3.850 97.79 4.621 117.38 0.781 19.84 0.138 3.50 4.217 107.10 BS247

  3.875* 0984 3.975 100.97 4.746 120.55 0.781 19.84 0.138 3.50 4.343 110.30 BS248

  4.000* 1016 4.100 104.14 4.871 123.73 0.781 19.84 0.138 3.50 4.469 113.50 BS249

Todos los tamaños del asiento Tipo 32 mostrados sin asterisco son parte de nuestra gama de Disponibilidad Inmediata Garantizada en SiNSiC. 
El Tipo 32 en Ni-Resist y Carburo de Tungsteno y RB SiC está en inventario en la mayoría, pero no todos, los tamaños. Todos los asientos en 
inventario están disponibles o con elastómeros de Nitrilo, E.P. o Viton®

DØ

L1

D3

L2

D2
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Estacionario de capa monta de P.T.F.E. en 
forma de ‘L’, para adaptarse a tamaños de 
carcasa Americanas. Debido a la naturaleza 
de baja fricción del P.T.F.E., este asiento 
estacionario ha sido necesariamente 
diseñado con provisión anti-rotación y es 
recomendado asegurar que esto se utiliza.

Ampliamente utilizado en equipos de procesos 
químicos debido a la excepcional resistencia 
química que puede ser proporcionada.

asientos de CaPa montada P.t.F.e. tiPo 23

TAMANO 
IMPERIAL 
DEL EJE 

DØ 

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1 D2 L1 PIN P.C.D. PIN Ø

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.750 0191 1.375 34.93 0.792 20.12 0.405 10.28 0.937 23.81 0.079 2.00

0.875 0222 1.500 38.10 0.919 23.33 0.405 10.28 1.063 26.99 0.079 2.00

1.000 0254 1.625 41.28 1.043 26.50 0.437 11.10 1.187 30.15 0.079 2.00

1.125 0286 1.750 44.44 1.184 30.08 0.437 11.10 1.313 33.35 0.079 2.00

1.250 0317 1.875 47.63 1.309 33.25 0.437 11.10 1.437 36.50 0.079 2.00

1.375 0349 2.000 50.80 1.434 36.43 0.437 11.10 1.563 39.70 0.079 2.00

1.500 0381 2.125 53.98 1.559 39.60 0.437 11.10 1.687 42.85 0.079 2.00

1.625 0412 2.375 60.33 1.684 42.78 0.500 12.70 1.875 47.63 0.118 3.00

1.750 0444 2.500 63.50 1.809 45.95 0.500 12.70 2.000 50.80 0.118 3.00

1.875 0476 2.625 66.68 1.934 49.13 0.500 12.70 2.125 53.98 0.118 3.00

2.000 0508 2.750 69.85 2.059 52.30 0.500 12.70 2.250 57.15 0.118 3.00

2.125 0539 3.000 76.20 2.184 55.48 0.562 14.28 2.375 60.33 0.118 3.00

2.250 0571 3.125 79.38 2.309 58.65 0.562 14.28 2.500 63.50 0.118 3.00

2.375 0603 3.250 82.55 2.438 61.93 0.562 14.28 2.625 66.68 0.118 3.00

2.500 0635 3.375 85.73 2.559 65.00 0.562 14.28 2.750 69.85 0.118 3.00

2.625 0666 3.375 85.73 2.684 68.18 0.625 15.88 2.875 73.03 0.118 3.00

2.750 0698 3.500 88.90 2.809 71.35 0.625 15.88 3.000 76.20 0.118 3.00

  2.875* 0730 3.750 95.25 2.934 74.53 0.625 15.88 3.125 79.38 0.118 3.00

  3.000* 0762 3.875 98.43 3.059 77.70 0.625 15.88 3.250 82.55 0.118 3.00

Todos los tamaños de los asientos Tipo 23 mostrados sin asterisco son parte de nuestra gama de Disponibilidad Inmediata Garantizada 
en 99% Cerámica y RB SiC. El Tipo 23 en Ni-Resist y Carburo de Tungsteno está en inventario en la mayoría, pero no todos, los tamaños. 
Todos los asientos en inventario se suministran con juntas P.T.F.E

taMaÑoS eStandar Vulcan 
DØ

L1

D1D2

L2
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

taMaÑoS eStandar Vulcan 

Diseños de estacionario de capa montada 
común de Vulcan, para adaptarse a una variedad 
de carcasas internacionales y longitudes de 
trabajo estándares.Estacionarios de capa 
montada ofrecen un costo optimo y beneficios en 
rendimiento. Con frecuencia se prefiere el perfil 
acanalado y el aumento de área de contacto 
elastómero con la carcasa.

Por favor especifique el Código de Tamaño de eje 
actual requerido cuando ordene, como un asiento 
separado del sello, ya que cada tamaño tiene un 
I.D. único.

asientos de CaPa montada din/no-din 

TAMANO 
IMPERIAL 
DEL EJE 

DØ 

TAMAñO 
MéTRICO 
DEL EJE 

DØ                                                           

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

TIPO 11 TIPO 20 TIPO 19B TIPO 24

D1 L1 D1 L1
D1 L1 D1 L1IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.375 0095 0.875 22.23 0.312 7.93 0.969 24.60 0.344 8.74 -- -- -- --
10 0100 0.875 22.23 0.312 7.93 0.969 24.60 0.344 8.74 21.00 6.60 21.00 8.60
12 0120 1.000 25.40 0.312 7.93 1.094 27.79 0.344 8.74 23.00 6.60 23.00 8.60

0.500 0127 1.000 25.40 0.312 7.93 1.094 27.79 0.344 8.74 -- -- -- --
13 0130 1.000 25.40 0.312 7.93 1.094 27.79 0.344 8.74 -- -- -- --
14 0140 1.250 31.75 0.405 10.28 1.219 30.95 0.406 10.32 25.00 6.60 25.00 8.60
15 0150 -- -- -- -- 1.219 30.95 0.406 10.32 27.00 6.60 27.00 8.60

0.625 0158 1.250 31.75 0.405 10.28 1.219 30.95 0.406 10.32 -- -- -- --
16 0160 1.250 31.75 0.405 10.28 1.219 30.95 0.406 10.32 27.00 6.60 27.00 8.60
18 0180 1.375 34.93 0.405 10.28 1.344 34.15 0.406 10.32 33.00 7.50 33.00 10.00

0.750  0191 1.375 34.93 0.405 10.28 1.344 34.15 0.406 10.32 -- -- -- --
20 0200 1.500 38.10 0.405 10.28 1.406 35.70 0.406 10.32 35.00 7.50 35.00 10.00
22 0220 1.500 38.10 0.405 10.28 1.469 37.30 0.406 10.32 37.00 7.50 37.00 10.00

0.875 0222 1.500 38.10 0.405 10.28 1.469 37.30 0.406 10.32 -- -- -- --
24 0240 1.625 41.28 0.437 11.10 1.594 40.50 0.406 10.32 39.00 7.50 39.00 10.00
25 0250 1.625 41.28 0.437 11.10 1.594 40.50 0.406 10.32 40.00 7.50 40.00 10.00

1.000 0254 1.625 41.28 0.437 11.10 1.594 40.50 0.406 10.32 -- -- -- --
28 0280 1.750 44.44 0.437 11.10 1.875 47.63 0.472 11.99 43.00 7.50 43.00 10.00

1.125 0286 1.750 44.44 0.437 11.10 1.875 47.63 0.472 11.99 -- -- -- --
30 0300 1.875 47.63 0.437 11.10 2.000 50.80 0.472 11.99 45.00 7.50 45.00 10.00

1.250 0317 1.875 47.63 0.437 11.10 2.000 50.80 0.472 11.99 -- -- -- --
32 0320 1.875 47.63 0.437 11.10 2.000 50.80 0.472 11.99 48.00 7.50 48.00 10.00
33 0330 1.875 47.63 0.437 11.10 2.125 53.98 0.472 11.99 48.00 7.50 48.00 10.00

1.375 35 0350 2.000 50.80 0.437 11.10 2.125 53.98 0.472 11.99 50.00 7.50 50.00 10.00
1.500 38 0380 2.125 53.98 0.437 11.10 2.250 57.15 0.472 11.99 56.00 9.00 56.00 11.00

40 0400 2.375 60.33 0.500 12.70 2.375 60.33 0.472 11.99 58.00 9.00 58.00 11.00
1.625 0412 2.375 60.33 0.500 12.70 2.375 60.33 0.472 11.99 -- -- -- --

43 0430 2.500 63.50 0.500 12.70 2.500 63.50 0.472 11.99 61.00 9.00 61.00 11.00
1.750 0444 2.500 63.50 0.500 12.70 2.500 63.50 0.472 11.99 -- -- -- --

45 0450 2.625 66.68 0.500 12.70 2.500 63.50 0.472 11.99 63.00 9.00 63.00 11.00
1.875 0476 2.625 66.68 0.500 12.70 2.625 66.68 0.472 11.99 -- -- -- --

48 0480 2.750 69.85 0.500 12.70 2.625 66.68 0.472 11.99 66.00 9.00 66.00 11.00
50 0500 2.750 69.85 0.500 12.70 2.750 69.85 0.531 13.50 70.00 9.50 70.00 13.00

2.000 0508 2.750 69.85 0.500 12.70 2.750 69.85 0.531 13.50 -- -- -- --
53 0530 3.000 76.20 0.562 14.28 3.000 76.20 0.531 13.50 73.00 11.00 73.00 13.00

2.125 0539 3.000 76.20 0.562 14.28 2.875 73.03 0.531 13.50 -- -- -- --
55 0550 3.000 76.20 0.562 14.28 3.000 76.20 0.531 13.50 75.00 11.00 75.00 13.00

2.250 0571 3.125 79.38 0.562 14.28 3.000 76.20 0.531 13.50 -- -- -- --
58 0580 3.250 82.55 0.562 14.28 3.125 79.38 0.531 13.50 78.00 11.00 78.00 13.00
60 0600 3.250 82.55 0.562 14.28 3.125 79.38 0.531 13.50 80.00 11.00 80.00 13.00

2.375 0603 3.250 82.55 0.562 14.28 3.125 79.38 0.531 13.50 -- -- -- --
63 0630 3.375 85.73 0.562 14.28 3.250 82.55 0.531 13.50 -- -- 83.00 13.00

2.500 0635 3.375 85.73 0.562 14.28 3.250 82.55 0.531 13.50 -- -- -- --
65 0650 3.375 85.73 0.625 15.88 3.625 92.08 0.625 15.88 85.00 11.00 85.00 13.00

2.625 0666 3.375 85.73 0.625 15.88 3.625 92.08 0.625 15.88 -- -- -- --
2.750 0698 3.500 88.90 0.625 15.88 3.750 95.25 0.625 15.88 -- -- -- --

70 0700 3.500 88.90 0.625 15.88 3.750 95.25 0.625 15.88 92.00 11.30 92.00 15.30
2.875 0730 3.750 95.25 0.625 15.88 3.875 98.43 0.625 15.88 -- -- -- --

75 0750 3.875 98.43 0.625 15.88 4.000 101.60 0.625 15.88 97.00 11.30 97.00 15.30
3.000 0762 3.875 98.43 0.625 15.88 4.000 101.60 0.625 15.88 -- -- -- --
3.125 0794 4.000 101.60 0.783 19.88 4.375 111.13 0.783 19.88 -- -- -- --

80 0800 -- -- -- -- 4.500 114.30 0.783 19.88 105.00 12.00 105.00 15.70
3.250 0825 4.125 104.78 0.783 19.88 4.500 114.30 0.783 19.88 -- -- -- --

85 0850 -- -- -- -- 4.625 117.48 0.783 19.88 110.00 14.00 110.00 15.70
3.375 0857 4.250 107.95 0.783 19.88 4.625 117.48 0.783 19.88 -- -- -- --
3.500 0889 4.375 111.13 0.783 19.88 4.750 120.65 0.783 19.88 -- -- -- --

90 0900 -- -- -- -- 4.875 123.83 0.783 19.88 115.00 14.00 115.00 15.70
3.625 0921 4.500 114.30 0.783 19.88 4.875 123.83 0.783 19.88 -- -- -- --

95 0950 -- -- -- -- 5.000 127.00 0.783 19.88 120.00 14.00 120.00 15.70
3.750 0953 4.625 117.48 0.783 19.88 5.000 127.00 0.783 19.88 -- -- -- --
3.875 0984 4.750 120.65 0.783 19.88 5.125 130.17 0.783 19.88 -- -- -- --

100 1000 -- -- -- -- 5.250 133.35 0.783 19.88 125.00 14.00 125.00 15.70
4.000 1016 4.875 123.83 0.783 19.88 5.250 133.35 0.783 19.88 -- -- -- --

Todos los tamaños de los asientos Tipo 23 mostrados sin asterisco son parte de nuestra gama de Disponibilidad Inmediata Garantizada en 99% 
Cerámica y RB SiC. El Tipo 23 en Ni-Resist y Carburo de Tungsteno está en inventario en la mayoría, pero no todos, los tamaños. Todos los 
asientos en inventario se suministran con juntas P.T.F.E 

DØ

L1

D1

Para más información sobre materiales garantizados en estos tipos, por favor consulte las páginas 45 a 56.
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

asientos “V” Con junta emBriadada tiPo 25
El estacionario Tipo 25 en un diseño estándar 
de la industria con un perfil en forma de “T”. 
Suministrado completo con dos juntas planas 
de P.T.F.E. para la sujeción como se ilustra.
El tipo 25 está diseñado para medios 
que son agresivos con los elastómeros 
y es ampliamente utilizado con rotativos 
multiresorte series Tipo 1609/1645/1659. 
Para tamaños de eje de hasta 1.000”/25mm, 
por favor agregue 1.60mm a la dimensión L2 
para el ancho de las juntas; del mismo modo 
agregue 3.20 mm para tamaños de eje de 
1.125 “/ 28.00mm y superiore.

TAMANO 
IMPERIAL 
DEL EJE 

DØ 

TAMAñO 
MéTRICO 
DEL EJE 

DØ                                                           

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D1 D2 D3 L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.500 12 0127 1.144 29.05 0.539 13.70 1.563 39.70 0.685 17.40 0.311 7.90
    15* 0150 1.256 31.90 0.630 16.00 1.614 41.00 0.685 17.40 0.311 7.90

0.625 16 0158 1.301 33.04 0.661 16.80 1.720 43.69 0.685 17.40 0.311 7.90
0.750 19 0191 1.426 36.21 0.787 20.00 1.831 46.50 0.685 17.40 0.311 7.90

  20 0200 1.453 36.90 0.827 21.00 1.850 47.00 0.685 17.40 0.311 7.90
0.875 22 0222 1.551 39.39 0.913 23.20 1.949 49.50 0.685 17.40 0.311 7.90

25 0250 1.650 41.90 1.024 26.00 2.047 52.00 0.685 17.40 0.311 7.90
1.000 0254 1.676 42.56 1.039 26.40 2.067 52.50 0.685 17.40 0.311 7.90
1.125 28 0286 1.801 45.74 1.165 29.60 2.303 58.50 1.059 26.90 0.437 11.10

  30 0300 1.917 48.69 1.220 31.00 2.313 58.75 1.059 26.90 0.437 11.10
1.250   0317 1.988 50.50 1.287 32.70 2.500 63.50 1.059 26.90 0.437 11.10

    33* 0330 2.059 52.30 1.339 34.00 2.559 65.00 1.059 26.90 0.437 11.10
1.375 35 0349 2.113 53.68 1.417 36.00 2.579 65.50 1.059 26.90 0.437 11.10
1.500 38 0381 2.238 56.85 1.539 39.10 2.736 69.50 1.059 26.90 0.437 11.10

  40 0400 2.437 61.90 1.614 41.00 2.953 75.00 1.059 26.90 0.437 11.10
1.625   0412 2.488 63.20 1.661 42.20 3.012 76.50 1.059 26.90 0.437 11.10
1.750   0444 2.613 66.38 1.787 45.40 3.130 79.50 1.059 26.90 0.437 11.10

  45 0450 2.634 66.90 1.811 46.00 3.150 80.00 1.059 26.90 0.437 11.10
1.875 48 0476 2.738 69.55 1.929 49.00 3.248 82.50 1.059 26.90 0.437 11.10

  50 0500 2.831 71.90 2.008 51.00 3.346 85.00 1.059 26.90 0.437 11.10
2.000   0508 2.863 72.73 2.039 51.80 3.366 85.50 1.059 26.90 0.437 11.10
2.125   0539 3.113 79.08 2.161 54.90 3.760 95.50 1.312 33.33 0.563 14.30

    55* 0550 3.146 79.90 2.205 56.00 3.780 96.00 1.312 33.33 0.563 14.30
2.250   0571 3.238 82.25 2.287 58.10 3.878 98.50 1.312 33.33 0.563 14.30

  60 0600 3.343 84.90 2.402 61.00 3.976 101.00 1.312 33.33 0.563 14.30
2.375   0603 3.363 85.43 2.413 61.30 3.996 101.50 1.312 33.33 0.563 14.30
2.500   0635 3.488 88.60 2.539 64.50 4.114 104.50 1.312 33.33 0.563 14.30

    65* 0650 3.539 89.90 2.598 66.00 4.173 106.00 1.312 33.33 0.563 14.30
2.625   0666 3.613 91.78 2.661 67.60 4.272 108.50 1.312 33.33 0.563 14.30
2.750 70 0698 3.736 94.90 2.795 71.00 4.370 111.00 1.312 33.33 0.563 14.30
2.875   0730 3.863 98.13 2.913 74.00 4.508 114.50 1.312 33.33 0.563 14.30

    75* 0750 3.933 99.90 2.992 76.00 4.567 116.00 1.312 33.33 0.563 14.30
3.000   0762 3.926 99.71 3.039 77.20 4.547 115.50 1.312 33.33 0.563 14.30

  3.125*   0794 4.051 102.89 3.165 80.40 4.705 119.50 1.312 33.33 0.563 14.30
    80* 0800 4.130 104.90 3.189 81.00 4.764 121.00 1.312 33.33 0.563 14.30

  3.250*   0825 4.232 107.50 3.295 83.70 4.862 123.50 1.350 34.30 0.563 14.30
    85* 0850 4.327 109.90 3.386 86.00 4.961 126.00 1.350 34.30 0.563 14.30

  3.375*   0857 4.364 110.85 3.421 86.90 5.020 127.50 1.350 34.30 0.563 14.30
  3.500*   0889 4.488 114.00 3.539 89.90 5.138 130.50 1.350 34.30 0.563 14.30

    90* 0900 4.508 114.50 3.583 91.00 5.138 130.50 1.350 34.30 0.563 14.30
  3.625*   0921 4.610 117.10 3.673 93.30 5.256 133.50 1.350 34.30 0.563 14.30

    95* 0950 4.720 119.90 3.780 96.00 5.354 136.00 1.350 34.30 0.563 14.30
  3.750*   0953 4.738 120.35 3.791 96.30 5.374 136.50 1.350 34.30 0.563 14.30

   100* 1000 4.917 124.90 3.976 101.00 5.551 141.00 1.350 34.30 0.563 14.30
  4.000*   1016 4.988 126.70 4.039 102.60 5.610 142.50 1.350 34.30 0.563 14.30
  4.250*   1079 5.238 133.05 4.291 109.00 5.886 149.50 1.350 34.30 0.563 14.30
  4.500*   1143 5.488 139.40 4.539 115.30 6.122 155.50 1.350 34.30 0.563 14.30
  5.000*   1270 6.488 164.80 5.039 128.00 7.382 187.50 1.417 36.00 0.630 16.00
  5.500*   1397 6.988 177.50 5.539 140.70 7.894 200.50 1.417 36.00 0.630 16.00

Todos los tamaños de los asientos Tipo 25 mostrados sin asterisco son parte de nuestra gama de Disponibilidad Inmediata Garantizada 
en un 99% Cerámica y RB SiC.  Los Tipo 25 de Ni-Resist y Carburo de Tungsteno están en inventario en la mayoría, pero no todos, los 
tamaños. Todos los asientos en inventario están disponibles con juntas P.T.F.E.
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Collares de Bloqueo de anillo de Brida
Collares de bloqueo con tornillo sin cabeza de 
acero Inoxidable, utilizado principalmente para el 
ajuste de la longitud de trabajo para adaptarse al 
sello preferido.

Disponibles en todos los tamaños métricos 
e imperiales comunes. Una extensa gama se 
ofrece desde inventario y cualquier tamaño se 
puede fabricar.
Todos los tamaños de eje de Vulcan Tipo SPEC.
CLAM están instalados con tornillos sin cabeza 
uniformemente separados entre sí, como se 
muestra a continuación, para un montaje seguro.

TAMANO 
IMPERIAL 
DEL EJE 

DØ 

TAMAñO 
MéTRICO 
DEL EJE 

DØ                                                           

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D3 L1 N° DE 
TORNILLOS 

SIN 
CABEZA

TAMANO 
IMPERIAL 
DEL EJE 

DØ 

TAMAñO 
MéTRICO 
DEL EJE 

DØ                                                           

CóDIGO 
DE 

TAMAñO

D3 L1 N° DE 
TORNILLOS 

SIN 
CABEZAIMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

0.375 0095 0.748 19.00 0.295 7.50 3 x 120° 48 0480 2.480 63.00 0.394 10.00 3 x 120°
10 0100 0.748 19.00 0.295 7.50 3 x 120° 50 0500 2.559 65.00 0.394 10.00 3 x 120°
12 0120 0.827 21.00 0.295 7.50 3 x 120° 2.000 0508 2.559 65.00 0.394 10.00 3 x 120°

0.500 0127 0.827 21.00 0.295 7.50 3 x 120° 53 0530 2.677 68.00 0.394 10.00 3 x 120°
14 0140 0.906 23.00 0.295 7.50 3 x 120° 2.125 0539 2.677 68.00 0.394 10.00 3 x 120°
15 0150 0.945 24.00 0.295 7.50 3 x 120° 55 0550 2.756 70.00 0.394 10.00 3 x 120°

0.625 0158 0.984 25.00 0.295 7.50 3 x 120° 2.250 0571 2.756 70.00 0.394 10.00 3 x 120°
16 0160 0.984 25.00 0.295 7.50 3 x 120° 58 0580 3.031 77.00 0.394 10.00 3 x 120°
18 0180 1.220 31.00 0.295 7.50 3 x 120° 60 0600 3.11 79.00 0.394 10.00 3 x 120°

0.750 0191 1.220 31.00 0.295 7.50 3 x 120° 2.375 0603 3.11 79.00 0.394 10.00 6 x 60°
20 0200 1.299 33.00 0.295 7.50 3 x 120° 2.500 0635 3.228 82.00 0.394 10.00 6 x 60°
22 0220 1.378 35.00 0.295 7.50 3 x 120° 65 0650 3.307 84.00 0.472 12.00 6 x 60°

0.875 0222 1.378 35.00 0.295 7.50 3 x 120° 2.625 0666 3.307 84.00 0.472 12.00 6 x 60°
24 0240 1.457 37.00 0.295 7.50 3 x 120° 68 0680 3.425 87.00 0.472 12.00 6 x 60°
25 0250 1.496 38.00 0.349 10.00 3 x 120° 2.750 0698 3.504 89.00 0.472 12.00 6 x 60°

1.000 0254 1.496 38.00 0.349 10.00 3 x 120° 70 0700 3.504 89.00 0.472 12.00 6 x 60°
28 0280 1.614 41.00 0.349 10.00 3 x 120° 2.875 0730 3.740 95.00 0.472 12.00 6 x 60°

1.125 0286 1.614 41.00 0.349 10.00 3 x 120° 75 0750 3.858 98.00 0.472 12.00 6 x 60°
30 0300 1.693 43.00 0.349 10.00 3 x 120° 3.000 0762 3.858 98.00 0.472 12.00 6 x 60°

1.250 0317 1.772 45.00 0.349 10.00 3 x 120° 3.125 0794 4.055 103.00 0.472 12.00 6 x 60°
32 0320 1.772 45.00 0.394 10.00 3 x 120° 80 0800 4.055 103.00 0.472 12.00 6 x 60°
33 0330 1.811 46.00 0.394 10.00 3 x 120° 3.250 0825 4.055 103.00 0.472 12.00 6 x 60°

1.375 0349 1.890 48.00 0.394 10.00 3 x 120° 85 0850 4.252 108.00 0.472 12.00 6 x 60°
35 0350 1.890 48.00 0.394 10.00 3 x 120° 3.375 0857 4.252 108.00 0.472 12.00 6 x 60°
38 0380 2.087 53.00 0.394 10.00 3 x 120° 3.500 0889 4.449 113.00 0.472 12.00 6 x 60°

1.500 0381 2.087 53.00 0.394 10.00 3 x 120° 90 0900 4.449 113.00 0.472 12.00 6 x 60°
40 0400 2.165 55.00 0.394 10.00 3 x 120°   3.625* 0921 4.449 113.00 0.472 12.00 6 x 60°

1.625 0412 2.165 55.00 0.394 10.00 3 x 120°   95* 0950 4.646 118.00 0.472 12.00 6 x 60°
43 0430 2.283 58.00 0.394 10.00 3 x 120°   3.750* 0953 4.646 118.00 0.472 12.00 6 x 60°

1.750 0444 2.362 60.00 0.394 10.00 3 x 120°   3.875* 0984 4.764 121.00 0.472 12.00 6 x 60°
45 0450 2.362 60.00 0.394 10.00 3 x 120°   100* 1000 4.843 123.00 0.472 12.00 6 x 60°

1.875 0476 2.480 63.00 0.394 10.00 3 x 120°   4.000* 1016 4.843 123.00 0.590 15.00 8 x 40°

Todos los tamaños de collar de bloqueo de anillo de brida de Vulcan mostrados sin asterisco son parte de nuestra gama de Disponibilidad 
Inmediata Garantizada. Todos los collares de bloqueo de anillo de brida están  producidos en Acero Inoxidable 304.
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.

Para que los separadores funcionen debidamente tiene que haber una diferencia mínima entre la presión de succión y la de descarga, 
que debería ser de al menos 1,379 bares, aunque pueden aceptarse presiones reales de hasta 41,368 bares en la línea. los separadores 
ciclónicos operan con fuerzas centrífugas y, para que se produzca la separación, la densidad específica de las partículas ha de ser mayor 
que la del líquido que se bombea; por ello, estos aparatos funcionan solo con elementos sólidos en suspensión y no separan del líquido, 
por ejemplo, sales disueltas. Además, el contenido de sustancias sólidas no debería superar el 10 %, ya que de otro modo podrían 
atascarse las secciones internas del separador. 

seParadores CiClóniCos VulCan 
Vulcan almacena una serie de separadores ciclónicos de diseño avanzado que ofrecen un método sencillo y eficaz de evitar la penetración de 
la mayoría de partículas abrasivas en la cámara de la bomba, gracias a lo cual las caras del sello operan en unas condiciones de mayor limpieza 
y, por tanto, duran más permitiendo revisiones menos frecuentes. 

los separadores suelen ir conectados a la línea de expulsión de la cámara del sello, reciben el líquido del lado de descarga de la bomba, 
eliminan los productos sólidos y permiten que dicho líquido fluya por la cámara ya limpio, a la vez que devuelven hacia la zona de succión 
cualesquiera productos sólidos que pudieran haber. Una vez instalado, el separador se limpia solo, carece de partes móviles, no tiene costes 
de funcionamiento y apenas requiere mantenimiento. la gama de separadores Vulcan comprende dos estilos: independientes y abridados. 
Disponibles en el modelo estándar de nailon fundido y tipo 316SS, con el que dispondrá de un separador fiable y de gran calidad. 

seParador CiClóniCo indePendiente: tiPo VCYC – 070

seParador CiClóniCo indePendiente aBridado: tiPo VCYC – 060

D1 D2 D3 D4 L1 L2

IMPERIALMéTRICOIMPERIALMéTRICOIMPERIALMéTRICOIMPERIALMéTRICOIMPERIALMéTRICOIMPERIALMéTRICO

1.562 39.67 2.656 67.47 1.500 38.10 1.500 38.10 6.500 165.10 1.188 30.16

Dos agujeros de fijación de 11,11 mm (0,438”) de diámetro separados por 44,45 
mm (1,750”) de centro a centro. Conexiones: 0,500” / 14 npt (3 conexiones)
 notas:
1. Presión máxima: 17 bar (250 libras por pulgada cuadrada) a temperatura 
ambiente. 
2. Intervalo de temperaturas: de – 30°c a + 150 °c (de – 20°f a 300°f).
3. Producido en acero inoxidable. 

D1 D2 D3 D4 L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

1.515 38.50 2.250 57.15 1.250 31.75 1.500 38.10 5.500 139.70 1.500 38.10

Conexiones: 0,500” / 14 npt (3 conexiones)

   Notas:
   1. Presión máxima: 40 bar (600 libras por pulgada cuadrada) a temperatura 
ambiente.  
   2. Intervalo de temperaturas: de – 30°c a + 150°c (de – 20°f a 300°f).
   3. Producido en acero inoxidable.

seParador CiClóniCo indePendiente: tiPo VCYCm – 050

D1 D2 D3 D4 L1 L2

IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO IMPERIAL MéTRICO

2.125 53.98 3.125 79.38 1.313 33.34 0.813 20.65 6.281 159.54 2.313 58.74

Conexiones: 0,500” / 14 npt (3 conexiones)   

   notas:
   1. Presión máxima: 44 bar (650 libras por pulgada cuadrada) a temperatura  
       ambiente.  
   2. Intervalo de temperaturas: de – 18°c a + 115°c (de 0°f a 240°f). 
   3. Producido en nailon negro. 

CondiCiones de FunCionamiento 
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Por favor, consulte la sección Normas Técnicas y de Materiales para el asesoramiento e información sobre nuestra 
completa gama de materiales, políticas de disponibilidad garantizada y más asesoramiento en límites de funcionamiento.
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Mejoras en el diseño y detalles de 
ingeniería de sello avanzadas se 
integran en cada sello Vulcan por 
nuestros tres departamentos de 
diseño del sello.

Nuestro inventario está constantemente 
disponible para ver en vivo en línea en nuestra 
página web. Rutinariamente despachamos el 
mismo día con una garantía de disponibilidad 
inmediata y rendimiento de más de 99.98%, 
contra nuestra extensa gama de política de 
disponibilidad garantizada.

Vulcan, el símbolo de la destreza de Sheffield en la ingeniería del 
metal, es una estatua de bronce de cuatro metros que está ubicada 
a sesenta metros de altura encima del ayuntamiento de Sheffield.

Integración vertical Vulcan

SERVICIO 
INSUPERABLE

12

Inspección Vulcan

Vulcan significa calidad y 
confiabilidad asegurada Producción Vulcan

Distribución electrónica

Vulcan; El Full Monty Real

Soluciones de sellado 
Vulcan Engineering

Materiales Vulcan

PRECIOS 
INSUPERABLES

INVENTARIOS
INSUPERABLES

GAMA 
INSUPERABLE 

seParador CiClóniCo indePendiente: tiPo VCYC – 070

seParador CiClóniCo indePendiente aBridado: tiPo VCYC – 060

seParador CiClóniCo indePendiente: tiPo VCYCm – 050

CondiCiones de FunCionamiento 

La producción propia de todos los sellos y la mayoría 
de los materiales nos da absoluta Control de Costo 
y Calidad. Este nivel de integración vertical, con 
producción propia de tanto componentes como 
materiales, pone a Vulcan delante de nuestros 
competidores.

Mejoras en el diseño y detalles de 
ingeniería de sello avanzadas se 
integran en cada sello Vulcan por 
nuestros tres departamentos de diseño 
del sello.

Materiales excepcionales, especificados 
e instalados como estándar, son una 
parte vital e integral de nuestra política 
de producir solamente sellos que den 
larga duración y alto rendimiento. 

Vulcan produce y almacena la más amplia 
gama de sellos mecánicos estándar de 
cualquier compañía de sellos en el mundo.

Prácticamente cada tipo y tamaño de sello 
que aparece en este catálogo, en todas 
las combinaciones de elastómero y cara 
estándar, están disponibles en inventario.

ya qué fabricamos y distribuimos 
eficientemente todos nuestros sellos y la 
mayoría de nuestros materiales, Vulcan 
ofrece los mayores ahorros de costos 
reales en la industria y costo real más bajo.

Nuestra filosofía es ser El Fabricante 
Líder Mundial de Sello Mecánico 
Estándar al continuar ofreciendo una 
inmejorable combinación de calidad 
del producto, precio y servicio.

El producto se distribuye a más de 
noventa países en todo el mundo,  
principalmente desde nuestros 
principales centros de distribución 
de Sheffield y Minneapolis, con 
automatización electrónica e 
informáticamente asistida en todas 
las etapas de la inspección al 
suministro final.

Fabricado con la norma 
ISO 9001.2008, distribuido 
electrónicamente a ISO 9001.2008 
con un estándar de ‘calidad viene 
primero’. El Sistema de Vulcan 
está diseñado para asegurar 
electrónicamente Calidad y 
Confiabilidad.

Sistemas de inspección electrónica 
extensivos e intensivos, documentan 
y controlan todas las etapas de 
producción y la inspección final.
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